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l Wymagania ogdlne

1.0. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
nieuzytkowego strychu na cele uzytkowe, remont dachu oraz pomieszczen w budynku
koszarowym nr 1 w Olsztynie ul. Saperska 1.

2.0. Ogolny zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robo6t obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

1 Roboty rozbiérkowe pokrycia potaci dachowych oraz deskowania pofaci.

2. Wykonanie zabezpieczen konstrukcji drewnianej wiezby dachowej preparatami grzybo i
owadobdjczymi

Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej preparatem ognioochronnym o
wiasciwosciach opozniajgcych poczatek zweglania drewna

Wykonanie pokrycia dachowego

Wykonanie scian dostosowanych do nowego uktadu pomieszczen

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elementéw budynku

Docieplenie $cian, potaci dachowej (skosow) i stropu

Roboty podtogowe, tynkarskie malarskie i instalacyjne

Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej

10 Wykonanie remontu pomieszczen istniejgcych

w

©oo~NO O~

3. Lokalizacja robét i stan prawny inwestycji

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania nieuzytkowego strychu na cele uzytkowe w budynku koszarowym nr 1
w Olsztynie ul. Saperska 1. Pomieszczenia na poddaszu przeznaczone zostang na
potrzeby sal dydaktycznych i salo odpraw.

W pomieszczeniach tych bedg sie odbywaty szkolenia i odprawy kadry dowodcze;j.

3.2. Opis stanu istniejgcego

Budynek nr 1 w Olsztynie ul. Saperska 1 jest budynkiem koszarowym obecnie
uzytkowanym jako biurowy (niski - N, ZLIIl). Uzytkowane sg dwie kondygnacje
nadziemne oraz jedna podziemna. Poddasze budynku jest wytgczone z uzytkowania jako
nieprzystosowane (nieocieplone, nie podzielone na pomieszczenia, z izolacjg cieplng
luZzno roztozong na podtodze).

3.3. Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy i adaptacji poddasza
(trzeciej kondygnacji nadziemnej) na cele uzytkowe - sale dydaktyczne i sale odpraw oraz
zaplecze sanitarne). Budynek nr 1 obecnie uzytkowany jest jako budynek sztabowy, na
parterze i pierwszym pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe (sztabowe). W obiekcie
brakuje sal dydaktycznych w ktérych mogty by sie odbywac szkolenia oraz odprawy kadry
dowddczej. W salach odpraw mogg by¢ urzgdzone izby pamieci oraz mogg sie odbywac
spotkania zatogi z dowddcg z okazji swiat, czy pozegnania oséb odchodzgcych w stan
spoczynku. Sale odpraw zostang zorganizowane na poddaszu budynku. Przy sali
wiekszej projektuje sie pomieszczenie zaplecza sali na sprzet pomocniczy uzywany

Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
przebudowy budynku biurowo-sztabowym nr 1 w Olsztynie ul. Saperska

okazjonalnie. Dodatkowo projektuje sie dwa wezty sanitarne oddzielne dla kobiet i
mezczyzn. Pomieszczenia na poddaszu nie bedg pomieszczeniami przeznaczonymi na
staty pobyt ludzi.

Wykorzystanie  poddasza nie  spowoduje zmiany  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej w budynku, niemniej juz obecnie warunki ewakuacji oséb z
pomieszczen nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom. Maksymalna diugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego obecnie wynosi 52,15 m (dopuszczalne 30,0 m), przy czym poczgtkowy
odcinek od wyjscia z najdalszego pomieszczenia na | pietrze do drzwi przestrzeni klatki
schodowej wynosi 26,75 m (dopuszczalne 20,0m). Adaptacja poddasza na cele uzytkowe
nie zmieni warunkow ewakuacji, krotki korytarz w poziomie poddasza sprawia, ze
decydujgce sg odlegtosci w poziomie pierwszego pietra. Wydzielenie klatki schodowej z jej
oddymianiem nie zatatwitoby zgodnosci z przepisami, gdyz i tak dtugos¢ poziomego
odcinka drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na | pietrze do wejscia do
przestrzeni klatki schodowej przekracza 20,0 m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej nie
przekracza jednak dwukrotnej maksymalnej dtugosci co umozliwia uznanie jej za
bezpieczng przy zachowaniu pewnych warunkow zwiekszajgcych bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Jako rozwigzanie ponadstandardowe projektuje sie system sygnalizacji pozarowej, ktory
obejmie caty budynek i w momencie wykrycia pozaru, przekaze sygnat do stuzby
dyzurnej. Wykonana zostanie réwniez instalacja hydrantéw wewnetrznych @25 z wezami
potsztywnymi diugosci 30m, zapewniajgcg ochrone wszystkich pomieszczenh. Projektuje
sie rowniez oddzielenie konstrukcji dachowej od pomieszczen uzytkowych przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej EI60 (system NIDA). Projektuje sie rowniez oswietlenie
awaryjne umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje w czasie zaniku napiecia.

Piwnice i kondygnacje nadziemne tworzg jedng strefe pozarowg. Dodatkowo z uwagi na
fakt , ze budynek nr 10 jest dobudowany do budynku nr 1 a na elewacji brak jest
wystarczajgcej szerokosci pasow bez okien, budynki te rowniez tworzg jedng strefe
pozarowg. Piwnica od pozostatej czesci budynku oddzielona zostanie drzwiami o klasie
odpornosci pozarowej EI30. Dodatkowo zejscie do piwnicy zabezpieczone zostanie
ruchomg barierkg. W normalnych warunkach barierka bedzie w potozeniu otwartym,
natomiast sygnat z systemu sygnalizacji pozarowej spowoduje zwolnienie zaczepu
blokujgcego barierke.

3.4. Dane techniczne budynku nr 1, budynku nr 10
e powierzchnia zabudowy - 663,51 m? - 134,77 m?
e powierzchnia wewnetrzna - 2392,14 m? - 98,07 m?
» powierzchnia uzytkowa - 2020,20 m? - 91,99 m?
* W tym pow. piwnic - 599,08 m? - -
e kubatura - 9050,3m° - 839,3m°
¢ ilos¢ kondygnaciji - 4 - 1
= W tym nadziemnych - 3 - 1
¢ Klasa odpornosci pozarowej - C
e Grupa wysokosci budynkow - N (11,78 m)

3.5. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko..
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4. Ogoélne wymagania dotyczace robot podstawowych i towarzyszacych

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestow
wszystkich stosowanych materiatow. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania, zgodnos¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie katalogow naktadéw
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi wykaz materiatéw, ktore
zostang uzyte do realizacji robo6t. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow, bedag oparte o zatozenia technologiczne,
wymagania STWIOR a takze na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak rowniez
roboty, ktére zgodnie z STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania.
Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Wykonanie robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzér inwestorski.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek
— stosowac: przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem
— Budowlanym, Polskie Normy,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu

i stosowania w budownictwie.
— Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng.

- Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem
zamowienia majg by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom.

- Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego
Zamawiajgcy Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng
informacje dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robot.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy:
- teren budowy
- dziennik budowy i kompletng dokumentacje projektowa,
Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostKki
uzgadniajgce i opiniujgce.

4.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany w posiadaniu Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej postepowania, winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robot. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej.

43. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

4.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét
4.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego
robot, a w szczegolnosci:

o utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

o fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie
tablicy informacyjne;.

4.4.2. Inne obowigzki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wifascicieli lub administratorow
terendw, wtascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

45. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach, w magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé aktualnych przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy, gdzie w szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;j.

4.7. Nazwy i kody robét budowlanych
Nazwy i kody gtdwnych grup robot objetych zamowieniem:

= roboty budowlane - 45210000-2
= roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45330000-9
= roboty instalacje elektryczne - 45310000-3
= roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7
= roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1

Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych - 45312100-8

5. Materialy, urzadzenia, wyposazenie

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materiatdw i urzgdzen. Materiaty,
elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodnosci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce./ zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych -/ Dz. U z 2004 r nr 92 poz. 881 /

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym.
(Dz. U Nr 10 z pézn. zmianami Dz. U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.)

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i witasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Uwaga:

Zamawiajgcy przedstawit w projektach typy urzadzen i materiatdw niezbednych
do wykonania zamowienia, ktore spetniajg zatozone wymagania techniczne i jako$ciowe.
Oznacza to, ze w ofercie nie mogg by¢ zastosowane urzgdzenia i materiaty o nizszym
standardzie i gorszych parametrach niz okreslone w dokumentacji technicznej.
Wykonawca proponujgcy inne urzgdzenia i materiaty zobowigzany jest wykazac, ze sg
one réwnowazne jakosciowo i spetniajg wymagane projektem normy, parametry i
standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi je do obrotu na rynku
Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda
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materiatéw budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

W  przypadku nizszego standardu i gorszych parametrow technicznych
zaoferowanych urzadzen i materiatdbw, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta
odrzucona.

6. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robo6t. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z

odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z
administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

7. Odbior robot

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
odbioru roboty i dokumentacje odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do
uzyskania pozwoleniami na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» 0Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot, odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

» Odbiér koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty zakres umowny.
Odbidr robét przebiegac bedzie nastepujgco:

1. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen, kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez inspektoréw nadzoru
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w
dzienniku budowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w
Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
przebudowy budynku biurowo-sztabowym nr 1 w Olsztynie ul. Saperska

terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy.

b/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy
lub Zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiajgcemu kompletny operat
zawierajgcy w szczegolnosci: atesty wbudowanych materiatéw, protokoty czesciowe
préb i sprawdzen, dziennik budowy, oswiadczenie kierownikow budow, dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji.

6. Za date zakonczenia przedmiotu umowy, uwaza sie date zakonczenia prac komisiji
odbioru (data podpisania odbioru koncowego).

Uwaga:
W cenie ryczattowej Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wszystkich ptatnych prob

i odbioréw.

8. Przepisy zwigzane

Dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja techniczna w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé fgcznie z rysunkami i Specyfikacjami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Tam, gdzie wystepujg odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie
dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie rownowaznych norm Kkrajow
Wspolnoty Europejskiej. Przedmiar robot okresla caty zakres robdt niezbednych do
wykonania zamodwienia, odpowiedni dobdér pozycji kosztorysowych wraz ze
§zczegéiowym opisem utatwi Wykonawcy zakup odpowiedniej ilosci materiatow
pudowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 poz. 1332 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jednolity z

2018 r., poz. 11986),

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robat,

Polskie Normy i Normy Branzowe

l Zakres robét

1. Roboty remontowe ogélnobudowlane
1.1. roboty rozbiérkowe

1.2. wzmacnianie i impregnacja wiezby dachowej
1.3. roboty dekarskie

1.4. izolacje cieplne

1.5. Sciany i sufity

1.6. tynkii okladziny

1.7. posadzki i podtogi

1.8. stolarka okiennai drzwiowa

1.9. roboty malarskie

1.10. wentylacja

1.11. instalacja wod-kan i co.

1.12. roboty remontowe elektryczne

| Technologia wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe elementéw okreslonych w dokumentaciji obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw rozbidérkowych zgodnych =z dokumentacjg projektows,
(zniszczong dachdéwke ceramiczng, deskowanie potaci, polepy, pozostaty gruz i ztom itp.).
Roboty rozbiérkowe jak i pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ bez wytgczania obiektu
z uzytkowania. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i
oznakowaC zgodnie z wymogami BHP. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Do wykonania robot rozbiorkowych proponuje sie uzyC nastepujgcego sprzetu:
niewielkie elektronarzedzia, tom, mioty reczne, przecinak, obcegi, srubokrety, dtuta.
Zasady przy rozbiorce:

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi wymienionych
powyzej, materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposoéb
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zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementoéw urzadzenia nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami.

2. Wzmacnianie i impregnacja wiezby dachowej

Po rozebraniu deskowania potaci dachowych elementy wiezby nalezy przejrze¢ i oczysci¢
a elementy konstrukcyjne przeznaczone do wyeksponowania przeszlifowaé w celu
pozbycia sie drzazg i zadziorow. Wykona¢ przerébke (dwie projektowane lukarny) oraz
wzmochienie elementow wiezby dachowej, zgodnie z projektem. Nastepnie wykonac
impregnacje elementow konstrukcji dachu oraz deskowan poprzez natrysk lub malowanie
pedzlem. Impregnacje nalezy wykona¢ np 30-to % roztworem preparatu FOBOS M-4
zapewniajgcym ochrone przed szkodnikami i grzybem oraz dodatkowo przed ogniem
poprzez jego uodpornienie do stopnia niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Impregnacje stosowac scisle wedtug zalecen producenta. Zuzycie srodka co najmniej 200
g/m? zabezpieczanej powierzchni elementéw drewnianych. Do zabezpieczenia elementéw,
ktére nie bedg widoczne dodac¢ barwnik jako znacznik utatwiajgcy kontrole wykonania
impregnacji. Elementy, ktore bedg widoczne w celu zabezpieczenia przed rozktadem
widkien drewna przez promienie UV oraz ujednolicenia koloru, przemalowacC bejcg w
kolorze naturalnego drewna (przed ostatecznym wybraniem koloru wykonac proby).
Ze wzgledu na wyrazong przez inwestora che¢ wyeksponowania elementow drewnianych
wiezby, widoczne elementy drewniane zabezpieczone zostang wodorozcienczalnym
ognioochronnym, peczniejacym lakierem do drewna PRPMADUR® w ilosci 468 g/m?,
ktéry zabezpiecza elementy drewniane do klasy reakcji na ogien B-s1,d0 oraz w
warunkach pozaru opdznia poczatek zweglania (uszkodzenia elementu) o 13 minut.
Zabezpieczenie lakierem nastgpi na etapie robot wykonczeniowych. Dopuszcza sie
uzycie innego lakieru o nie gorszych parametrach. Gtéwny parametr poczatek zweglania
oraz walor dekoracyjny.

3. Roboty dekarskie

Po wzmocnieniu i zaimpregnowaniu wiezby dachowej nalezy wykonac¢ deskowanie potaci
dachowych przy uzyciu desek zaimpregnowanych $rodkiem owado i grzybobdjczym oraz
ognioochronnym (Fobos M-4). Do deskowania stosowaC deski grubosci 25 mm
szerokosci ok. 11 cm. W tym momencie nalezy takze wymieni¢ deskowanie bocznych
Scianek lukarn, podpierajgcych dach. Na deskowaniu potaci utozy¢ membrane dachowg
wielowarstwowg o klasie wodoszczelnosci W1 i o wysokiej paroprzepuczczalnosci
(wspotczynnik Sd<0,03). Membrana musi sie charakteryzowa¢ zwiekszong odpornoscig
na uszkodzenia (gramatura minimum 180 g/m?), oraz minimum 3 miesieczng odpornoéciag
na promienie UV. lzolacja bedzie niewentylowana (bez szczeliny wentylacyjnej) z tego
wzgledu maksymalna szerokos¢ desek wynosi 11 cm a odstep pomiedzy nimi minimum
4mm. Membrane mocuje sie do deskowania zszywkami podczas przybijania facenia
(kontrtat i tat), ktore jg dodatkowo dociskajg do desek. Folie uktada¢ nadrukiem do gory,
rownolegle do okapu, lekko naciggajgc, zaczynajgc od najnizszego pasa. Stosowaé
zaktady 20 cm. Na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem ggsiorow, nalezy
zastosowa¢ tasme uszczelniajgcg. Nalezy skleiC tasmg uszczelniajgcg potgczenia z
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obrdbkg blacharskg nad okapem, potgczenia z murem, kominem lub wytazem dachowym.
Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii (przejScie anten) powyzej kazdego otworu
(kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii. Arkusz
nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku
gorze i przybi¢ na tate nad przeszkodg. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz
przeszkody. Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingc ku gorze i
umocowac do wystajgcego elementu.

Membrane dodatkowo docisng¢ kontrtatami wymiar 2,5 x 6 cm przybijanymi w osi krokwi.
Na kontrtata ach utozy¢ taty 4 x 6 cm. Rownosc¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby
przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym. Podkfad
powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. W podktadzie powinny by¢
osadzone uchwyty do mocowania rynien. taty do wykonania podktadu zaimpregnowane
Srodkiem chronigcym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi. taty nalezy przybija¢ do
krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach. Rozstaw osiowy
tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia. W potaci dachu nalezy zamontowac fabryczny
wytaz dachowy wraz z kotnierzem uszczelniajgcym.

Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna holenderska z zamkami uszczelniajgcymi.
Mocowanie dachowki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi wg wskazan producenta
materiatdow pokryciowych. Przed przystgpieniem do ukfadania dachowek powinny by¢
wykonane obrobki blacharskie. Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak
aby sznur przeciggniety wzdiuz poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie
dotyka¢ dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek. Odlegtos¢é od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu. Pozostate wymagania wg
PN- 71/B-10241. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu nalezy osadzi¢ w potaci
dachowej wywiewki kanalizacyjne ceramiczne oraz systemowe kominki wentylacyjne
srednicy 150mm. Obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.0.6mm. Obrdbki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr.0,6mm. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 % Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o
10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny . Potgczenie rynny z rurg spustowg powinno byc¢
wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito w rure spustowg. tawy i stopnie
kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego. Szerokos¢ taw
kominiarskich powinna wynosi¢, co najmniej 250mm, a grubos¢ 50mm.. Rozstaw
podporek powinien wynosi¢ okoto 1m na odcinkach poziomych i okoto 1 m na odcinkach
pochytych. Haki bezpieczehstwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmiesci¢ na dachu
zgodnie z normg PN EN 363, PN EN 517 i PN EN 795 i instrukcjg producenta.

4. 1zolacje cieplne

Pofa¢ dachowa (skosy) oraz scianki kolankowe i sufity zostang ocieplone wetng mineralng.
Podstawowa grubos¢ izolacji potaci dachowej to 25cm. Grubos¢ izolacji poszczegdlnych
elementéw podano na projekcie. Szczegdélnym elementem jest ocieplenie lukarny. Z uwagi
na mniejszg wysoko$¢ krokwi oraz koniecznos$¢ zacg\howania jak najwiekszej powierzchni
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przeszklenia cieplenie lukarn nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci by nie ograniczaé
wielkosci okien. Z tego wzgledu ocieplenie dachu i $scian bocznych nalezy wykonaé z ptyt
poliuretanowych o wspoétczynniku A < 0,022 w dwoch warstwach 12 cm ptyty
poliuretanowej + 4 cm wetny mineralnej ostonietych paroizolacjg i dwiema warstwami ptyty
gipsowo kartonowej typu Twarda (2x12,5mm). Pomieszczenia na poddaszu zostang
oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej ElI 60. Nalezy stosowaC rozwigzania systemowe posiadajgce odpowiednie
aprobaty techniczne np. rozwigzania systemowe NIDA.

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonacC scisle z zasadami wiedzy
technicznej. Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych nalezy sprawdzié
jakosc i stopien wilgotnosci materiatu izolacyjnego. Przy wykonywaniu robot nalezy scisle
trzymac sie instrukcji technologicznych wykonywania robdot opracowanych przez
producentéw materiatow i systemow ocieplen.

5. Sciany

Sciany poddasza (rejon klatki schodowej) w czesci wymagajg naprawy tynkow
szpachlowania i malowania farbg emulsyjng silikonowg. Nowe Sciany na poddaszu z ptyt
gipsowo kartonowych na stelazu stalowym. Stosowaé¢ rozwigzania systemowe
zapewniajgce wymagang odpornos¢ pozarowg oraz izolacyjnos¢ cieplng. Dodatkowy
warunek z uwagi na specyfike obiektu to izolacyjnos¢ akustyczna minimum 60dB, a takze
musi byC trwata (wandaloodporna). Wszystkie te kryteria spetnia Sciana dziatowa na
pojedynczej konstrukcji NIDA C75 z oktadzing 2x12,5 mm typu TWARDA, izolowana
wetng mineralng grubosci 50 mm o gestos$ci minimum 14,5 kg/m® , oznaczony jako Nida
Sciana 125A75/TWARDA. Jest to $ciana grubosci 12,5cm, o odpornosci ogniowej E1120,
izolacyjnosci akustycznej 60 dB, poszyta dwiema warstwami ptyty gipsowo-wiérowej z
widknami i powtokg kartonowg o zwiekszonej odpornosci na uderzenia, do stosowania w
szczegolnosci w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Parapety wykonczy¢ biatymi
podokiennikami z konglomeratu grubosci min. 2cm. Sciany kolankowe nalezy docieplic.
Jako metode docieplenia wybrano wykonanie przedscianki na stelazu stalowym
ocieplonej wypetnieniem z wetny mineralnej z jednostronnym poszyciem piyty gipsowo-
kartonowej. Wybrano rozwigzanie systemu okfadzin sciennych kotwionych na konstrukciji
nosnej NIDA CD60 typu CD/ES-30/TWARDA z izolacjg z welny mineralnej grubosci 12
cm (fgczna grubos$é dwoéch warstw) oraz paroizolacjg potgczong z paroizolacjg systemu
zabudowy poddasza. Po umocowaniu ptyty na ruszcie nalezy wyszpachlowaé styki z
tasmag zbrojgcg na potgczeniu z tynkiem sciany. Pomalowacé farbg emulsyjna.

Dopuszcza sie inne rozwigzania o réwnorzednych parametrach. Przed rozpoczeciem
robot kierownik budowy zobowigzany jest zapoznac sie z systemem wykonywania Scian,
uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru w przypadku zmiany systemu oraz przygotowaé
karty technologiczne z aprobatami do dokumentacji powykonawczej.

6. Tynki i oktadziny

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych obiektu tj.
- tynki wewnetrzne cem —wap.
- gtadzie gipsowe
- oktadziny $cienne wewnetrzne, ceramiczne
tynki wewnetrzne nalezy naktadac na czyste i odpylone powierzchnie wg polskich norm
i zgodnie ze sztukg budowlang, gtadzie gipsowe w budynku istniejgcym naktadaé po
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zmyciu i wczesniejszym zagruntowaniu.
7. Posadzki

Podtogi istniejgce (betonowe) wymagajg remontu. Powierzchnia posadzek jest
nierowna. Powierzchnie te nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ i wyrownac¢ wylewkag
samopziomujgcg. Grubos¢ wylewki szacuje sie na ok. 15 mm. Przed wykonaniem
wylewki wokot scian utozyC dylatacje obwodowg z elastycznej pianki grubosci Smm.
Wylewki podzielic na pola zgodnie z wytycznymi producenta. W trakcie ukfadania
wylewki warstwe nalezy odpowietrzyc.

W sanitariatach przewiduje sie podtogi i listwy przypodtogowe z terrakoty. Nalezy
zastosowacé ptytki wysokiej jakosci : nasigkliwos¢ - max. 0,5%, klasa Scieralnosci -
minimum |V, klasa antyposlizgowosci - min. R11. Rekomenduje sie ptytki TUBADZIN P-
MONO Szare lub inne o nie gorszych parametrach z zachowaniem wybranego koloru.
Wykonanie podtdg w tazienkach w oparciu o rozwigzania systemowe (w tym ptynna folia)
zapewniajgce wodoodpornosc i elastycznos¢ kleju i fug.

Na korytarzach oraz w salach odpraw podtogi z PCV. Wyktadzina zgrzewana i wywinieta
na sciany 10cm.

Wiasciwosci wyktadziny:  Klasa uzytkowa - 34/43, scieralnos¢ - klasa T, klasa
antyposlizgowosci - min. R10, reakcja na ogien - By - sl1, gwarantowane wgniecenia
resztkowe < 0,03mm. Rekomenduje sie wyktadzine PCV FORBO Eternal Material w
kolorze beton - 13022 Iub inng o nie gorszych parametrach z zachowaniem wybranego
koloru.

W pozostatych pomieszczeniach wyktadziny z ptytek dywanowych 50x50 cm. Wiasciwosci
wyktadziny:  faktura petelkowa, Klasa uzytkowa - 33, wysokos$¢ wykiadziny minimum
6mm, klasa komfortowa LC1, reakcja na ogien - By - s1. Rekomenduje sie wyktadzine
BURMATEX  Infinity24 ~w kolorze 6404 - iron grey lub inng o nie gorszych
parametrach z zachowaniem wybranego koloru. Listwy przypodtogowe oklejone
wyktadzing dywanowg

Podtogi na strychu wykonac z ptyt OSB frezowanych uktadanych na legarach, przestrzen
wypetniajgc ptytami z wetny mineralnej. Nalezy zlikwidowa¢ wszelkie progi i rdznice
poziomy posadzek.

8. Stolarka.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej. Wbudowac¢ nalezy
stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, kazdy wyréb stolarki budowlanej
powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty
korozyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki, elementy do transportu
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie  opakowanie
zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Szczegdolng uwage zwrdécic na drzwi o wymaganej klasie odpornosci
pozarowej. Przed montazem nalezy sprawdzic ich klase oraz wymagany sposob montazu
zapewniajgcy wymagang szczelnosé. Atesty dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze).

9. Roboty malarskie
Warunki przystapienia do robét malarskich
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- Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki .

- Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

- Tynki zwykte malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Warunki prowadzenia robét malarskich

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C , z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Iub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych

Roboty malarskie mozna rozpocza€, kiedy podtoza spetniajg wczedniej omowione
wymagania dot. podtozy i prowadzenia robot .Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- Sposob przygotowania farby do malowania,

- Sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, waiki, agregaty
malarskie),

- Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2,

- Czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

10. Wentylacja

Wentylacja poddasza zostanie wykonana niemal catkowicie od podstaw.
Projektuje sie wentylacjg grawitacyjng indywidualng. Kominy zostang wykonane z rur
typy SPIRO, ocieplonych i wyprowadzonych ponad dach przy pomocy wywiewek -
dachéwek wentylacyjnych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zabezpieczenia ogniowego
konstrukcji dachu, przewody wentylacyjne muszg by¢ obudowane od poziomu sufitu do
dachu obudowg klasy EI60. Zaprojektowano obudowe przy wykorzystaniu systemu
obudowy przewodow wentylacyjnych np: Firmy PROMAT - z uzyciem ognioochronnego
systemu PROMADUCT®-500 z uzyciem scianek PROMATECT®-500 grubosci 30 mm.

11. Instalacjawod - kan. i c.o.

W zakres opracowania wchodzi instalacja wewnetrzna wod—kan, c.o. i instalacja
przeciwpozarowa, zatozenia przyjete do opracowania oraz opis projektowanych
rozwigzan technicznych szczegotowo przedstawia projekt budowlany branzy sanitarnej.
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Zamawiajacy przedstawit w projektach typy urzgdzen i materiatéw niezbednych do
wykonania zamdéwienia , ktére spetniajg zatozone wymagania techniczne i jakosciowe.
Oznacza to, ze w ofercie nie mogg by¢ zastosowane urzgdzenia i materiaty o nizszym
standardzie i gorszych parametrach niz okreslone w dokumentacji technicznej.
Wykonawca proponujgcy inne urzgdzenia i materiaty zobowigzany jest wykazac, ze sg
one rownowazne jakosciowo i spetniajg wymagane projektem normy, parametry i
standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi je do obrotu na rynku
materiatéw budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W przypadku nizszego
standardu i gorszych parametréw technicznych zaoferowanych urzadzen i materiatow,
wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Przybory instalacji wod-kan
typu muszle, umywalki pisuar stosowac na stelazach systemowych np. GEBERIT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé:
- zachowujgc zasade prowadzenia tras przewodow po liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow
- stosujgc rozwigzania zapewniajgce mozliwo$¢ wymiany instalacji bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku
- montujgc rurociggi do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkag
gumowg
- montujgc zawory umozliwiajgce odciecie czesci instalacji i oproznienie jej z wody
- izolujac przewody, ksztattki i armature na catej dtugosci instalacii
- przewody wodociggowe nalezy podtgczac do baterii w taki sposéb, aby woda ciepta byta
poditgczana po lewej stronie, a woda zimna po prawej stronie

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac¢:
- zachowujgc spadki okreslone w projekcie
- stosujgc rozwigzania zapewniajgce mozliwo$¢ wymiany instalacji bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku
- montujgc rurociggi do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowag
- montujgc rewizje i czyszczaki umozliwiajgce czyszczenie instalacji

12. Instalacje elektryczne

Przedmiotem opracowania jest instalacja os$wietlenia, instalacja gniazd
wtykowych oraz instalacja ewakuacyjna, zatozenia przyjete do opracowania, opis
projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia szczegotowo projekt budowlany
branzy elektrycznej. Zamawiajgcy przedstawit w projekcie branzy elektrycznej typy
urzagdzen i materiatdw niezbednych do wykonania zamdwienia , ktdre spetniajg zatozone
wymagania techniczne i jako$ciowe, oznacza to, ze w ofercie nie mogg by¢ zastosowane
urzagdzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych parametrach niz okreslone w
dokumentacji technicznej. Wykonawca proponujgcy inne urzgdzenia i materiaty
zobowigzany jest wykazac, ze sg one rOwnowazne jakosciowo i spetniajg wymagane
projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi
je do obrotu na rynku materiatbw budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W
przypadku nizszego standardu i gorszych parametrow technicznych zaoferowanych
urzadzen i materiatéw, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposob montazu nalezy prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
- przejscia przez sciany i stropy
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- montaz sprzetu i osprzetu
- fgczenie przewodow
- podejscia do odbiornikéw
- przytagczenie odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem i potgczenia wyrownawcze

Trasa Instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe]
konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.
Przejscia przez stropy i sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o roéznych atmosferach przejscia wykonac¢ w sposéb szczelny, obwody
przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w
sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. tgczenie przewodow
nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowacC uszkodzen mechanicznych. Kohce przewodow wielodrutowych (link)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. Podejscia do
odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny. Podtgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozji. Projekt techniczny przewiduje nastepujgce sposoby uktadania przewodoéw i kabli:
- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzetem podtynkowe
- w rurkach instalacyjnych PCV w Scianach z ptyt GK

Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy
dostosowac¢ do grubosci i ilosci uktadanych przewoddéw, odstep miedzy przewodami
powinien wynosi¢ nie mniej niz Smm. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
Sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich konstrukcje oraz w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Uchwyty do przewodéw kabelkowych umocowaé w
odlegtosciach 0,5m, dla kabli -1,0 m

Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg srodkéw podstawowych-
pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwoddw elektrycznych, wyrobow
przemystu elektrotechnicznego oraz srodkéw dodatkowych-samoczynne wytgczenie za
pomocg wytgcznikow réznicowoprgdowych z uktadem sieci TN-S.

13. System sygnalizacji pozarowej

Przedmiotem opracowania jest wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
biurowo-sztabowym nr 1 w Osztynie

1. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
1.1. Telewizyjny system nadzoru

Lp. Nazwa Model Producent

1 | Centrala z kontrolerem w wersji premium, FPA-2000-PFM Bosch
montaz na ramie

2 | Modut petli LSN o obcigzalno$ci 300mA LSN 0300 A NOVUS

3 | Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych RML 0008 A
niskonapieciowych

4 | Modut 2 linii sygnalizatorow NZM 0002 A NOVUS

5 | Czujka optyczna z przetgcznikami obrotowymi FAP-425-O-R NOVUS

6 | Gniazdo czujek serii 400 MS 400 NOVUS
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7 | Czujka optyczno-termiczna z przetacznikami FAP-425-0OT-R CISCO
obrotowymi

8 | ROP czerwony, wewnetrzny FMC-210-DM-G-R

9 | Modut 8 wyjsc przekaznikowych FLM-420-RLV8-S
niskonapieciowych wraz z obudowg

10| Modut 8 wejséi 1 wyjscia przekaznikowego FLM-420-I8R1-S NOVEO
niskonapieciowego wraz z obudowg

11| Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-3AN / 0,75A NOVEO
os$miokatna z bezpiecznikiem 0,375A

12| Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespotem| Sygnalizator SA- ATTE
diod LED, 6 metréow K7N/ém

13| zasilacz poz EN54C-3A17

14| Rurka instalacyjna RL-16

15| Przewdd Yntksyekw 1x2 1,0m2

16| Przewod HDGS 3x2,5

Materiaty do wykonania w/w robét teletechnicznych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
, Opisami technicznymi i rysunkami oraz ustaleniami z inwestorem.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét teletechnicznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Je$li
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych, a
w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. W
czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw przewoddéw powinny by¢é
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécié
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

2. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu robét.

Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- mierniki elektryczne

- elektronarzedzia

3. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powiok.

W czasie transportu korce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
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zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wytyczne szczegotowe wykonania robét Teletechnicznych

4.1.1. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie
przenies¢) wyposazenie, materialy i elementy wykohczenia znajdujgce sie w miejscach
wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i
materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odtgczyé zasilanie do urzadzen i w obwodach elektrycznych
objetych demontazem.

4.1.2. Zasady prowadzenia przewodow w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
BN84/8984-10.

Przewody elektryczne prowadzi¢ — na korytkach nad stropem podwieszonym, w kanatach
instalacyjnych na scianach, w kanatach w podtodze, p/t na scianach i na suficie.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem
podwieszonym) i pod podtogg nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.

4.1.3. Uktadanie przewodéw w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute jedynie na grubos$¢ tynku i mieé
szerokosé o okoto 5 mm wiekszg niz szerokos¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy
instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona do 10 mm w kierunku wewnetrznej strony tuku.
Odmierzajgc odpowiednie dtugosci poszczegdinych przewodéw trzeba pamigta¢ o dodaniu do
odmierzonej dtugosci 20 cm ( po 10 cm na kazdg puszke). Przewody do powierzchni mocuje sie za
pomocg gipsowania. Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu matymi plackami gipsowymi w
rozstawie co 50-80 cm. Przewdd wprowadza sie do osprzetu tak, aby powtoka izolacyjna z
przewodu konczyta sie réwno z wewnetrzng powierzchnig puszki.

4.1.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

Ochrona od porazen bedzie realizowana poprzez szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim wykona¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie
uptywnosciowym 30mA .

4.2. Wytyczne szczegétowe wykonania tras kablowych

4.2.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach i stropach.

Prace te nalezy wykonac¢ przed malowaniem $cian i sufitéw.
Wyszczegdlnienie robot:
« trasowanie otworu,

« podfgczenie zasilania sprzetu mechanicznego,
« przebicie otworu,
« sprawdzanie wymiarow,

« demontaz zasilania sprzetu mechanicznego.
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4.2.2. Montaz korytek (listew) kablowych PCV.

Prace te nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem tynkéw i po wstepnym
pomalowaniu powierzchni scian i sufitéw. Wyszczegdlnienie robot:
- trasowanie otworéw pod kotki rozporowe ,

- podigczenie zasilania sprzetu mechanicznego,

- wiercenie otworow,

- montaz kotkdw rozporowych,

- przymocowanie listew do powierzchni scian i sufitow,

- demontaz zasilania sprzetu mechanicznego.

4.2.3. Uktadanie przewodoéw w listwach kablowych i korytach.

Wyszczegdlnienie robot:

- rozwiniecie przewodow,

- sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

- o0znaczenie koncéw kabla,

- utozenie w podstawach listew (nalezy pamieta¢ o prawidtowym promieniu

»giecia"” przewodow oraz ich ,swobodnym" uktadaniu - bez
naprezen), - przypiecie przewodow opaskami do koryt metalowych
i drabinek, - zapiecie pokryw listew.

4.3. Zasady wykonania robét w Systemach Zabezpieczen

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w taki sposob, aby nie wystepowaty zmiany ich
usytuowania podczas pracy. Powierzchnia, na ktérej sg montowane powinna by¢ stata,
pozbawiona wibracji i udaréw. Miejsce montazu powinno by¢ trudno dostepne dla oséb
niepowofanych.

Przytaczanie przewodéw i elementow instalacyjnych nalezy wykonac przez przykrecanie,
zaciskanie lub lutowanie. Potgczenia nie mogg powodowaé przecinania koncoéwek. Potgczenia
muszg mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng i elektryczng oraz powinny by¢ od siebie
elektrycznie odizolowane.

Potgczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody i izolacja byly odporne na zmeczenie lub
naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu unikniecia uszkodzenia w Srodowisku, w ktérym jest stosowane.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi
w instrukcji obstugi dotgczonej do poszczegdlnych urzadzen.

Zasilanie podstawowe 230V AC 50Hz musi by¢ doprowadzane do zasilacza przy pomocy
przewodu trzyzytowego (z oddzielng zytg uziemiajgcg). Przewdd ochronny (z6lto-zielony) powinien
by¢ podtgczony do odpowiedniego zacisku w obudowie centrali.

4.4. Uktadanie tras kablowych

- instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych,
- rozgatezienia tras kablowych wykonaé za pomocg puszek rozgateznych;
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« piony kablowe wykona¢ z zapasem 30% (Srednicy);

4.5 Uktadanie przewodéw kabelkowych w gotowych trasach kablowych

- przewody ukfadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli;

* przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej;

- uktadajgc przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewodow na uszkodzenie;

- przy domierzaniu przewodoéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) kohcow przewodow o dtugosci niezbednej do
wykonania potaczen;

« po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ podmalowan elementéw do koloru podtoza.

4.6 Ochrona przed porazeniem

Cata instalacja pracuje z napieciem bezpiecznym 12VDC lub 24VAC, jedynie obwody zasilania
transformatora zasilaczy pracujg z napieciem 230VAC. Jako ochrone przed porazeniem
zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe czesci obudow zasilaczy nalezy potgczy¢ skutecznie
z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji zasilajgcej nalezy wykonaé pomiary
rezystancji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar skutecznosci szybkiego wytaczania.

4.7. Pomiary

Po zainstalowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary:
- rezystanciji petli zwarcia instalacji zasilajgcej urzadzenia alarmowe;
« rezystancji uziemien ochronnych urzgdzen alarmowych,;

« rezystanciji izolacji kabli linii dozorowych i komunikacyjnych instalacji alarmowe;j.

4.8 Programowanie systemu i testowanie systemu.

System alarmowy nalezy zaprogramowac zgodnie z projektem i wymaganiami producenta
systemu. Przy programowaniu wprowadzi¢ aktualne nazwy pomieszczenh dla poszczegdlnych
elementow systemu.

4.9. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia przewoddéw do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stopach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka,
drabinki kablowe itp.

4.10. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozaru

- Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
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- Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot.

- Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow w $cianach lub natynkowo nalezy wytyczy¢ ich trase. Trasowanie
nalezy wykonac uwzgledniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

- Montaz instalacji (uktadanie przewodow)

Przewody nalezy uktada¢ w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng.
- Gdzie jest to mozliwe przewody uktadac pf/t;

- Natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.

- Montaz elementéw instalacji systemu sygnalizacji pozaru

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac¢ wg obowigzujgcych norm, z uwzglednieniem
zasad zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producenta.

- Wysokos$ci montazu ROP-6w

Przyjmuje sie nastepujgcg wysoko$¢é montazu ROP-6w - 1,2 do 1,4 m. Wysoko$¢ nalezy liczyé od
poziomu wykonczonej podtogi do srodka puszki instalacyjnej - elementu.

- Oznakowanie identyfikacyjne

Wszystkie elementy liniowe (czujki, WZ, ROP-y, moduty, sygnalizatory) trwale oznakowac¢ zgodnie
z rysunkami (np. L1/01).

- Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty,
wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie elementéw wykonywanych na budowie z
przypadkowego materiatu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszg by¢
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych.

Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji sygnalizacji pozarowe;j
muszg by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

4.11. Montaz urzadzen i systemoéw dostarczanych do zamawiajacego

— Montaz urzadzeh nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta
dostarczong wraz z urzgdzeniami.
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— Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych

(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w
sposob zalecany przez producenta.

— W przypadku mocowania konstrukcji i urzadzen za pomoca kotew lub kotkdw
rozporowych osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
wykonac po stwardnieniu betonu.

- W przypadku urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkow
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢
punkty osadzenia kotkow; po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kofki i
umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wkasciwym miejscu.

- Po zamocowaniu urzadzenia nalezy: w urzgdzeniach, potgczy¢ elementy
przewidziane do potgczenia, zainstalowac elementy zdjete na czas transportu lub
dostarczone w oddzielnych

opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
mechanicznych i elektrycznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

- Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta lub
poprzez mocowanie pod odpowiednie zaciski szczelinowe, srubowe i samozaciskowe.

- Kazdy kabelek nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
jednoznacznie okreslajgcych skad i dokad dany przewdd prowadzi.

- Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne.
Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.
W przypadku braku wiedzy w zakresie konkretnego rozwigzania lub czynnosci instalacyjnej

Wykonawca zwrdci sie do Inspektora Nadzoru w celu ustalenia najlepszego rozwigzania

4.12. Oznaczenia elementow okablowania

Przyjety system oznaczen elementow okablowania strukturalnego musi jednoznacznie
zidentyfikowa¢ dowolny element tgcza transmisyjnego w dowolnym punkcie, w szczegolnosci
lokalizacje gniazda przytgczeniowego do wybranego portu panela krosujgcego oraz lokalizacje
portu panela krosowego dla wybranego gniazda. Nalezy zwrdcié uwage na unikanie petli
uziemiajgcych.
Nalezy prowadzi¢ oddzielne uziemienie dla kazdej jednostki (panel krosowy) do tgczéwki
uziemiajgcej w szafie. Szafa dystrybucyjna powinna by¢ uziemiona za pomoca linki o przekroju
16mm2 podtgczonej do gtbwnego uziomu budynku.

4.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentaciji nalezy dotozy¢ atesty zastosowanych
urzadzen.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO ,Wymagania ogdlne". Wszystkie elementy
robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
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- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzenh nalezytego stanu izolacji skuteczno$ci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzagdzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- Sprawdzenie i badanie przewoddéw po utozeniu. - Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
- Prawidtowos$ci montazu przewodéw ochronnych.

- Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

- Préby napieciowe i badania rezystancje izolacji instalaciji.

- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

- Zgodnoéci faz u odbiorcéw.

- Skutecznosci ochrony od porazen.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw I- fazowych nn.
- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-WO.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robét podano w ST-WO ,Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiaru jest: m —dla
przewodow, rur itp. szt —dla
osprzetu, opraw itp. kpl. — dla
rozdzielni itp.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-WO. ,Wymagania ogdlne
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Przy odbiorze robdt

« Dokumentacja Projektowa Zz naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,

« Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

+ Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
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« Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiardéw kontrolnych,

- Protokét pomiardw rezystancji uziemien,

- Swiadectwa jakoséci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,

« Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

Biuro Projektowe ,,ARCHI-B” s.c. Watdowo-Ostroda



