Poziom poréwnawczy 85,00 m n.p.m.

istn. kan. san. 2200

Rzedna terenu projektowanego

88,53
89,49

Rzedna dna kanatu

87,43
88,49

8743 | 88,53
87,37 | 88,60

7,40

88,49 | 89,49
88,42 | 89,50

8,44

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,10
1,09

1.10
1.00
1.08

1.23
06

Rzedna dna studzienki

86,43
86,85
86,43
87,49
86,69
87,49

Zagtebienie dna studzienki

2,10
2,00

2,10
1,75
2,00
2,81

Odlegtosci [m]

2,17
5,08
3,63

Srednice, materiat

PVC-U SN8
1,5 %]
C-USN8

@200
VC-U SN8

@200

Diugos¢ trasy [m] S

6,331,.5 %
8711,5%

0,00
5,08

=
°

profil przykanaliki KD
skala 1:100/500

UWAGA:

W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociagu z przewodami
energetycznymi, teletechnicznym, nalezy zamontowac na tych
przewodach rure ostonowa dwudzielng typu Arot na dt. 2-7mb wg
opracowania drogowego

Inwestor Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

) PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE
Projektant 0 "DROG-BUD" s.c.
! Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagoérski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: sanitarna Skala 1: Aoo\moo Data Il 2018 Nr rys.
Nazwa Budowa ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdarskim
Projektowat

mgr inz. Arkadiusz Burnicki Tytut rysunku

upr. nr POM/0227/POOS/10

Sprawdzit A
mgr inz. Adam Szymborski kanalizacja deszczowa

upr. nr POM/0239/POOS/11 - profil przykanaliki
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sanitarna




