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Zamawiający:  
Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi 

Adres: 
      
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
 (opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)
Nazwa zamówienia:  


„Psi park na ulicy Strzelców Kaniowskich 34”

Adres: ulica Strzelców Kaniowskich 34 B
Kod zamówienia wg CPV: 

CPV 71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 74222000 – 1 Usługi projektowania architektonicznego

CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45111291 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45112700 – 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV 45112710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 45112720 – 8 Roboty w zakresie kształt. terenów sportowych i rekreacyjnych

CPV 45223800 – 4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45342000 – 6 Wznoszenie ogrodzeń

CPV 44231000 – 8 Gotowe panele ogrodzeniowe

CPV 44221300 – 8 Bramy i furtki

CPV 77314100 – 5 Usługi w zakresie trawników
opracowała:
Paula Wiśniewska – Inspektor.
Łódź, marzec 2024 r. 
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy – strona tytułowa
2. Część opisowa

a. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

b. Lokalizacja obiektu

c. Komunikacja

3. Część informacyjna
a. Przedmiot zamówienia

b. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia wybiegu dla psów - zakres robót budowlanych
c. Zakres robót

d. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
e. Elementy toru przeszkód dla psów

f. Elementy stałe wybiegu dla psów

g. Wymagania ogólne dla wykonania i montażu urządzeń i sprzętu
5. Wykonanie robót

a. Roboty przygotowawcze

b. Roboty ziemne

c. Nawierzchnia trawiasta
d. Ogólne wymagania dotyczące realizacji prac

e. Sprzęt
f. Transport

g. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

h. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją

i. Kontrola jakości robót

6. Wymagania ogólne do projektowanego wyposażenia
7. Wytyczne dla Wykonawców zadania
8. Odbiór robót
9. Rozliczenie robót
10. Dokumenty odniesienia

2. Cześć opisowa
a. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów na terenie zielonym przy ul. Strzelców Kaniowskich 34 (działka 
nr ew. 103/2 obręb P-19). Wybieg zapewni możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów wewnątrz obiektu. Obiekt będzie zawierał strefę sportowo – treningową wyposażoną w urządzenia małej architektury dla psów oraz strefę swobodną, gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie biegać. 
Teren w całości będzie ogrodzony, co ma zabezpieczyć przed wydostaniem się psów bez opiekunów poza obiekt. Wejście na teren wybiegu będzie odbywać się przez dwie śluzy. Wyposażenie obiektu zapewni odpoczynek dla opiekunów psów oraz zapewni miejsce na usuwanie przez opiekunów psich odchodów.
b. Lokalizacja obiektu 
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Działka ew.103/2 obręb P-19 ul. Strzelców Kaniowskich 34
c. Dojazd do terenu nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej.
3. Część informacyjna
a) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie wybiegu dla psów na terenie zielonym przy ul. Strzelców Kaniowskich 34 (działka 
nr ew. 103/2 obręb P-19). Obiekt winien być zaprojektowany i wykonany jako ogólnie dostępny, bezobsługowy, całoroczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz wandaloodporny. Inwestycja została zaplanowana jako odrębny, niezależny element funkcjonalny w ramach zagospodarowania terenu zielonego. Zastosowane urządzenia powinny być trwałe i bezpieczne, inspirujące do zabawy oraz wizualnie estetyczne. 
· Usunięcie samosiejki wraz z uprzątnięciem terenu zielonego i posianiem trawy

· usunięcie dziko rosnących krzewów (zarośli, odrostów i samosiejek)na działce nr 216/50 P-19,

· rekultywacja gleby i trawnika (przywrócenie właściwości użytkowych gruntu przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu poprawienie właściwości fizycznych, odtworzenie gleb, sianie trawy). 
· Remont chodnika - Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Chodnik należy wysokościowo nawiązać do istniejącego chodnika w pasie drogowym 
ul. Strzelców Kaniowskich w Łodzi,

Zakres robót:
· Roboty pomiarowe,

· Roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,

· Roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodnik, przygotowanie podłoża pod chodnik, 

· Roboty nawierzchniowe chodnika – ułożenie krawężnika drogowego i nowej nawierzchni kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie,
· Kolorystykę oraz próbki wszystkich materiałów wykończeniowych przed zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym 
· Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem
b) Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia wybiegu dla psów - zakres robót budowlanych:
· Powierzchnia terenu przeznaczona pod  wygrodzenie terenu dla psów : ok. 700 m²;
· Ilość śluz wejściowych: 1 kpl;
· Ilość furtek: 2 kpl;
· Przęsła technologiczne: 2 kpl. (demontowalny segment ogrodzenia).
c) Zakres robót:
· Opracowanie i wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnym kompletem opinii, uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przez Zamawiającego (wersja papierowa: 4 egz. na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1egz.);
· Opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych (wersja papierowa: 2 egz., 
na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.);
· Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.);
· Przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji;
· Przygotowanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym przedmiarowo-kosztorysowej oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania robót, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym / płyta CD-R: 1egz.);
· Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających 
z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
· Wykonanie robót przygotowawczych, w tym: wytyczenie geodezyjne w terenie, usunięcie kolidującej zieleni lub pielęgnacja i zabezpieczenie zieleni istniejącej;
· Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, zgłoszeń koniecznych 
do wykonania robót;

· Opracowanie koncepcji (do akceptacji przez Zamawiającego) rozmieszczenia elementów/urządzeń zagospodarowania terenu strefy aktywności;
· Zrealizowania wszystkich robót niezbędnych do wykonania i dopuszczenia do użytkowania obiektu w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentacje techniczną;

· Wykonanie robót przygotowawczych, usunięcia kolidującej zieleni lub pielęgnację istniejącej;
· Wyrównanie terenu;
· Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i śluzami wejściowymi z, przęsłem technologicznym (demontowanym panelem ogrodzenia dla potrzeb serwisu i eksploatacji);
· Wykonanie nawierzchni utwardzonych mineralnych wraz z obrzeżami, stanowiących dojścia
do furtek wejściowych;
· Zakup (dostawa) i montaż 4 lamp solarnych;
· Zakup (dostawa) i montaż elementów małej architektury;
· Zakup (dostawa) i montaż elementów małej architektury wybiegu dla psów;
· Uporządkowanie terenu na terenie działki nr 216/50 obr. P-19 
· Po zakończeniu robót w obrębie terenu budowy należy przywrócić nawierzchnię trawiastą poprzez dosianie trawy i dosypanie czarnoziemu (rekultywacja) na terenie objętym pracami. Przy rekultywacji trawnika teren należy odpowiednio przygotować (usunąć kamienie, śmieci, korzenie), uporządkowanie istniejącej zieleni na ww. terenie po robotach budowlano montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanego ogrodzenia.;

· Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
· Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

d. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

· Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót. Ziemia z wykopów może zostać wykorzystana 
w ramach robót budowlanych, po określeniu jego parametrów oraz stwierdzeniu przydatności, ewentualny nadmiar należy usunąć w ramach podpisanej umowy;
· Zagospodarowanie terenu;
· Teren przeznaczony pod budowę wybiegu ma kształt prostokąta o wymiarach: 30x25m. Zakres robót obejmuje budowę ogrodzenia panelowego ażurowego z furtkami wejściowymi, dwiema śluzami wejściowymi oraz dwoma demontowalnymi przęsłami technologicznym ogrodzenia;
· Budowę mineralnych nawierzchni utwardzonych dojść do furtek wejściowych z istniejącej komunikacji ogólnej terenu zielonego;
· Ogrodzenie panelowe zabezpieczyć przed wydostaniem się psów poza obiekt bez opiekuna;
· Wybieg musi zapewniać możliwość dostępu do obiektu dla maszyn i urządzeń;
· Niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych urządzeń oraz prac pielęgnacyjnych zieleni (przęsło technologiczne);
· Kolorystyka ogrodzenia dostosowana do terenu zielonego (kolory szare, zielone, oliwkowe):
· Należy zaprojektować dojście utwardzone;
· Elementy małej architektury. Zastosowane urządzenia powinny być trwałe, bezpieczne 
i estetyczne. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych 
w przedmiocie zamówienia minimalnych wymiarów, materiałów, funkcji oraz minimalnego składu urządzeń;
· Projektowane ławki parkowe i kosze na śmieci należy dostosować do istniejących;
· Urządzenia małej architektury zaprojektowane muszą być od siebie w odległościach bezpiecznych;
· Zakres robót obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym:

a) dostawę i montaż ławek parkowych 10 kpl;
b) dostawę i montaż koszy na śmieci 5 kpl;
c) dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem wybiegu oraz tablica z nazwą wybiegu na wspornikach .
Tablice informacyjne należy umiejscowić w widocznym miejscu przy wejściu na teren wybiegu dla psów musi zostać umieszczony regulamin korzystania w formie wolnostojącej tablicy na fundamencie. Regulamin określający zasady i warunki korzystania należy zaprojektować i wykonać oraz uwzględnić poniższe informacje: 
· Psy ze skłonnościami agresywnymi powinny być wpuszczane tylko w solidnym kagańcu, 
a właściciel powinien sprawować nad nim stałą kontrolę;
· Strefa aktywności wyposażona w ramach realizacji projektu „Łódzki Budżet Obywatelski 2023/2024”;
· Właściciele psów powinni posiadać przy sobie woreczki na odchody zapewnione we własnym zakresie;

· Numery telefonów alarmowych. 
Konstrukcja w całości wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie. Treść regulaminu - nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
e. Elementy toru przeszkód dla psów:
1. Pochylnia łamana duża
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 

· Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005; 

· Montaż elementów za pomocą śrub z łbem półkolistym; 

· Profile główne o przekroju kwadratowym 5x5 cm wykonane ze stali; 

· Płyty ze sklejki wodoodpornej. 
· Slalom
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Slalom- 1kpl szerokość: 10 cm wysokość: 90-100 cm odległość pomiędzy kolejnymi słupkami 60 cm; 

· Elementy konstrukcyjne: pale mają być wykonane z drewna modrzewiowego o boku 9-10 cm zabezpieczone od góry nakładkami chroniącymi przed wilgocią; 

· Kotwienie: urządzenie ma być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.
· Tunel ażurowy
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Tunel- 1 szt. szerokość: 125-135 cm długość: 310-320 cm wysokość: 115 cm; 

· Elementy konstrukcyjne: konstrukcja ma być wykonana z profili o boku 8-9 cm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, profile mają być zabezpieczone od góry nakładkami poprawiającymi bezpieczeństwo całość w kolorystyce nawiązującej do pozostałych elementów; 

· Ścianka: ma być wykonana z płyty HDPE o grubości 1cm- 5cm w kolorach nawiązujących 
do pozostałych elementów; 

· Rura: ma być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o długości 310-320 cm i średnicy
60 cm z otworami wentylacyjnymi; 

· Śruby: mają być zabezpieczone w plastikowych osłonach; 

· Kotwienie: urządzenie ma być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta;
· Drążek do przeskoków
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 

· Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005; 

· Konstrukcja stalowa rura kwadratowa 6x4 cm; 

· POSADOWIENIE: 50 cm pod poziomem gruntu; 

· Łączniki ze stali nierdzewnej AISI 304. 
· Labirynt mały
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
f. Elementy stałe wybiegu dla psów:

· Kosz na śmieci szt. 4
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną granitu; 
· Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton 
o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12; 
· Kolorystyka – grys granitowy szaro-biały. 

· Ławka szt. 10
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Konstrukcja ławki z profili stalowych (nogi, podłokietniki), stal ocynkowana ogniowo 
i malowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016); 
· Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; 
· Listwy wzmocnione ceownikiem, mocowane do konstrukcji specjalnymi wkrętami ułatwiającymi wymianę w razie ich uszkodzenia;

· Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dąb. Listwy drewniane o dł. 180 cm, grubość desek 43 mm; 
· Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na długich bokach i oszlifowanego drewna drzew liściastych (jesion, dąb) o przekroju prostokątnym. 

· Lampa solarna szt. 4
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

Parametry techniczne:

· Panel fotowoltaiczny o mocy 2 x 120W 17V wysokiej wydajności polikrystaliczny moduł PV, klasy-A, 25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 lat - 80%.

· Lampa uliczna LED o mocy: 30W DC 24V, skuteczność świetlna LED: 130-140 lm/W, żywotność: 
> 50,000 Godzin, procesor: Chip BRIDGELUX 45MIL, współczynnik mocy: >0.98, stopień ochrony: IP65, strumień świetlny LED: > 3000 lm, ochrona przeciwporażeniowa: Klasa I, wilgotność pracy: 10% ~ 90%, temperatura pracy: -30℃ ~50℃. 

· Kontroler: 24V 10A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM, wyświetlacz LCD, stopień ochrony IP 66, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odłączenie zasilanego obciążenia.

· Bateria 2 x 100AH 12V - bateria żelowa do instalacji słonecznych, w pełni uszczelniona, posiadająca pełny głęboki cykl.

· Skrzynka baterii wykonana z materiału PVC, montowana pod ziemią, wodoodporna, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa, w zestawie z rurą PCV na kable. Skrzynka musi być tak skonstruowana, aby umożliwiała konserwację i eksploatację akumulatorów.

· Słup wysokość: 5m, stal Q235A – ocynkowany ogniowo, pomalowany natryskowo, wyposażony 
w uchwyt na lampę i panel słoneczny.

· Czas pracy: 10 godzin/dzień (10h pełnej mocy oświetlenia), pojemność baterii dla 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni.

· Fundament: prefabrykowany, systemowy, zalecany przez producenta lamp, gwarantujący stabilność zmontowanej lamy, komplet nakrętek.  

· Zestaw każdej lampy powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy pozwalające 
na jej prawidłowe zamontowanie oraz użytkowanie.
· Tablica z regulaminem wybiegu dla psów z informacją o finansowaniu inwestycji – szt. 
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Konstrukcja z profili stalowych o przekroju prostokątnym, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016), profile 50x50 mm; 
· Elementy łączne ze stali nierdzewnej;
· Tablica informacyjna na podkładzie z blachy ocynkowanej mocowanej do kształtowników stalowych, zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru;

· Regulamin drukowany na folii i laminowany;

· Witryna o powierzchni informacyjnej 66,6 x 50 cm.
· Tablica z nazwą wybiegu dla psów 
· Tablica z nazwą wybiegu dla psów wykonana w formie napisu 3D umieszczoną nad wejściem                   ( furtką ) na wspornikach;
· Wykonana ze sztywnej płyty z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych i środków chemicznych;

· Zabezpieczone laminatem stałym z filtrem chroniącym przed promieniami UV;
· Ogrodzenie panelowe wraz z furtkami 4 szt
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej, plecionej, powlekanej o wysokości ok. 1,73 m;

· Ogrodzenie od góry nie może posiadać żadnych ostrych i sterczących elementów, które mogłyby spowodować ryzyko urazu u ludzi lub zwierząt;

· Ogrodzenie systemowe – panelowe- wykonane z segmentów o rozstawie osiowym 2,5 m 
z prętów stalowych Ø 6/5/6 mm;

· Słupek przęsłowy ma być wykonany z kształtownika stalowego 58-62 x 38-42 x 2000 mm;

· Obejma montażowa – dociskowa ma być zamocowana za pomocą śrub. Śruba montażowa 
z łbem grzybkowym podsadzonym, ocynkowana elektrolitycznie;

· Nakrętka samozerwalna ze stali nierdzewnej uniemożliwiająca demontaż przęseł ogrodzeniowych;
· Daszek słupka ma być z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. 
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

Furtki: 

· 4 szt. ma mieć szerokość 1,5 m (bramki wejściowe na teren wybiegu); 

· Z zawiasami umożliwiającymi otwieranie jej w dwóch kierunkach poprzez pchnięcie, 
z założeniem, że bramka będzie wracać do pierwotnego położenia na równi z ogrodzeniem, poprzez zastosowanie zamka rolkowego zatrzaskowego lub poprzez naciśnięcie na klamkę (bramka łącząca dwie strefy parku);
· Całość konstrukcji ma być ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze antracytowym. Słupki należy mocować w prefabrykowanych fundamentach z betonu B20;
· W celu bezpieczeństwa brak pionowych prętów na górze ogrodzenia oraz furtek.
· Piesuar 1 szt.
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji
· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 
· Powierzchnia zewnętrzna – beton naturalny,
· Tabliczka informacyjna z napisem, jednostronna. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, nalepka odporna na działanie warunków atmosferycznych, Wymiar tabliczki 
40x40 cm. Słupek stalowy, ocynkowany fi 2", dł. 130 cm. 

a. Wymagania ogólne dla wykonania i montażu urządzeń i sprzętu:
· powinien posiadać 60 miesięczny okres gwarancji;

· powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów;
· powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi 
w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach
w sprawie bezpieczeństwa i higieny;
· powinien być rozmieszczony na terenie w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami;
· wszystkie urządzenia powinny mieć aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na materiał, z którego zostały wykonane;
· niewymagające od użytkownika konserwacji, malowania i impregnacji;
· urządzenia nieposiadające drzazg i ostrych krawędzi;
· urządzenia nienagrzewające się.
Proponowane materiały dla urządzeń to stal nierdzewna, stal ocynkowana, beton (architektoniczny), fundamenty żelbetowe, grafika drukowana na podkładzie z płyt kompozytowych odporna na promienie UV, elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w całym przekroju). Na potrzeby tego projektu Zamawiający ustalił niezbędny składu urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, które powinny się znaleźć w urządzonej strefie aktywności; 

5. Wykonanie robót
a. Roboty przygotowawcze

· wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych (miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP);
· miejsce wykonywania prac zabezpieczyć przed dostępem dla osób trzecich (UWAGA teren czynny usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie parku kieszonkowego – plac zabaw); 

· przygotowanie stanowisk składowania odpadów;
· zapoznać pracowników z zakresem prac i poinstruować o bezpiecznym sposobie ich wykonania;
· wykonać zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia. Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które będą narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.; 
b. Roboty ziemne
· Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, aby było zapewnione łatwe 
i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. Wody opadowe 
z terenu działek objętych inwestycją nie mogą być odprowadzane na teren działek sąsiednich 
i odwrotnie;
· Po robotach należy uporządkować teren przyległy i doprowadzić do należytego stanu użyteczności;
· Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych 
w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby niepowołane. 
c. Nawierzchnia trawiasta

· Należy przewidzieć w razie konieczności odtworzenie nawierzchni trawiastej, aby zachować estetykę i porządek; 

· Nawierzchnię trawiastą należy uzyskać poprzez ręczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw;
· Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 

· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych zanieczyszczeń;

· teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-3 %), który ułatwi powierzchniowy spływ wody,
· przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, 
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 
25-30g/m2,
· siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko zagrabić, 
· po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać,

· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.
d. Ogólne wymagania dotyczące realizacji prac
· Teren, na którym będą prowadzone prace należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób;
· Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Projektem zagospodarowania terenu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osób trzecich;
· Wykonawca zapewni w razie konieczności nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami w ramach podpisanej umowy;
· Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń, opinii, koszty prac tymczasowych i towarzyszących, koszty związane z naprawą i odtworzeniem ewentualnych uszkodzeń elementów i urządzeń;
· Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i zorganizuje plac i zaplecze budowy;
· Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu objętego pracami;
· Wykonawca na własny koszt na bieżąco będzie usuwał gruz i odpady;
· Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac;
· Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty;
· Zamówienie winno być realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz BHP;
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót;
· Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, wodę, elektryczność, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp. Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczną oraz należy przed podjęciem prac zapoznać się 
z wszelkimi instrukcjami. W przypadku natrafienia podczas prowadzonych prac 
na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru i wstrzymać prace na tym odcinku. Decyzję 
o wznowieniu prac na tym odcinku podjęte zostaną przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę 
do Inspektora Nadzoru, który po zapoznaniu się z rozmiarem i charakterem szkód wyda instrukcję jak należy prowadzić naprawy, które Wykonawca wykona na własny koszt.
c. Sprzęt

· Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie;

· Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę;

· Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń infrastruktury (chodniki, słupy energetyczne etc.). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. UWAGA: roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonane ręcznie; 
· Ponadto niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących.
d. Transport
· Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. Gruz i inne odpady będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane składowisko odpadów;

· Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
e. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

· Po zakończeniu prac, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami oraz tereny okoliczne;
· Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach.
f. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją
· Gruz i inne odpady będą wywożone w miarę postępowania robót;

· Gruz i inne odpady będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane składowiska łącznie z wniesieniem opłaty za utylizację.
g. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonanych robót polega na:
· Sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z Projektem, ST i ustaleniami 
z Zamawiającym;
· Wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót;
· Sprawdzeniu wywozu odpadów z miejsca budowy w związku z wykonanym zakresem prac.
6. Wymagania ogólne do projektowanego wyposażenia
· Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne; 

· Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń i małej architektury; 

· Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%; 

· Projektowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty i być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów (rozwinięcie w pkt. 5); 

· Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania 
w budownictwie użyteczności publicznej; 

· Montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, która powinna zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji; 

· Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia 
się, uderzenia itp.). Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem zakryte. 
7. Wytyczne dla Wykonawców zadania

·  Zaprojektowane elementy wyposażenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować produkty dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie; 

· Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe wszelkich materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. realizator robót ma prawo
do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych; 

· Zaproponowane w projekcie urządzenia i elementy małej architektury należy traktować, jako „definicję standardu”, a nie wskazanie nazwy firm lub produktów. Wymieniona „definicja standardu” oznacza, że zastosowane materiały lub wyroby powinny posiadać parametry równoważne do podanych w dokumentacji projektowej; 

· Wykonawca proponując produkty równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne oraz załączoną do dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności. Zaproponowane karty techniczne winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe i technologiczne; 

· Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie, dopuszczając przy tym odstępstwa wymiarów od zaprojektowanych urządzeń +/- 5%; 

· Nie bierze się odpowiedzialności za zmiany naruszające projekt, dokonane bez uzgodnienia 
z zespołem autorskim niniejszego projektu; 

· Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
8. Odbiór robót
· Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru 
na zakończenie robót.
9. Rozliczenie robót

· Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
· Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę i zaoferowana Zamawianemu - Inwestorowi, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez Inwestora
i Wykonawcę.

10.Dokumenty odniesienia
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 
z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 621 z późn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).
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