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Zamawiający:  
Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi 

Adres: 
      
al. Tadeusza Kościuszki 47

90-514 Łódź
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:  


„Psi park na ulicy Strzelców Kaniowskich 34 ”

Adres:  ulica Strzelców Kaniowskich 34 B
[image: image16.png]ZARZAD
LOKALI
MIEJSKICH.




opracowała:
Paula Wiśniewska – Inspektor.

Łódź, marzec 2024 r.
„Psi park na ulicy Strzelców Kaniowskich 34 ”

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu dz. nr 216/50 obr. P-19
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wybiegu dla psów na terenie zielonym przy ul. Strzelców Kaniowskich 34 ( działka nr ew. 103/2 obręb P-19 ). Wybieg zapewni możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów wewnątrz obiektu. Obiekt będzie zawierał strefę sportowo – treningową wyposażoną w urządzenia małej architektury dla psów oraz strefę swobodną gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie biegać. 
Teren w całości będzie ogrodzony, co ma zabezpieczyć przed wydostaniem się psów bez opiekunów poza obiekt. Wejście na teren wybiegu będzie odbywać się przez dwie śluzy. Wyposażenie obiektu zapewni odpoczynek dla opiekunów psów oraz zapewni miejsce na usuwanie przez opiekunów psich odchodów.
· Usunięcie samosiejki wraz z uprzątnięciem terenu zielonego i posianiem trawy
· usunięcie dziko rosnących krzewów (zarośli, odrostów i samosiejek),

· rekultywacja gleby i trawnika (przywrócenie właściwości użytkowych gruntu przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu poprawienie właściwości fizycznych, odtworzenie gleb, sianie trawy). 
· Remont chodnika - Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Chodnik należy wysokościowo nawiązać do istniejącego chodnika w pasie drogowym 
ul. Strzelców Kaniowskich w Łodzi,

Zakres robót:
· Roboty pomiarowe,

· Roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,

· Roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodnik, przygotowanie podłoża pod chodnik, 

· Roboty nawierzchniowe chodnika – ułożenie krawężnika drogowego i nowej nawierzchni kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie,
· Kolorystykę oraz próbki wszystkich materiałów wykończeniowych przed zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym 
· Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem
Wymiana nawierzchni na kostkę brukową o gr 6 cm : kostka betonowa gr. 6 cm powinna odpowiadać wymaganiom w: a) zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, b) ścieralności i wytrzymałości na ściskanie przy użyciu płyt dociskowych, c) powinna spełniać następujące wymagania: 2  gatunek 1,  wytrzymałość min. 50 MPa,  nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B06250 i wynosić nie więcej niż 5%,  ścieralność określona wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm,  mrozoodporność spełniająca wymagania normy PN-B-06250
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· Przykładowy schemat układania kostki: 
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· Pochylnia łamana duża
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 

· Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005; 

· Montaż elementów za pomocą śrub z łbem półkolistym; 

· Profile główne o przekroju kwadratowym 5x5 cm wykonane ze stali; 

· Płyty ze sklejki wodoodpornej. 
· Slalom
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Slalom- 1kpl szerokość: 10 cm wysokość: 90-100 cm odległość pomiędzy kolejnymi słupkami 60 cm; 

· Elementy konstrukcyjne: pale mają być wykonane z drewna modrzewiowego o boku 9-10 cm zabezpieczone od góry nakładkami chroniącymi przed wilgocią; 

· Kotwienie: urządzenie ma być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.
· Tunel ażurowy
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Tunel- 1 szt. szerokość: 125-135 cm długość: 310-320 cm wysokość: 115 cm; 

· Elementy konstrukcyjne: konstrukcja ma być wykonana z profili o boku 8-9 cm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, profile mają być zabezpieczone od góry nakładkami poprawiającymi bezpieczeństwo całość w kolorystyce nawiązującej do pozostałych elementów; 

· Ścianka: ma być wykonana z płyty HDPE o grubości 1cm- 5cm w kolorach nawiązujących 
do pozostałych elementów; 

· Rura: ma być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o długości 310-320 cm i średnicy
60 cm z otworami wentylacyjnymi; 

· Śruby: mają być zabezpieczone w plastikowych osłonach; 

· Kotwienie: urządzenie ma być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta;
· Drążek do przeskoków
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 

· Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005; 

· Konstrukcja stalowa rura kwadratowa 6x4 cm; 

· POSADOWIENIE: 50 cm pod poziomem gruntu; 

· Łączniki ze stali nierdzewnej AISI 304. 
· Labirynt mały
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Piesuar 1 szt.
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji
· Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi; 
· Powierzchnia zewnętrzna – beton naturalny,
· Tabliczka informacyjna z napisem, jednostronna. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, nalepka odporna na działanie warunków atmosferycznych, Wymiar tabliczki 
40x40 cm. Słupek stalowy, ocynkowany fi 2", dł. 130 cm. 

· Kosz na śmieci 
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną granitu; 
· Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton 
o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12; 
· Kolorystyka – grys granitowy szaro-biały. 

· Ławka szt. 10
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

· Konstrukcja ławki z profili stalowych (nogi, podłokietniki), stal ocynkowana ogniowo 
i malowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016); 
· Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; 
· Listwy wzmocnione ceownikiem, mocowane do konstrukcji specjalnymi wkrętami ułatwiającymi wymianę w razie ich uszkodzenia;

· Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze jasny dąb. Listwy drewniane o dł. 180 cm, grubość desek 43 mm; 
· Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na długich bokach i oszlifowanego drewna drzew liściastych (jesion, dąb) o przekroju prostokątnym. 

· Lampa solarna szt. 4
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

Parametry techniczne:

· Panel fotowoltaiczny o mocy 2 x 120W 17V wysokiej wydajności polikrystaliczny moduł PV, klasy-A, 25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 lat - 80%.

· Lampa uliczna LED o mocy: 30W DC 24V, skuteczność świetlna LED: 130-140 lm/W, żywotność: 
> 50,000 Godzin, procesor: Chip BRIDGELUX 45MIL, współczynnik mocy: >0.98, stopień ochrony: IP65, strumień świetlny LED: > 3000 lm, ochrona przeciwporażeniowa: Klasa I, wilgotność pracy: 10% ~ 90%, temperatura pracy: -30℃ ~50℃. 

· Kontroler: 24V 10A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM, wyświetlacz LCD, stopień ochrony IP 66, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odłączenie zasilanego obciążenia.

· Bateria 2 x 100AH 12V - bateria żelowa do instalacji słonecznych, w pełni uszczelniona, posiadająca pełny głęboki cykl.

· Skrzynka baterii wykonana z materiału PVC, montowana pod ziemią, wodoodporna, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa, w zestawie z rurą PCV na kable. Skrzynka musi być tak skonstruowana, aby umożliwiała konserwację i eksploatację akumulatorów.

· Słup wysokość: 5m, stal Q235A – ocynkowany ogniowo, pomalowany natryskowo, wyposażony 
w uchwyt na lampę i panel słoneczny.

· Czas pracy: 10 godzin/dzień (10h pełnej mocy oświetlenia), pojemność baterii dla 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni.

· Fundament: prefabrykowany, systemowy, zalecany przez producenta lamp, gwarantujący stabilność zmontowanej lamy, komplet nakrętek.  

· Zestaw każdej lampy powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy pozwalające 
na jej prawidłowe zamontowanie oraz użytkowanie.
· Tablica z regulaminem wybiegu dla psów z informacją o finansowaniu inwestycji 
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Konstrukcja z profili stalowych o przekroju prostokątnym, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016), profile 50x50 mm; 
· Elementy łączne ze stali nierdzewnej;
· Tablica informacyjna na podkładzie z blachy ocynkowanej mocowanej do kształtowników stalowych, zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru;

· Regulamin drukowany na folii i laminowany;

· Witryna o powierzchni informacyjnej 66,6 x 50 cm.
· Tablica z nazwą wybiegu dla psów 
· Tablica z nazwą wybiegu dla psów wykonana w formie napisu 3D umieszczoną nad wejściem                   ( furtką ) na wspornikach;
· Wykonana ze sztywnej płyty z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych i środków chemicznych;

· Zabezpieczone laminatem stałym z filtrem chroniącym przed promieniami UV;
· Ogrodzenie panelowe wraz z furtkami 2 szt
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 
· Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej, plecionej, powlekanej o wysokości ok. 1,73 m;

· Ogrodzenie od góry nie może posiadać żadnych ostrych i sterczących elementów, które mogłyby spowodować ryzyko urazu u ludzi lub zwierząt;

· Ogrodzenie systemowe – panelowe- wykonane z segmentów o rozstawie osiowym 2,5 m 
z prętów stalowych Ø 6/5/6 mm;

· Słupek przęsłowy ma być wykonany z kształtownika stalowego 58-62 x 38-42 x 2000 mm;

· Obejma montażowa – dociskowa ma być zamocowana za pomocą śrub. Śruba montażowa 
z łbem grzybkowym podsadzonym, ocynkowana elektrolitycznie;

· Nakrętka samozerwalna ze stali nierdzewnej uniemożliwiająca demontaż przęseł ogrodzeniowych;

· Daszek słupka ma być z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. 
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* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać
od przedstawionej wizualizacji. 

Furtki: 

· 2 szt. ma mieć szerokość 1,5 m (bramki wejściowe na teren wybiegu); 

· Z zawiasami umożliwiającymi otwieranie jej w dwóch kierunkach poprzez pchnięcie, 
z założeniem, że bramka będzie wracać do pierwotnego położenia na równi z ogrodzeniem, poprzez zastosowanie zamka rolkowego zatrzaskowego lub poprzez naciśnięcie na klamkę (bramka łącząca dwie strefy parku);
· Całość konstrukcji ma być ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze antracytowym. Słupki należy mocować w prefabrykowanych fundamentach z betonu B20;
· W celu bezpieczeństwa brak pionowych prętów na górze ogrodzenia oraz furtek.
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń, opinii, koszty prac tymczasowych 
i towarzyszących, koszty związane z naprawą i odtworzeniem ewentualnych uszkodzeń elementów 
i urządzeń.

2. Wykonawca zapewni w razie potrzeby nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami we własnym zakresie.

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i zorganizuje plac i zaplecze budowy. 

4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu objętego pracami.

5. Wykonawca na własny koszt na bieżąco będzie usuwał gruz i odpady.

6. Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

7. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.

8. Zamówienie winno być realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót.
10. Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, wodę, elektryczność, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp. Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczną oraz należy przed podjęciem prac zapoznać się z wszelkimi instrukcjami. W przypadku natrafienia podczas prowadzonych prac na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemną Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru i wstrzymać prace na tym odcinku. Decyzję o wznowieniu prac na tym odcinku podjęte zostaną przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru, który po zapoznaniu się z rozmiarem i charakterem szkód wyda instrukcję jak należy prowadzić naprawy, które Wykonawca wykona na własny koszt
2

