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Wszyscy uczestnicy postepowania
wg. rozdzielnika

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postepowaniu przetargowym Znak sprawy ZP-29- 23/ 2019 - przetarg

nieograniczony na dostawe trzech ambulanséw Typu C wraz z noszami samojezdnymi dla potrzeb Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy. (Nr postepowania 9 /PNO/2019).

Pogotowie Ratunkowe W Legnicy udziela dalszych odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikdw w/w
postepowania dla wszystkich trzech zadan :

Z uwagi ha np. zgtoszenie naprawy w czasie np. ustawowo wolnym od pracy prosimy O wydftuzenie czasu reakcji do 72
godzin.
Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuza czas reakcji na zgtoszenia naprawy do 72 godzin.

Prosimy o potwierdzenie, ze koszt przegladow okresowych ponosi Zamawiajacy.
Odpowiedz: Zamawiajacy ponosi koszty przegladow okresowych.

Czy Zamawiajacy na sasadzie réwnowaznosci dopusci fotele w kabinie kierowcy spetniajace wszystkie wymagania przy
czym tylko fotel kierowcy (komfortowy) posiada podfokietnik? Dodatkowo fotel kierowcy posiada mozliwoscig pigciu
indywidualnych ustawien (10-drogowa regulacja). Komfortowy fotel kierowcy mozna za pomocg dzwigni i pokretet

A

nastawczych ustawiC recznie na okreslone potozenie, wysoko$¢ i nachylenie, dostosowujgc go w ten sposob do
indywidualnych wymogow kierowcy W sakresie komfortu. Dzigki swoim réznorodnym mozliwoéciom nastawy mozna
wygodnie pokonywac takze dtugie trasy. Mozliwoé¢ recznej regulacji potozenia wzdtuznego fotela, nachylenia oparcia,
wysokosci fotela oraz nachylenia i gtebokosci siedziska. Ponadto mozna indywidualnie dostosowaé wysokos¢ zagtowka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci fotel kierowcy posiadajacy podtokietnik.

Czy Zamawiajacy na sasadzie réwnowaznosci dopusci klimatyzacje pétautomatyczng?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Czy Zamawiajacy nha zasadzie rownowaznosci dopuéci ambulans sanitarny wyposazony W automatyczny ukfad
wiaczania $wiatet (automatyczne sterowanie o$wietleniem. Automatyczne oéwietlenie do jazdy automatycznie wigcza
lub wytacza $wiatta mijania podczas jazdy W saleznoéci od panujacych w danym momencie warunkéw $wietinych. W
ten sposdb odcigza sie kierowce i zwigksza bezpieczenstwo ruchu. Komfort pracy kierowcy jest wiekszy zwtaszcza
woéwczas, gdy warunki Swietine czesto sie zmieniaja, nNp. Przy wjezdzaniu do tunelu i wyjezdzaniu z niego, W
przejsciach podziemnych lub na parkingach wielopoziomowych), oraz W asystenta Swiatet drogowych (odciaza
kierowce dzieki automatycznemu zataczaniu i odfgczaniu éwiatet drogowych. Asystent éwiatet drogowych wiacza
automatycznie Swiatta drogowe W saleznoéci od sytuacji na drodze i w ten sposdb odcigza kierowcg, ktéry nie musi
recznie zmieniac wiatet. Systemem steruje kamera umieszczona za szyba przednig, ktéra stale rejestruje ruch przed
pojazdem. Gdy system ten w strefie oélepiania nie wykrywa zadnych pojazdow jadacych z przodu ani nadjezdzajacych
z przeciwka, to $wiatta drogowe automatycznie si wtaczaja. Asystent Swiatet drogowych wytacza takze automatycznie
$wiatta drogowe, gdy np. rozpozna zblizanie sie pojazdu nadjezdzajacego z naprzeciwka), a nie wyposazony W czujnik
deszczu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie rownowaznosci automatyczny uktad wiaczania swiatet.



Zamawiajacy wymaga by ambulanse sanitarne wyposazone byty w automatyczng skrzynie biegow, w zwigzku z czy
prosimy O potwierdzenie, ze poOprzez automatyczng  skrzynie biegdw Zamawiajagcy ma na mysli:
Skrzynie stricte AUTOMATYCZNA, ktdrej budowa opiera sie o sprzegto hydrokinetyczne (nie jak w przypadku skrzyn
zautomatyzowanych/zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegéw to tradycyjna skrzynia mechaniczna, W ktorej
poszczegolne przetozenia sg zmieniane sitownikami elektrohydraulicznymi. Kierowca zmienia biegi dzwignig w trybie
sekwencyjnym (w jednej ptaszczyznie) lub przyciskami przy kierownicy. Przesuniecie dzwigni zmiany biegow poweduje
takze uruchomienie sitownikéw sterujacych praca sprzegta, dzieki czemu wyeliminowano pedat sprzegfa. Nie oznacza
to wcale, ze w ogdle wyeliminowano sprzegto i jego elementy takie jak: tarcze sprzegta, wysprzegliki hydrauliczne czy
docisk sprzegta. Sg one elementami przeniesienia napedu tyle, ze zostaty zabudowane wewnatrz skrzyni. Skrzynia taka
dziat nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegbw oraz nie posiada pozycji "P" czyli PARKING
charakterystycznej jedynie dla skrzyni w petni automatycznej) zapewniajace ptynng zmiang biegdw, umozliwiajaca
wybranie pozycji ,P” czyli PARKING zabezpieczajaca zaparkowany pojazd przed odtoczeniem sie, a zmiana potozenia
dzwigni wybierania biegéw pozwala na wybranie standardowych potozen tj. D -Drive, R -bieg wsteczny, N- potozenie
neutralne, P- potozenie parkingowe

Odpowiedz: Zamawiajacy okreslit parametry techniczno-funkcjonalne w Zataczniku Nr 1 do SIWZ i w zwiazku z
tym oczekuje zaoferowania ambulansu zgodnie z nimi.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia s3 wigzace
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednic przy sporzadzaniu oferty.
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