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Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust | i 2 pkt 2, art. 75 ust | pkt, 4, art, 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziatu spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz oceny oddzialywania na $rodowisko /zwanej dalej ustawg 00§/ (1, Dz.U. z 2020, poz. .283 ze zm.)
oraz art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
IKpal (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. .256 ze zm.), a takze §3 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 r,, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Mirostawa
Sokotowskiego, Zastepcy Dyrektora ds. inwestycji, Zarzadu Drog Wojewédzkich w Opolu, ul,
Oleska 127, 45-231 Opole, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 463 na odcinku przebiegajacym przez
miejscowo$¢ Kadtub Turawski w ciagu ulicy Gtowne;j i Opolskiej, od km 6+263 do 8+375,

Orzekam

I Dla przedsigewzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 463 w m. Kadiub Turawski od
km 6+263 do 8+375" - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
srodowisko. '

Il. Ustalam-nastepujace warunki realizacji przedsigwzigcia, o ktérym mowa w pkt [:

I) Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia, znajdujgce sig¢ w obrebie i w bezpos$rednim
sgsiedztwie miejsca robot budowlanych, zabezpieczyé poprzez:

a. zabezpieczenie pni. Obtozenie pni deskami lub innym materiatem
ochronnym do wysokos$ci min. 2 m. Dolne korice desek powinny opierac sie
na podfozu, szalunek nalezy opasaé drutem bgdz taémg co 40-60 cm (min 3
razy), deski powinny $cisle przylegaé do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat sfomianych, juty. Dopuszcza sie zabezpieczenie drzew za
pomocg parkanu drewnianego ustawionego poza rzutem ich koron zamiast
bezposredniego oblozenia pni.

b. zabezpieczenie systeméw korzeniowych:
- W okresie upaléw maksymalnie skrécié czas narazenia korzeni na
przesuszenie, owing¢ je migkka tkaning zatrzymujaca wilgo¢ (np. matami
kokosowymi i jutowymi) i regularnie zraszaé wodg do czasu zamknigcia
wykopow,
- w okresie zimowym chroni¢ przed przemrozeniem przez obtozenie matami
stomianymi,
- W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigé ich Zniszczong czesé
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczyé $rodkiem grzybobojczym,
-w trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne
W granicach zasiggow koron istniejgcych drzew wykonywaé recznie w celu
uniknigcia uszkodzer systeméw korzeniowych:;

c. W przypadku usuwania drzew i krzewow, ktére mogg byé siedliskiem
chronionych  gatunkow zwierzat, w tym ptakow prace nalezy prowadzié
w sposob nie powodujgcy tamania zakazow obowigzujacych wzgledem
gatunkéw chronionych. W przypadku braku takiej mozliwosci, przed
przystapieniem do prac nalezy uzyskaé zezwolenie na realizacje czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, wydawane na podstawie
art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Oz. U. z 2020 r. poz. 55, z pozno zm.),
zaleznie od rodzaju czynnoéci zakazanych i gatunku, przez Regionalnego



Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

2) Roboty budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6% do
22% 7 wyjatkiem sytuacji uzasadnionych technologicznie Zaplecza budowy, place
magazynowe, miejsca przechowywania  substancji niebezpiecznych oraz
magazynowania odpadéw, miejsca tankowania maszyn i pojazdow, nalezy
lokalizowaé wytgcznie na terenach utwardzonych (np. plytami betonowymi. Materiaty
budowlane (sypkie, pylaste), dostarcza¢ pojazdami wyposazonymi w plandeki
ograniczajace pylenie;

3) Powstajace w trakcie realizacji odpady niebezpieczne, do czasu ich odbioru przez
upowaznione jednostki, magazynowaé selektywnie, w szczelnych, zamknigtych
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach odpornych na dziatanie zawartych w nich
substancji, w wydzielonych miejscach na terenie zapleczy budowy, na ptaskim,
utwardzonym podtozu, zabezpieczajacym przed przenikaniem odcieku do gruntu:

4) Przewidzieé odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu jezdni, poboczy
i chodnikéw poprzez projektowane i istniejace wpusty uliczne do istniejace)
i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do rowu przydroznego.

5) wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
$rodowiska

6) wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykona¢ przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidiowy,
ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw
i plynow technicznych;

7) zaplecze budowy, a w szczegblnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdow, zabezpieczyt przed przedostaniem sig substancji ropopochodnych do
gruntu i wod oraz wyposazyé w $érodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa,
podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia
zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywaciji lub unieszkodliwiania;

8) w przypadku koniecznoéci odwodnienia wykopow: prace odwodnieniowe prowadzic
bez koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopow oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujgcy
zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie,
w szczegolnosci kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dia gruntdéw
sgsiednich.

111, Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyazji.

Uzasadnienie

W dniu 15 kwietnia do tut. Organu wptynat wniosek Pana Mirostawa Sokotowskiego,
Zastepcy Dyrektora ds. inwestycji, Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-
231 Opole o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 463 w m. Kadiub Turawski”.

Poniewaz w przedmiotowej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10,
zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy 008, oraz art. 64 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1964 r., Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.},
Wojt Gminy Turawa obwieszczeniem z dnia 19 kwietnia br. powiadomit strony o wszczegciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci zapoznania sig
z dokumentacjg sprawy i mozliwoécia skitadania uwag i wnioskéw, oraz obwieszczeniem
2 dnia 10 czerwca br., o zakonczeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 463 w m. Kadiub Turawski’, oraz o mozliwosciach skiadania uwag
i wnioskéw przez zainteresowane strony, ktére mogaq zapozna¢ sie i wypowiedziec, co do
zgromadzonych w sprawie dowoddéw oraz zgtoszonych zgdan, zgodnie z wyzej
wymienionymi przepisami prawa, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej
wiadomoéci poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Gminy Turawa, oraz zaréwno tablicy ogloszen Urzedu Gminy Turawa i solectwa Kadtub
Turawski.



Zgodnie z wnioskiem Zarzadu Drég Wojewédzkich oraz na podstawie art. 108 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62, planowane do realizacji przedsiewzigcie znajduje sie na
liscie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, /drogi
0 nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsiewziecia powyzef 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obslugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody/ (Dz. U. 22019 r. poz. 161)/, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
(t. Dz.U. 2019 r., poz. 1839, z dnia 2019.09.26). W zwigzku z powyzszym decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia w niniejszej
sprawie, stosownie do zapisow art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy 00§, wydaje Wojt Gminy Turawa,
po uzgodnieniu z nastgpujgcymi organami: .

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Opolu
- Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu,

- Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Paristwowe Gospodarstwo Wodne,
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Opolu. '

Majac powyzsze na uwadze Wéjt Gminy Turawa, pismem nr 08.V.6220.9.2021, na
podstawie art. 64 ust. 1, ustawy oos, zwrécit sig w dniu 19.04.2021 r., do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Opolu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, dla przedmiotowego przedsigwzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci, to o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu w/w inwestycji na $rodowisko
jak i ograniczer dotyczacych Natury 2000 oraz o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedmiotowego przedsigewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu wydat postanowienie, w ktorym
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

W opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni
w Opolu nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Organy powyzsze skorzystaly z mozliwosci okreslonej w art. 64 ust 3a ustawy 00$
i wskazaty ma koniecznoé¢ okreslenia w decyzji srodowiskowej dla przedmiotowe] inwestycji
warunkow jej realizacii, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy 008, tj. istotnych
warunkow korzystania ze $érodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia.

Organ prowadzacy postgpowanie podzielajgc zasadnosé okrelenia warunkow
realizacji przedsigwzigcia wskazanych przez wiw organy opiniujgce, warunki te okreslit
w sentencji niniejszej decyzji. -

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, wyrazit opinie, iz nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla wyzej
wymienionego przedsigwziecia uwzgledniajac przy wydawaniu opinii przyjete w karcie
informacyjnej przedsiewziecia nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
| organizacyjne minimalizujgce niepozadane oddziatywanie na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 463 i drogi
powiatowej nr 1705 O w miejscowosci Kadlub Turawski. Rozbudowa drogi polega¢ bedzie
na rozhidrce i wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedsigwzigcie poza
wykonaniem infrastruktury drogowej obejmuje  réwniez realizacje infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. budowe chodnikéw, poboczy gruntowych - utwardzonych
kruszywem, budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu, budowe kanatu technologicznego.

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostanie skrzyzowanie DW 463 z DP



1705 O (ul. Opolska). Rozbudowa drogi obejmuje budowe odwodnienia drogi poprzez
renowacje | odbudowe rowdw przydroznych oraz budowg kanalizacji deszczowej i budowe
wpustéw ulicznych. Uzbrojenie terenu znajdujace sig w kolizji z terenem inwestycji zostanie
przebudowane. Ponadto powstang nowe zjazdy indywidualne i publiczne, a te istniejgce
zostang przebudowane.

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 463 objety realizacjg obecnie stanowi element
istniejacego uktadu komunikacyjnego. Droga wojewodzka nr 463 na przedmiotowym
odcinku przebiega przez teren zabudowany - w granicach miejscowosci Kadiub Turawski.
Odwodnienie drogi odbywa sig powierzchniowo do przyleglych rowow drogowych oraz
poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Droga wojew6dzka nr 463 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z nastgpujgcymi
drogami: ul. Poliwodzka, ul. Opolska (droga powiatowa nr 1705 O - ul. Opolska), ul. Lesna,
ul. Polna, ul. Stara, ul. Ozimska. W ciggu drogi wystegpujg liczne zjazdy publiczne
i indywidualne, przystanki autobusowe bez wiat, zadrzewienia oraz rowy przydrozne.
W ciagu drogi brak jest o$wietlenia i wyraznie wyodrgbnionych poboczy.

Przeznaczone do realizacji odcinki drég poprowadzone bgdg po istniejacych sladach
pasow drogowych, z mozliwymi niewielkimi korektami osi drogi i fukéw, z dostosowaniem
geometrii do warunkoéw technicznych.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig:

- zdjecie warstwy humusu, :

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

- rozbiorke istniejacej konstrukeji jezdni, zjazdow, chodnikow,

- wymiane istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni - dostosowanie do obcigzenia

115kN/0$ i prognozowanego ruchu,

- budowe nowej konstrukeji jezdni o szerokosci okoto 6,5 m;

- budowe chodnikow,

- budowe poboczy gruntowych - utwardzonych kruszywem,

- przebudowe skrzyzowania DW 463 z DP 1705 O (ul. Opolska),

- przebudowe i budowe zjazddw indywidualnych i publicznych,

- przebudowe lub/i budowe rowéw przydroznych,

- budowe odwodnienia drogi poprzez: renowacj¢ i odbudowg rowdéw przydroznych,

budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe wpustow ulicznych z potaczeniem przykanalikami do istniejgcej i projektowanej

kanalizacji deszczowej,

- budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

- budowe kanalu technologicznego,

- przebudowe kolidujgcego uzbrojenia.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 463 (projektowane):
- klasa drogi "G" gtéwna,
predkos¢ projektowa V, = 50 km/h,
predko$¢ miarodajna V m = 60 km/h,
obcigzenie - 115 kN/os,
szeroko$¢ jezdni ok .. 8,50 m (2 x ok. 3,25 m),
- szerokosé chodnikéw ok. 2,00 m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych ok. 1,25 m.
Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1705 O (projektowane):
- klasa drogi "Z" zbiorcza,
- predkosc¢ projektowa Vp = 40 km/h,
- obcigzenie - 100 kN/o$,
- szeroko$¢ jezdni ok. 6,00 m.

Wody opadowe z jezdni i chodnikow odprowadzane bedg do przylegtych rowéw
drogowych oraz do kanalizacji deszczowej. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe
spetniaé begdg parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311), 1j. zawartos¢ zawiesin ogolnych nie



bgdzie wigksza niz 100 mg/l, a zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie
wigksza niz 15 mg/I.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych, do powietrza atmosferycznego
wprowadzane bedg zanieczyszczania pochodzgce ze spalania paliw w maszynach
i urzgdzeniach, z przetadunku paliw, z przemieszczaniem kruszywa oraz z procesu ktadzenia
mas bitumicznych. Z uwagi na charakter budowy, Zrédta emisji beda przemieszczaé sie wraz
z frontem robét, emisje te bedg ustgpowaé po zakoriczeniu prac.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia bedzie zwiazana z emisjg typowych
zanieczyszczen komunikacyjnych, powodowana ruchem pojazdow. Biorgc pod uwage,
wynikajace z przediozonej dokumentacji wielkoéci emisji zanieczyszczen do powietrza
z projektowanych odcinkéw drog, stwierdzono, ze oddzialywanie przedmiotowe] inwestycji,
nie wplynie w sposéb znaczgcy na stan powietrza atmosferycznego w poblizu miejsca
lokalizacji przedsigwzigcia. Tym samym nie sg wymagane dziatania minimalizujgce
oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

W ocenie organu uzyskana w wyniku realizacji przedsiewzigcia poprawa stanu
technicznego drogi przyczyni sig do poprawy bezpieczerstwa i ptynnoéci ruchu drogowego,
co w efekcie ograniczy emisje zanieczyszczen do powietrza.

Etap budowy bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu. powstalym na skutek
prowadzenia prac budowlanych. Podczas robét zrédtami hatasu beda;:

- samochady cigzarowe dostarczajgce materialy budowlane,
- sprzet ciezki w postaci: spycharek, koparko-tadowarek, dzwigéw, miotow pneumatycznych.

Wielkos¢ i zasleg emitowanego hatasu, z zwigzku z prowadzonymi pracami
budowlanymi bgdg uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Na zasigg oddziatywania
akustycznego bardzo duzy wplyw, oprécz rodzaju i liczby zrédet hatasu, bedzie miat réwniez
czas trwania prac budowlanych. Emisja ta bedzie $cisle zwigzana z przesuwajgcym sie
frontem robét budowlanych. Hatas powstajacy na etapie realizacji bedzie miat charakter
lokalny i ustgpi po zakoriczeniu robot.

Na etapie eksploatacji zrodiem emisja hatasu bedzie ruch pojazdéw. Poprawa stanu
technicznego jezdni wplynie bezposrednio na poprawe technicznych parametréw
I zwigkszenie plynnosci ruchu drogowego, czego skutkiem bedzie zmniejszenié natezenia
hatasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji inwestycji bedg powstawaé odpady m.in. z demontazu istniejgcej
nawierzchni, z robot ziemnych. "Powstajgce odpady zaliczane sg wg katalogu do odpadéw
z grupy 17 (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow, gruz ceglany,
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 08, odpady z remontéw i rozbudowy
drog, tworzywa sztuczne, mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03:01, zelazo
i stal, mieszaniny metali itp.), 15 (odpady opakowaniowe, tj. opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych) oraz 20 (odpady komunalne). Wykonawca robét bedzie
odpowiedzialny za prawidlowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsigwzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania
odpadami, _

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia bgdg powstawac gléwnie odpady
z prowadzenia prac porzadkowych wykonywanych przez podmioty do tego upowaznione.
Gospodarka ww. odpadami bedzie prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Funkcjonowanie drogi, bedzie sie wigzato z powstaniem wod opadowych
i roztopowych, ktére z terenu jezdni, poboczy i chodnikéw bedg odprowadzane poprzez
projektowane i istniejgce wpusty uliczne do istniejacej i projektowane] kanalizacji deszczowej
oraz do przydroznego rowu.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy pkt 1-3, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2020 r. poz. 55, pézn. zm.), a zatem nie bedzie naruszaé obowigzujgcych w stosunku do
nich zakazéw.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim
sgsiedztwem opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych je
wyznaczono. .

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Lasy Stobrawsko-Turawskie. Dla tego terenu obowigzujg zakazy, majgce na celu
zachowanie waloréw przyrodniczych obszaru chronionego krajobrazu, wymienione
w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 27 wrze$nia 2016 r.



w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017, poz. 414, z pozn.
zm.). Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z pézn. zm.) zakazy obowigzujace na terenie obszaru chronionego
krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsiewzigcie
zgodnie z zapisami art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce
nieruchomoéciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z poézn. zm.) jest inwestycjg celu publicznego.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu brak jest
informacji o wystepowaniu w granicach planowanego przedsiewziecia oraz w zasiggu jego
oddzialywania: roslin, zwierzat, grzybéw podlegajacych ochronie prawnej oraz siedlisk
przyrodniczych bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

W ramach planowanej rozbudowy przewiduje si¢ wycinke 13 szt. drzew z gatunkow:
lipa drobnolistna, jabtorh domowa, jesion wyniosty oraz 1359 m? krzewoéw z gatunkow
jatowiec sabinski, zywotnik zachodni, cyprysik groszkowy, deren biaty, jasminowiec wonny,
migdatek tréjklapowy, hortensja. Usuwane zadrzewienia to gtéwnie przydrozne 70 i 80 letnie
okazy lipy drobnolistnej. Jak wynika z przediozonej inwentaryzacji, stan usuwanych drzew
okreélono jako dobry, a wéréd nich nie stwierdzono drzew dziuplastych mogacych by¢
siedliskiem chronionej fauny. Wéréd usuwanych drzew nie wystgpujg drzewa obumarte lub
zamierajace. Lacznie zinwentaryzowano 67 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, z czego
do usuniecia przeznacza sig¢ 11 szt,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zasiggiem korytarzy ekologicznych
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoédztwa Opolskiego.
Jednoczesnie fragment inwestycji przebiega wzdiuz granicy korytarza ekologicznego
GKPdC-12 Bory Stobrawskie, wyznaczonego przez Instytutu Biologii Ssakéw Polskiej
Akademii Nauk w Biatowiezy w 2011 r. we wspolpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich
Istot. Biorac pod uwage lokalizacjg inwestycji w czesci granicznej korytarza, jego
powierzchnie w rejonie realizacji inwestycji oraz charakter prac (rozbudowa istniejacej drogi),
nie przewiduje sie zeby inwestycja negatywnie wplyneta na mozliwo$¢ migracji duzych
ssakow.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczegolnie wysokich
walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu
naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K.
Badora i K. Badora 2006.

Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiggu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:

- obszary wodno-blotne,

obszary wybrzezy i $rodowisko morskie,

obszary gorskie,

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne

zbiornikow wod $rédlgdowych,

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegajace do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy takze poza obszarem szczegolnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Analizowane przedsiewziecie potozone jest w zasiegu Jednolitej Czesci Waod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, w zlewni rzeki Widawy, w Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017132884. i nazwie: Brynica od Zrodet
do doplywu spod tubnian, oznaczonej jako naturalna cze$é¢ wod. W wyniku analizy
dokumentéw uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsigwzigcia nie wptyna
negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celow srodowiskowych, o ktorych jest mowa w art.
57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624),
a ustanowionych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjgtym
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

Inwestycja polozona jest na terenie gminy Turawa, gdzie gestos¢ zaludnienia wynosi
ok. 58 os/km".

Projektowane przedsigwzigcie w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie ze sobg
ryzyka wystgpienia powaznej awarii, zwigzanej z planowanymi do wykorzystania do
przebudowy drég, materiatami i technologig robot drogowych. Oddziatywanie przedmiotowej
drogi zakonczy sie z chwilg zakonczenia jej uzytkowania.

Na analizowanym terenie nie sg przekroczone standardy jakosci powietrza,



a przedsigwzigcie nie ma wplywu na natezenie ruchu, a wiec nie ulegnie zmianie skala
istniejgcych oddziatywan skumulowanych.

Teren objety planowang inwestycjg pokrywa sig z istniejacg droga, a wiec realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie na krajobraz.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na zmiany klimatu.

Nie jest ono nowym zrodtem emisji gazow cieplarnianych, ruch pojazdéw bedzie przebiegat
jak dotychczas - istniejgcym odcinkiem drogi. W zwigzku uzytkowaniem drogi nie zwigkszy
sig emisja gazéw cieplarnianych w poréwnaniu do stanu istniejacego.

W celu adaptacji inwestycji do zmian klimatu do realizacji przedsiewzigcia stosowane
bgdg materialy odporne na dzialanie wysokich temperatur. Dziatania adaptacyjne
przedsigwzigcia dla fal chlodu i $niegu polegaé bedg na zastosowaniu materiatéow
budowlanych odpornych na niskie temperatury.

Z przediozonych dokumentéw wynika ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
zlokalizowane na terenach osuwiskowych, co ograniczy mozliwo$é wystapienia katastrofy
naturalnej.

Ze jv\r.zglvs;du na charakter przedsiewzigcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddziatywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwziecia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania dotyczgcego transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Z danych przedstawionych w KIP, wynika, ze:

Emisja hatasu

Na etapie realizacji
- Zrodtem emisji hatasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych, ruch $rodkéw transportu.
Ucigzliwosci te bedg mialy charakter lokalny i krétkotrwaly, ustang z chwilg zakonczenia tego
etapu.
W celu minimalizacji ucigzliwosci tego etapu stosowane bedg nastepujace rozwigzania: zostang
zaplanowane wszelkie operacie z uzyciem cigzkiego sprzetu, stosowany bedzie sprzet
w dobrym stanie technicznym, przestrzegane bedg zasady wylaczania silnikéw w czasie przerw
W pracy, maksymalnie zostanie ograniczony czas trwania poszczegéinych etapéw poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego, prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej z wyjatkiem sytuacji uzasadnionych technologicznie.

Na etapie eksploatacii
- zrédiem emisji hatasu bedzie tak jak obecnie ruch komunikacyjny. W ramach inwestycji planuje
sig dziatania, ktére posrednio przyczynig sie do ograniczenia oddzialywania akustycznego drogi.
Sg to: wymiana zniszczonej nawierzchni na nowa, budowa chodnikéw - oddzielenie ruchu
pieszego od ruchu samochodowego zwiekszy plynno&é ruchu, co przyczyni sie do mniejszej
emisji hatasu. Rozwigzania te spowodujg zmniejszenie emisji hatasu zwigzanego
z oddziatywaniem opon z nawierzchnig drogi (halas toczenia) oraz spowodujg ograniczenie
hatasu silnikéw pojazdéw (praca uktadu napgdowego) poprzez uplynnienie ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi oraz poprawe przepustowosci drogi. Po zrealizowaniu
przedsigwzigcia polepszy sie klimat akustyczny w poréwnaniu do sytuacji jaka wystepowataby
w przypadku zaniechania realizacji inwestycji.

Emisja substancji do $rodowiska

Na etapie realizaciji _
- Zrodlem emisji pylow i gazéw bedzie praca maszyn i urzadzer budowlanych, ruch érodkow
transportu, prace wykonczeniowe zwigzane z wykorzystaniem materiatéw zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne i inne substancie mogace przedostawaé sie do powietrza,
uktadanie mas bitumicznych. Ucigzliwosci te beda mialy charakter lokalny i krétkotrwaty,
ustang z chwilg zakonczenia tego etapu. W celu ograniczenia oddziatywania w zakresie emisji
substancji do powietrza na etapie realizacji beda prowadzone nastepujace dziatania;
ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu
jatowym, unikanie zbednego przemieszczania mas ziemnych, ograniczenie predkosci ruchu
pojazdéw na placu budowy do 10 km/h

Na etapie eksploatacii

- zrodtem emisji substancji do érodowiska bedzie tak jak obecnie ruch komunikacyjny Majac
na uwadze istniejgcy charakter drogi, aktualne tlo zanieczyszczen powietrza oraz brak wplywu
przedsiewzigcia na natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi stwierdzono, ze
przedsigwzigcie nie spowoduje wystepowania przekroczen standardow jakosci powietrza poza




pasem drogi.

Gospodarka wodno-$ciekowa

Na etapie realizacji
- écieki bytowe gromadzone bgda w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin
sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnetrzne, posiadajgce odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie.
- nie bedg generowane $cieki przemystowe.

Na etapie eksploatacii
- wody opadowe z jezdni i chodnikow odprowadzane bedg do przyleglych rowow drogowych
oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe speinia¢ bedg parametry
okreglone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1311) tj. zawartoé¢ zawiesin ogéinych nie bgdzie wigksza niz 100 mg/l,
a zawarto$¢é weglowodoréw ropopochodnych nie bgdzie wigksza niz 15 mgl/l.
- nie bedg generowane $cieki bytowe i przemystowe
Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji
- odpady bedg selektywnie gromadzone oraz magazynowane Ww sposéb wykluczajacy
mozliwodé zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych. Odpady niebezpieczne

magazynowane beda w szczelnych, zamknigtych i oznakowanych pojemnikach,
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu zaplecza budowy, na terenie ogrodzonym,
zadaszonym i utwardzonym oraz zabezpieczonym przed wplywem  warunkow

atmosferycznych. Odpady nastepnie przekazane podmiotom uprawnionym do prowadzenia
dziatalnoéci w zakresie transportu i gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploataciji

Wiekszos¢ odpadow nie bedzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu
prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. Wytwércg odpadow bedzie
zarzadzajacy drogg lub podmiot $wiadczacy uslugi na rzecz zarzgdzajacego w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszacej na wilasciwym
poziomie technicznym. Odpady begda przekazywane odbiorcom posiadajacym wymagane
prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy 00§, organ zapewnit mozliwos¢ udziatu
spoteczenstwa w postgpowaniu, poprzez podanie do publicznej wiadomosci informaciji o:
- wszczeciu postepowania,
- przedmiocie decyzji, ktéra ma byé¢ wydana w sprawie,
- organie wiasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii,
- mozliwoéciach zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy oraz o miejscu, w ktorym
jest ona wylozona do wgladu,
mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,
- sposobie i miejscu skladania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie 14 - dniowy
termin ich skiadania,
organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

1

Zgodnie z art. 108 Kpa, po rozpoznaniu wniosku Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Opolu reprezentowanego przez Zastepce Dyrektora Mirostawa Sokotowskiego
w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach decyzji zostat
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Na podstawie przediozonych dokumentéw, obowiazujacych aktow
prawnych, opinii organéw wspélpracujacych tji: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu
oraz Dyrektora Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni
w Opolu, analizujac wyzej opisane cechy przedsigwzigcia w tym jego rodzaj, zakres,
usytuowanie, charakter i skale oddzialywania na srodowisko, organ uznal, ze przy



zachowaniu warunkow okreslonycb’—’;@\-g‘\{h}'éjsiza‘;@cyzji, planowane przedsigwzigcie
nie wplynie znaczaco negatywnie_._:"ﬁg“,-é:hqu_yxis‘l@,,w zwiazku z czym postanawia jak
w sentencji. | SR \<)
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1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronowy odwelanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Wdjta Gminy Tura -w.terminie 14 od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania

3. Oéwiadczenie o zrzeczeniu sig tego prawa nalezy wniesc do organu, ktéry wydal decyzje.

4. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania,

decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

5. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art.72 ust | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U z 2020 r. poz 283) Zlozenie wniosku powinno nastgpic
w terminie 6 lat od dnia. w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna.

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Sokolowski, Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole,

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu,
ul. Odrowgzow 2, 45 - 089 Opole

5. ala

Do wiadomosci:

1. BIP Urzgdu Gminy Turawa

2. Tablica ogloszen w Urzedzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39¢, 46 — 045 Turawa

3. Tablica ogloszen sotectwa Kadlub Turawski






Zalacznik do decyzji Wejta Gminy Turawa nr 08.V.6220.9.2021 z dnia 6 lipca 2021 .,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 463 w m. Kadlub Turawski”

Planowane przedsigwziecie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 463 i drogi

powiatowej nr 1705 O w miejscowosci Kadtub Turawski. Rozbudowa drogi polegac bedzie
na rozbidrce i wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedsiewzigcie
obejmuje rozbudowe przedmiotowych odcinkéw drég na {acznej dtugosci okoto 2,2 km.
Przedsiewzigcie poza wykonaniem infrastruktury drogowej obejmuje réwniez realizacje
infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. budowe chodnikdéw, poboczy gruntowych -
utwardzonych kruszywem, budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu, budowe kanatu
technologicznego. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowane zostanie
skrzyzowanie DW 463 z DP 1705 O (ul. Opolska). Rozbudowa drogi obejmuje budowe
odwodnienia drogi poprzez renowacje i odbudowe rowdw przydroznych oraz budowe
kanalizacji deszczowej i budowe wpustéw ulicznych. Uzbrojenie terenu znajdujgce sie
w kolizji z terenem inwestycji zostanie przebudowane. Ponadto powstang nowe zjazdy
indywidualne i publiczne, a te istniejgce zostang przebudowane.
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 463 objety realizacjg obecnie stanowi element istniejgcego
uktadu komunikacyjnego. Droga wojewddzka nr 463 na przedmiotowym odcinku przebiega
przez teren zabudowany - w granicach miejscowo$ci Kadlub Turawski. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo do przyleglych rowéw drogowych oraz poprzez istniejgce
wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Droga wojewddzka nr 463 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z nastepujgcymi
drogami: ul. Poliwodzka, ul. Opolska (droga powiatowa nr 1705 O - ul. Opolska), ul. Lesna,
ul. Polna, ul. Stara, ul. Ozimska. W ciagu drogi wystepujg liczne zjazdy publiczne
i indywidualne, przystanki autobusowe bez wiat, zadrzewienia oraz rowy przydrozne.
W ciggu drogi brak jest o$wietlenia i wyraznie wyodrebnionych poboczy.

Przeznaczone do realizacji odcinki droég poprowadzone begdg po istniejgcych $ladach
paséw drogowych, z mozliwymi niewielkimi korektami osi drogi i tukéw, z dostosowaniem
geometrii do warunkow technicznych.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie:
- zdjecie warstwy humusu,
- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,
- rozbiodrke istniejgcej konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikéw,
- wymiang istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni - dostosowanie do obcigzenia 115kN/o$

i prognozowanego ruchu,

- budowe nowej konstrukceiji jezdni o szerokosci okoto 6,5 m,

- budowe chodnikéw,

- budowe poboczy gruntowych - utwardzonych kruszywem,

- przebudowe skrzyzowania DW 463 z DP 1705 O (ul. Opolska),

- przebudowg i budowg zjazdow indywidualnych i publicznych,

- przebudowe lub/i budowe rowoéw przydroznych,

- budowe odwodnienia drogi poprzez: renowacje i odbudowe rowéw przydroznych, budowe
kanalizacji deszczowej,

- budowe wpustéw ulicznych z potgczeniem przykanalikami do istniejgcej i projektowanej
kanalizacji deszczowej,

- budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

- budowe kanatu technologicznego,

- przebudowe kolidujacego uzbrojenia.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 463 (projektowane):
- klasa drogi "G" gtéwna,

predko$¢ projektowa V, =50 km/h,

predkos$¢ miarodajna Vm = 60 km/h,

obcigzenie - 115 kN/o$,



szeroko$¢ jezdni ok 6,50 m (2 x ok. 3,25 m),
szerokoé¢ chodnikéw ok. 2,00 m,
szerokos¢ poboczy gruntowych ok. 1,25 m.
Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1705 O (projektowane):
- klasa drogi "Z" zbiorcza,
- predkos¢ projektowa V, = 40 km/h,
- obcigzenie - 100 kN/o$,
- szerokos¢ jezdni ok. 6,00 m.
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