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Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia

Dotyczy: Wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 463 w m.Kadhub Turawski".

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dn. 18.02.2021 data wpltywu 02.03.2021, firma Tel-Gis
Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug Netia SA informuje ze na przedmiotowym obszarze
znajduje sig czynna sie¢ Netia S.A. - ogdlnopolska $wiattowodowa sieé szkieletowa "Backbone".

Dane o sieci teletechnicznej na przedmiotowym obszarze:

- kabel $wiattowodowy BIERC001K-02 typu XOTKtd 487 (6) relacji TURAW0000.Z043-
TURAWO0000.Z2044 (z mufg kablows TURW-MF00004 w zasobniku Z044; dlugo$¢ tego odcinka to
3520m a zapas kabla wynosi 50m; polozenie: dtug. geogr. 18:11:38.0307, szer. geogr. 50:45:35.0191)

) w kanalizacji 8R+1 HDPE 40/3,7 w dwururowej kanalizacji pierwotnej 2xHDPE125 (przebieg jak na
zatgczonych mapach mapach pogladowych).

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1) wszystkie studnie i zasobniki, oraz trasa kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. powinny znalezé sie
poza pasem jezdnym rozbudowanej drogi oraz planowanymi zjazdami.

2) w zaleznosci od rzednych przewidzie¢ poglebienie i zabezpicczenie kolizyjnych odcinkéw
kanalizacji (sugerowane zabezpieczenie rury dwudzielne lub sucha zasypka betonowa gwarantujgca
stosowng do projektu nogno$¢) a ramy i pokrywy studni wymieni¢ na typ ciezki (najazdowy).

3) jesli dotrzymanie powyzszych warunkéw okaze sig niemozliwe, nalezy zaprojektowaé i nie pozniej
niz 21dni przed rozpoczgciem prac uzyskaé akceptacje Netia S.A. dla budowy nowego odcinka
dwuotworowej kanalizacji z wtérnikami na calej dlugodci pomiedzy zasobnikami
TURAWO0000.Z043 a TURAWO0000.Z044. Nastepnie w uzgodnionym  terminie wykonaé
przepigcie zachowujac mozliwie najkrétszg przerwe.

4) wszystkie prace w zblizeniu <3m od sieci Netia S.A. prowadzi¢ pod nadzorem branzowym;
zgloszenie e-mail nadzory@netia.pl minimum 14 dni wczeénie;.

Nalezy nie pézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem prac uzyskac akceptacie projekiu przebudowy
przedmiotowego odcinka sieci (jesli wystapi taka konieczno$é jak opisano w pke.3), lub sposobu jego
zabezpiecznie w oparciu 0 ww. warunki.

Obowigzujg nastepujace wymagania formalne:

+ W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznoéci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Markiem Perlinskim tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem
Utrzymania Uslug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.
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Dla wszelkich prac na sieci Netia S.A. wymagajacych w §wietle prawa pozwolenia na budowe, nalezy
opracowaé dokumentacje projektows spelniajgca wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu
dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje¢ przez Dzial Utrzymania Uslug w Okre¢gu
Poludniowym a nast¢pnie uzgodnié¢ branzowo.
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych bezpo$rednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.
Adres, na ktory nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA , Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowy, Katowice, ul. Murckowska 18,

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563, e-mail: nadzory@netia.pl.
Ewentualne prace zwigzane z bezpoSrednia przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiadaé¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje,
w tym Netii SA, do jej realizacji.
Przed realizacjg jakichkolwiek prac na czynnej sieci Netia S.A. wykonaweca powinien uzyskaé
akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania Ustug Okreg Poludniowym.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostrozno$cig z wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekom. Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakeie Operatora, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materialéw
dopuszczonych w Netia SA.
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na
dzien odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z normg Netia SA, z inwentaryzacjg
geodezyjng wlgcznie.
Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezp. infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonaweca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszeczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok od ich wydania

W zwiazku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznoéci wydanych
warunkdéw technicznych nalezy zaktualizowaé stan sieci bezposrednio przed przystgpieniem do prac ziemnych.

Zalaczniki: 1) Schematy pogladowe sieci Netia S.A. (2 arkusze) z danymi na temat sieci w zakresie inwestycji.

2) Schemat orientacyjny przebiegu sieci Netia S.A. z polozeniem zasobnikéw i mufy jak w opisie.
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Waznos¢ - | rok od daty wydania jak w nagtéwku.
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