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Podłużna dach szklarni

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I. Roboty remontowe pokoje  203

Komora 1

1   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

2   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

3   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

4   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

5 KNR 4-01 
1212/02

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie
  m2 30

6 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

7 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

8   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

9 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

10   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 2

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

12   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

13   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

14   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

15 KNR 4-01 
1212/02

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie
  m2 30

16 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

17 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553



Rodos 8.0.0 [14214] Strona 2/4
Przedmiar

Podłużna dach szklarni

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

18   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

19 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

20   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 3

21   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

22   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

23   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

24   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

25 KNR 4-01 
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną konstrukci stalowej
  m2 30

26 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

27 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

28   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

29 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

30   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 4

31   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

32   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

33   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

34   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
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6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

35 KNR 4-01 
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną konstrukci stalowej
  m2 30

36 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

37 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

38   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

39 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

40   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 5

41   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

42   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

43   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

44   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

45 KNR 4-01 
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną konstrukci stalowej
  m2 30

46 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

47 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

48   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

49 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

50   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 6

51   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

52   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8
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razem m 59,8

53   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

54   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

55 KNR 4-01 
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną konstrukci stalowej
  m2 30

56 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

57 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

58   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

59 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

60   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1

Komora 7

61   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż pokrycia z poliwęglanu
  

6*4,6 m2 27,6

razem m2 27,6

62   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż metalowych profili pod pokryciem z blachy profilowanej
  

13*4,6 m 59,8

razem m 59,8

63   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż profili prostokątnych zamkniętych ocynkowanych 40x60x3
  

13*4,6*4,25 kg 254,15

razem kg 254,15

64   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie z poliwęglanu wraz z uszczelkami i listwami dociskowymi
  

6*4,6 32 27,6

razem 32 27,6

65 KNR 4-01 
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną konstrukci stalowej
  m2 30

66 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
  m3 0,553

67 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na odł 19km)
Dopłata 19x
  m3 0,553

68   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż  obróbek blacharskich
  

kpl 1

69 KNR 4-01 
0530/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej
  

6,5*0,45*2 m2 5,85

razem m2 5,85

70   Kalkulacja 
indywidualna 

usunięcie odpadów
  

kpl 1


