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Rys.nr E-01 - Schemat przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy ul. Lwowskiej
(Rondo Berbeckiego 01) w Lublinie - dziatka nr 3/2
Rys.nr E-02 - Projekt przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy ul. Lwowskiej (Rondo

Berbeckiego 01) w Lublinie - dziatka nr 3/2; skala 1 : 500
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Lublin 13-10-2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994r "Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2013r
poz.1409, z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze opracowany Projekt Budowlano-Wykonawczy
przytacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy ul. Lwowskiej (Rondo Berbeckiego
01) w Lublinie, dziatka nr 3/2 zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Artur Golonka - upr. Nr LUB/0014/POOE/09

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Tomasz Ku$mierczyk - upr. Nr LUB/0217/PWOE/06
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PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 11-07-2017 r.
17-C1/5/00920
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 17-C1/UP/00920 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN

Pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1

20-109 LUBLIN

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
Al. Krasnicka 25 20-718 Lublin

Warunki przytgczenia nr 17-C1/WP/00920 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Biletomat (przystanek autobusowy rondo Berbeckiego)

Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos¢ Lublin, ul. Lwowska, nr dz. dz. nr 7/7

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, wodpowiedzi na wniosek
z dnia 30-06-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zigcze kablowo-pomiarowe ZK-202+4L00 nr 330/4/1 ul. Okrzei ; stacja
transformatorowa K-330.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: wybudowac ziacze kablowo-pomiarowe ZK-212+2L00+2P z usytuowaniem go
pray zfaczu kablowym ZK-202+4L00 nr 330/4/1 ul. Okrzei w miejscu ogélnie dostepnym i
dogodnym do obstugi, zasilanie projektowanego zigcza wykonaé przylagczem kablowym YAKXS
4x35mm’ od ztacza ZK-2L2+4L00 nr 330/4/1
szczegoty techniczne nalety uzgodnié na etapie projektowania w RE L

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: zgodnie z pkt.4

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od projektowanego ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat zalicznikowg linie
zasilajacy spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinnv odpowiadac budvnki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: projektowane ztgcze kablowo-
pomiarowe nN ZK+P.

8. Wymagania dotyczagce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
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8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreélone w
sinstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dia
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszq by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  wsieci energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu
okreslenia ,Umowy o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic do RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- na powyisze opracowac dokumentacje projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy budowy

urzadzeri energetycznych i rozwigzania typowe,

- zastosowac zamki z wkiadka typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty ; zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

Uwagi dodatkowe: szczegély techniczne uzgodnié w Zakladzie Energetycznym przed

przystgpieniem do prac projektowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na

zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.
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Warunki przytgczenia opracowat: zatwierdzit \

MALEK MAREK tel. 81 445 1127
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LUBLIN 2017

o Urzad Miasta Lublin

Wydziat Gospodarowania Mieniem

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; + 48 81 466 2700, fax: +48 81 466 2701
e-mail: mienie@lublin.eu, ePUAP: JUMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

GM-ZA-111.6847.102.2017 Lublin, 6 pazdziernika 2017 r.

Wolteko sp. z 0. 0. sp. k.
ul. Junoszy 14/33
20-058 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 sierpnia 2017 r. (data wptywu: 16 sierpnia
2017 r), dotyczace wuzgodnienia lokalizacji przytacza elektroenergetycznego
m. in. na nieruchomosci stanowigcej wtasnos¢ Gminy Lublin, oznaczonej jako dziatka
nr 3/2 (obr. 14, ark. 3),Wydziat Gospodarowania Mieniem Urzedu Miasta Lublin
informuje, iz wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowego przytacza.

Nadmieniamy jednoczesnie, ze inwestor/wykonawca po zakonczeniu prac jest
zobowigzany do uporzgdkowania terenu oraz naprawienia ewentualnych szkod
powstatych podczas wykonywania prac. Niezbedne jest rowniez prawidtowe

zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia prac.

W ,\\\
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GD-DP.6630.910.2017

Lublin, dn. 06.10.2017 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G D-DP.6630.910.2017

Na podstawic art, 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 22015
poz. 520 z pbzn. zm..)

Przedmiot narady: N przylacze energetyczne NN do projektowanego biletomatu ‘

Lokalizacja: ul. Lwowska w Lublinic __,

Whioskodawca: TRACZ ARKADIUSZ ul. Konrada Biclskicgo 7/1 _
20-153 Lublin _‘

Przewodniczycey: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urz¢du Miasta Lublin przy ul. Wicniawskicj 14, pok. 511 (Vp)

Oplata nr; 14195/17/1

Sposob przeprowady,.: stacjonarny

Data wplywu: 03.10.2017

Rozp. narady: 06.10.2017

Zakoicz. narady: 06.10.2017

A__E:_r_c_.z_r:” :I:.ci:.:o u_.:.cr_ci_:c__zmccm uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzeodnili
| . . £
| Pozytywnic 7z uwagami.

UWAGI:

I. Uzgodnione usytuowanic sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne; inwentaryzacji powykonawezej praez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac gcodezyjnych,

2. W rejonie istnicjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ recznic. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenic jednostee wykonawstwa
geodezyinego.

3. W przypadku brakuy inwentaryzacji sieci na mapach i braky informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sicei w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzydzajacy dang siccig.

4. Przed przystapicniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktow budowlanych nalezy dokonac¢ stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenic na budowe z Urzedu Miasta Lublin

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan 7 innymi urzadzeniami 7godnie 7
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty zicmne w rejonic istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywag recznie.
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GD-DP.6630.910.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

Wydzial Architektury

i Budownictwa

U.M. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin
Zarzad Drog, i Mostow

w Lublinie

NETIA S.A. w Lublinic
PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin

Rejon Encrgetyczny

Lublin Miasto.

PSG Sp. 7 0.0. w Warszawie
Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Lublinie
Migjskic Przedsighiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji

w Lublinie Sp. 7 0.0.
Lubelskic Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Lublinie

Biuro Micjskicgo Architekta
Zieleni U.M. Lublin

Micjskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z0.0.

Uwagi

Wystapi¢ do Biura Micjskicgo Architekta Zieleni Urzgdu Miasta w Lublinic o
wydanic szezegolowych warunkow na prowadzenic prac zicmnych w pasach
zieleni i w poblizu drzew.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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WOLTEKO

Spéika z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotka komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel ffax 81 743-92-79
HRETOR: Gmina Lublin, Plac Krola Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin

OBIEKT:
Budowa przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu
przy ul. Lwowska (Rondo Berbeckiego 01) w Lublinie
- dziatka nr 312
w ramach projektu pn. "Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla péinocnej czescl LOF
wraz z a:noss &ass: bitetu aeasﬁawmo kotnunikacji %633&.3&..
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OZNACZENIA

- projektowane przylqcze energetycine n.n. 0,4 kV
- projektowany biletomat 2ZTM
- projektowarne zlacze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A,

- istnigjace ztacze kablowe

16_Lwowska_(Rondo Berbeckiego 01)




