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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna

podkiad budowlany,
obowigzujace normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacje techniczna:
- wymiany centrali basenowej dla pomieszczenia basenowego
- - klimatyzacji dla wybranych pomieszczen szkolnych

3. Dane ogdlne.
Istniejagce pomieszczenie basenowe wentylowane jest przez centrale wentylacyjng basenowg zewngtrzna.
Istniejgca centrala posadowiona jest obok pomieszczenia basenowego na ptycie betonowej, ogrodzona
optotowaniem z siatki.
Ciepto do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej doprowadzone jest z pomieszczenia technicznego
znajdujacego si¢ w piwnicy budynku ( w poblizu centrali wentylacyjnej ).
Ciepto dostarczane jest za pomocg wymiennika ptytowego, mediom grzewcze glikol 35%.
Istniejaca centrale wentylacyjng basenowa wraz z kanatami wentylacyjnymi znajdujacymi si¢ na zewnatrz
budynku nalezy zdemontowac.
Rozebra¢ oplotowanie centrali wraz podmuréwka a takze rozebrac¢ ptyte zelbetowa pod istniejacg centralg.
Nalezy wyréwnac teren pod nowa centrale wentylacyjng basenowa.
Nalezy takze zdemontowa¢ armature i rurociagi grzewcze po stronie wtérnej wymiennika ptytowego
( wewnetrzne ) oraz samo podejécie grzewcze do istniejacej centrali umozliwiajace jej demontaz.

3. Centrala basenowa nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla wraz z cze$ci wentylacji.
Przed montazem nowej centrali basenowej nalezy wyréwnac teren.
Wykona¢ ptyte zelbetowa na ktérej nalezy posadowi¢ centrale wentylacyjna.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng basenowg w wykonaniu zewngetrznym z odzyskiem ciepta o
wydajnosci nawiew/wywiew = 11300 / 11300 m3/h przy ci$nieniu dyspozycyjnym nawiew/wywiew =
400/360Pa, wyposazona w ttumiki akustyczne na nawiewie, wywiewie, czerpni i wyrzutni, z nagrzewnica
glikolowa ( roztwér 35% ), filtry, w klasie izolacji termicznej T2, szczelno$ci obudowy L1, o sprawnosci
cieplnej ( sucha-zima) minimum 80%, zgodna z ErP2018, klasie efektywnosci energetycznej minimum:
zima A+ (2016 ), lato A (2020 ), z komora mieszania, poziom mocy akustycznej emitowanej prze obudowe
(LWA ) max 61 dB (A), wyposazona na kréécu czerpni i wyrzutni w przepustnice z sitownikiem ze
sprezyna powrotng, wyposazona w krdc¢ce elastyczne na nawiewnie, wywiewie, czerpni i wyrzutni,
posiadajaca aktualny certyfikat Eurovent, wraz z automatyka sterujaca pracg centrali oraz urzadzen
pomocniczych obstugujacych centrale.
Automatyka musi mie¢ mozliwo$¢ podpigcia do BMS.
Centrale montowana na ramie montazowej. Posadownie centrali na ptycie poprzez amortyzatory
( zabezpieczenie przez przenoszeniem drgan na plyte ).
Montaz centrali zgodnie z wymogami producenta.
Wykonac¢ zasilanie elektryczne centrali, okablowanie centrali i jej podzespotow.
Panel sterujacy umiesci¢ w pokoju ratownikéw ( przy pomieszczeniu basenowym ).
Do wykonania wentylacji zastosowa¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowanej, kanaty okragte typu ,,SPIRO”.
Elementy okragte taczy¢ za pomocg muf lub nypli. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢
zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy stalowej,
ocynkowanej zwinietej spiralnie. Zmiany kierunku trasy kanatéw, zmiany przekroju, taczenia i rozdziat
strumieni nalezy realizowa¢ za pomoca typowych ksztattek wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne mocowac
na typowych zawiesiach i podporach ( z amortyzatorami ). Wszystkie kanaly przed montazem nalezy
bezwzglednie wyczys$cic.
Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne kanatéw wentylacyjnych zewngtrznych ptytami z welny
mineralnej gr. 100 mm z ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.
Czerpnie¢ umiesci¢ na wysoko$ci minimum 2,2 m od terenu do dotu czerpni.
Czerpnig¢ ustawi¢ pod katem zgodnie z czgécig rysunkowa.
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Kanat wyrzutowy z centrali wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Wylot z kanatu skierowa¢ w stron¢ potaci
dachowe;.

Czerpnia i wyrzutnia wyposazona w zaluzje oraz w siatki zabezpieczajace metalowe ( np. przedostaniem si¢
do kanatu gryzoni, ptakéw itp. ).

UWAGA:

Kanat od czerpni do centrali nie wymaga zastosowania izolacji termicznej wraz z obudowq.

Centrala musi spetnia¢ aktualne wymogi ErP.

Modernizacja wezta cieplnego dostarczajgcego ciepto do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.
Ciepto do nagrzewnicy w centrali basenowej dostarczane bedzie z istniejagcego wezta cieplnego
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym w podpiwniczeniu zaplecza basenowego.

Nalezy zdemontowac¢ rurociagi, armatur¢ i osprz¢t po stronie wtdrnej wymiennika ptytowego.

Po stronie pierwotnej nalezy wymienic¢ istniejace termometry.

Po stronie wtérnej nalezy zatozy¢ nowe rurociagi z rur stalowych czarnych ( rurociagi zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zaizolowac¢ termicznie ).

Zamontowa¢ nowa pompe obiegowa ( istniejaca pompa nalezy przekazaé uzytkownikowi ). Sterownie praca
pompy z automatyki centrali wentylacyjne;j.

Zamontowac takze zawdr tréjdrogowy z sitownikiem sterowany przez automatyke centrali.

Ponadto po stronie wtérnej umiesci¢ naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczej, zawor
bezpieczenstwa, filtry, zawory odcinajace, klapy zwrotne do c.o. ( nie stosowa¢ zaworéw zwrotnych ),
odpowietrzniki automatyczne, termometry oraz manometry z kurkiem manometrycznym.

Istniejacy filtroodmulnik wyczys$ci¢ i ponownie zamontowac.

Nalezy takze przeczys$ci¢ istniejacy wymiennik ptytowy.

Nalezy istniejacymi rurociggami podejs¢ pod nagrzewnice grzewcza w nowej centrali wentylacyjnej.
Rurociagi na zewnetrz zaizolowac oraz zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.

Stron¢ wtdrng ( instalacj¢ do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej ) napetni¢ glikolem 35%.
W pomieszczeniu techniczny umiesci¢ na $cianie informacje dotyczaca napelnienia instalacji glikolem
( poda¢ datg napetnienia, typ i roztwor glikolu ).

Po zakonczeniu wymiany instancji grzewczej po stronie wtornej wykona¢ proby cisnienia oraz jego
uruchomienia.

UWAGA:

Po zakonczeniu montazu wentylacji przeprowadzi¢ rozruch i regulacje wentylacji, centrali wentylacyjne;j.
Sporzadzi¢ protokét z rozruchu i pomiaréw uruchomienia centrali wentylacyjne;j.

Wykona¢ przeszkolenie obstugi ( pracownikéw wytypowanych przez Uzytkownika ) w zakresie
podstawowej obstugi centrali wentylacyjnej oraz systemu dostarczania ciepta do centrali ( wezet cieplny ).

Klimatyzacja.

Klimatyzacj¢ zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach w czg$ci edukacyjnej budynku szkoty.
Zaprojektowano jednostki zewnetrzne multi split na czynnik chtodniczy R32.

Jako jednostki wewng¢trzne zaprojektowano klimatyzatory $cienne sterowane pilotem bezprzewodowym.
Jednostki zewngtrzne zamontowac na stelazu konstrukcyjnym z ksztattownikéw przykreconych do $ciany
budynku. Jednostka zewngtrzna zamocowania do konstrukcji na amortyzatorach zabezpieczajacych przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku. Montaz jednostki i sytemu wg DTR producenta.

Rurociagi chtodnicze z rur miedzianych w izolacji fabryczne;.

Rurociagi chtodnicze prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku zabezpieczy¢ korytkami z tworzywa

( korytka z tworzywa dopuszczone do stosowania na zewnatrz budynku ).

Przejscia rurociagéw chtodniczych przez $ciang budynku w dodatkowej izolacji o grubosci minimum 9 mm.
Otwory po przejSciach przez $ciany uzupetni¢ zaprawami tynkarskimi oraz pomalowa¢ farbami.

Przed podiaczeniem do urzadzenia zewnetrznego upewnic¢ si¢ ze w rurach nie wystepuja zabrudzenia
ani woda. Umy¢ rury azotem pod wysokim ci$nieniem, nigdy nie uzywa¢ czynnika chlodniczego z
urzadzenia zewn¢trznego. Powietrze nalezy usuna¢ za pomocg pompy prozniowej. Préznia powinna
by¢ wytwarzana jednoczesnie od strony ptynui gazu.

Test szczelno$ci

Zatadowa¢ azot pod cisnieniem po podiaczeniu przewodéw urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych.
Podczas testu powinien by¢ uzywany azot pod cisnieniem 40 bar. Czas trwania préby 30 minut po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia. Dokrgci¢ zawory wysokiego i niskiego ci$nienia przed zastosowaniem
azotu.

Zastosowac cisnienie od wylotu powietrza za zawory wysokiego 1 niskiego czynnikiem chtodniczym.
Podczas testow szczelnosci nigdy nie powinny by¢ uzywane gazy palne lub trujace.
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Test pracy nie moze rozpocza¢ si¢ przed uptywem 12 godzin od podiaczenia urzadzenia
zewnetrznego do instalacji elektrycznej. Po wykonanych testach nalezy instalacje dopetni¢ czynnikiem
chtodniczym.

Poréwna¢ warto$¢ cisnienia w uktadzie w momencie napetnienia go azotem oraz po 24 godzinach od tej
operacji. Sprawdzi¢, czy cisnienie nie spadio.

* Jezeli temperatura zewnetrzna zmieni sie o 5°C, cisnienie probne zmieni sie o ok. 0.05 MPa.

Po wykonanych testach nalezy instalacje dopetni¢ czynnikiem chtodniczym.

Dane dodatkowego czynnika chtodniczego zapisa¢ na skrzynce elektrycznej urzadzenia zewngtrznego
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z DTR producenta systemu oraz przepisami BHP.

Prace zwigzane z klimatyzacja wykonywac¢ mogg osoby i firmy majace aktualny certyfikat F-gazowy.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych i zewnetrznych za pomoca rur i ksztattek z klejonego
PVC-U.

Rurociagi odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odprowadzenia skroplin na zewnatrz
budynku do rur spustowych lub do kanalizacji sanitarnej ( przy umywalkach ) poprzez syfon kulowy do
skroplin.

Potaczenia rurociagéw odptywu skroplin z jednostkami wewnetrznymi poprzez ziacza elastyczne.
UWAGA:

Po zakonczeniu montazu klimatyzacji przeprowadzi¢ rozruch i regulacje instalacji.

Uruchomienie klimatyzacji przez serwis — protokdt z uruchomienia nalezy przedtozy¢ do dokumentéw
odbiorowych.

Z przeprowadzonego badania sporzadzi¢ protokét przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Dane jednostek zewnetrznych klimatyzacji:

Parter i pietro

Seria: System Multi

Nazwa Model EER COP Komb. [Temp.C| TC |[Temp.G| HC
(%) (C) (kW) (C) (kW)

Otdr1 AOYG14KBTA2 4,12 4,63 0 35,0 4,45 7,0 5,50

Otdr2 AOYG30KBTA4 3,45 4,22 0 35,0 9,72 7.0 11,17

Otdr3 AOYG30KBTA4 3 3,89 0 35,0 9,76 7.0 10,90

Otdrd AOYG36KBTAS 3,09 4 0 35,0 10,67 7.0 11,89

Otdrd AOYG30KBTA4 3 3,89 0 35,0 9,67 7,0 11,08

Otdr6 AOYG36KBTAS 3,27 4,18 0 35,0 10,52 7,0 11,84

Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
.Y (.Y (.Y A (mm) (ke) cht.
(ke)

Otdr1  |[AOYG14KBTA2 |1 ¢, 230V, 5.1 49 10,9 15  |542x799x290( 33,00 0,90 | .
50HZz m

Otdr2 |AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 94 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 ﬂlﬁ
50Hz F.'#

Otdr3 |[AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 94 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 p
50Hz .=f.¢

Otdr4 |AOYG36KBTAS |1 ¢, 230V, 11.1 10.9 15 20 884x820x315| 59,00 2,50 P
50Hz .=f.¢

Otdr5 |AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 9.4 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 P
50Hz .=f.¢

Otdr6 |AOYG36KBTAS |1 ¢, 230V, 11.1 10.9 15 20 884x820x315| 59,00 2,50 P #
50Hz T




Pietro II:
Seria: System Multi
Nazwa Model EER COP Komb. [Temp.C| TC |[Temp.G| HC
(%) (C) (kW) (C) (kW)
Otdr1 AOYG36KBTAS 3,27 4,18 0 35,0 10,65 7,0 12,00
Otdr2 AOYG30KBTA4 3 3,89 0 35,0 9,74 7.0 11,14
Otdr3 AOYG30KBTA4 3 3,89 0 35,0 9,74 7.0 11,14
Otdr4 AOYG36KBTAS 3 4 0 35,0 10,66 7,0 11,93
Otdrd AOYG30KBTA4 3 3,89 0 35,0 9,71 7,0 11,02
Otdr6 AOYG24KBTA3 3,01 3,83 0 35,0 8,14 7.0 9,13
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
.Y (.Y (.Y A (mm) (ke) cht.
(ke)
Otdr1  |AOYG36KBTAS |1 ¢, 230V, 11.1 10.9 15 20 884x820x315| 59,00 2,50 ’Iﬁ
50Hz .=i?.¢
Otdr2 |AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 94 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 ’F -
50Hz P.'#
Otdr3 |AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 94 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 ’F .
50Hz P.'#
Otdr4d |[AOYG36KBTA5 |1 ¢, 230V, 1.1 10.9 15 20 |884x820x315( 59,00 2,50 ’F .
50Hz P.'#
Otdr5 |AOYG30KBTA4 |1 ¢, 230V, 9.1 94 15 18,5 [884x820x315| 55,00 2,20 ’F .
50Hz .=i.ﬁ.¢
Otdr6 |AOYG24KBTA3 |1 ¢, 230V, 1.7 8.1 14,5 20 716x820x315| 46,00 1,80 :
50Hz %

5. Ustalenia koncowe.
Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie
oraz z przepisami BHP.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zamontowanie alternatywnych materiatow i urzgdzen o parametrach nie

z warunkami technicznymi, DTR producentéw materiatéw i urzadzen

gorszych niz zaprojektowanych w projekcie.




Zalacznik:
Dane doborowe centrali basenowe;j.

PARAMETRY URZADZENIA

Obudowa Szkielet kompozytowy, Izolacja Welna mineralna S0mm
Wykonanie Basenowa, Wersja Zewnetrzna

Automatyka Tak

Szerokos¢ 1800 mm, Wysokos¢ 2470 mm, Dtugosé 6770 mm
Rama Pelna rama 120 mm, Masa 2617 kg

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosci energetycznej (zima/ lato) A+ (2016)/A (2020)
Wspétczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.89 (2016)/0.97 (2020)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajqcych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kro¢cow wymiennikow,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzymato$¢ mechaniczna +/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m2K T2 (M), Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelno$¢ obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M) Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,21 1/(sm?) L1 (M)
Szczelno$¢ mocowania filtréw +/-400 Pa 0,3/0,2 % F9 (M)
NAWIEW WYWIEW

Przeptyw powietrza 11300 11300 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 400 360 Pa

Predko$¢ powietrza 1.7 1.7 m/s

Pobér mocy wentylatoréw 3.85 3.78 kW

Moc silnikéw wentylatoréw 2 x 3 2 x 3 kW

Prad catkowity wentylatorow 2 x 6.32x 6.3 A

Napigcie zasilania 3x400/50 V/Hz

Gesto$¢ powietrza zgodnie z EN 13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 2261 W/m3/s

SFPe 2430 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewngtrznego

Zima -18.0/100.0 °C / %

Lato 32.0/45.0 °C/ %

Parametry powietrza wewngtrznego

Zima 25.0/40.0 °C/ %

Lato 20.0/ 40.0 °C/ %

Nawiew:

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokosé 1700/1080 mm

Przepustnica

Szerokos$¢/Wysokos$é/Dtugosc 1700/1080/115 mm

Ttumik (SL)

Nazwa EVO 5310 HEFF_SLCR Opory przeptywu powietrza 25 Pa, Wysuwany Tak

Filtr

Nazwa EVO 5310 B_FLR, Typ filtra M5 / ePM10 50%, Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywnos$¢ energetyczna (Klasa / RZE) E/ >1100, Wktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 848x1050x300 - 2
Predkosé przeptywu powietrza 1.8 m/s, Spadek cisnienia 99 Pa, Opory przeptywu powietrza - Filtr czysty 50 Pa
Opory przeptywu powietrza - 149 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVO 5310 CPR V HEFF

Opory przeptywu powietrza Zima 172 Pa

Opory przeptywu powietrza — Zima (warunki standardowe) Zima 211 Pa

Powietrze wlot, Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -18/100 °C/%

Powietrze wylot Temperatura/Wilgotno$é Zima 20.2/6.2 °C/%

Sprawno$é cieplna sucha - zima (CR 1253/2014) 82.50 %, Sprawnos$¢ odzysku Zima 88.81 %
Moc znamionowa Zima 144.8 kW

Opory przeptywu powietrza - Odkraplacz 0 Pa



* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Komora mieszania

Opory przeptywu powietrza Zima 3 Pa, Opory przeptywu powietrza Lato 3 Pa
Recyrkulacja Zima 0 % Recyrkulacja Lato 0 %

Powietrze wlot, Temperatura/Wilgotno$é Zima 15.2/8.5 °C/%

Powietrze wylot Temperatura/Wilgotno$é Zima 15.2/8.5 °C/%

Powietrze wlot Temperatura/Wilgotnos$é Lato 32/45 °C/%

Powietrze wylot Temperatura/Wilgotnos$é Lato 32/45 °C/%

Opory przeptywu powietrza - Odkraplacz 0 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 5310 VF6 AC-IE3 x2

Przeptyw powietrza 11300 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa, Cisnienie statyczne 782 Pa, Cisnienie catkowite 823 Pa
Obroty 1844 1/min, Moc na wale 2 x 1.66 kW, Moc na wale (filtry czyste) 2 x 1.54 kW
Efektywne zapotrzebowanie mocy 3.85 kW

Spr. wentylatora dla JSW (n SW) 47.02 %

SFP 1141 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora JMWint 398 W/m3/s

Sprawno$¢ catkowita 77.96 %

Moc akustyczna wentylatora 85.57 dB

Czestotliwoéé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wilot 68.5 76.3 73.9 73.2 69.5 66 62.1 [dB]

Wylot 74.4 82.1 81.7 84.8 75.6 71.6 66.3 [dB]

SILNIK; Typ silnika AC

Moc znamionowa 2 x 3 kW

Napigcie 400 V/Hz, Natezenie pradu 2x 6.3 A, Nominalne obroty 1440 1/min
Czestotliwos¢ pracy 63.59 Hz, Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz

Sprawnos¢ silnika 87.7 %, Klasa |EC IE3, Wielkos¢ 100 L2

Falownik, Nazwa EVO F.CVTR 3IP65, Moc znamionowa 3 kW

Czestotliwo$¢ 50/60 [Hz], Napiecie 3x400 [V]

* Dobor wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_5310_WCL_02_1_R_EU

Spadek cisnienia 57 Pa

Predko$é przeptywu powietrza 2.1 m/s

Powietrze wlot, Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 15.2/8.5°C / %

Powietrze wylot, Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 31/3.3°C / %

Moc Zima 61.1 kW

Powietrze wlot, Temperatura/Wilgotnos$é Lato 32/45°C / %

Powietrze wylot, Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45°C / %

Typ czynnika Ethylene, Procentowa zawarto$é czynnika w roztworze 35 %
Temp. czynnika zasilanie /powrédt zima 50/40 °C / °C

Przeptyw czynnika 1 x5.76 m3/h, Opory przeptywu czynnika 10.65 kPa
Pojemnosé wymiennikow 1x 14.7 |, Liczba sekcji 1, Wielko$¢ podtaczenia zasilanie/powrot 1x 2" /2"
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
Ttumik (SL)

Nazwa EVO 5310 HEFF_SLCR

Opory przeptywu powietrza 25 Pa

Wysuwany Tak

Potaczenie elastyczne
Szeroko$¢/Wysokos¢ 1700/1080 mm



Wywiew:

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokos¢ 1700/1080 mm

Ttumik (SL)

Nazwa EVO 5310 HEFF_SLCR, Opory przeptywu powietrza 25 Pa, Wysuwany Tak
Filtr

Nazwa EVO 5310 B_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno$¢ energetyczna (Klasa /RZE) E / >1100

Wktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 848x1050x300 - 2

Predko$é przeptywu powietrza 1.8 m/s, Spadek ci$nienia 99 Pa, Opory przeptywu powietrza - Filtr czysty 50 Pa
Opory przeptywu powietrza - Maksymalne 149 Pa

Wentylator

Nazwa EVO 5310 VF6 AC-IE3 x2

Przeptyw powietrza 11300 m3/h

Cis$nienie dyspozycyjne 360 Pa, Cisnienie dynamiczne 41 Pa, Cisnienie statyczne 767 Pa, Ci$nienie catkowite 808 Pa
Obroty 1832 1/min, Moc na wale 2 x 1.62 kW, Moc na wale (filtry czyste) 2 x 1.51 kW
Efektywne zapotrzebowanie mocy 3.78 kW

Spr. wentylatora dla JSW(n SW) 46.51 %

SFP 1119 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora JMWint 415 W/m3/s

Sprawnos¢ catkowita 78.09 %

Moc akustyczna wentylatora 85.40 dB

Czgstotliwoéé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 68.4 76.1 73.8 73.1 69.3 65.8 61.9 [dB]

Wylot 74.281.9 81.6 84.7 75.4 71.4 66.1 [dB]

SILNIK

Typ silnika AC

Moc znamionowa 2 x 3 kW

Napiecie 400 V/Hz, Natezenie pradu 2x 6.3 A, Nominalne obroty 1440 1/min
Czgstotliwo$¢ pracy 63.17 Hz, Czestotliwos¢ maksymalna 76 Hz

Sprawno$¢ silnika 87.7 %

Klasa IEC IE3, Wielkos¢ 100 L2

Falownik Nazwa EVO F.CVTR 3 IP65

Moc znamionowa 3 kW

Czestotliwosé 50/60 [Hz], Napiccie 3x400 [V]

* Dobor wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzglgdniaja wpltyw zabudowy w centrali

* constantAirVolFlow

Komora mieszania

Opory przeptywu powietrza Zima 3 Pa, Opory przeptywu powietrza Lato 3 Pa
Recyrkulacja Zima 0 %, Recyrkulacja Lato 0 %

Opory przeptywu powietrza - Odkraplacz 0 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVO 5310 CPR V HEFF

Opory przeptywu powietrza Zima 242 Pa

Opory przeptywu powietrza — Zima (warunki standardowe) Zima 236 Pa
Powietrze wlot Temperatura/Wilgotno$é¢ Zima 25/40 °C/%

Powietrze wylot Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -1.4/95.8 °C/%



Opory przeptywu powietrza - Odkraplacz 13 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Komora pusta (ES)

Spadek cisnienia 0 Pa

Ttumik (SL)

Nazwa EVO 5310 HEFF_SLCR Opory przeptywu powietrza 25 Pa, Wysuwany Tak

Przepustnica
Szerokos$¢/Wysoko$é/Dtugosé 1700/1080/115 mm

Potaczenie elastyczne
Szeroko$¢/Wysokos¢ 1700/1080 mm

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosé Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu (ODA) dB 54.0 560 444 252 12.5 15.0 14.1 58.3
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 37.9 474 412 252 13.7 16.0 13.0 48.7
Wylot nawiewu (SUP) dB 66.9 68.8 622 488 346 406 413 715
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 50.8 60.2 59.0 488 358 41.6 40.2 63.2
Wlot wywiewu (ETA) dB 57.9 60.8 51.3 33.1 23.3 298 31.9 6249
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 41.8 52.2 481 33.1 245 308 30.8 54.0
Wylot wywiewu (EHA) dB 62.7 64.6 56.1 41.7 254 294 271 67.1
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 46.6 560 529 417 266 304 260 582
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 62.0 61.6 545 579 484 351 26.7  66.0

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGLOSCI 1M
(200M2; Q2; T0,01)
dB (A) 38.4 455 43.8 50.4 421 28.6 18.1 52.9



