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Operat wodnoprawny

na wykonanie 5 zastawek drewnianych:

1. Zastawka ozn. Nr 3/1b
2. Zastawka ozn. Nr 3/1c
3. Zastawka ozn. Nr 3/2
4. Zastawka ozn. Nr 3/3b
5. Zastawka ozn. Nr 3/5

- na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
- na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
- na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol
- na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny

- na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby

zlokalizowanych na terenie powiatu sejnenskiego, woj. podlaskie

Lokalizacja budowli w uktadzie wspotrzednych PUGW2000 strefa 8

Nr budowli X Y
3/1b 5995551 | 8444815
3/1c 5995656 | 8445553

3/2 5991683 | 8447763
3/3b 5992309 | 8462925
3/5 5992810 | 8453290

Inwestor:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

Autor opracowania:
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1. Wprowadzenie — wiadomosci ogolne

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie 5 =zastawek drewnianych (debowych) usytuowanych poprzecznie na ciekach
odwadniajacych chronione obszary siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie PLH200007.
Obszary, ktore naleza do cennych siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (siedliska 7140
Torfowiska przejsciowe i trzesawiska) wystepuja w formie niewielkich powierzchniowo platow
zlokalizowanych na terenie gmin: Krasnopol, Sejny oraz Giby. Ochrona siedliska polega m.in. na
uregulowaniu stosunkow wodnych polegajacych na powstrzymaniu odpltywéw wod z
poszczegbdlnych platdw w sposodb zapewniajgcy utrzymanie stalego poziomu zwierciadla wody
gruntowej na torfowisku na glebokosci nie nizszej niz 30cm ponizej poziomu gruntu w okresie
wegetacyjnym z mozliwo$cig dodatkowego regulowanego nadpi¢trzenia +20cm.

Realizacja inwestycji wynika z obowigzujacego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947). Zasadno$¢ wykonania
zostala potwierdzona przez wykonang w 2017roku ekspertyze hydrologiczng dla obszaréw Natura
2000 Pojezierze Sejnenskie.

Zadanie jest wykonywane w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk
1 gatunkow terenow nielesnych zaleznych od wod” 1 jest realizowane ze Srodkow Unii Europejskiej
w ktorym glownym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, a Regionalna

Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku jest jednym ze wspotbeneficjentow.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu 5 zastawek o zakladanej funkcji uwadniajacej 5
niezaleznych torfowisk wystgpujacych w formie stosunkowo niewielkich ptatow siedliskowych:

1. nr77db — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1b)

2. nr 6¢31 — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1c)

3. nr dbfl — obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/2)

4. nr 8eec — obr. Wigrance, gm. Sejny (budowla ozn. 3/3b)

5. nr c028 — obr. Biatogéry, gm. Giby (budowla ozn. 3/5)

Projektowane zastawki nie sg zaliczone do I lub II grupy przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na
srodowisko i nie wymagaja przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko —brak potrzeby
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko zostalo wyrazone w
pismach wojtow gmin: Krasnopol, Sejny 1 Giby. Zastawki sg zlokalizowane w obszarze NATURA

2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnenskiec PLH200007.



Operat opracowano na podstawie i w oparciu o:

v Materiaty geodezyjne
o mapy zasadnicze do celéow projektowych w skali 1:500 (sporzadzone aktualne mapy
zostaty zarejestrowane w PODGIK i przyjgte do zasobow Starosty Sejnenskiego w dniu
30.07.2019r)
o mapy ewidencyjne w skali 1: 5000 z zasobow PODGiK w Sejnach
o wycinki map rastrowych i ortofotomap z zasobow Gloéwnego Geodety Kraju
v Ustalenia Planu Zadaf Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie
PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947)
v Ekspertyza w zakresie regulacji stosunkow wodnych na torfowiskach w obszarze Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie — cz¢$¢ dotyczaca siedliska 7140- opracowanie Inwestora z 2017r
v" Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialtywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839)
v" Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna -- Rozporzadzenie Rady

Ministrow z dnia 18.10.2016r ( Dz.U. z 2016 , poz. 1915)

v' Warunki korzystania z wod regionu wodnego Niemna -- ustalone w rozporzadzeniu Nr 8/15
Dyrektora RZGW W Warszawie. (Dz. Urzed. Woj. Podl. z 2015r, poz. 1251)
v Informacje i uzgodnienia z inwestorem ( RDOS w Bialymstoku)

v' Wiasny wywiad i prace terenowe

Operat sporzadzono zgodnie z ustawg z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r., poz. 1566 ze zm.)

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

3. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zaplanowanych dziatan ochronnych jest zachowanie badz poprawa stanu poszczegdlnych
siedlisk 1 gatunkdw zgodnie z zapisami Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze
Sejnenskie PLH200007.

Roslinnos¢ torfowisk przejsciowych 7140 korzysta zarowno z wod opadowych jak tez czgsciowo z
wod przeptywowych. Siedliska te nalezag do wybitnie wrazliwych na zmiany warunkow wodnych.
Jezeli torfowisko przejsciowe bedzie chociazby okresowo zasilane w wody powierzchniowe, to
zachowa ono charakter przejsciowego, jezeli zas doptyw wod przeptywowych ustanie catkowicie,
to szybko przeksztalci si¢ ono w torfowisko wysokie. Najwiekszym zagrozeniem wiegc dla siedliska
sg zmiany stosunkéw wodnych wywotane przede wszystkim melioracjami odwadniajgcymi.

W zwigzku z tym do gtownych przyczyn zaniku torfowisk naleza zmiany stosunkéw wodnych
wywotane melioracjami odwadniajacymi. Podstawowym warunkiem zachowania istniejacych
powierzchni torfowisk przejSciowych jest utrzymanie badz odtworzenie optymalnych warunkoéw

hydrogeologicznych (stan silnego i stabilnego uwodnienia), majac na uwadze , ze siedlisko 7140
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jest wrazliwe na catkowite ustanie przepltywu. Dziatania ochronne sg ukierunkowane na uwodnieniu
ptatow poprzez powstrzymanie odptywu woéd. W tym  celu projektuje si¢ poprzeczne
przetamowania na rowach odptywowych w formie zastawek w taki sposob aby utrzymacé staly
poziom zwierciadta wod gruntowych na torfowisku na glgbokos$ci nie nizszej niz 30cm ponizej
poziomu gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwoscig okresowego nadpigtrzenia +20cm.

Utrzymanie takiego zwierciadta wod gruntowych wymaga powstrzymania odptywu istniejgcymi
rowami. Stad tez niezbedna jest blokada odptywu w okresach suchych, zapewniajgca uwodnienie
w okresie catorocznym. Projektuje si¢ zastawki o zintegrowanym charakterze pietrzenia tj. state
(stosunkowo niskie H;) + regulowane H; (+20cm co 5¢cm). State pigtrzenie (NPP odpowiednio Hi-
0,40m, H,-0,20m, H3-0,30m, H;-0,20m Hs-0,25m) zapewni powstrzymanie statego i naglego
odptywu wod opadowo-roztopowych, bez szkodliwego oddziatywania na tereny przylegle.
Natomiast regulowane szandorami (podwyzszone do max. 20cm co 5cm) bedzie stosowane
sporadycznie i1 tylko okresowo w sytuacjach wymagajacych zwigkszenia nawodnienia siedlisk.
Takie rozwigzanie pozwoli na utrzymanie stabilnego uwodnienia na obecnej powierzchni siedlisk i

poprawg ich stanu zachowania, co nalezy do gldéwnych celow PZO.

4. Celirodzaj planowanych urzadzen wodnych- 5 zastawek.

Whnioskowanymi do wykonania urzgdzeniami wodnymi sg zastawki drewniane (debowe)
usytuowane poprzecznie na rowach odwadniajacych platy siedliskowe (sklasyfikowanych jako W
(wody ptynace), w rejonie przyleglym do uzytkoéw rolnych (Ps) i lesnych (Ls) o podtozu torfowym,
ktore obecnie sg porosnigte roslinnoscig typowa dla stanowisk bagienno-torfowych, nieregularnie
zakrzaczone i zadrzewione. Projektowane zastawki sg rodzajem tzw. ,,matych budowli wodnych”.
W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych dla zaktadanych funkcji budowli projektuje si¢ 5
zastawek o parametrach i konstrukcji j.n. :

a) Zastawka Nr 3/1b

» zastawka ze Sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:
o state H1=0,40m (133,30-732,90) do wysokosci 10cm p.p.t. (NPP - rz. 133,30 m.n.p.m)
o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 133,50 m.n.p.m

o lgcznie wysokos¢ pietrzenia H= Hi+H;=0,60m

o szerokos¢ przelewu Li-1,4m, szerokos¢ catkowita L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 133,30 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 133,50 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia Scianki szczelnej —2 m

o



> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) degbowe kl. [ - 5x15cm z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt.30 +2 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dt. 2,5m — szt. 4
o oczep przelewowy — belki debowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2
o Kkleszcze oczepowe- belki debowe ki. I -- 5x10x140cm szt.4
o konstrukcja Scianki potgczona srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta
kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)
v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o Sszandory zastawkowe —deski debowe kl. [— 5 x 5 cm di. 150 cm — szt. 4

b) Zastawka Nr 3/1c

> zastawka ze Sciankag szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:
o state H1=0,20m (132,90-132,60) do wysokosci 20cm p.p.t. (NPP - rz. 132,90 m.n.p.m)
o regulowane Hy = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 133,10 m.n.p.m

o {lgcznie wysokosc pietrzenia H= Hi+H;=0,40m

o szerokos¢ przelewu Li-1,4m, szerokos¢ catkowita zastawki L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 132,90 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowaneqo — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 133,10 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia Scianki szczelnej —2 m

o

> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) debowe kl. I - 5x15cm z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt.30 +2 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dl. 2,5m — Szt. 4
o oczep przelewowy — belki dgbowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2
o Kleszcze - belki debowe kl. I -- 5x10x140cm szt.4
o konstrukcja Scianki polgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spigta
kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)
v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm di.150 cm — szt. 4



c) Zastawka Nr 3/2

> zastawka ze Sciankqg szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

O

O

@)

@)

O

O

@)

state H1=0,30m (130,20-129,90) do wysokosci 10cm p.p.t. (NPP - rz. 130,20 m.n.p.m)
regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 130,40 m.n.p.m

tqcznie wysokosc pietrzenia H= Hi;+H;=0,50m

szerokosc przelewu Li-1,4m, szerokos¢ catkowita L-5,0m

rzedna przelewu statego — oczepu - 130,20 m.n.p.m

rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajqgcych konstrukcjg — 130,40 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

konstrukcja zastawki

v’ $cianka szczelna

o

o

o

o

(@]

deski (bale) degbowe kl. I - 5x15c¢m z trojkgtnym frezem o dif. 2m — szt.30 +2 (zapas)
pale kierujgce — krawedziaki debowe ki. I -- 20x20cm z frezem df. 2,5m — Szt. 4

oczep przelewowy — belki debowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2

kleszcze - belki degbowe kl. I -- 5x10x140cm szt.4

konstrukcja Scianki polgczona sSrubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta

kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)

v’ zamknigcia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm dt.150 cm — szt. 4

d) Zastawka Nr 3/3b

> zastawka ze Sciankag szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

o

o

state H1= 0,20m (126,80-126,60) do wys.30cm ponizej brzegu prawego (NPP - rz.
126,80 m.n.p.m)

regulowane H, = +20cm (4 szandory) —tj. MaxPP do rzednej 127,00 m.n.p.m

tqcznie wysokos¢ pietrzenia H= H;+H; = 0,40m

przelew 2-przestowy o szerokosci Li= 2 x 1,4m, szerokos¢ catkowita L-9,0m

rzedna przelewu statego — oczepu - 126,80 m.n.p.m

rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 127,00 m.n.p.m

glebokosc¢ zabicia Scianki szczelnej —2 m

konstrukcja zastawki

v’ $cianka szczelna

o

deski (bale) debowe kl. I - 5x15c¢m z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt. 55 +4 (zapas)



pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dl. 2,5m — Szt. 6

oczep przelewowy — belki debowe kl. I — 5x10x140cm — szt. 4

kleszcze - belki dgbowe kl. I -- 5x10x200cm szt.4 oraz 5x10x100cm szt. 2

konstrukcja Scianki potgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 18 oraz spieta

kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.20) na wkrety O10mm (szt.36)

v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm dt. 150 cm — szt. 2x4=8

e) Zastawka Nr 3/5

> zastawka ze Sciankag szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

o state H;=0,25m (131,80 -131,55) do wysokosci 5cm p.p.t. (NPP - rz. 131,80 m.n.p.m)
o regulowane Hy = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 132,00 m.n.p.m
o {gcznie wysokosé pietrzenia H= H;+H;=0,45m
o przelew 2-przestowy o szerokosci Li= 2 x 1,4m, szerokos¢ catkowita L-8,0m
o rzedna przelewu statego — oczepu - 131,80 m.n.p.m
o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 132,00 m.n.p.m
o  glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m
> konstrukcja zastawki

v’ $cianka szczelna

o

o

o

o

o

deski (bale) debowe kl. I - 5x15c¢m z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt. 48 +2 (zapas)
pale kierujgce — krawedziaki debowe ki. I -- 20x20cm z frezem df. 2,5m — Szt. 5

oczep przelewowy — belki debowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 4

kleszcze - belki debowe kl. I -- 5x10x210cm szt.4

konstrukcja Scianki polgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 16 oraz spieta

kqgtowymi tgcznikami stalowymi 8x8cm (' szt.20) na wkrety @10mm (Szt.32)

v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o Szandory zastawkowe —deski dgbowe kl. [ — 5 x 5 cm di. 150 cm — szt. 2x4=8

Parametry oraz konstrukcje zastawek ze schematem funkcjonalnym przedstawiaja Zat. 1-5 (C-D)

Parametry hydrotechniczne budowli zostaly ustalone na podstawie rozpoznanych warunkow

terenowych, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia szczelno$ci tj. zabezpieczenie przed

powierzchniowym optywem brzegowym oraz filtracja przez podtoze gruntowe.



5. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow wodnych

Projektowane zastawki powstrzymujace odptyw wody istniejgcymi ciekami nie sg wyposazone i

nie posiadaja urzadzen do pomiaru standéw i przeptywow oraz znakow wodnych.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania planowanych zastawek

Wybdr miejsca lokalizacji budowli byt podyktowany konieczno$cig powstrzymania odptywu z z
poszczeg6lnych ptatow chronionego siedliska. Zaplanowano wigc przetamowania w taki sposob,
aby samo oddzialywanie polegato na spowolnieniu odptywu wody z tego terenu przede wszystkim
w okresach suchych. Zastawki o szerokich przelewach (1,4 -2x1,4m) pietrzg wode na poziomie,
ktéry nie przekracza stanu brzegowego, stad tez ich oddziatywanie ogranicza si¢ do stanu wod
gruntowych w strefie przybrzeznej rowow. Takie oddziatlywanie nie ogranicza sposobu i rezimu
dotychczasowego uzytkowania.

Inwestor dysponuje pisemng zgoda wiascicieli dziatek, na ktorych sg zlokalizowane budowle.
Budowle beda wkomponowane w istniejgce otoczenie i nie pogorsza waloréw krajobrazowych

(zastawki praktycznie mato widoczne).
7. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania budowli

Zastawka nr 3/1b zlokalizowana na dz. 156 - oddzialywanie — w granicach dziatki nr 156 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v Drzialka nr ewid. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
o wl Katarzyna i Wojciech Hotubowicz

adres: Zubréwka Nowa 6, 16-503 Zubréwka Nowa

Zastawka nr 3/1c zlokalizowana na dz. 175 - oddziatywanie — w granicach dziatek nr: 175, 171,
172, 173, 200 w przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v" Dziatki ewid. w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
o Nr 175 - wi. Adam Wisniewski adres: Aleksandrowo 16, 16-503 Aleksandrowo
o Nr 171- wi. Marek Gotowczyk adres: Aleksandrowo 15, 16-503 Aleksandrowo
o Nr 172 — wi. Helena Orzechowska, uzytkownik Jarostaw Fidrych, Remienskin 10,
16-503 Krasnopol
o Nr 173— wi. Helena Orzechowska, uzytkownik Jarostaw Fidrych, Remienskin 10,
16-503 Krasnopol
o Nr 200- wi. Starostwo Powiatowe w Sejnach adres: ul.1 Maja 1, 16-500 Sejny



Zastawka nr 3/2 zlokalizowana na dz. 51/8 - oddzialywanie — w granicach dziatki nr 51/8 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajgcego.
v’ Drzialka nr ewid. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol
o  wl Nadlesnictwo Gigboki Brod  adres: Gieboki Brod 4, 16-506 Giby

Zastawka nr 3/3b zlokalizowana na dz. 575/2 - oddzialywanie — w granicach dziatki nr 575/2 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajgcego.
v’ Drzialka nr ewid. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny
o wil Nadlesnictwo Pomorze adres: Pomorze 8, 16-506 Pomorze

Zastawka nr 3/5 zlokalizowana na dz. 166 - oddzialywanie — w granicach dziatki nr 166 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v’ Drzialka nr ewid. 166 w obr. Biatogéry, gm. Giby
o wl. Nadlesnictwo Gigboki Brod adres: Gleboki Brod 4, 16-506 Giby

Obszar oddziatywania budowli na rowach jako bryt obejmuje pow. ok. 2,5, 2,5, 2,5, 4,01 4,5 m? co

nie ogranicza dotychczasowego sposobu uzytkowania dziatek.

8. Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do o0s6b

trzecich

Do obowigzkoéw ubiegajacego sie o pozwolenie nalezy utrzymanie w nalezytym stanie technicznym
budowli oraz prawidlowa ich eksploatacja polegajaca na usuwaniu ewentualnych zatorow
utrudniajacych przeptyw. W normalnych warunkach uzytkowania planowane ,mate budowle
wodne” nie spowoduja zatopienia powierzchniowego terenow przylegtych, jedynie podwyzszony
zostanie stan wod gruntowych w strefie przybrzeznej rowoéw. Budowle zatrzymaja staty odptyw
wod wglebnych oraz okresowy i nagly odptyw wod opadowo-roztopowych. Ustabilizuje si¢ w ten
sposob staly poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedlisko torfowiskowe przed
przesuszaniem. Stabilna konstrukcja zastawek o szerokim przelewie nie utrudnia przeplywu w
okresach sptywu powodziowego. W przypadku planowanych zastawek o stalym niskim pigtrzeniu
+ ewentualne okresowe nadpietrzenie do +20cm nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania na
nieruchomosci przylegle, stad tez nie wystepuja obowigzki w stosunku do 0sob trzecich. Taki stan
nie doprowadzi do zalania terenéw w okresach ,,mokrych” przy jednoczesnym zapewnieniu
mozliwo$ci korzystania z gruntu w okresach suchych, zgodnie z tradycyjnym rezimem
uzytkowania. W trakcie okresowych przegladéw w przypadku stwierdzenia zatorow utrudniajacych

przeplyw nalezy je bezwzglednie usunac.



9.

Opis i lokalizacja zastawek

Zastawka Nr 3/1b

Potozenie — na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, powiat sejnenski

LOKALIZACIJA -wspétrzedne X Y

uktad 1992 699476,10 771733,70

uktad PUGW 2000 s.8 5995551 8444815

uktad do GPS 54.0875 23.15638888

uktad geograficzny 54%5'15,93” | 23°9'23,48”
Zastawka Nr 3/1c

Potozenie — na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, powiat sejnenski

LOKALIZACIJA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 6996632,50 772463,60
uktad PUGW 2000 s.8 5995656 8445553
uktad do GPS 54.0887754 | 23.16787063
uktad geograficzny 54°5'19,6” | 23°10'4,3”

Zastawka Nr 3/2

Potozenie — na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol, powiat sejnenski

LOKALIZACIJA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 695823,74 | 774948,72
uktad PUGW 2000 5.8 5991683 8447763
uktad do GPS 54.0530556 | 23.2022222
uktad geograficzny 54°3'11,89” | 23°12'8,34”

Zastawka Nr 3/3b

Potozenie — na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny, powiat sejnenski

LOKALIZACIA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 697520,64 | 790034,30
uktad PUGW 2000 5.8 5992309 | 8462925
uktad do GPS 54.06 | 23.4336111
uktad geograficzny 54°3'36,9” | 23°26'1,56”

Zastawka Nr 3/5

Potozenie — na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby, powiat sejnefiski

LOKALIZACIJA -wspotrzedne X Y
uktad 1992 697339,27 780383,53
uktad PUGW 2000 s.8 5992810 8453290
uktad do GPS 54.0638889 | 23.28638888
uktad geograficzny 54°3'50,27” | 23°17°11,51”
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Planowane 5 budowli sa zlokalizowane na terenie niezurbanizowanym i wolnym od przeszkod
terenowych. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W trakcie budowy nie bgdzie zachodzita
konieczno$¢ ingerencji w tereny przylegle. Ewentualne szkody w trakcie budowy na dziatkach
przylegtych zostang naprawione przez inwestora w porozumieniu z ich wlascicielami.

Rozwigzania techniczne zastawek zapewniajg bezobstugowe uzytkowanie i nie bedzie koniecznosci
przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. W razie potrzeby
istnieje mozliwo$¢ regulowania stanu wod (podwyzszania) co Scm do nadpigtrzenia +20cm (4
szandory) do MaxPP. Parametry techniczne zastawek zostaly ustalone na podstawie rozpoznanych
geodezyjnie warunkow terenowych, bioragc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia szczelnosci tj.
zabezpieczenie przed powierzchniowym optywem brzegowym oraz filtracja przez podioze
gruntowe. Projektowane zastawki wykonywane z gotowych elementow drewnianych z zabiciem i
montazem pali kierujacych i $cianki szczelnej wzmocnionej kleszczami i oczepem przelewowym.
Szandory zastawkowe (po 4 szt. na kazda zastawke) przycina¢ i dopasowaé na miejscu budowy z
luzem lcm we wnekach pali kierujacych. Wysokos$ci zastawek okreslone rz¢dnymi na rysunkach
konstrukcyjnych nalezy nawigzywac¢ (po geodezyjnym sprawdzeniu wysokosci) do reperdéw
roboczych, ktéore w tym celu zostaty zastabilizowane 1 oznaczone w terenie w poblizu zastawek -
lokalizacje reperow wskazane na zalacznikach 1B, 2B, 3B, 4B, 5B.

Do budowy zostang uzyte materialy pochodzenia naturalnego — drewno dgbowe Kkl |
zaimpregnowane materialami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost
Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...). Nie przewiduje si¢ zadnych wykopdw a jedynie
zabicie $cianek kafarem wibracyjnym bezposrednio w grunt rodzimy. Podczas prac budowlanych
nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody, surowcow, paliw, energii poza materiatami
wbudowanymi ( dostarczanymi przez wykonawce prac z zewnatrz) takimi jak: debowe elementy
Scianki szczelnej, debowe pale kierujgce, dgbowe kleszcze — krawedziaki 5x10cm — zestawienie
materialowe wskazane na zalacznikach graficznych 1D,2D,3D,4D,5D. Drewniane elementy
zastawek tgczone na wlasne pioro i zmontowane na taczniki, $ruby i gwozdzie. Roboty budowlane
to zabicie pali i brusow $cianki kafarem wibracyjnym oraz reczne roboty montazowe - zbicie i
skrecenie Srubami i fgcznikami gotowych materialow i elementéw drewnianych.  Ustalone
parametry techniczne zastawek wyeliminujg filtracj¢ przez podtoze gruntowe i optyw boczny
(+1,5m po brzegach). Gtebokos¢ zabicia pali kierujacych = gltebokos¢ $cianki + 0,50m.

Budowa zastawek bedzie realizowana po uzyskaniu zezwolenia budowlanego (pozwolenie na

budowe lub zgloszenie).
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Planowane roboty budowlane ( przewidywany czas trwania ok. 4-5 dni/zastawke) wykonywane
przez wyspecjalizowanego wykonawce wylonionego przez Inwestora (RDOS w Biatymstoku) w
ramach zamowienia publicznego.

Planowany termin realizacji dziatan - poza okresem legowym ptakow tj. w okresie 01.09.- 28.02.
10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Chronione 5 zastawkami niezalezne platy siedlisk torfowiskowych sg zlokalizowane na obszarze
Pojezierza Sejnenskiego, ktore nalezy do regionu wodnego Niemna, dorzecza Niemna, zlewni cieku
Czarna Hancza (budowle 3/1b, 3/1c, 3/2, 3/5) i zlewni Marychy (budowla 3/3b). Torfowiska w
naturalnych obnizeniach terenowych sg odwadniane rowami melioracyjnymi ze splywem, poprzez
system naturalnych ciekow, w kierunku do gtéwnych odbiornikow — rzek: Czarna Hancza i
Marycha. Rowy, ktore sg obecnie wyptycone i zaro$nigte ksztattuja sptywy powierzchniowe i stany
wod gruntowych w obrebie torfowisk — w konsekwencji nastgpito obnizenie stanu wod
bezodptywowych dotychczas mokradet i naturalnie ustabilizowanego stanu wod gruntowych
rejonu, a jednocze$nie — obnizenie stanu i przesuszenie torfowisk. Dziatania ochronne polegaja
wiec na powstrzymaniu odptywu rowami z terenu siedlisk poprzez budowg przetamowan

zastawkowych.

11. Charakterystyka odbiornika Sciekow objetym pozwoleniem wodnoprawnym.
W zwiazku z inwestycja Scieki nie sg wytwarzane - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdzialania skutkom suszy, Kkrajowego programu oczyszczania S$ciekow
komunalnych.

Dot. planu gospodarowania wodami.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna okresla rozporzadzenie Rady

Ministréw z dnia 18.10.2016r ( Dz.U. z 2016 , poz. 1915).

Plan ten nie ustala szczegétowych warunkéw korzystania z wod na terenie obejmujacym gminy:
Krasnopol, Sejny i Giby. Stad tez wymogi planu dla tego terenu nie ograniczaja korzystania z wod
obejmujgcego powstrzymanie odplywu wody z terenu wyszczegoélnionych chronionych siedlisk
przyrodniczych

1. nr77db - obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1b)

2. nr 6¢31 — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1c)

3. nr dbfl — obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/2)
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4. nr 8eec — obr. Wigrance, gm. Sejny (budowla ozn. 3/3b)
5. nr c028 — obr. Biatogéry, gm. Giby (budowla ozn. 3/5)

Dot. warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Niemna zostaty ustalone w rozporzadzeniu Nr 8/15
Dyrektora RZGW W Warszawie. (Dz. Urzed. Woj. Podl. z 2015r, poz. 1251)

Dla planowanych budowli ograniczenie w korzystaniu z wod polega gtdéwnie na konieczno$ci
zachowania przeptywu nienaruszalnego ponizej budowli dla zachowania zycia biologicznego, ktory
jest zapewniony z uwagi na niskie progowe pigtrzenie nie przekraczajace stanu brzegowego oraz
wyptywy zrodliskowe wod ponizej zastawek. Projektowane 5 zastawek nie naruszajg wiec ustalen
opracowanego planu.

Dot. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna nie zostat jeszcze ustalony,
jest na etapie opracowywania.

Dla terenu gmin: Krasnopol, Sejny i Giby nie zostaty do tej pory opracowane mapy zagrozenia i
ryzyka powodziowego. Brak jest wigc uwarunkowan z tego tytutu.

Na terenie oddziatlywania budowli zastawkowych nie wystepuje zagrozenie powodziowe — gtownie
zwigzane z przyborem wod w okresach wiosennych roztopow. Splywy powierzchniowe wod z
lokalnych zlewni nie bedg stanowi¢ zagrozenia powodziowego.

Dot. planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest na etapie opracowywania. Prowadzone sg konsultacje
spoteczne harmonogramu i programu prac zwigzanych z przygotowaniem plandéw przeciwdziatania
skutkom suszy. Do tej pory nie zostat jednak jeszcze opublikowany. Brak jest wiec uwarunkowan z
tego tytutu.

Planowane zastawki wiasnie stuzg do celu zapobiegania przesuszeniu okolicznych terenow tgkowo-

torfowiskowych stanowigcych chronione siedliska przyrodnicze.

Dot. krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

KPOSK zatwierdzony zostal przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o liczbie mieszkancow powyzej 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy Iub modernizacji oczyszczalni $ciekow
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych, jakie nalezy
zrealizowa¢ w tych aglomeracjach. W nastepnych latach program ten kilkukrotnie byt
aktualizowany.

W przypadku omawianego przedsiewziecia (5 dgbowych zastawek ) nie powstaja Scieki komunalne,

stad nie majg tu zastosowania wymogi okreslone tym dokumentem.
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13. Wplyw planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i oraz podziemne, w

szczego6lnosci na stan tych wod i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja (budowa 5 zastawek) zlokalizowana jest na obszarze regionu wodnego

Niemna w obrebie:
Budowle : 3/1b, 3/1c, 3/2, 3/5

> jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) - |, Czarna Hancza od jez. Wigry do
Gremzdowki wigcznie” o kodzie PLRW80002564549

typ JCWP — cieki tgczace jeziora (25)

status - naturalna cze$¢ wod

ocena stanu — dobry

cel Srodowiskowy — utrzymanie dotychczasowego stanu ekologicznego wod

o O O O

Budowla 3/3b

» jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) - ,, Marycha od Marychny do dophywu z
jez. Zelwa” o kodzie PLRW80002564872

typ JCWP — cieki taczace jeziora (25)
status - naturalna cze$¢ wod
ocena stanu — Zly

cel srodowiskowy — osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wod oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod

o O O O

> jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW800022

o o0cena stanu
v’ ilo$ciowy — dobry
v chemiczny — dobry
o ocena ryzyka — niezagrozona
o cel Srodowiskowy - utrzymanie obecnego stanu iloS§ciowego i chemicznego

Planowane zamierzenie budowy zastawek nie zagraza celom srodowiskowym JCWP i JCWPd -
nie powoduje zmian w potencjale ekologicznym, nie pogarsza stanu chemicznego oraz ilo§ciowego

wod gruntowych — a wiec skutki realizacji przedsiewzigcia nie zagrazajg celom Srodowiskowym

wyznaczonym dla jednolitych czesci wod. Ocenia sig, iz nie spowoduje negatywnych oddziatywan

na §rodowisko wodno-gruntowe.
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14. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania lub
awarii

Budowle nie posiadaja urzadzen wymagajacych rozruchu. W przypadku awarii (rozmywania

brzegowego) nalezy dokona¢ niezwtocznej naprawy. Z uwagi na lokalizacj¢ na terenie §rodlesnym

nie stanowi to zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz strat w mieniu lub srodowisku.

15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

Teren na ktérym planowane sg zastawki znajduje si¢ w obszarze siedliskowym Natura 2000

Pojezierze Sejnenskie PLH200007. Ponadto poszczegolne platy siedlisk wystepujg na terenie:

1. nr 77db — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/1b) — otulina Wigierskiego

Parku Narodowego

2. nr 6¢31 — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/1c) — otulina Wigierskiego

Parku Narodowego

3. nr dbfl — obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/2) — Wigierski Park Narodowy

4. nr 8eec — obr. Wigrance, gm. Sejny (zastawka ozn. 3/3b) — inne formy nie wystgpuja

5. nr c028 — obr. Biatogéry, gm. Giby (zastawka ozn. 3/5) — inne formy nie wystepuja
Planowane zamierzenie ( budowa 5 zastawek) jest realizacjg celow ochronnych wyszczegdlnionych
w PZO dla tego obszaru i nie koliduje z ustaleniami ochronnymi oraz nie pogarsza stanu siedlisk
gatunkéw ro$lin 1 zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktorych obszary te
zostaty wyznaczone.
16. Podsumowanie, wnioski

1. Whnioskowane :zastawki sq realizacjq celow Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Natura
2000 Pojezierze Sejnenskie — stuzq celom ochrony siedlisk torfowiskowych — pelnig funkcje
uwadniajgcq poprzez powstrzymanie odplywu wody ciekami odwadniajgcymi poszczegolne
niezalezne ptaty siedliskowe.

2. Zastawki o konstrukcji drewnianej (dgbowe) zlokalizowane poprzecznie na rowach o statym
pietrzeniu odpowiednio H;-0,40m, H»-0,20m, H3-0,30m, H4-0,20m Hs-0,25m z mozliwoscig (na
wszelki wypadek — tylko wyjgtkowo) okresowego regulowania (podwyzszenia) do +20cm co 5
cm. Taki stan zapewni stabilne uwodnienie torfowisk bez zalania powierzchniowego.
Oddziatywanie zastawek — w granicach dziafek w przybrzeznej strefie rowow odwadniajgcych.

3. Szczegdtowq lokalizacje zastawek przedstawiono w p. 9.

4. Szczegotowe parametry konstrukcyjno-hydrotechniczne zastawek przedstawiono w p. 4

»  Whosi si¢ 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku na wykonanie urzgdzen wodnych — wykonanie 5 zastawek:

1) Nr 3/1b szerokosci L=5,0m, o pietrzeniu do wysokosci Hyax -0,60m z przelewem na rzednej
133,30 m.n.p.m - na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, pow. sejnenski
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2)

3)

4)

5)

Nr 3/1c szerokosci L=>5,0m, o pigtrzeniu do wysokosci Hyax -0,40m z przelewem na rzednej
132,90 m.n.p.m - na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, pow. sejnernski

Nr 3/2 szerokosci L=5,0m, o pietrzeniu do wysokosci Hyax -0,50m z przelewem na rzednej
130,20 m.n.p.m - na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol, pow. sejnenski

Nr 3/3b szerokosci L=9,0m, o pietrzeniu do wysokosci Hyax -0,40m z przelewem na rzednej
126,80 m.n.p.m - na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny, pow. sejnenski

Nr 3/5 szerokosci L=8,0m, o pigtrzeniu do wysokosci Hyax -0,45m z przelewem na rzednej
131,80 m.n.p.m - na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby, pow. sejnenski

Funkcjg zastawek jest zatrzgymanie i zahamowanie odplywu wody odwadniajgcymi
torfowisko istniejgcymi ciekami odplywowymi, ktore zgodnie 7 art. 395 p.11-13 prawa

wodnego nie wymaga pozwolenia albo zgloszenia wodnoprawnego.
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