
Nr Bł/113/91
PDL/WM/0056/07

Specjalność Nr uprawnień Podpisy

Szczególowa lokalizacja budowli w ukladzie profilu podłużnego

Parametry hydrotechniczne zastawki na dz. 575/2

inżynieryjna hydrotechniczna

Data:
    11. 2019- pow. sejneński, gmina Sejny, obr. Wigrańce

Opracował:

   mgr inż.
Wiktor Żmieńka

Zał. 4C

X: 5992309

Y: 8462925

Nr 3/3b

Lokalizacja budowli w układzie PUGW2000 s.8

Głebokości od niższego brzegu (m)

Rzędne - brzeg lewy  (m.n.p.m)

Rzędne - brzeg prawy  (m.n.p.m)

Rzędne - dna (oś)  (m.n.p.m)

Odległości (m)

PP. 124,00
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PROFIL PODŁUZNY ROWU ODPŁYWOWEGO   w obr. Wigrańce na dz. 575/2
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NPP 126,80
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 l.w. 126,59  (24.06.2019)

 l.w. 126,60

 l.w. 126,62
 l.w. 126,64

 l.w. 126,65

rz.H-126,80

rz.  124,80

rz.SNQ126,60
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odpływ wód z chronionego siedliska 7140-8eec


