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A. Projekt zagospodarowania terenu
l. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ,,matych budowli wodnych” - zastawek drewnianych
(dgbowych) usytuowanych poprzecznie na ciekach odwadniajacych chronione obszary siedlisk
Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie PLH200007. Obszary, ktore naleza do cennych siedlisk
przyrodniczych podlegajacych ochronie (siedliska 7140 Torfowiska przejsciowe i trzesawiska)
wystepuja w formie niewielkich powierzchniowo platow zlokalizowanych na terenie gmin:
Krasnopol, Sejny oraz Giby. Ochrona siedliska polega m.in. na uregulowaniu stosunkow wodnych
polegajacych na powstrzymaniu odptywow wod z poszczegdlnych ptatbw w sposob zapewniajacy
utrzymanie statego poziomu zwierciadta wody gruntowej na torfowisku na glebokosci nie nizszej
niz 30cm ponizej poziomu gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwoscia dodatkowego
regulowanego nadpigtrzenia +20cm.

Realizacja inwestycji wynika z obowigzujacego planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947). Zasadno$¢ wykonania
zostata potwierdzona przez wykonang w 2017roku ekspertyz¢ hydrologiczng dla obszaréw Natura
2000 Pojezierze Sejnenskie.

Zadanie jest wykonywane w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk
1 gatunkow terenéw nielesnych zaleznych od wod” 1 jest realizowane ze S$rodkow Unii
Europejskiej w ktorym glownym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, a

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku jest jednym ze wspotbeneficjentow.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu 5 zastawek o zakladanej funkcji uwadniajacej 5
niezaleznych torfowisk wystepujacych w formie stosunkowo niewielkich ptatow siedliskowych:

1. nr77db — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1b)

2. nr 6¢31 — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/1c)

3. nr dbfl — obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol (budowla ozn. 3/2)

4. nr 8eec — obr. Wigrance, gm. Sejny (budowla ozn. 3/3b)

5. nr c028 — obr. Biatogéry, gm. Giby (budowla ozn. 3/5)
Projektowane zastawki nie sg zaliczone do I lub II grupy przedsiewzig¢ mogacych oddzialywac na
srodowisko i1 nie wymagaja przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko —brak potrzeby
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $Srodowisko zostato wyrazone w
pismach wojtoéw gmin: Krasnopol, Sejny i Giby. Zastawki sg zlokalizowane w obszarze NATURA

2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnenskiec PLH200007.



2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ochraniane siedlisko przyrodnicze 7140 (torfowisko przejsciowe i trzgsawiska) wystepuje W
formie 5 niewielkich powierzchniowo platow zlokalizowanych na terenie gmin: Krasnopol ( 3ptaty
ozn. nr: 77db, 6¢31, dbfl), Sejny (1 ptat ozn nr: 8eec) oraz Giby ( 1 ptat- c028). Kazdy z ptatow
jest potozony w naturalnym obnizeniu (niecce) w stosunku do terenéw przyleghych.
Naturalnie ustabilizowane stany wod gruntowych byly uzaleznione od warunkéw klimatycznych
rejonu. W ramach prac melioracyjnych w latach 70-tych u.w. wykonano rowy odwadniajace teren
wytworzonych w naturalny sposob torfowisk. W wyniku tych dzialan nastgpilto sztuczne obnizenie
stanu  wod powierzchniowych w bezodptywowych dotychczas nieckach 1 naturalnie
ustabilizowanego stanu wod gruntowych terenow przylegtych, a w konsekwencji — obnizenie
stanu i przesuszenie torfowiska. Odwodnienie rowami odbywa si¢ w sposob grawitacyjny, bez
wspomagania budowlami melioracyjnymi, ktére w rejonie ptatow nie wystepuja.
Na podstawie obserwacji i analizy warunkow w trakcie prac terenowych oraz sporzadzonych
szczegblowych map zasadniczych do celow projektowych wraz z istotnymi domiarami,
dotychczasowy stan zagospodarowania rejonu siedlisk oraz sposob odwodnienia torfowisk
poszczeg6lnych ptatéw odbywat sie w sposdb nastepujacy:
> Plat 77db - o powierzchni ok. 2200 m? zlokalizowany w lokalnej niecce obrebie
uzytkow rolnych i lesnych. Odptyw w kierunku zachodnim zakrzaczonym 1 ledwo
dostrzegalnym  wyplyconym rowem (h-0k.02-05m) o niewyksztalconych i
nieregularnych skarpach o szer. ok. 1,5-2,0m. Usredniona przyblizona wysokos¢
terenu ptata 133,50 m.n.p.m. Dostepnos¢ — piesza, umiarkowana. Odlegto$¢ od drogi
dojazdowej ok. 600mb. (Zat. 1,1A,1B)

> Plat 6¢31— w formie 3 odrebnych niepotaczonych ze soba siedlisk o pow: (1)-6400m?,
(2)-8300m?, (3)-4500m?. Platy (2) i (3) zlokalizowane w bezodptywowych nieckach,
natomiast z ptatu (1) nastgpuje odplyw w kierunku wschodnim nieregularnym,
zaro$nietym i zamulonym rowem o niewyksztalconych skarpach. Ro6w o zmiennej
szerokosci 0,5 — 2,5m i glebokosci 0,2-0,4m przebiega terenem lesnym. Usredniona
przyblizona wysoko$¢ terenu ptata 133,00 m.n.p.m. Dostepnos¢ — wytacznie piesza od
drogi dojazdowej w odl. ok. 200m. (Zat. 2,2A,2B).

> Plat dbfl- w formie 2 siedlisk o pow. (1) 2500 m? i (2) 2100m? zlokalizowane na
terenie zalesionym, potaczone rowem z odptywem w kierunku zachodnim. Row
poro$nigty i zakrzaczony lecz o wyraznie wyksztatconych skarpach , szerokos¢ ok. 2m,

glebokos¢ zmienna - ok. 0,2-0,5m przebiega zadrzewionym nieuzytkiem . USredniona



przyblizona wysokos¢ terenu ptata 130,40 m.n.p.m. Dostepnos¢ — wytacznie piesza od
drogi dojazdowej w odl. ok. 100m. (Zat. 3,3A,3B).

Plat 8eec — 0 powierzchni ok. 51000m? zlokalizowany na §rodlesnej zakrzaczonej
polanie. Odplyw $rednioglgbokim i1 stosunkowo szerokim rowem w Kkierunku
potudniowo-wschodnim . Row o zmiennej giebokosci h-0,6-1,1m i szerokosci ok. 5,5-
7m, skarpy nieregularne — prawa wyraznie wyksztalcona, lewa wyplaszczona.
Usredniona przyblizona wysokos¢ terenu plata 127,00 m.n.p.m. Dostgpnosé

umiarkowana —mozliwy dojazd w poblize ptata drogg gruntowa. (Zat.4,4A,4B).

Plat c028 — o powierzchni ok. 3 5900m® obejmuje jezioro Ciemiocha. Plat jest
przyleglty do ptata 8195 siedliska 7110. Odwadniany bezposrednio wlaczonym
srednioglebokim 1 szerokim rowem w kierunku potudniowym o nieregularnych
pionowych skarpach, szerokosci ok. 5-7m i glgbokos¢ ok. 0,7-1,0m. Usredniona
przyblizona wysoko$¢ potozenia ptata 132,00 m.n.p.m. Dostgpno$¢ — wylacznie piesza

od drogi dojazdowej w odl. ok. 400m. (Zat. 5,5A,5B)

W bezposrednim miejscu planowanych prac budowlanych nie wystepuje infrastruktura nad i

podziemna. Ogoélnie - teren budowy jest wolny od przeszkod terenowych do realizacji

projektowanych zastawek.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowane 5 zastawek drewnianych o szerokosci L -3szt x5,0 m oraz 1szt L-9m i 1 szt L-8m

wybudowane poprzecznie na ciekach odwadniajacych o funkcji powstrzymujacej odptywy z

siedlisk, nie zmieniajg przeznaczenia 1 dotychczasowego uzytkowania dziatek.

Budowle zastawkowe oraz wszelkie planowane prace budowlane sg zlokalizowane na dziatkach:

v ozn. 3/1b — na dz. nr 156 w obr. Aleksandrowo. Powierzchnia zajmowana pod zastawke —

v

5,0x0,5m = 2,5m’
ozn. 3/1c — na dz. nr 175w obr. Aleksandrowo. Powierzchnia zajmowana pod zastawke —
5,0x0,5m = 2,5m’
ozn. 3/2 — na dz. nr 51/8 w obr. Buda Ruska. Powierzchnia zajmowana pod zastawke —
5,0x0,5m = 2,5m’
ozn. 3/3b — na dz. nr 575/2 w obr. Wigrance. Powierzchnia zajmowana pod zastawke —
9,0x0,5m = 4,5m’
ozn. 3/5 — na dz. nr 166 w obr. Bialogory. Powierzchnia zajmowana pod zastawke —
8,0x0,5m = 4,0m’



W trakcie budowy nie bedzie zachodzita konieczno$¢ ingerencji w tereny przylegle. Nie zachodzi
rowniez koniecznos¢ wycinki drzew 1 krzewow. Wybudowane debowe zastawki zostang
wkomponowane w istniejace otoczenie i nie pogorszg walorow krajobrazowych - bedg praktycznie
malo widoczne. Planowane zagospodarowanie terenu pokazano na mapie w skali 1 :500
stanowigce] fragment mapy zasadniczej do celow projektowych ( Zat. 1B,2B,3B,4B,5B).

Szczegotowe parametry zastawek oznaczono na zatgcznikach graficznych — Zat. 1D,2D,3D,4D,5D.

4. Dane odnosnie ochrony terenu.
Inwestycja jest realizacja zaplanowanych dziatan ochronnych wynikajacych z PZO dla obszaru
Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie, ktorych ogélnym celem jest zachowanie badZ poprawa stanu
siedlisk torfowiskowych. Przyjete rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg negatywnie
na $rodowisko przyrodnicze i dziatki sgsiednie. Do budowy zostang uzyte materiaty pochodzenia
naturalnego — drewno debowe zaimpregnowane ci$nieniowo materiatami ekologicznymi. Nie
przewiduje si¢ zadnych wykopow a jedynie zabicie $cianki recznym kafarem bezposrednio w grunt
rodzimy. Calo$¢ obiektu bedzie wkomponowana w istniejace otoczenie 1 nie pogorszy walorow
krajobrazowych. Planowane rozwigzania techniczne zapewniaja bezobstlugowe uzytkowanie i nie
bedzie koniecznosci przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. W
trakcie budowy nie bedzie zachodzita koniecznos$¢ ingerencji w tereny przylegle. Nie przewiduje
si¢ montazu zadnych maszyn 1 wurzadzen oraz wyposazenia powodujacego szkodliwe
promieniowanie, emisje halasu, szkodliwe wibracje czy oddzialywanie pola magnetycznego.
Planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu lub wod.
Nie zmienia nastonecznienia dla dziatek sasiednich. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Zastawki
o statym pietrzeniu (NPP odpowiednio H;3-0,40m, H,-0,20m, H3-0,30m, H4-0,25m Hs-0,25m)
powstrzymajg staly oraz okresowy i nagly odptyw rowem wod opadowo-roztopowych, bez
szkodliwego oddzialywania na tereny przylegle. Ustabilizuje si¢ w ten sposob poziom wod
gruntowych co zabezpieczy chronione siedliska torfowiskowe przed przesuszaniem. Jest to cel
planéw zadan ochronnych dla siedlisk torfowiskowych w obszarze Natura 2000 Pojezierze

Sejnenskie.

5. Dane okreslajgce ochrony konserwatorskiej i wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatki na ktorych znajduja si¢ planowane zastawki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej.
Na terenie projektowanej inwestycji oraz przyleglym nie jest prowadzona zadna eksploatacja

gornicza — nie dotyczy wiec planowanej inwestycji.



6. Informacja i dane o istniejgcych i przewidywanych zagroZeniach dla Srodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikow

Drewniana, zaimpregnowana materiatami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego
(pokost Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe) konstrukcja zastawek nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywa ujemnie na srodowisko przyrodnicze i dziatki sgsiednie.
Charakter i sposob wykonania zastawek nie stanowi roOwniez zagrozenia w trakcie budowy - nie
przewiduje si¢ zadnych wykopow a jedynie zabicie pali i $cianki szczelnej kafarem bezposrednio w
grunt rodzimy. Ustalone niskie pigtrzenia progowe H-20-40cm zapewniajg staly przeptyw
nienaruszalny (biologiczny), nie zostanie zachwiany rezim przeptywu rowniez w trakcie budowy.
Zastawki nie ograniczaja dotychczasowego uzytkowania terenu dziatek. W przypadku ingerencji w
toku prac na teren dziatek sgsiednich — Inwestor dokona uzgodnien i doprowadzi teren do stanu
poprzedniego na warunkach porozumienia z ich wtascicielami. Do budowy zostang uzyte materiaty
pochodzenia naturalnego, a prace wykonywane na warunkach okre§lonych przez RDOS w
Biatymstoku.

Reasumujgc - planowany zakres prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, zaplanowana budowa
stuzy celom ochrony przyrody i nie bgdzie negatywnie oddziatywac¢ na obszar Natura 2000 w
odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktorych ochrony ten

obszar zostal wyznaczony. Nie beda szkodliwe réwniez dla zdrowia uzytkownikow terenu.

B. Projekt architektoniczno-budowlany
l. Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogolne

Dokumentacja projektowa na wykonanie 5 budowli wodnych - zastawek usytuowanych
poprzecznie na rowach odptywowych z siedlisk przyrodniczych zostata opracowana na zlecenie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Budowa zastawek jest realizacja celow planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947). Zadanie jest
wykonywane w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunkow
terenow nielesnych zaleznych od wod” 1 jest realizowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ktorym
gléwnym beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, a Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Biatymstoku jest jednym ze wspotbeneficjentow.



2. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu i przy wykorzystaniu materiatow:
v Materiaty geodezyjne
o mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500 (sporzadzone aktualne mapy
zostaly zarejestrowane w PODGIK i przyjete do zasobéw Starosty Sejnenskiego w dniu
30.07.2019r)
o mapy ewidencyjne w skali 1: 5000 z zasobow PODGiK w Sejnach
o wycinki map rastrowych i ortofotomap z zasobow Glownego Geodety Kraju
v’ Ustalenia Planu Zadan Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejnenskie
PLH200007 (Dz. U. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1947)

v Ekspertyza w zakresie regulacji stosunkow wodnych na torfowiskach w obszarze Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie — cz¢$¢ dotyczaca siedliska 7140- opracowanie Inwestora z 2017r
Informacje i uzgodnienia z inwestorem ( RDOS w Bialymstoku)

Wiasny wywiad i prace terenowe

Ustalenia decyzji i postanowien organow: Wojtow Gmin: Krasnopol, Sejny i Giby , Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Augustowie

Ustalenia warunkow prowadzenia dziatan na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Ustawy: prawo budowlane i prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2007 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny opowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. z 2007r Nr 86, poz.
579)

Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo

Warunki techniczne prowadzenia robot z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na terenach o
szczegoblnych wartosciach przyrodniczych — zespot pod kier. Prof. P. Ilnickiego
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3. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania budowli

Zastawka nr 3/1b zlokalizowana na dz. 156 - oddziatywanie — w granicach dziatki nr 156 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v’ Drzialka nr ewid. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
o wl. Katarzyna i Wojciech Hotubowicz

adres: Zubréwka Nowa 6, 16-503 Zubréwka Nowa

Zastawka nr 3/1c zlokalizowana na dz. 175 - oddziatywanie — w granicach dziatek nr: 175, 171,
172, 173, 200 w przybrzeznej strefie rowu odwadniajgcego.
v’ Drzialki ewid. w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
o Nr 175 - wi. Adam Wisniewski adres: Aleksandrowo 16, 16-503 Aleksandrowo
o Nr 171- wi Marek Gotowczyk adres: Aleksandrowo 15, 16-503 Aleksandrowo
o Nr 172 —wt. Helena Orzechowska, uzytkownik Jarostaw Fidrych, Remienskin 10,
16-503 Krasnopol
o Nr 173— wl. Helena Orzechowska, uzytkownik Jarostaw Fidrych, Remienskin 10,
16-503 Krasnopol
o Nr 200- wi. Starostwo Powiatowe w Sejnach adres: ul.1 Maja 1, 16-500 Sejny



Zastawka nr 3/2 zlokalizowana na dz. 51/8 - oddziatywanie — w granicach dziatki nr 51/8 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v’ Drzialka nr ewid. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol
o  wl Nadlesnictwo Gieboki Brod  adres: Gieboki Bréd 4, 16-506 Giby

Zastawka nr 3/3b zlokalizowana na dz. 575/2 - oddzialywanie — w granicach dziatki nr 575/2 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajgcego.
v’ Drzialka nr ewid. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny
o wi Nadlesnictwo Pomorze adres: Pomorze 8, 16-506 Pomorze

Zastawka nr 3/5 zlokalizowana na dz. 166 - oddzialtywanie — w granicach dziatki nr 166 w
przybrzeznej strefie rowu odwadniajacego.
v’ Drzialka nr ewid. 166 w obr. Biatogéry, gm. Giby
o wl. Nadlesnictwo Gieboki Brod adres: Gleboki Brod 4, 16-506 Giby

Obszar oddzialywania zastawek przedstawiono na mapach zasadniczych (Zat. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B)
Inwestor dysponuje pisemng zgoda wlascicieli dziatek, na ktorych sa lokalizowane budowle

zastawkowe.

4. Cel i zakres opracowania

Celem zaplanowanych dziatan ochronnych jest zachowanie badZ poprawa stanu poszczegdlnych
siedlisk i gatunkow zgodnie z zapisami Planu Zadan Ochronnych obszaru Natura 2000 Pojezierze
Sejnenskie PLH200007.

Roslinnos¢ torfowisk przejsciowych 7140 korzysta zarowno z wod opadowych jak tez czgsciowo z
wod przeplywowych. Siedliska te naleza do wybitnie wrazliwych na zmiany warunkéw wodnych.
Jezeli torfowisko przejSciowe bedzie chociazby okresowo zasilane w wody powierzchniowe, to
zachowa ono charakter przej$ciowego, jezeli za$ doptyw wod przeptywowych ustanie catkowicie,
to szybko przeksztatci si¢ ono w torfowisko wysokie. Najwiekszym zagrozeniem wigc dla siedliska
s3 zmiany stosunkdw wodnych wywotane przede wszystkim melioracjami odwadniajgcymi.

W zwigzku z tym do glownych przyczyn zaniku torfowisk nalezg zmiany stosunkéw wodnych
wywotane melioracjami odwadniajagcymi. Podstawowym warunkiem zachowania istniejgcych
powierzchni torfowisk przejsciowych jest utrzymanie badZ odtworzenie optymalnych warunkow
hydrogeologicznych (stan silnego 1 stabilnego uwodnienia), majac na uwadze , ze siedlisko 7140
jest wrazliwe na catkowite ustanie przeplywu. Dziatania ochronne sg ukierunkowane na
uwodnieniu ptatdow poprzez powstrzymanie odptywu wod. W tym celu projektuje si¢ poprzeczne

przetamowania na rowach odptywowych w formie zastawek w taki sposob aby utrzymac staty
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poziom zwierciadla wod gruntowych na torfowisku na glebokosci nie nizszej niz 30cm ponizej
poziomu gruntu w okresie wegetacyjnym z mozliwoscig okresowego nadpigtrzenia +20cm.
Zakresem ochrony objeto 5 osobnych ptatow siedliska:

v 77db — zastawka ozn. Nr 3/1b

v' 6c31 — zastawka ozn. Nr 3/1c

v" nr dbfl — zastawka ozn. Nr 3/2

v" nr 8eec — zastawka ozn. Nr 3/3b

v" nr c028 — zastawka ozn. Nr 3/5
Projektowane budowle o zintegrowanym charakterze pigtrzenia tj. state (stosunkowo niskie Hj) +
regulowane H, (+20cm co 5cm) pozwoli na utrzymanie stabilnego uwodnienia na obecnej

powierzchni siedlisk i poprawe ich stanu zachowania, co nalezy do gtéwnych celéw PZO.

5. Charakterystyka obszaru
5.1 Charakterystyka geomorfologiczna

Pojezierze Sejnenskie jest potozone na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, stanowigcym mezoregion
w obrebie Pojezierza Litewskiego. Wigksza czgs¢ obszaru wcehodzi w sktad mikroregionu Pagorki
Sejnenskie. Jedynie najbardziej zachodnia czg$¢ obszaru Pojezierze Sejnenskie zaliczana jest do
mikroregionu Pojezierze Wigierskie. Obszar stanowi potnocne przedpole Puszczy Augustowskiej.
W sklad Pojezierza Sejnenskiego wchodzi teren o wyraznej polodowcowej rzezbie, z licznymi
formami geomorfologicznymi z tym zwigzanymi ( jak moreny, kemy, ozy, jeziora rynnowe i
wytopiskowe). Obszar charakteryzuje si¢ wyjatkowym w polskiej cze$ci Pojezierza Litewskiego
nagromadzeniem jezior. Obszar jest bardzo urozmaicony pod wzgledem morfologicznym,
wystepuja tu liczne pagoérkowate wysoczyzny morenowe z pojedynczymi formami moreny
czolowej, licznymi wytopiskami. Widoczne zrdéznicowanie morfologiczne terenu jest zwigzane
czgsciowo z obecnos$cia wyniesionych ponad otoczenie pogdrkdéw, czesciowo z samg budowa dolin
rzecznych, w sasiedztwie ktorych wyksztalcity si¢ torfowiska (wyzej potozone fragmenty zboczy
dolin ciekdéw, nizej polozone dno dolin). Krajobraz regionu jest zblizony do krajobrazu pojezierzy
— charakteryzuje si¢ obecno$cig wzniesien morenowych z licznymi jeziorami. Lacznie jeziora
zajmuja prawie 15% powierzchni obszaru. Rzeki Pojezierza Sejnenskiego sa niewielkie 1
charakteryzuja si¢ matym spadkiem, natomiast ich doliny sa3 w wiekszosci zatrofione. Teren ma w
wigkszosci charakter rolniczy, a ptaty naturalnych ekosystemoéw torfowych stanowig w znacznej
mierze wyspy Srodowiskowe.

Objete ochrong ptaty siedliska 7140 wystepujace formie niewielkich stosunkowo 5 platow sa
zlokalizowane w obnizeniach dolinowych ciekow odwadniajacych — charakterystyke siedlisk

opisano na str. 4 w p. 2 Istniejacy stan zagospodarowania.
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5.2. Charakterystyka meteorologiczna - klimat, opady atmosferyczne

Obszary torfowiskowe Pojezierza Sejnenskiego znajdujg si¢ na granicy S$cierania si¢ wpltywow
klimatu morskiego i kontynentalnego strefy klimatycznej umiarkowanej typu przejsciowego, z
przewaga cech klimatu kontynentalnego. Przejawia si¢ to migdzy innymi wydluzeniem pory
zimowej 1 czasu zalegania pokrywy $nieznej, zwigckszeniem amplitudy temperatury, obnizeniem
sredniej rocznej a w szczegolnosci $redniej temperatury miesiecy zimowych w stosunku do reszty
kraju. Charakteryzuje si¢ duza zmiennoscia pogody z dnia na dzien i z roku na rok. Srednie roczne
sumy opadéw atmosferycznych nie sg wysokie i si¢gajg przedzialu 550 — 600 mm, z czego ponad
potowa przypada na potrocze letnie. Przewazajg wiatry z kierunku potudniowo — zachodniego, przy
czym w okresie zimowym zwigksza si¢ udzial wiatrow z kierunku potudniowo — wschodniego.
Srednia predko$¢ wiatrow siega 3,2 — 4,0 m/s. Przebieg rocznych temperatur jest typowy dla
klimatoéw strefy umiarkowanej o wyraznie zaznaczonym kontynentalizmie: najwyzsze temperatury
wystepuja w lipcu i sierpniu, a najnizsze w grudniu, styczniu i lutym. Srednie miesieczne
temperatury powietrza atmosferycznego wahaja sie od -5,6°C (luty) do +17,3°C (lipiec); $rednia
roczna wynosi +6,1°C. Srednia liczba dni w roku z pokrywa $niezna wynosi 98,7. Okres wegetacji
wynosi okoto 185 dni. Przytoczone warunki klimatyczne zaczerpnigto ze skompensowanych
fragmentow danych zawartych w ,,Programie ochrony §rodowiska dla gminy Sejny na lata 2015-
2018 z perspektywa do 2022r.” oraz publikowanych na stronach www. opracowan klimatycznych
rejonu poéinocno-wschodniej Polski .

Gtownym czynnikiem charakteryzujacym warunki klimatyczne s3 opady atmosferyczne.
Najblizsza stacja opadowa znajduje si¢ w Augustowie, Sejnach 1 Suwatkach.

Ponizej zestawiono $rednie zaobserwowane opady atmosferyczne z wielolecia wg A. Gorniak —
Klimat wojewodztwa podlaskiego.

Zestawienie Srednich opadow

Stacia Sredni Sredni
J | I jmiiv|iv | VvVl Vvl IX ]| X | XI|XII roczny z okresu weg.
opadowa mm V-X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 | 12 | 13 14 15
Augustow | 27 |28 |27 |38 |43 |61 | 79 | 72 |48 |39 |47 | 42 551 342
Sejny 26128254049 69| 78| 70 {53 39|41 33 551 358
Suwalki 3029|2839 49|76| 74| 81 55|44 |48 | 40 593 379

Ogot  przedstawionych czynnikow opisujacych klimat powoduje, ze warunki te s3

charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego cechujacego si¢ dluga zima 1 krotkim
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przedwiosniem. Charakteryzuje si¢ duza zmiennoscig pogody - duza amplitudg temperatur,

przewaga opadow letnich nad zimowymi oraz wiosennymi i jesiennymi.

5.3 Warunki gruntowo-wodne

Projektowane zastawki zlokalizowane sg na terenach podmoktych, na obszarach wysiekéw wod
gruntowych na ktorym wytworzyty sie torfowiska. Wykonane sondowanie i badanie odkrywkowe
profilu glebowego w miejscach zaplanowanych zastawek wykazato wystepowanie pod warstwami
10cm murszu warstw roztozonego torfu turzycowego o migzszosci do ok. 2,5m. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (
Dz.U. Nr 0, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza. W
okresie prac terenowych (lipiec-sierpien) stan wod gruntowych ksztaltowat si¢ na poziomie 15-
20cm p.p.t. Stan ten jest zmienny i1 uzalezniony od warunkéw klimatycznych w danym sezonie. Z
uwagi na przyjeta projektowang technologic wykonania zastawek, taki stan nie powoduje

utrudnienia w okresach planowanych robét.

5.4 Opis obszaru pod wzgledem przyrodniczym

Pojezierze Sejnenskie stanowi obszar o wyjatkowych walorach przyrodniczych. Sposrod siedlisk
przyrodniczych, najwicksze znaczenie maja siedliska jeziorne (3150, 3140, 3160) oraz
torfowiskowe, zarowno lesne, jak 1 otwarte (91DO0, 7110, 7140, 7230). W obrebie siedlisk
torfowiskowych najwickszg powierzchni¢ zajmujg torfowiska wysokie (7110). Posrod kilku
obiektow tego typu, najwieksze znaczenie maja dwa: Bobrowe Bagno i Zegarskie Bagno. W
zwigzku z klimatem o cechach kontynentalnych, zdecydowana wigkszo$¢ ich powierzchni
poro$nigta jest mniej lub bardziej sosng zwyczajng, przez co odbiegaja one od torfowisk wysokich
typowych dla obszarow nadbattyckich. Posiadajg réwniez stabo wyrazong strukture kepkowo-
dolinkowa. Bardzo liczne (ponad 50 obiektow) sa mszarne torfowiska przejsciowe (7140).
Niewiele mniej (prawie 40) jest zachowanych obiektow z ptatami roslinnosci mechowiskowej
torfowisk alkalicznych (7230). Platy siedliska 7230 rozwijaja si¢ na peryferiach dolin rzecznych
(zwt. Kusinianki) oraz przy brzegach niektérych jezior (m.in. Gremzdy, Kunis, Zubrowo, Gajlik,
Dowcien). Bardzo rzadkim typem roslinno$ci torfowiskowej sa szuwary ktociowe reprezentujace
siedlisko 7210 (torfowisko nadkredowe).

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje ochrong¢ 5 ptatow siedliska przyrodniczego 7140
Torfowiska przejsciowe i trzgsawiska. Sa to w wigkszosci torfowiska kottowe w krajobrazie
rolniczym 1 torfowiska powstale w miejscu zaro$nigtych jezior. Torfowiska przejSciowe leza

przewaznie na poktadach torfu niskiego. Tworza si¢ wowczas gdy zasilajace je wody staja si¢ zbyt
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ubogie w sktadniki mineralne, aby mogty utrzymac si¢ przy zyciu zespoty roslin typowych dla
torfowisk niskich. Ginie wigc roslinno$¢ bardziej wymagajaca, a na jej miejsce zjawia si¢
roslinno$¢ typowa dla torfowisk wysokich, lepiej przystosowana do Srodowiska ubozszego w
sktadniki pokarmowe. Wskutek tego z poczatku powstaje mieszane zbiorowisko roslinne, czyli
wystepuja obok siebie gatunki roslin spotykane na torfowiskach niskich i gatunki roslin
charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Na torfowiskach przejsciowych rzuca si¢ w oczy
obecnos¢ turzyc, ktore torfowiskom tym nadajg wyglad tgk. Poza tym porastajg mchy z rodzaju
Sphagnum. Ten okres nie trwa dlugo, gdyz mchy opanowuja wkrotce cata powierzchnie
torfowiska, ktora pokrywa si¢ w koncu zwartym kozuchem torfowcow (tzw. pta). Torfowiska
przejSciowe i trzgsawiska reprezentowane sg przez szereg roznych zespolow roslinnych, ktére maja
posta¢ plaskich mszaréw, zdominowanych przez kilka gatunkéw roslin naczyniowych, torfowce,
mchy brunatne 1 watrobowce. Warstwa zielna jest najczesciej utworzona przez niskie turzyce z
domieszkg bylin dwuliSciennych, ktérych klacza i korzenie tworzg ptywajace rusztowanie. Pod
wzgledem odczynu podloza i zyznosci torfowiska te zajmuja pozycje posredniag pomiedzy
torfowiskami wysokimi i niskimi.

Roslinno$¢ torfowisk przejsciowych korzysta zaréwno z wod opadowych jak tez czgsciowo z wod
przeptywowych. Siedliska te nalezg do wybitnie wrazliwych na zmiany warunkoéw wodnych. Jezeli
torfowisko przej$ciowe bedzie chociazby okresowo zasilane w wody powierzchniowe, to zachowa
ono charakter przejsciowego, jezeli zas doptyw wod przeptywowych ustanie catkowicie, to szybko
przeksztalci si¢ ono w torfowisko wysokie. Najwigkszym zagrozeniem dla siedliska sg zmiany
stosunkow wodnych wywotane przede wszystkim melioracjami odwadniajagcymi. Celem
ochronnym jest wigc powstrzymanie odplywu i ustabilizowanie stanu wod gruntowych poprzez

zaprojektowanie i wykonanie zastawek.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

Teren na ktorym planowane sg zastawki znajduje si¢ w obszarze siedliskowym Natura 2000
Pojezierze Sejnenskie PLH200007. Ponadto poszczegélne platy siedlisk wystepujg na terenie:
1. nr 77db — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/1b) — otulina Wigierskiego

Parku Narodowego

2. nr 6¢31 — obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/1c) — otulina Wigierskiego

Parku Narodoweqgo

3. nrdbfl — obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol (zastawka ozn. 3/2) — Wigierski Park Narodowy

4. nr 8eec — obr. Wigrance, gm. Sejny (zastawka ozn. 3/3b) — inne formy nie wystgpuja
5. nr c028 — obr. Biatogory, gm. Giby (zastawka ozn. 3/5) — inne formy nie wystepuja
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Planowane zamierzenie ( budowa 5 zastawek) jest realizacja celow ochronnych wyszczegdlnionych
w PZO dla tego obszaru i nie koliduje z ustaleniami ochronnymi oraz nie pogarsza stanu siedlisk
gatunkow roélin 1 zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktoérych obszary te

zostaly wyznaczone.

7. Syntetyczny opis techniczny projektowanych zastawek

Projektowane zastawki sa usytuowane poprzecznie na rowach odwadniajacych ptaty siedliskowe
(sklasyfikowanych jako W (wody ptynace), w rejonie przylegtym do uzytkéw rolnych (Ps) i
lesnych (Ls) o podtozu torfowym, ktore obecnie sg porosnigte roslinnoscig typowa dla stanowisk
bagienno-torfowych, nieregularnie zakrzaczone i zadrzewione. Projektowane  zastawki sg
rodzajem tzw. ,,matych budowli wodnych”.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych dla zaktadanych funkcji budowli projektuje si¢ 5
zastawek o parametrach i konstrukcji j.n. :

a) Zastawka Nr 3/1b

> Potozenie — na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, powiat sejnenski
LOKALIZACIJA -wspodtrzedne X Y
uktad 1992 699476,10 | 771733,70
uktad PUGW 2000 s.8 5995551 8444815
uktad do GPS 54.0875 | 23.15638888
uktad geograficzny 54°515,93” | 23°9'23,48”

Widoczny na rowie stupek znacznikowy z opisem 3/1b oraz palik — reper roboczy
Uwaga: zastawka zlokalizowana 10m od stupka w gére rowu — patrz Zal. 1B
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> zastawka ze Sciankqg szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

o

©)

©)

O

state Hi=0,40m (133,30-132,90) do wysokosci 10cm p.p.t. (NPP - rz. 133,30 m.n.p.m)
regulowane H, = +20cm (4 szandory) —tj. MaxPP do rzednej 133,50 m.n.p.m

tqcznie pietrzenie H= H1+H,=0,60m

szerokos¢ przelewu L1-1,4m, szerokos¢ catkowita L-5,0m

rzedna przelewu statego — oczepu - 133,30 m.n.p.m

rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 133,50 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

> konstrukcja zastawki

v' scianka szczelna

o

o

(@]

o

o

deski (bale) dgbowe ki. I - 5x15cm z trojkgtnym frezem o dl. 2m — sz1.30 +2 (zapas)
pale kierujgce — krawedziaki debowe ki. I -- 20x20cm z frezem di. 2,5m — Szt. 4

oczep przelewowy — belki dgbowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2

kleszcze oczepowe- belki debowe ki. I -- 5x10x140cm szt.4

konstrukcja Scianki potgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta

kqtowymi tgcznikami stalowymi 8x8cm ( szt.12) na wkrety O10mm (szt.24)

v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

Uwaga:

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. -5 x 5 cm di. 150 cm — szt. 4

1. szandory przycinac po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem 1cm we wnekach pali kierujgcych

2. rzedne wysokosciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wczesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 133,65 (czerwony palik ozn. na Zal. 1B)

Szczegbtowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawki przedstawiono na Zat. 1B,1C,1D.

b) Zastawka Nr 3/1c

> Potozenie — na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol, powiat sejnenski
LOKALIZACJA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 6996632,50 | 772463,60
uktad PUGW 2000 s.8 5995656 8445553
uktad do GPS 54.0887754 | 23.16787063
uktad geograficzny 54°5'19,6” | 23°10'4,3”
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Widoczny na rowie stupek znacznikowy z opisem 3/1c oraz palik — reper roboczy
Uwaga: zastawka zlokalizowana 35m od stupka w dol rowu — patrz Zal. 2B (przesunigta na dz. 175)

» zastawka ze sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu.
o state H;=0,20m (132,90-132,60) do wysokosci 20cm p.p.t. (NPP - rz. 132,90 m.n.p.m)
o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 133,10 m.n.p.m

o {lgcznie pietrzenie H= H1+H;=0,40m

o szerokosé¢ przelewu Li-1,4m, szerokos¢ catkowita zastawki L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 132,90 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjqg — 133,10 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia Scianki szczelnej —2 m

O

> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) debowe kl. I - 5x15cm z tréjkgtnym frezem o df. 2m — szt.30 +2 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem df. 2,5m — Szt. 4
o oczep przelewowy — belki debowe Kl. | — 5x10x140cm — szt. 2
o kleszcze - belki debowe ki. I -- 5x10x140cm szt.4
o konstrukcja Scianki potgczona srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta
kgtowymi tgcznikami stalowymi 8x8cm ('szt.12) na wkrety @10mm (szt.24)
v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski dgbowe kl. | —5 x 5 cm df. 150 cm — szt. 4
Uwaga:
3. szandory przycina¢ po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem 1cm we wnekach pali kierujqcych
4. rzedne wysokosciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wezesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 133,32 (czerwony palik ozn. na Zai. 2B)
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Szczegotowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawki przedstawiono na Zat. 2B,2C,2D.

c) Zastawka Nr 3/2

> Potozenie — na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol, powiat sejnefski
LOKALIZACIJA -wspdtrzedne X Y
uktad 1992 695823,74 | 774948,72
uktad PUGW 2000 5.8 5991683 8447763
uktad do GPS 54.0530556 | 23.2022222
uktad geograficzny 54°3'11,89” | 23°12'8,34”

Widoczny przy rowie stupek znaczniko z opisem 3/2 oraz palik — reper roboczy
Uwaga: zastawka zlokalizowana w osi stupka — patrz Zal. 3B

> zastawka ze sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

o state H;=0,30m (130,20-129,90) do wysokosci 10cm p.p.t. (NPP - rz. 130,20 m.n.p.m)
o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 130,40 m.n.p.m

o {lgcznie pietrzenie H= H;+H;=0,50m

o szerokosé¢ przelewu Li-1,4m, szerokos¢ catkowita L-5,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 130,20 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 130,40 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

o

> konstrukcja zastawki

v’ $cianka szczelna

o deski (bale) degbowe kl. I - 5x15cm z trojkgtnym frezem o di. 2m — szt.30 +2 (zapas)
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o pale kierujgce — krawedziaki debowe ki. I -- 20x20cm z frezem di. 2,5m — Szt. 4
o oczep przelewowy — belki degbowe ki. I — 5x10x140cm — szt. 2
o kleszcze - belki debowe kl. I -- 5x10x140cm szt.4
o konstrukcja Scianki polgczona srubami ocynkowanymi M20 — szt. 10 oraz spieta
kqgtowymi tgcznikami stalowymi 8x8cm (' szt.12) na wkrety @10mm (szt.24)
v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego
o szandory zastawkowe —deski dgbowe kl. I — 5 x 5 cm di.150 cm — szt. 4
Uwaga:
5. szandory przycinaé po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem 1cm we wnekach pali kierujgcych

6. rzedne wysokosciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wczesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 130,32 (czerwony palik ozn. na Zai. 3B)
Szczegotowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawki przedstawiono na Zat. 3B,3C,3D.

d) Zastawka Nr 3/3b
> Potozenie — na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny, powiat sejnenski

LOKALIZACIJA -wspodtrzedne X Y
uktad 1992 697520,64 | 790034,30
uktad PUGW 2000 s.8 5992309 8462925
uktad do GPS 54.06 23.4336111
uktad geograficzny 54°3'36,9” | 23°26'1,56”

4 v s < X
Widoczny przy rowie stupek znacznikowy z opisem 3/3b oraz palik — reper roboczy
Uwaga: zastawka zlokalizowana w osi stupka — patrz Zal. 4B

> zastawka ze Sciankqg szczelng o zintegrowanym pietrzeniu:

o state H1= 0,20m (126,80-126,60) do wys.30cm ponizej brzegu prawego (NPP_- rz.
126,80m.n.p.m)
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o regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 127,00 m.n.p.m

o {lgcznie pietrzenie H= H;+H; = 0,40m

o przelew 2-przestowy o szerokosci Li= 2 X 1,4m, szerokos¢ catkowita L-9,0m

o rzedna przelewu statego — oczepu - 126,80 m.n.p.m

o rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajgcych konstrukcjg — 127,00 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia scianki szczelnej —2 m

o

> konstrukcja zastawki

v’ Scianka szczelna
o deski (bale) degbowe kl. I - 5x15cm z trojkgtnym frezem o df. 2m — szt. 55 +4 (zapas)
o pale kierujgce — krawedziaki debowe kl. I -- 20x20cm z frezem dl. 2,5m — Szt. 6
o oczep przelewowy — belki degbowe Kl. | —5x10x140cm — szt. 4
o Kleszcze - belki debowe k. I -- 5x10x200cm szt.4 oraz 5x10x100cm szt. 2
o konstrukcja Scianki polgczona srubami ocynkowanymi M20 — szt. 18 oraz spieta
kgtowymi tgcznikami stalowymi 8x8cm ( szt.20) na wkrety @10mm (szt.36)
v’ zamknigcia do pietrzenia regulowanego

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. I — 5 x 5 cm dt. 150 cm — Szt. 2x4=8
Uwaga:
7. szandory przycina¢ po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem Icm we wnekach pali kierujgcych
8. rzedne wysokosciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wczesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 127,21 (czerwony palik ozn. na Zat. 4B)

Szczegotowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawki przedstawiono na Zat. 4B,4C,4D.

e) Zastawka Nr 3/5

> Polozenie — na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby, powiat sejnefiski

LOKALIZACJA -wspotrzedne X Y
uktad 1992 697339,27 | 780383,53
uktad PUGW 2000 s.8 5992810 8453290
uktad do GPS 54.0638889 | 23.28638888
uktad geograficzny 54°3'50,27” | 23°1711,51”
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N\

eper roboczy

Widoczny przy rowie stupek znacznikowy z opisem 3/5 oraz aIik —r
Uwaga: zastawka zlokalizowana w osi stupka — patrz Zal. 5B

» zastawka ze sciankq szczelng o zintegrowanym pietrzeniu.

o

o

o

O

state H1=0,25m (131,80 -131,55) do wysokosci 5¢cm p.p.t. (NPP - rz. 131,80 m.n.p.m)
regulowane H, = +20cm (4 szandory) — tj. MaxPP do rzednej 132,00 m.n.p.m

tqcznie pietrzenie H= Hi+H;=0,45m

przelew 2-przestowy o szerokosci Li= 2 x 1,4m, szerokos¢ catkowita L-8,0m

rzedna przelewu statego — oczepu - 131,80 m.n.p.m

rzedna przelewu regulowanego — kleszczy spinajqcych konstrukcjg — 132,00 m.n.p.m

glebokos¢ zabicia Scianki szczelnej —2 m

> konstrukcja zastawki

v' $cianka szczelna

@)

@)

@)

@)

@)

deski (bale) dgbowe Kl. | - 5x15cm z trojkgtnym frezem o dl. 2m — szt. 48 +2 (zapas)
pale kierujqce — krawedziaki debowe ki. I -- 20x20cm z frezem df. 2,5m — Szt. 5

oczep przelewowy — belki debowe ki. I —5x10x140cm — szt. 4

kleszcze - belki debowe kl. I -- 5x10x210cm szt.4

konstrukcja Scianki potgczona Srubami ocynkowanymi M20 — szt. 16 oraz spieta

kqtowymi lgcznikami stalowymi 8x8cm (szt.20) na wkrety O10mm (szt.32)

v’ zamkniecia do pietrzenia regulowanego

Uwaga:

o szandory zastawkowe —deski debowe kl. [ —5 X 5 cm dl. 150 cm — szt. 2x4=8

9. szandory przycinaé po dopasowaniu na miejscu budowy z luzem 1cm we wnekach pali kierujgcych

10. rzedne wysokoSciowe budowli w nawigzaniu do reperu roboczego — po wczesniejszym sprawdzeniu jego

wysokosci — Rp.- 132,35 (czerwony palik ozn. na Zal. 4B)
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Szczegotowa lokalizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wraz ze schematem funkcjonalnym

zastawek przedstawiono na Zat. 1B-D,2B-D,3B-D,4B-D,5B-D.

Rozwigzania techniczne zastawek zapewniaja bezobstugowe uzytkowanie 1 nie bedzie
koniecznosci przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. W razie
potrzeby istnieje mozliwos$¢ regulowania stanu wod (podwyzszania) O 5cm do nadpigtrzenia
+20cm (4 szandory) do MaxPP. Parametry techniczne zastawek zostaty ustalone na podstawie
rozpoznanych geodezyjnie warunkéw terenowych, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia
szczelnosci tj. zabezpieczenie przed powierzchniowym optywem brzegowym oraz filtracjg przez
podloze gruntowe. Projektowane zastawki wykonywane z gotowych elementéw drewnianych z
zabiciem 1 montazem pali kierujacych 1 $cianki szczelnej wzmocnionej kleszczami i oczepem
przelewowym. Szandory zastawkowe (po 4 szt. na kazda zastawke) przycina¢ i dopasowaé na
miejscu budowy z luzem lcm we wnekach pali kierujacych. Wysokosci zastawek okre§lone
rzednymi na rysunkach konstrukcyjnych nalezy nawigzywaé (po geodezyjnym sprawdzeniu
wysokosci) do reperéw roboczych, ktére w tym celu zostaty zastabilizowane i1 oznaczone w terenie
w poblizu zastawek - lokalizacje reperéw wskazane na zatgcznikach 1B, 2B, 3B, 4B, 5B.

Do budowy zostang uzyte materialy pochodzenia naturalnego — drewno debowe Kl. |
zaimpregnowane materiatami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost
Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...). Nie przewiduje si¢ zadnych wykopow a jedynie
zabicie $cianek kafarem wibracyjnym bezposrednio w grunt rodzimy. Podczas prac budowlanych
nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody, surowcow, paliw, energii poza materiatami
wbudowanymi ( dostarczanymi przez wykonawce prac z zewnatrz) takimi jak: debowe elementy
$cianki szczelnej, debowe pale kierujace, dgbowe kleszcze — krawedziaki 5x10cm — zestawienie
materiatowe wskazane na zalgcznikach graficznych 1D,2D,3D,4D,5D. Drewniane elementy
zastawek tgczone na wlasne pi6ro i zmontowane na taczniki, Sruby 1 gwozdzie. Roboty budowlane
to zabicie pali i brusow $cianki kafarem wibracyjnym oraz rg¢czne roboty montazowe - zbicie |
skrecenie $rubami i lacznikami gotowych materiatow i elementow drewnianych. Ustalone
parametry techniczne zastawek wyeliminuja filtracj¢ przez podloze gruntowe i optyw boczny

(+1,5m po brzegach). Gtebokos¢ zabicia pali kierujagcych = gltebokos¢ $cianki + 0,50m.

8. Wytyczne prowadzenia robot
Wykonanie zastawek polega glownie na zabiciu w grunt do projektowanych rzednych elementow
(bruséw) S$cianki szczelnej wraz z palami kierujagcymi 1 wzmocnieniu gornej czeSci Scianki
kleszczami oraz oczepem przelewowym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyjnymi

(rzuty, przekroje podiuzne)
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Warunki wykonania :

1. Wytyczenie geodezyjne obiektow — lokalizacji zastawek

2. Roboty zwigzane z zagl¢gbianiem elementow sktadowych $cianek szczelnych powinny by¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Przy doborze sprz¢tu nalezy kierowac si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

3. Przed rozpoczeciem i w trakcie wbijania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:
v' wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
v wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,
v' sprawdzenie rz¢dnych zalozonych reperow roboczych,
v wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelnej.

4. Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i postanowieniami
norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052

5. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonacé i
zastosowac¢ ramy prowadzace.

6. Transport materialbw —dowo6z samochodem skrzyniowym z wyladunkiem 1 recznym
doniesieniem w miejsca bezposredniego wbudowania.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w terminie 01.09.—28.02 tj. poza okresem legowym

ptakow.

Organizacja sposobu i ustalenie kolejno$ci wykonywania robot nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy. Zaleca si¢ jednak wykonywanie $cianki szczelnej j.n.

Pale kierujace lokalizujemy po 2 z kazdej strony rowu w projektowanej rozstawie.

Przygotowane pale powinny mie¢ wykonane trojkatne wpusty o szerokos$ci brusa $cianki tj. Scm.
Powinny by¢ dluzsze o 0,5m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowg ich dlugosci. Laczy
si¢ pale dwoma parami kleszczy. Dolna parg ( jako robocze tymczasowe) zaktada si¢ przy samym
gruncie. Gorng parg zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstgp miedzy belkami kazdej pary powinien
by¢ réwny grubosci bruséw $cianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio
przygotowane brusy skosnym dluzszym S$cieciem do pala. W celu doci$niecia brusoéw wstawia si¢
w srodku odcinka brus klinowy, ktéry wypetnia doktadnie odcinek pomiedzy palami kierujgcymi.
Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki. Po ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina,
wbija si¢ Scianke szczelng na calym przygotowanym odcinku migdzy palami.. Wbija¢ nalezy
stopniowo kazdy brus na niewielkg gltebokos¢ od ok. 20 do 40cm. W ten sposob whbija si¢ brusy do
poziomu goérnych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przeset Scianki do poziomu goérnych kleszczy,
odejmuje si¢ dolne kleszcze i1 wbija si¢ pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy

tym zdejmowaé¢ gornych kleszczy a wbija¢ pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami.
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Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami (mlotami) wbijajac jednoczesnie dwa pale po przeciwnych
stronach. Po wbiciu pali kierujacych do projektowanego poziomu dobija si¢ brusy S$cianki
prowadzonych teraz przez jedng par¢ gornych kleszczy, ktore sa w miejscu Kleszczy dolnych.
Brusy wbija si¢ stopniowo, po 20-40cm, az do uzyskania projektowanego poziomu. Po whbiciu
scianki kleszcze $rodkowego przesta beda stanowi¢ oczep przelewowy. Kleszcze boczne i
oczepowe nalezy skreci¢ srubami M20. Dopasowac i zalozy¢ po 4 szandory zastawkowe. Decyzja

o ewentualnej wysokos$ci nadpi¢trzenia zostanie podjeta w trakcie odbioru wykonanych robot.

Uwaga: Podczas wbijania na glowice pali i brusow nalezy stosowacé debowe naktadki celem

unikniecia ich zniszczenia przez rozklinowanie, pekiecie...

Zastawki sa zlokalizowane na terenie niezurbanizowanym i wolnym od przeszkod terenowych. Nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W trakcie budowy nie bedzie zachodzila konieczno$¢
ingerencji w tereny przylegle. Ewentualne szkody w trakcie budowy na dziatkach przylegtych
zostang naprawione przez inwestora w porozumieniu z ich wiascicielami.

Planowane roboty budowlane ( przewidywany czas trwania ok. 4-5 dni/zastawke) wykonywane
przez wyspecjalizowanego wykonawce wylonionego przez Inwestora (RDOS w Biatymstoku) w
ramach zamowienia publicznego.

Wykonanie robot nie wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikéw ani
specjalistycznego sprzetu. Jednak przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i
technologii wykonania $cianek szczelnych. Roboty te moga stwarza¢ zagrozenia zwigzane z
technologia wykonania, jak rowniez z zastosowaniem sprzetu. W celu eliminacji ewentualnych
zagrozeh nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla danego typu robodt. Sprzet powinny
obstugiwac¢ osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.

Planowane rozwigzania techniczne zapewniajga bezobstugowe uzytkowanie 1 nie bedzie
koniecznosci przebywania na obszarze poza okresowym przegladem stanu technicznego. Catos$¢
obiektu bedzie wkomponowana w istniejace otoczenie i nie pogorszy walorow krajobrazowych
(zastawki praktycznie mato widoczne).

Inwestor dysponuje zgodg wiasciciela dziatek na wykonanie tych budowli.

Po zakonczeniu zasadniczych prac budowlanych — teren nalezy uporzadkowac - wszystkie zbgdne
pozostatosci materialow nalezy wywiez¢é poza obrgb dziatek, naprawi¢ ewent. drogi i trasy

dojazdowe.
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Zal. B

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZADROWIA ( do planu BIOZ)

Inwestycja:

Budowa 5 zastawek debowych:

1. Zastawka ozn. Nr 3/1b - na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
2. Zastawka ozn. Nr 3/1c - na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
3. Zastawka ozn. Nr 3/2 - na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol
4. Zastawka ozn. Nr 3/3b - na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny

5. Zastawka ozn. Nr 3/5 - na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby

zlokalizowanych na terenie powiatu sejnenskiego, Woj. podlaskie

Realizacja zadania w ramach projektu Nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,, Ochrona siedlisk i

gatunkow terenow nielesnych zaleznych od wod”

Inwestor:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

opracowat — projektant
mgr inz. Wiktor Zmienka

WODNIK — Wiktor Zmierika

BIURO BUDOWNICTWA WODNEGO

15-399 Bialystok ul. Handlowa 7, lok. 218

tel. kom. 724 241 996, e-mail: wzwodnik@gmail.com
NIP 542-105-08-25 REGON 050452140

Biatystok, listopad 2019r
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1. Dane ogolne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwana dalej ,,informacja” powinna zawierac:

1. Strong tytulowa na ktorej nalezy zamiescic:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego
2) nazwg inwestora oraz jego adres
3) imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta i sporzadzajacego informacje.

2. Czgs$¢ opisowa, ktora powinna okreslac:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogag stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 prawa budowlanego na_kierowniku budowy spoczywa obowigzek

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego 1 warunkow prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.
1. Projekt budowlany 5 zastawek
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakresem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem 5 zastawek drewnianych.
Zalecana kolejno$¢ wykonywania robot:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyinymi

(rzuty, przekroje podtuzne)

Warunki wykonania zastawek sa opisane w punkcie 8. Projektu  oraz na rysunkach

konstrukcyjnych.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W miejscu prowadzenia robot tereny dziatek sg niezagospodarowane urbanistycznie, nie wystepuje
rowniez infrastruktura nad 1 podziemna. Ogoélnie teren jest wolny od przeszkod terenowych do

realizacji inwestycji.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
a) Miejsce budowy to teren bagienno-torfowy — uwaga na zapadliska — przechodzenie zawsze

w asyscie co najmniej 1 pracownika

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Wykonanie robot nie wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikéw ani
specjalistycznego sprzetu. Jednak przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i
technologii wykonania. Roboty te moga stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania,
jak réwniez z zastosowaniem sprz¢tu np. przy roztadunku i transportu rgcznego materiatdéw po

torfowisku, wbijaniu §cianki, poslizgniecie i upadek do wody, utonigcie.

26



W celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla
danego typu robdt. Sprzet powinny obstugiwaé osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie
bhp. Podczas r¢cznego transportu materialow po torfowisku — asysta 2 pracownikow.

Czas wystepowania ewentualnych zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji robot
wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w n/w uktadzie.
e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
e Szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogodlnym
e Szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
. prawidtowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
o mozliwo$¢ upadku, utonigcie
o zachowanie wlasciwych odleglosci stanowisk pracy
J zachowanie bezpiecznej odlegtosci przy pracy koparki
e  o0znaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych

o odziez ochronng — obuwie ochronne, kaski.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio

kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan narzg¢dzia i materiaty
Bezpieczng odlegtos¢ od wykonywania robot ustala kierownik budowy
Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualne; obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na budowie.
Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

v" Uwaga roboty budowlane

v" Uwaga na prace sprzetu budowlanego

v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materialow niebezpiecznych.
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