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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6
NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251

TEMAT:

ADRES: 92-213 £ODZ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obreb W-14
UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI
ZAMAWIAJACY: AL.KOSCIUSZKI 4

Masa fgczna zuzyte] stali ksztattowej [kgl| 711,45 90-419 £ODZ

Dodatek na spoiny 1,5% [kg|| 10,67

ARCHITEKTON SP.Z O.0.

WYKONAWCA

Minimalna gr.warstwy antykorozyjnej to 0,020mm

Stal gatunku S235. Gotowe prefabrykaty
zabezpieczyc metodq cynkowania ogniowego.

OPRACOWANIA] 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Razem [kql| 722,12
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Elzbieta Szymczak-Rymkiewicz | 8/88/WE |

WSPOLPRACA:

techn. Anna Frackiewicz | |

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Slusarczyk | 281/73/LM |

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
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