MK PROJEKT Mateusz Kaczmarek 64-130 Rydzyna, ul. Hugo Koltgtaja 14 B

KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w m. Izbice

wraz z przepompownig $ciekow
ADRES INWESTYCJI: Izbice, 63-900 Rawicz, obr. Izbice dz.193, 292, 224, 254/29, 253/5, 250,
253/2, 254/28, 291, 27/7, 48, 23/1, obr. Laszczyn dz. 67

NAZWA INWESTORA:  Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: Folwark, ul.Pétwiejska 20 , 63-900 Rawicz
WYKONAWCA: Do wytonienia podczas procedury przetargowe;j
BRANZE: Inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE

Mateusz Kaczmarek

DATA OPRACOWANIA: 08.2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SELOWNIE: zt

1. Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé
urzadzenia i materiaty rGwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2. Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;j.

3. Podstawa do obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych roboét nie wynika z opisu pozycji.

5. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzn.

zm.)
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2023
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uproszc | Robociz | Materiat Sprzet | KzMat Kp Razem |Udziat %
zone na y
1 | SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
1.1 | Prace
przygotowawcze
1.1.1 | Roboty pomiarowe
1.2 | roboty ziemne
1.3 | umocowanie
wykopow i
podwieszenia
1.4 | odwodnienie
1.5 | rurociagi
kanalizacyjne
sanitarnej
1.5.1 | sie¢
1.5.2 | studnie betonowe
szczelne
1.5.3 | Badanie
zageszczenia gruntu
1.5.4 | Inspekcja CCTV
1.5.5 | Czyszczenie
hydrodynamiczne
kanatow
2 | KANALIZACJA
SANITARNA
GRAWITACYJNA -
PRZYLACZA
2.1 | Prace
przygotowawcze
2.1.1 | Roboty pomiarowe
2.2 | roboty ziemne
2.3 | umocowanie
wykopow i
podwieszenia
2.4 | rurociagi
kanalizacyjne
sanitarnej
241 | sie¢
2.5 | Badanie
zageszczenia gruntu
2.6 | Czyszczenie
hydrodynamiczne
kanatow
3 | RUROCIAG
TLOCZNY
3.1 | Prace
przygotowawcze
3.1.1 | Roboty pomiarowe
3.2 | rurociag cisnieniowy
3.3 | Przepompownia P1
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Slownie:
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Prace przygotowawcze
111 Roboty pomiarowe
1.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1 0119-01
(911,1) /1000 km 0,91
RAZEM 0,91
1.2 roboty ziemne
1.2.1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
2016,54 * 0,8 m3 1613,23
RAZEM 1613,23
1.2.2] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =9
2016,54 * 0,8 m3 1613,23
RAZEM 1613,23
1.2.3] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
uw.p.tab. | recznym wydobyciem urobku (grunty nawodnione)
(2016,54) * 0,2 m3 403,31
RAZEM 403,31
1.2.4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
403,31 m3 403,31
RAZEM 403,31
1.2.5] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyfladowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.2.4 m3 403,31
RAZEM 403,31
1.2.6] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-11 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. |-l
1163,05 m3 1163,05
RAZEM 1 163,05
1.2.7 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Il ,
obsypka strefy ochronnej rury ( podsypka dowieziona )
689,83 m3 689,83
RAZEM 689,83
1.2.8) KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( piasek dowieziony)
1163,05 m3 1163,05
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 163,05
129 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV ( grunt z wykopu )
1163,05 m3 1 163,05
RAZEM 1 163,05
1.2.10 Dostawa podsypki piaskowej m3
kalk. wtasna
689,83 + 1163,05 m3 1852,88
RAZEM 1 852,88
1.3 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.3.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) , grunt kat.I-Ill
3179,43 m3 3179,43
RAZEM 317943
1.3.2 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
1.3.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
1.3.4[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpigtosci 4 m
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
1.3.5] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
14 odwodnienie
1.4.1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt kpl
kalk. wtasna | bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wptukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15 rurociggi kanalizacyjne sanitarnej
1.5.1 sie¢
1.5.1.[ KNNR4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10( m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
133,6 + 10,4 m3 144,00
RAZEM 144,00
1.5.1.] KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC m
2| 0502-02 |200, SN8,lite
8,2 m 8,20
RAZEM 8,20
1.5.1.[ KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -rury PVC m
3[ 0502-03 [ 250, SN8,lite
z.5z.3.4.
9904-2/01
911,1-8,2 m 902,90
RAZEM 902,90
1.5.1] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
4] 0219-01 tworzywa sztucznego

4
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
911,1 m 911,10
RAZEM 911,10
1.5.2 studnie betonowe szczelne
1.5.2. Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych stud.
1] kalk. wtasna | szczelnych rewizyjnych "BS" DN 1000, wraz z wtazem
zeliwnym o przeswicie 600mm , betonowym krazkiem
dystansowym , betonowg zwezkg asymetryczng
betonowa dennica , przejsciami szczelnymi dla rur PVC
szczeblami ztazowymi w otulinie wg dokumentac;ji
19 stud. 19,00
RAZEM 19,00
153 Badanie zageszczenia gruntu
1.5.3. Badanie zageszczenia gruntu kpl
1] kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
154 Inspekcja CCTV
1.54. Woykonanie inspekcji CCTV sieci m
1] kalk. wtasna
911,1 m 911,10
RAZEM 911,10
155 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow
1.5.5. Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji sanitarnej m
1] kalk. wtasna
911,1 m 911,10
RAZEM 911,10
2 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA
21 Prace przygotowawcze
2141 Roboty pomiarowe
2.1.1.] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1 0119-01
(314,55) / 1000 km 0,31
RAZEM 0,31
2.2 roboty ziemne
221 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
317,57*0,8 m3 254,06
RAZEM 254,06
222 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
poz.2.2.1 m3 254,06
RAZEM 254,06
223 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 [ m3
0307-02 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
(317,57)* 0,2 m3 63,51
RAZEM 63,51
2.2.4| KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg m3
1103-01
analogia
63,51 m3 63,51
RAZEM 63,51
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyladowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.2.2.4 m3 63,51
RAZEM 63,51
226 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Il ,
obsypka strefy ochronnej rury ( podsypka dowieziona )
132,58 m3 132,58
RAZEM 132,58
227 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( piasek dowieziony )
154,79 m3 154,79
RAZEM 154,79
2.2.8] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV ( grunt z wykopu )
154,79 m3 154,79
RAZEM 154,79
229 Dostawa podsypki piaskowej m3
kalk. wtasna
132,58 + 154,79 m3 287,37
RAZEM 287,37
2.3 umocowanie wykopow i podwieszenia
2.3.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) , grunt kat.I-Ill
317,57 m3 317,57
RAZEM 317,57
2.3.2] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
88 kpl. 88,00
RAZEM 88,00
2.3.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
88 kpl. 88,00
RAZEM 88,00
234 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpigtosci 4 m
70 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
2.3.5] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
70 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
24 rurociggi kanalizacyjne sanitarnej
241 sie¢
241.| KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10( m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
30,2 m3 30,20
RAZEM 30,20
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.41.| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC m
2( 0502-01 160, SN lite
314,55 m 314,55
RAZEM 314,55
241 KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
3| 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- korek
z.52.3.4. kanalizacji zewnetrznej
9913-3
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
241 KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
4] 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- kolano
z.52.3.4. kanalizacji zewnetrznej
9913-3
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
241.| KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
5[ 1322-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione-tréjnik
z.52.3.4. kanalizacji zewnetrznej
9913-3
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
2.4.1. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z | m
6| 0219-01 tworzywa sztucznego
314,55 m 314,55
RAZEM 314,55
241, Woykonanie inspekcji CCTV sieci m
7| kalk. wtasna
314,55 m 314,55
RAZEM 314,55
25 Badanie zageszczenia gruntu
2.51 Badanie zageszczenia gruntu kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow
2.6.1 Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji sanitarnej m
kalk. wtasna
314,55 m 314,55
RAZEM 314,55
3 RUROCIAG TLOCZNY
3.1 Prace przygotowawcze
3.1.1 Roboty pomiarowe
3.1.1.] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1 0119-01
(885) / 1000 km 0,89
RAZEM 0,89
3.2 rurocigg cisnieniowy
3.2.1|KNR-W 2-18 | Rurociag tloczny - montaz rurociggéw z rur m
0109-05 | polietylenowych (PEHD PE100) o $r. zewnetrznej 110 mm
885 m 885,00
RAZEM 885,00
3.2.2 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci w ziemi tasmg z tworzywa m
0219-01 sztucznego
885 m 885,00
RAZEM 885,00
3.2.3| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
0110-05 | ci$nieniowych PEHD PE100 metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
885/12 ztgc 73,75
z.
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 73,75
3.2.4 KNR-W 2-18 | Czyszczak rewizyjny fi 110 mm szt.
0112-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2.5|KNR-W 2-18 | Zasuwa nozowa fi 100 mm ze stali kwaoodpornej kpl.
0211-04
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3.2.6| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z czyszczakiem z kregow betonowych o |stud.
0513-05 | ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
3.2.7| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne rozprezne o $r. 1000 mm w gotowym stud.
0513-01 wykopie o gtebok.do 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Przepompownia P1
3.3.1|KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli powlekanychi wysokosci 2.0 m na m
1804-12 | stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i
analogia | obetonowanych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
3.3.2] KNR 2-02 | Typowe wrota, skrzydto z funkcja furtkami z siatki w 1 kpl
1808-0400 | ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota
analogia szerokosci 2,4m dwuskrzydtowe z zamkiem
1 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.3.3] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3,8*3,14+25*25/4 m3 13,49
RAZEM 13,49
3.3.4| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
0202-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (
Dot.: Wyw6z nadmiaru gruntu )
38*3,14*15*15/4+0,2*9,5 m3 8,61
RAZEM 8,61
3.3.5] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach | m3
0320-0802 | kat. 1I-IV; gteboko$¢ do 6,0 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
analogia
poz.3.3.3-3,8*3,14*15*15/4 m3 6,78
RAZEM 6,78
3.3.6 KNR 2-18 | Czesciowa wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopow m3
0501-04 | 50%
analogia
poz.3.3.5*0,5 m3 3,39
RAZEM 3,39
3.3.7] KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami m3
0236-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
analogia
poz.3.3.5 m3 6,78
RAZEM 6,78
3.3.8] KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na| m2
0104-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
95-314*15*15/4 m2 7,73
RAZEM 7,73
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.3.9 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubo$¢ | m2
0106-01 po zageszczeniu
0106-02
95-3,14*15*15/4 m2 7,73
RAZEM 7,73
3.3.10 KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa B-10 bez dylatacji - grubo$¢ m2
0109-03 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
95-3,14*15*15/4 m2 7,73
RAZEM 7,73
3.3.11] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é¢ 8 cm m2
0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
95-3,14*15*15/4 m2 7,73
RAZEM 7,73
3.3.12] KNR 2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa z oporem B-10 (C8/10) m3
0402-04
(p0z.3.3.13) * 0,02 m3 0,40
RAZEM 0,40
3.3.13] KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.3.3.1+5 m 20,00
RAZEM 20,00
3.3.14] KNR 2-02 [ Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
3,14*2,5*25/4*0,25 + 1,5 <pierscien docigzajacy o m3 2,73
kubaturze 1,5 m3>
RAZEM 2,73
3.3.15 kalk. Montaz kompletnej pompowni sciekdw z czescig kpl.
indywidualna| technologiczng oraz elektryczng, wyposazeniem
hydraulicznym, sterowanie oraz rozruch
hydromechaniczny i monitoring, zuraw, kominki
antyodorowe, drabina do dna, pomost eksplatacyjny, szafa
sterujaca
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. I1ZBICE
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS: KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Prace przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,91
0119-01
przedmiar = (911,1) / 1000 = 0,91 km
Razem dzial: Roboty pomiarowe
Razem dziat: Prace przygotowawcze
1.2 roboty ziemne
1.2.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1613,23
0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
przedmiar =
2016,54%0,8 1613,23
RAZEM 1613,23 m3
1.22| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 1613,23
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =9
przedmiar =
2016,54%0,8 1613,23
RAZEM 1613,23 m3
1.23| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 403,31
0307-04 [ do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
uw.p.tab. | kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)
przedmiar =
(2016,54)*0,2 403,31
RAZEM 403,31 m3
1.2.4 | KNR 4-04 | Zaladowanie gruntu koparko-tadowarkg m3 403,31
1103-01
analogia
przedmiar =
403,31 403,31
RAZEM 403,31 m3
1.2.5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3 403,31
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
analogia | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
przedmiar =
poz.1.2.4 403,31
RAZEM 403,31 m3
1.26| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 1 163,05
0209-11 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. I-I|
przedmiar =
1163,05 1163,05
RAZEM 1 163,05 m3
1.2.7| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 689,83
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. I-1ll, obsypka strefy ochronnej rury ( podsypka
dowieziona )
przedmiar =
689,83 689,83
RAZEM 689,83 m3
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

1.2.8

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -V ( piasek dowieziony)

1163,05

przedmiar =
1163,05
RAZEM

1163,05
1 163,05 m3

1.2.9

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-1V ( grunt z wykopu )

m3

1163,05

przedmiar =
1163,05
RAZEM

1163,05
1 163,05 m3

1.2.10

kalk. wiasna

Dostawa podsypki piaskowej

m3

1852,88

przedmiar =
689,83+1163,05
RAZEM

1852,88
1852,88 m3

Razem

dziat: roboty ziemne

1.3

umocowanie wykopow i podwieszenia

1.3.1

KAT.INDYW.
1/501/1

Umocnienie Scian wykopdw waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) , grunt kat.I-Ill

m3

3179,43

przedmiar =
3179,43 3179,43
RAZEM 3179,43 m3

1.3.2

KNNR 1
0527-01

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
4m

kpl.

26,00

przedmiar = 26,00 kpl.

1.3.3

KNNR 1
0527-06

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m

kpl.

26,00

przedmiar = 26,00 kpl.

1.3.4

KNNR 1
0529-01

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatow; element o rozpigtosci 4 m

kpl.

21,00

przedmiar = 21,00 kpl.

1.3.5

KNNR 1
0529-06

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
kanatow; element o rozpigtosci 4 m

kpl.

21,00

przedmiar = 21,00 kpl.

Razem

dziat: umocowanie wykopéw i podwieszenia

14

odwodnienie

1.4.1

kalk. wiasna

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie
wody

kpl

1,00

przedmiar = 1,00 kpl

Razem

dziat: odwodnienie

1.5

rurociggi kanalizacyjne sanitarnej

1.5.1

sie¢

1.5.1.1

KNNR 4
1411-01

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )

m3

144,00

przedmiar = 133,6 + 10,4 = 144,00 m3

1.56.1.2

KNNR 11
0502-02

Rurociaggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury
PVC 200, SNB8,lite

8,20

przedmiar = 8,20 m

11
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Kosztorys ofertowy

kalk. wiasna

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.5.1.3 | KNNR 11 [ Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -rury m 902,90
0502-03 [ PVC 250, SNB8,lite
z.sz.3.4.
9904-2/01
przedmiar =911,1-8,2=902,90 m
1.5.1.4| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 911,10
0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
przedmiar=911,10 m
Razem dziat: sie¢
1.5.2 studnie betonowe szczelne
1.5.2.1 Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych  |stud. 19,00
kalk. wtasna | szczelnych rewizyjnych "BS" DN 1000, wraz z
wiazem zeliwnym o przeswicie 600mm , betonowym
krgzkiem dystansowym , betonowg zwezka
asymetryczng betonowa dennica , przejsciami
szczelnymi dla rur PVC szczeblami ztazowymi w
otulinie wg dokumentacji
przedmiar = 19,00 stud.
Razem dziat: studnie betonowe szczelne
1.5.3 Badanie zageszczenia gruntu
1.5.3.1 Badanie zageszczenia gruntu kpl 1,00
kalk. wtasna
przedmiar = 1,00 kpl
Razem dzial: Badanie zageszczenia gruntu
154 Inspekcja CCTV
1.54.1 Woykonanie inspekcji CCTV sieci m 911,10
kalk. wtasna
przedmiar=911,10 m
Razem dziat: Inspekcja CCTV
1.5.5 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw
1.5.5.1 Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji sanitarnej | m 911,10

przedmiar =
911,1 911,10
RAZEM 911,10 m

Razem dzial: Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow

Razem dziat: rurociggi kanalizacyjne sanitarnej

Razem dziat: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

2 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA
21 Prace przygotowawcze
211 Roboty pomiarowe
2.1.1.1 | KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,31
0119-01
przedmiar = (314,55) / 1000 = 0,31 km
Razem dzial: Roboty pomiarowe
Razem dziat: Prace przygotowawcze
2.2 roboty ziemne
221 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 254,06
0202-08 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
II-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
przedmiar =
317,57%0,8 254,06
RAZEM 254,06 m3
222 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 254,06
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
przedmiar =
poz.2.2.1 254,06
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
RAZEM 254,06 m3
223 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 63,51
0307-02 [ do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. lll-IV
przedmiar =
(317,57)*0,2 63,51
RAZEM 63,51 m3
224 | KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg m3 63,51
1103-01
analogia
przedmiar =
63,51 63,51
RAZEM 63,51 m3
2.2.5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3 63,51
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
analogia | samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
przedmiar =
poz.2.2.4 63,51
RAZEM 63,51 m3
226| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 132,58
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-1ll , obsypka strefy ochronnej rury ( podsypka
dowieziona )
przedmiar =
132,58 132,58
RAZEM 132,58 m3
227 | KNNR1 | Zasypanie wykopow m3 154,79
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-1V ( piasek dowieziony )
przedmiar =
154,79 154,79
RAZEM 154,79 m3
228 | KNNR1 | Zasypanie wykopow m3 154,79
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-1V ( grunt z wykopu )
przedmiar =
154,79 154,79
RAZEM 154,79 m3
229 Dostawa podsypki piaskowej m3 287,37
kalk. wtasna
przedmiar =
132,58+154,79 287,37
RAZEM 287,37 m3
Razem dziat: roboty ziemne
2.3 umocowanie wykopow i podwieszenia
2.3.1 |KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o | m3 317,57
1/501/1 $cianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) , grunt kat.I-Ill
przedmiar =
317,57 317,57
RAZEM 317,57 m3
23.2| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 88,00
0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
przedmiar = 88,00 kpl.
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
23.3| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 88,00
0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 88,00 kpl.
234 | KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 70,00
0529-01 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 70,00 kpl.
235| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 70,00
0529-06 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 70,00 kpl.
Razem dziat: umocowanie wykopdw i podwieszenia
24 rurociggi kanalizacyjne sanitarnej
241 sie¢
2411 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 30,20
1411-01 | grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )
przedmiar = 30,20 m3
2.41.2 KNNR 11 [ Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury | m 314,55
0502-01 PVC 160, SN8,lite
przedmiar = 314,55 m
2413 KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tagczone | szt 48,00
1322-02 | na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.4. korek kanalizacji zewnetrznej
9913-3
przedmiar = 48,00 szt
2414 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 26,00
1322-02 | na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione-
z.52.3.4. kolano kanalizacji zewnetrznej
9913-3
przedmiar = 26,00 szt
2415 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 42,00
1322-02 | na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy
z.52.3.4. umocnione-trojnik kanalizacji zewnetrznej
9913-3
przedmiar = 42,00 szt
2416 | KNR2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 314,55
0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar = 314,55 m
2417 Woykonanie inspekcji CCTV sieci m 314,55
kalk. wtasna
przedmiar = 314,55 m
Razem dziat: sie¢
Razem dziat: rurociggi kanalizacyjne sanitarnej
25 Badanie zageszczenia gruntu
251 Badanie zageszczenia gruntu kpl 1,00
kalk. wtasna
przedmiar = 1,00 kpl
Razem dzial: Badanie zageszczenia gruntu
26 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow
2.6.1 Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji sanitarnej | m 314,55
kalk. wtasna
przedmiar = 314,55 m
Razem dzial: Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PRZYLACZA
3 RUROCIAG TLOCZNY
3.1 Prace przygotowawcze
3.1.1 Roboty pomiarowe
3.1.1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,89
0119-01
przedmiar = (885) / 1000 = 0,89 km
Razem dzial: Roboty pomiarowe
Razem dziat: Prace przygotowawcze
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KO BUDOWA KS GRAWIARACJA | R.TLOCZNY WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. IZBICE
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
3.2 rurociag cisnieniowy
3.2.1 |KNR-W 2-18| Rurociag tloczny - montaz rurociggéw z rur m 885,00
0109-05 | polietylenowych (PEHD PE100) o $r. zewnetrznej
110 mm
przedmiar = 885,00 m
3.2.2| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci w ziemi taSmg z tworzywa m 885,00
0219-01 sztucznego
przedmiar = 885,00 m
3.2.3 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 73,75
0110-05 | cisnieniowych PEHD PE100 metodg zgrzewania z
czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
przedmiar = 885/ 12 = 73,75 zlacz.
3.2.4 |KNR-W 2-18| Czyszczak rewizyjny fi 110 mm szt. 3,00
0112-02
analogia
przedmiar = 3,00 szt.
3.2.5 |[KNR-W 2-18| Zasuwa nozowa fi 100 mm ze stali kwaoodpornej kpl. 6,00
0211-04
analogia
przedmiar = 6,00 kpl.
3.2.6 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z czyszczakiem z kregow stud. 3,00
0513-05 [ betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 3m
przedmiar = 3,00 stud.
3.2.7 |KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne rozprezne o $r. 1000 mm w stud. 1,00
0513-01 gotowym wykopie o gtebok.do 3m
przedmiar = 1,00 stud.
Razem dziat: rurocigg ci$nieniowy
3.3 Przepompownia P1
3.3.1 |KNR-W 2-02| Ogrodzenie z paneli powlekanychi wysokosci 2.0 m m 15,00
1804-12 | na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i
analogia [ obetonowanych
przedmiar = 15,00 m
3.3.2| KNR 2-02 | Typowe wrota, skrzydto z funkcja furtkami z siatkiw |1 kpl 1,00
1808-0400 | ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota
analogia szerokosci 2,4m dwuskrzydtowe z zamkiem
przedmiar = 1,00 1 kpl
3.3.3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 13,49
0218-02 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
przedmiar =3,8*3,14+25*25/4 = 13,49 m3
3.3.4 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o | m3 8,61
0202-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
( Dot.: Wyw6z nadmiaru gruntu )
przedmiar=3,8*3,14*1,5*15/4+0,2*9,5=
8,61 m3
3.3.5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych w m3 6,78
0320-0802 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 6,0 m, szeroko$c¢
analogia |[1,6-2,5m
przedmiar =
poz.3.3.3-3,8*3,14*1,5*1,5/4 6,78
RAZEM 6,78 m3
3.3.6 | KNR 2-18 | Czesciowa wymiana gruntu przy zasypywaniu m3 3,39
0501-04 | wykopow 50%
analogia
przedmiar = p0z.3.3.5*0,5=3,39 m3
3.3.7| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami m3 6,78
0236-02 [ mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
analogia
przedmiar = poz.3.3.5 =6,78 m3
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Kosztorys ofertowy

hydraulicznym, sterowanie oraz rozruch
hydromechaniczny i monitoring, zuraw, kominki
antyodorowe, drabina do dna, pomost eksplatacyjny,
szafa sterujaca

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
3.3.8 | KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w m2 7,73
0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag.
10cm
przedmiar=9,5-3,14*15*15/4=7,73m2
3.3.9| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm m2 7,73
0106-01 grubosc¢ po zageszczeniu
0106-02
przedmiar=9,5-3,14*15*15/4=7,73m2
3.3.10 [ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa B-10 bez dylatacji - grubos¢ m2 7,73
0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
przedmiar=9,5-3,14*15*15/4=7,73 m2
3.3.11 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 | m2 7,73
0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar=9,5-3,14*15*15/4=7,73 m2
3.3.12| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem B-10 (C8/10) | m3 0,40
0402-04
przedmiar = (p0z.3.3.13) * 0,02 = 0,40 m3
3.3.13 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 20,00
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = poz.3.3.1 + 5=20,00 m
3.3.14 [ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,73
1101-01
przedmiar=3,14*25*25/4*0,25+1,5
<pierscien docigzajacy o kubaturze 1,5 m3> =273
m3
3.3.15 kalk. Montaz kompletnej pompowni $ciekdw z czescig kpl. 1,00
indywidualna| technologiczng oraz elektryczng, wyposazeniem

przedmiar = 1,00 kpl.

Razem dziat: Przepompownia P1

Razem dzial: RUROCIAG TLOCZNY

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

16
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