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Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0,0
w Rawiczu
63-900 Rawicz Folwark
ul. Polwiejska 20

Powiatowy Zarzagd Drég w Rawiczu opiniuje przebieg projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej w m.Laszczyn i na odc.Laszczyn—Izbice ~ w pasie drogowym drogi
powiatowej 5502 P /dz.nr: 67,291/ na nastgpujacych warunkach :
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Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Laszczyn i na odc. Laszczyn — Izbice
lokalizowaé w pasie drogowym drogi powiatowej 5502 P /dz.nr: 67,291/

zgodnie z tym jak zaznaczono na mapach .

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ min. 1,0 m od krawedzi jezdni ,
wykonujac ja metodg przewiertu sterowanego .

Miejsce wykopu/KT 29/ w jezdni drogi powiatowej 5502 P w m. Laszezyn

zasypaé pospotka zageszczajac warstwami, nastepnie odtworzy¢ podbudowg gr.20 cm

z kruszywa lamanego 0/ 63 ,warstwg wiazacg gr. 7 cm z betonu

asfaltowego oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego gr.5cm.

Wysokos¢ posadowienia studni rewizyjnej KT29 w jezdni dostosowa¢ do niwelety

nawierzchni drogi powiatowej 5502 P oraz umiesci¢ ja wtakiej odleglosci od krawedzi
jezdni aby zminimalizowa¢ najezdzanie kotami pojazdow .
. Wysoko$é posadowienia studni rewizyjnych w poboczu /KT27 - KT18/ dostosowac

do poziomu istniejacego pobocza
Zageszczenie pospotki w wykopach /studnie rewizyjne /- gérna warstwa o gr. 20 cm Is - 1,03,
na glebokosci od 20 cm do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych Is-1,00 .
Wyniki zageszczenia pospétki okaza¢ przy odbiorze pasa drogowego .

Elementy peknigte i uszkodzone podczas robot w pasie drogowym wymieni¢ na nowe,
Przejécie poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej pod droga wykona¢ metodg przewiertu
w rurze ochronnej.

Zachowa¢ normatywne odlegloéci pomigdzy projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
a istniejacymi sieciami zar6wno w pionie jak i poziomie

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb aby powodowa¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu .
Po zakoriczeniu robdt teren zajety w granicach pasa drogowego przywrocié

do stanu poprzedniego .

Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien zwrocié si¢ w trybie i

warunkach okreslonych w odrebnych przepisach dolaczajac jednoczesnie projekt

organizacji ruchu drogowego  opracowany zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem ( tj.Dz. U.z 2017 r
poz.784).




