11.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Konserwacja pomieszczen wewnatrz
11 Czes$¢ magazynowa
1/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm - uzupetnienie ubytkéw m3
d.1./1916-05
1
772,306*0,2*30% m3 46,338
RAZEM 46,338
2|KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm | m?2
d.1./0109-05 nagt. 10 mm
1
40,10*21,70 m2 870,170
-4,78*3 m2 -14,340
-7,06%12,37 m?2 -87,332
RAZEM 768,498
3|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1./0108-09 fos¢ 4 km - tgcznie z kosztem sktadowanie na wysypisku
1/0108-10
poz.2*0,01 m3 7,685
RAZEM 7,685
4/KNR AT-33 Zmycie podtoza m2
d.1./0101-01
1
-4,78*3 m2 -14,340
poz.2 m?2 768,498
RAZEM 754,158
5/KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubo$ci 1 mm ( zywiczng zaprawg | m?
d.1./0102-03 gteboko penetrujgca)
1
poz.2 m?2 768,498
RAZEM 768,498
6/|KNR AT-33 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gteboko$ci 6x10 mm m
d.1./0104-03 elastyczng masg dwusktadnikowg
1
40,10*3+21,7*4 m 207,100
RAZEM 207,100
7/|KNR AT-33 Posadzki i powtoki z czystej zywicy Harz PU 27 Flex o grubosci 7 mmz  |m?2
d.1.|0402-01 uwzglednieniem pdl skladowania i cigéw komunikacyjnych ( linie dzielace )
1/0402-02
poz.2 m?2 768,498
RAZEM 768,498
8/KNR AT-33 Lakierowanie nadajgce klase antyposlizgowosci R13 i przestrzen wypetnie-| m?
d.1./0408-04 nia V4
1
poz.2 m?2 768,498
RAZEM 768,498
1.2 Sciany
9/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.1./0402-02
2
cza$c a 21,70*3,8*2 m?2 164,920
34,07*3,8*2 m2 258,932
0,8*3,8*4*12 m2 145,920
0,4*2*12*3,8+0,8*3,8*12 m2 72,960
1,36*3,8*2 m2 10,336
3%0,4*12+3,5*0,4*12 m2 31,200
-2*2,8*2,05 m2 -11,480
-6*3*3,5 m2 -63,000
czesc b 40,10*3,8*2+21,7*3,8*2 m2 469,680
3*3,8 m2 11,400
0,8*3,8*4*9 m2 109,440
0,4*2*3,8*15+0,8*15*3,8 m2 91,200
3%0,4*12+3,5*0,4*12 m2 31,200
-6*3*3,5 m2 -63,000
--2*2,8*2,05 m?2 11,480
RAZEM 1271,188
10|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni sufitowych m2
d.1./0402-03
2
czgsc a 34,07%21,7 m2 739,319
2,8%1,36 m2 3,808
-5,29*8,25 m2 -43,643
czescb 40,10*21,7 m2 870,170
-4,78-3 m2 -7,780
-12,37*7,06 m?2 -87,332
RAZEM 1474,542
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11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m?2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
poz.10 m?2 1474,542
RAZEM 1474,542
12|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach i |m?2
d.1./02 0804-01 stupach
2
poz.9 m?2 1271,188
RAZEM 1271,188
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
2|02
p0oz.9+poz.10 m?2 2 745,730
RAZEM 2 745,730
14| KNR-W 2- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian i sufitow | m?2
d.1./02 1510-01
2
poz.13 m? 2 745,730
RAZEM 2745,730
1.3 stupy
15|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw przy uzyciu profilu naroznikowego stalowego - kolor |m
d.1./0702-01 czarno-zotty
3|analogia
2,2*4*21+2,2*2*27+2,2*28 m 365,200
RAZEM 365,200
14 wrota i okna
16 Montaz uszczelki dolnej do bramy rozwieranej o dtugosci 1,5 m kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
17 Wymiana folii mlecznej na oknach magazynu m2
d.1.|kalk. wlasna
4
2,76*2,05*12 m?2 67,896
RAZEM 67,896
18/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV kpl.
d.1./0928-01
4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19 Wymiana stalowego progu w bramie zewnetrznej - do 3 m kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 podjazd
20/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.1./0101-02
5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1./0104-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
5
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki- polbruk na podsypce cementowo-piasko-| m?2
d.1./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
4*6,2 m? 24,800
RAZEM 24,800
23|KNR 2-31 W ykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. V-VI - 10 |m?2
d.1./0102-07 cm glebokosci koryta - opaska boczna i tylna
5
poz.22 m?2 24,800
RAZEM 24,800
24|KNR 2-31 W ykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. V-VI -za  |m?2
d.1./0102-08 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
5
poz.22 m?2 24,800
RAZEM 24,800
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25/ KNR-W 2- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.1./01 0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
5
2*1*3 m3 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
5
poz.25 m3 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$-| m?2
d.1./0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
5
poz.22 m?2 24,800
RAZEM 24,800
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal-| m?2
d.1./0105-06 szy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
5 Krotno$¢ = 12
poz.22 m?2 24,800
RAZEM 24,800
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.1.|0401-01 cie kat.I-1l
5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia polbruk na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka 10x20. |m?2
d.1./0511-03
5|analogia
poz.22 m?2 24,800
RAZEM 24,800
32|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl.
d.1./0411-03
5|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR-W 2- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.1.|18 0524-01 nem
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 daszek nad winda
34 KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.|02 0504-01
6
5,2*6,8 m?2 35,360
RAZEM 35,360
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