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1) PODBUDOWA Z KRUSZYWA [AMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE  GR.20cm

2) WARSTWA ODSACZAJACA GR.15cm

3) KOSTKA BETONOWA "POLBRUK” GR.8cm

4) PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.5cm

5) PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE  GR.15cm

PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY “PRO-BUD”
77—-400 ZtOTOW, ul.NORWIDA 7

war: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

OBEKT : | DROGI GMINNE BRANZA:
AORES : | 64-761 KRZYZ WLKP. DROGOWA

UL. CYPRYSOWA, WRZOSOWA, JASMINOWA,
AKACJOWA, KALINOWA

INWESTOR : | GMINA KRZYZ WLKP. SKALA:
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14 1:50/20

64-761 KRZYZ WLKP.

PROJEKTANT | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ
UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000

sprawDzi: | mgr inz. JEDRZEJ KUJAWSKI
UPR. BUD. NR EWID. WKP/0049/POOK/06

OPRACOWALA:| mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ

DATA MARZEC 2014r. NR RYS. 2.2




