Siedlisko droga dojazdowa nr 2 od drogi woj 180 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi dojazdowej dz 371 w m. Siedlisko
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.1]0119-03 ninnym
0.600 km 0.600
RAZEM 0.600
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm za pomocg spy- | m?2
d.2/0126-01 charek
0126-02
(326.85-40)*3.2+29*3.2+80*1.8 m?2 1154.720
RAZEM 1154.720
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
300*4 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
4/KNR 2-31 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy j w korycie lub na catej szerokosci| m?2
d.2/0104-07 drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm- uzupetnienie korpusu drogi po usunigciu
0104-08 humusu
analogia
1154.72 m?2 1154.720
RAZEM 1154.720
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta (pozostaty odcinek pod ~ |m?
d.2|0407-01 plyty Jomb))
analogia
(599.10-(10+4.37+33.5+36))*1.5+10%4.0+33.5*5.5+36*5.5 m?2 1195.095
RAZEM 1195.095
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV (pozostaty odcinek pod nawierzchnie z miesznki optymalnej)
(599.1-(10+4.37))*0.75+(599.10-(10.0+4.37+34+41.5))*1.0+(599.10-(10.0+4.37+ | m?2 1333.825
33.0+37.0))*0.75
RAZEM 1333.825
3 Podbudowa i nawierzchnia
7|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm m?2
d.3|0407-02
1195.095 m?2 1195.095
RAZEM 1195.095
8/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa ( m?2
d.3/0407-03 dwa rzedy - pod kota pojazdu)
1195.095 m?2 1195.095
RAZEM 1195.095
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - gorna warstwa jezdni rozscielana mecha- |m?2
d.3/0202-09 nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarce lub
0202-10 tadowarkg
analogia
1333.825 m?2 1333.825
RAZEM 1333.825
4 Oznakowanie
10|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4/0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - "ustgp pierszenstwa" A-7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Inne
12 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.5kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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