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ROZDZIAL 0.0
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYMAGANIA OGOLNE
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. CZESC OGOLNA.

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU.

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
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. ODBIOR ROBOT.
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0. PRZEPISY ZWAZANE.
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1.0. CZESC OGOLNA.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,Wymagargalme”, dotyczy warunkéw technicznych
oraz sposobow wykonania i procedur kontroli i odbicob6t budowlanych zwranych z projektem
budowlanym dla zadania ,Budowa sieci kanalizacjiitsainej wraz z przgiczami oraz odcinka sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Diamentowej, Szmaragejo Rubinowej w m. Gronowo Gorne, gm.
Elblag.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t wraz z robotami towazyszcymi i tymczasowymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej OST 0.0. stamowymagania ogolne dla wykonania robot gipgh
catym zadaniem inwestycyjnym.
Catkowity zakres robét przedstawiony zostat w rjgigch Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych:
SST 1.0 - ROBOTY ZIEMNE
SST 2.0 - SIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
SST 3.0 - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ZAKRES ROBOT wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)
Grupa 45100000-7 Roboty budowlane
robot: 45100000-8 Przygotowanie tarpad budow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszekenpletnych obiektow
budowlanych  lub ich @&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowldényc
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresiezbnia i rozbiorki obiektow budowlanych
robot roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdddg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzeoiaoty ziemne
robot 45112000-5 Roboty w zakresie usuwareayl
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyroaiggdéw, chgow
komunikacyjnych linii elektroenergetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyoeaddw i rurocagéw do
odprowadzanidciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie wydwirocagow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, funddoveania oraz
wykonywania nawierzchni drog
1.3. Informacje o terenie budowy
Teren przeznaczony pod planowaimwestycg znajduje s w Gronowie Gornym w rejonie ulic
Rubinowej, Szmaragdowej i Diamentowej. Teren inwgstto obszary przemystowe, na ktorych
zlokalizowane s zaktady produkcyjne. Na terenie elyim inwestycy zlokalizowane & drogi gminne
o nawierzchni bitumicznej oraz betonowe wykonarylmki.
Ponadto na obszarze tym zlokalizowana jest isitéepodziemna infrastruktura techniczna w postaci
sieci i przyhczy: wodocygowych, kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowyagzowych,
elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Lokalizacja istniejcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana tani@ sytuacyjno-
wysokaciowym w skali 1:500, a przewidywane skipwania z projektowanymi przewodami
pokazano na profilach podiaych.
W celu unikngcia ewentualnych kolizji lub awarii istnigjego uzbrojenia, natg zgtost do
poszczegolnych waicieli uzbrojenia zamiar rozpogzia prac ziemnych na warunkach zawartych w
uzgodnieniach, a roboty rozpac¢zod wykonania przekopow probnych.
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Rozpoczynajc budow nalezry tez zlokalizowa sytuacyjnie i wysok&iowo miejsca wjczen
projektowanych przewodow do istrgegj sieci, Napotkane uzbrojenie naldraktowa jako czynne i
zabezpieczyje przed uszkodzeniem.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrédonym w umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admsiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
okreslong, w umowie ilgd¢ Dokumentacji Projektowej i kompletow ST. DokumegaProjektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz pozostate dokumerkgkaizane przez Zamawjeggo Wykonawcy
stanowg cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w @by jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmiZzamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opisu wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Pasae
nalezy bezwzgédnie skonsultowéaz Zamawiagcym.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiafgla tzegodne z DokumentagjProjektovy i
STWIORB (ST).

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalne gs  odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST,

I wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

W ramach przekazania terenu budowy na Wykonawcyczgpm odpowiedzialn@ za ochror
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzean podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnspektora Nadzoru oraz gestorow poszczegolnyeti i zamiarze
rozpoczcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wkdciwych eksploatatoréw sieci orazdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalna powierzchni ziemi | ugdzen
podziemnych.

Wykonawca (nha wtagnodpowiedzialné i na swoj koszt) podejmie wszelkieodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelrpraktyke budowlam oraz aktualne okoliczgoi, aby zabezpieczyprawa
wiasciciela posesji i budynkdw gsiadupcych z Terenem Budowy i unikapowodowania tam
jakichkolwiek zaktoceé czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawdieggo przed, i przejmie odpowiedziasdanateriala za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszdze/niesionych przez wiaicieli posesji czy budynkow
sasiadupcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawdpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

1.6. Wymagania dotycace ochronysrodowiska.

1.6.1.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajord® i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepisow dotycgrych ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania
Robot Wykonawca duzie w szczegOlnai stosowé Sie do;

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pozly (t.]. Dz. U. 2020 poz. 55);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérdowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.);
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- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachZz}.U. 2019 poz. 701 ze zm.);
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgenych
poziomow hatasu wrodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112);
W czasie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradaie unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stgsuge do tych wymaga
bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, skiadowisk, ukopdéw 1i6gd dojazdowych
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnyplgtami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pgaru,
3) wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykstagia na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru,
4) wyw0z elementdw z rozbidrek i czyszczenia teneasktadowisko odpadow.
Halas powinien by utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastcmuoie podczas Robdt
mozliwie najmniej gignych maszyn. Mioty pneumatyczne winny¢hyyposaone w ttumiki. Jeeli
nie jest to szczegodlnie uzasadnione maszyn nieynaigywa¢ w nocy, podczas weekenddéw ani w dni
Swiagt publicznych, z wytkiem pomp odwadniagych wykopy, ktére winny by jak najmniej
ucigzliwe dla otoczenia.
Zgodnie z Rozporrlzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14.06.2007r, poziom hatasu wytameno
przez sprgt nie powinien przekracZana granicy Terenu Budowy waéto 55 dB w porze dziennegj i
45 dB w porze nocnej. Niezalde od powyszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu
wykonywania Robot nie mie nigdy przekroczy85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbiérkowe nalgy prowadz¢ w porze dziennej.
Podczas prowadzenia robot budowlanych raldéakze uwzgkdnic Rozporadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie diaisaych wymaga dla urazdzen uzywanych na
zewmnytrz pomieszczew zakresie emisji hatasu dmdowiska (Dz.U. 2005 Nr. 263 poz. 2202 ze zm.).
1.6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materialtdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostlk, jednoznacznie oké®jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiaté@av n
srodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a zakaczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.
1.7. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie.
1.7.1. Bezpiecagstwo i higiena pracy.
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadz&an Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Dziatalnag¢ Wykonawcy lgdzie zgodna z Planem BIOZ.
Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoéléa Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300 w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. 2003 Nr
47, poz. 401).
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umownej.

1.7.2. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach [ pojazdach.
Materiaty fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoeearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.8. Warunki organizacji ruchu.

W przypadku zaistnienia konieczwd w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizachu,
Wykonawca zobowdzany jest opracowai uzgodné taka zmiare z zaradem drég. Koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca w ramach Umowy.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaalizacji Umowy
az do zakaczenia i odbioru kacowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ugdzenia zabezpieczgme w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcowzelkie innesrodki
niezledne do ochrony Robét, wygody spotecério innych.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawigfym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnykidrych tré¢ bedzie
zgodna z obowgzujacymi wytycznymi. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w Cerg Umown.

1.10. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robot od daty przekazania Terenu Budowy do dhtkonania Odbioru Kiacowego przez
Zamawiajcego.

1.11. Stosowanie gido prawa (innych przepisow).

Wykonawca zobowzany jest zné@wszystkie przepisy wydane przez wladze centralnmeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych, odnénie wykorzystania opatentowanych goizer lub metod i w
sposOb cjgly bedzie informow& Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.12. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie powotaneg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lgda obowgzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow, o ile w Umowie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevqo@jzasadniczo réwny lub
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wyzszy poziom wykonania fi powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udrzego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zanjgoeigo.

Rd&znice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni grdat
oczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzg zaproponowane zmiany nie zapewsiaj
zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosug do norm
powotanych w dokumentach.

1.13. Oznakowanie na czas budowy.

W ramach inwestycji niezidne lgdzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czasviud
Wykonawca zobowdzany jest wykona takie oznakowanie zgodnie z projektem organizagphu
opracowanym przez Wykonawoobot.

1.14. Pozwolenia.

Razem z harmonogramem robdt Wykonawca przgdlospektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
zezwold koniecznych do zakmzenia Robat.

Wykonawca uzyska te dokumenty na wiasny koszt. Wglaa winien dostosowssic do wymagéa
tych zezwolé i winien w pemni umaliwi¢ kontrole i badanie robdét wladzom wygeym te
zezwolenia. Ponadto winien pozwoivtadzom na udziat w badaniach i procedurach spzapcych,
co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obgekiéw umownych.

Zamawiagcy udzieli Wykonawcy niezlminej pomocy do uzyskania w/w zezwwolev zakresie
wynikajacym z obowizujgcego prawa, wedle ktérego Zamaw®j jest strom w procesie
inwestycyjnym.

1.15. Okrelenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla - obiekt budowlany nie dalacy budynkiem, stanowty calG¢ techniczno aytkows albo
jego cz2s¢é stanowijca odebny element konstrukcyjny lub techno-logiczny.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikow@n jednostl certyfikujaca
potwierdzagcy, ze wyrdb | proces jego wytwarzaniag szgodne z wisciwg ST.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaidaourpojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmmizeana do usugcia po jego
zakaczeniu

Dziennik budowy - zeszyt opatrzony pieezia Wydziatu Architektury bdacy urzdowym
dokumentem przebiegu robét budowlanych oraz zdaizekoliczndci, zachodgzcych w toku
wykonywania robot.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta stwierdgag na jego wyczmg odpowiedzialnéc,
ze wyrob jest zgodny z wdaiwg specyfikacy techniczg tj. normg wyrobu lub aprobattechnicza.
Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu zamdéwienia na wykonanie rob6t, dla kthrwymagane
jest pozwolenie na budaw

Dokumentacja powykonawcza budowy- skiada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym do&oymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innygimaganych Umowdokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocere techniczg zdatndci produktu do
uzycia, dokonag w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdldlowlanych, przy iyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz atomych warunkow jego zastosowaniazyaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporzdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wtadajych sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na:

- inwentaryzacji,
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- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowamiaiatki lub terenu inwestycji,
- geodezyjnym wytyczeniu obiektow i tras w tereinigrwaleniu na gruncie gtdwnych osi

naziemnych i podziemnych oraz charakterystyczmyotktéw wysokéciowych

(reperow),
- geodezyjnej obstudze budowy i mantaobiektu budowlanego,
- pomiarach przemieszazebiektu i jego podtza oraz odksztalee
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekiaty elementéw ulegagych

zakryciu,
- pomiarze stanu w§giowego obiektow lub elementow wymag@jch w trakcie

wytkowania okresowego, badania przemiesag¢zalksztatce.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowtgch - zespdt czynnikow zmierzgjych
do okrélenia przydatnéci gruntdbw oraz parametrow geotechnicznych paaltogruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaa odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtga samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Zamawiagy powierza nadzor nad budew Reprezentuje ona interesy
Zamawiajcego na budowie i wykonuje ligea kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzaniu i odbiorze robot zakrywanydamikagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze kacowym robét.
Instrukcja techniczna obstugi- opracowana przez projektanta lub dostawzadzen technicznych i
maszyn, okrédajaca rodzaje i kolejn@ lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne ibez-pieczne zytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi i eksploataciji jest rowriesktad-nikiem dokumentacji powykonawczej obiektabwlanego.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywaepowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania wjego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem icHagzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym. w cellozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakse@be przez Zamawigego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz
Robat.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumegt&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez mai@iapcego.
Normy europejskie - oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub .,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z bgdni zasadami dziatania tych organizaciji.
Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich ilgci w
przypadku zmiany parametréw pretgyich w przedmiarze robo6t albo obliczenia wéetorobot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.
Odbidr czesciowy robdt budowlanych - nazwa odbioru robot ulegajych zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzdnstalacji, uradzen technicznych i przewodow. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbior czsci obiektu budo-wlanego wykonanegostanie nadagym
sie do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categoktbibudowlanego, ktory jest traktowany
jako odbidr koncowy.
Odbior koncowy obiektu budowlanego formalna nazwa czyntoi, polegagcych na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budovelgo przez osehub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznacgoprzez Zamawiacego, ale nic ddaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowdbioru dokonuje si po zgtoszeniu przez
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kierownika budowy faktu zakwmzenia robdét budowlanych,adznie z uporgdkowaniem i
zagospodarowaniem terenu budowy i ewentualnie dergmrzylegtych wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokuneinp@wykonawcze,j.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnaé¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
ZWyCczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod powierzchmi do gkbokasci przemarzania.
Przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdtigpawowych w kolejnei
technologicznej ich wykonania ze szczegotowym apisevskazaniem Specyfikacji Technicznych z
wyliczeniem i zestawieniem i¢oi jednostek podstawowych.

Podtoze ulepszone goérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchaiulepszon w celu
umazliwienia  przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania  nawierzchni.
Przepust- obiekty wybudowane w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu droganel dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Zamawjeggo rejestr z ponumerowanymi stronamizgty

do wpisywania przez Wykonawmbmiaru, robét dokonywanych w formie wyliczeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Zamawiajcego.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonani mmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wykonawca - oznacza osalfy), wymieniory(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiagcego, oraz prawnych naptow tej(ych) osoby(db).

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdd budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgmdz postanowieniami
Rozporadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grud@i203r., stosowanie kodow CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia zgodnie z PZP od maja 0042
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o wyro-bach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiaa zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony atwotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOw do stosowania we wzajemnymgx#niu stanowicym integralg catas¢.

Zadanie budowlane- czs¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyza odebng cata¢ konstrukcyjn
lub technologicza, zdoba do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno —
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu Robét zwzanych z budow modernizag;,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli.

Zamawiajacy - oznacza osa@h wymieniory jako zamawiajcy w Dokumentach przetargowych, oraz
prawnych nagpcow tej osoby.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1 Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatow.

Przy realizacji robét budowlanych mphy¢ stosowane wykczenie materiaty :

- nowe i nieaywane,

- 0 wiaciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w ustawie Prawo budowlane,
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jedoosgo stosowania w Budownictwie,

- zgodne z wymaganiami oktenymi w ST

Wykonawca powinien przedstaivMnspektorowi Nadzoru szczegotowe informacjeznbdta zakupu i
produkcji wyrobéw budowlanych i usdzen do realizacji Robdét, ktére powinny bywiasciwie
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oznaczone, posiadaertyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodrigi, deklarags zgodndci z
Polslg Normy, a talkke inne prawnie okéone dokumenty.

Wykonawca przedioy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wnigsateriatowy, ktéry winien
zawierd petry specyfikact proponowanych dozycia materiatow.

Kierownik budowy jest zobowkany (przez okres wykonywania Robot) do przechowysva
dokumentow dotycgeych stosowanych materiatow, a takaswiadczenia nt. wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w realizowanym obiekcie.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z brakiem ich przycia i niezaptaceniem z& tzes¢ robot.
Inspektor Nadzoru dalzie w takim przypadku uprawniony do polecenia demontowania obiektu
budowlanego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane mhatgdo czasu, gdyduaa one potrzebne do
Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do Robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatow, elementow budowlanyalzidzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiacego.

Liczba i wydajn@¢ sprztu musi gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniarmspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt, bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaijty do wykonania Robdét, mhay¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowsei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to s wymagane przepisami.
Wykonawca zobowizany jest zapewaiserwis spretu znajdugcego s¢ na placu budowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkow Umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i rgdgodopuszczone do Robdét.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw, sprau na i zterenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposObgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkxiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamayazego, w terminie przewidzianym Umaqw
Srodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych oj@n na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonaweg, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegakawanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

Wykonawca ma obowkek stosowatylko takiesrodki transportu, ktére nie wptgmie-korzystnie na
stan i jak@¢ transportowanych materiatow, drégrodowiska naturalnego.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE  WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, da 2godné¢ z Dokumentag Projektovs,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do realizacji Umowy Wykonawca jest zobgrainy przygotowa

i przedstawd Inspektorowi Nadzoru i Zamawiggemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
realizacji rob6t wraz ze szczegotowym planem pisdnavedtug ktérego ddzie rozliczany z posgpu
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami ¢drymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej. Naspstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostapoprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwnoie p&niej
niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, guambg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt uprawnionego geod

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie zzatwierdzop przez Inspektora
Nadzoru technologi Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elemengzlgdne ze wzgidu na
ukiad docelowy obiektu. Za roboty przygotowawczeazortymczasowe, W Szczegohto :
zabezpieczenie placu budowy, wykopdéw i ich odwoxiaieoraz zabezpieczenie bezpigtstera
prowadzonych robot i innych dzigtaa terenie budowy (w tym obiektow i ydzen znajdugcych se
w ich gsiedztwie), odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wszelkie prace zwrzane z utrzymaniem bezpieéséva i poradku na budowie oraz zg#ane z tym
koszty obcizajg Wykonawe.

Po zakaczeniu roboty Wykonawca odpowiedzialny jest za ldace placu budowy i petne
uporzdkowanie terenu wokot budowy.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot.

Celem kontroli Robot dnzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robot i jakéci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot.

Inspektor Nadzoru me zaagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadawatyj. Minimalne wymagania co do zakresu hadach
czestotliwosc S okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiad@aj wazng legalizac, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwvgzane zorganizowaniem i prowadzeniem laciateriatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek.

Prébki lkedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniop maozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawced4ie przeprowadza dodatkowe badania tych
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materiatdw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez
Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj
Pojemniki do pobierania prébekdsy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawlo badé kontrolnych lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inspekamaoru.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarygts przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowanez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Raporty z bada.
Wyniki bada (kopie) ledg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przéggan zaakceptowanych. Wyniki ¢t
przekazywane Inspektorowi Nadzoru niezwtocznie po ch i opracowaniu.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawigrego.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru me pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru m® polece Wykonawcy lub niezalsemu laboratorium przeprowadzenie
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i RoboOt z DokumentacjProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcaye do wbudowania mugzodpowiada warunkom
okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16dtmia 2004r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266
ze zm.), okrélajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowdhny
Przy wykonywaniu Rob6t budowlanych ima wykorzystywaé jedynie materiaty posiadgaje:
- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wydubobrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, zgonie z Rozgdezeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17
listopada 2016 r.
- deklaragt zgodndci producenta, stwierdzfja na jego wyiczna odpowiedzialrié, ze wyrdb,
proces wytwoérczy lub ustuga jest zgodna z éliore norny lub innym dokumentem normatywnym;
deklaracja powinna ldyzgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobagafniczi
W przypadku materiatow, dla ktorycla svymagane w ST certyfikaty, kda partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy.
Dokumentagj budowy stanow :
- Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem naolaggl
- Specyfikacje Techniczne,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz immeowy cywilno-prawne,
- operaty geodezyjne powykonawcze,
- dziennik budowy,
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- dodatkowa dokumentacja projektowa powstata wcieagrowadzenia robat,
- dokumenty laboratoryjne,
- protokoty odbioru ,
- ksigzka obmiardw,
- protokoty z narad i ustaie
- korespondencja na budowie,
- certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodea z Polsk Normg lub
aprobaty techniczne,
- protokoty konieczngci dotyczce robot dodatkowych i zamiennych wraz z
kosztorysami na te roboty,
- zatwierdzone wnioski materialowe wraz zazahikami,
- harmonogramy robot,
- raporty o posipie robot, miesiczne rozliczenia rob6t (MRR)
- wnioski o roboty dodatkowe, zamienne,
- umowy na roboty dodatkowe, aneksy, protokoty kemngci i negocjaciji,
- kopia mapy zasadniczej zarejestrowanasno@ku Dokumentacji Geodezyjnej,
powstata w wyniku naniesienia powykonawczych afisx geodezyjnych.
6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmovaazujagcym Zamawiggcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawav okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialéo za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny budowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalismap
podaniem i€ imienia i nazwiska oraz stanowiska Zisbwego.
Zapisy te bda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bez-p@dnio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i upatrzone dat i podpisem  Wykonawcy i  Inspektora  Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumernfaojektowe;,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg robat, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
| ostatecznych odbiorow Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowydd kazdorazowo
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje indpea nadzoru do ustosunkowanie.si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot
innego rodzaju, aite, ktdre wynikaj z prawa budowlanego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki bada laboratoryjnych, atesty materiatow, orzeczeniakmici materiatow, receptury robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda stanowé zahcznik do protokotu odbioru roboét. Winny by
one udosfpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojeatychmiastowe od-tworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyectla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

Dziennik budowy bdzie zawsze dogbny dla Projektanta.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru Robét.

Przedmiar robot znajdujegsiw osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciobowizujgce
przepisy, DokumentagjProjektows oraz Specyfikagj Techniczy. Obmiar Robot &dzie okrglac
faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Umpow jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powamaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Kgizki obmiaru.

Ceny jednostkowe Przedmiaru robo6t powinny uwdgiat, oprocz kosztow bezgrednich, wszystkie
koszty ogolne, w szczegOlfm : ubezpieczenia, gwarancje, optaty administraeykoszty wykonania

I utrzymania zaplecza Wykonawcy, a #ak roboty towarzysge | tymczasowe nie ofip
przedmiarem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaway obowjzku ukaczenia wszystkich
Robot.

Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢gtoicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkomaym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kgiki obmiaru i obejmowa beda wszystkie roboty
podstawowe, towarzysee i tymczasowe.

7.2. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilglzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub sper wymagay bada atestujcych to Wykonawca zobowzany jest
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem odcinkow Robét, a fak
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéxda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rdxy¢ dofgczone w
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formie oddzielnego zatznika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Zamawiagcym.
8.0. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpuigilegag nas¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadgmy udziale Wykonawcy:

» odbior Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

» odbior czsciowy Robdot,

* odbior kaicowy,

» odbiér ostateczny.
8.1. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbidér Robaot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanyebzie zgodnie z Warunkami Umowy i
polega bedzie na ocenie ikei i jakosci wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie zeali ulegna
zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie utiiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego gostrobot.
Gotowa¢ tej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoruylddékonuje odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadogumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone poyniar
i w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustageni.
Odbior kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru
8.2. Odbidr czsciowy
Odbiory czsciowe polegajce na ocenie ikxi i jakosci wykonanych Robét, dokonywaneda zgodnie z
odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jay mdbiorze kacowym. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy Robot
Odbiér  kacowy polega na finalnej ocenie  rzeczywistego  wykima Robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie RoboOt oraz gotodd do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiatkmmem na gimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioér kaicowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia Rob6t i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru kaicowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaagnsgo w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap Roboty dokona ich oceny jgkmwej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania
Robot z DokumentagijProjektovs i ST.
W toku odbioru kacowego Robdét komisja zapozna zirealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, odbioréw e#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekosvych lub Robotach wykazeniowych,
komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy termin odbioru Keowego.
W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejektacy Projektovy [
ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniggc pomniejszof wartas¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umowy.
8.3.1.Dokumenty odbiorowe
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomickarego Robdt jest protokédt odbiorudamwego
Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowam. in. naspujace dokumenty:

» Oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z postanovdemiArt. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
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« Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesiorgm@ntualnymi zmianami nieistotnymi i
podpisem projektanta o zmianach nieistotnycke(jdocda takie zmiany);

» Specyfikacje Techniczne (uzupetaizg lub zamienne);

» Dzienniki Budowy i Ksyzki Obmiarow (oryginaty);

« Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla i oznaczé laboratoryjnych, zgodnie
z ST;

» Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodni, dokumenty materiatowe
wg. obowgzujacych przepisbw m.in. ustawy o wyrobach budowlanyafhudowanych
materiatdw, wyrobéw budowlanych zgodnie z ST,

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargygzh oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wieicielom urzdzen;

* Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;

* Geodezja powykonawcza (mapa)swadczona przez €odek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIK) oraz pomiar powykonawczyeai w wersji elektronicznej (plik w
formacie dxf lub dgn)

» Szkice geodezyjne. Przy pomiarze odge kanalizacyjnych wymagany jest pomiacanej
wiaczenia do kanatu ulicznego ie¢dnej do granicy posesji w przypadku budowy nowych
odgatzien;

*  Wspdtrzdne do szkicow geodezyjnych (format pliku txt );

» Zestawienie studni kanalizacyjnych sfednica, materiat ) z wyszczegodlnieniem studni
kaskadowych;

» Zestawienie dilug@i wbudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnejsfednica, materiat,
diugci¢ ) z podziatem na ulice;

» Zestawienie dlugai i ilosci odgatzien ($rednica, materiat, diugdé ) z podziatem
na ulice;

» Zestawienie dlugxi sieci z wyszczegodlnieniem rodzaju materialuamvrz kosztami
za potaenie 1 mb ruroggu w danej ulicy.

* Badania zagszczenia gruntu;

» Protokotly préby na szczeldokanatu

* Inspekcja TV na ptycie CD wraz z raportem i wykmasspadkow.

» Dokument gwarancyjny;

* Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

« Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyewentualnymi zmianami
nieistotnymi i podpisem projektanta o zmianachstanych (jeeli takie zmiany wysipia);

e Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, DokumentacjijeRtowej, Umowie lub przez
Zamawiagcego.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetrijeg kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzuj@gdeych wyznaczy komisja.

8.4. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi byednoznaczy logiczry i zgodry z aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podaassu gwarancyjnego musidbgrzygotowana
nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powykonawcza powinné pyzejrzyicie skopiowana w trzech (wersja papierowa,
elektroniczna x 3 kpl.) egzemplarzach izzdoa min. na 5 dni roboczych przed przekazaniemkabie
uzytkownikowi.

Cala dokumentacja dotygza rysunkow wykonanych przez Wykonawaobo6t powinna b
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowaniCAD, w wersji uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Zamawii@ggo). Powysza dokumentacja powinnadgdwniez dostarczona na
nosnikach magnetycznych.

Cala dokumentacja (w tym komplet rysunkow) powiropg przediaona i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, przed przysieniem do odbioru kecowego.
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8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na oceslonanych Robot zwranych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér kcowy Robot”.

8.6. Gwarancja jakasci wykonanych Robot

Gwarancja jakéci wykonanych Robotdulzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonanie wymaganych przeglow gwarancyjnych oraz ewentualne naprawy gwaraecyj

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Zasady pfatnéci na warunkach okéonych w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlang Qz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.)

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayr¢t.j. Dz. U. 2020 poz. 55)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (£j.UD 2019 poz. 701 ze zm.)

— Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poZ8B)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneatogeaficzne. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne[izj. U. 2018 poz. 2268 ze zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz. U. 2018 p8@3)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénée 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projdktdowlanego, (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksjzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygee]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — 0 systemach yegodndci i nadzoru rynku (t.j.
Dz. U. 2019 poz. 544)

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z driiZ listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiawosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowani
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze)zm

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkowagawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.)

— Rozporadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za d?il lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czyéeio geodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ2@03 Nr 47 poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719 ze zm.)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117)
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— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. \prawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wgdraz drég pgarowych (Dz. U 2009 Nr 124, poz. 1030)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie rodzaju obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymaganestanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz. U. 2001 Nr 138. poz.1554)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wémea 2001 r. w sprawie bezpiecztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdzer technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (t.j. Dz. U. 2018 po83%

— Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie éaitodniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nrdoz. 87)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajastalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia. ( t.j. Dz. U. 26d8.1510)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgzainych
poziomow hatasu wrodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200 sprawie zasadniczych wymaga
dla urzdzer uzywanych na zewgirz pomieszczie w zakresie emisji hatasu doodowiska (Dz. U.
2005 Nr 263 poz. 2202 ze zm.)

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robad&wlanych w réanych miejscach powotsj

sie na Polskie Normy (PN), przepisy beanve, instrukcje.

Nalezy je traktowa jako integralg czgséc i nalezy je czyt& tacznie z DokumentagjProjektovy i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawa®aia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie gaiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposoixisle w zgodzie z obowkrzujagcymi Polskimi

Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawbedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez éhspra

Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym oklagacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obeddstawa

Z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poZA8B). Wykonawca jest zobogaany

do przestrzegania wszystkich obgwrtjacych norm przy wykonywaniu robét oktenych w Umowie

oraz do stosowania ich postanofviga rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartyw

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &dbudowlanych.

Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumentystalenia techniczne dla poszczegolinych

rodzajow robot g podane w punkcie 10 kdej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

str. 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
ul. DIAMENTOWEJ, SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W m. GRADWO GORNE, gm. ELBAG “
SST-1.0 — Roboty ziemne

ROZDZIAL 1.0

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ROBOTY ZIEMNE

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI ORAZ
ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. DIAMENTO  WEJ,
SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W m. GRONOWO GORNE, gm. EL BLAG”

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA.

2. WYMAGANIA DTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. ZASADY PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWAZANE.
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1. CZESC OGOLNA.

1. 1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i
odioru robot ziemnych zwranych z zadaniem: ,Budowa sieci kanalizacji sanépwraz
Z przyhczami oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej lwDiamentowej, Szmaragdowej
i Rubinowej w m. Gronowo Goérne, gm. Eul

1. 2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakikud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcié 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Zakres robot olgiych niniejsa specyfikacy obejmuje :

- geodezyjne wytyczenie trasy i miejsc wykopow,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu pod wykopljeie humusu, ewentualna wycinka drzew
i krzewow),

- rozbidrka istnigjcych nawierzchni drogowych,

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow,

- zabezpieczenie elementéw istgagj infrastruktury podziemnej i nadziemnej na czas
prowadzenia robaot,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- zagospodarowanie mas ziemnych,

- odtworzenie nawierzchni drog, trawnikéw itp darsi pierwotnego,

- odtworzenie elementéivodowiska.

1. 4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe.

Prace towarzysze :

- geodezyjne wytyczenie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- organizowanie i prowadzenie badaateriatéw i robét ( badania zgggczenia nasypu i zasypki
wykopdw, badania parametréw gruntu i jégickruszywa

1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm ST 0.0. — punkt 1.3

1.6. Zakres robot wg ,,CPV”

Zgodnie ze specyfikagjogolm ST 0.0 — punkt 1.2

1.7. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, ktgreflstawowym elementem
jest grunt budowlany, spetnigia warunki stateczsoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi

i skarpami rowow.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyzna czonych w osi
wkopu.

Wykop ptytki - wykop. ktérego gibokas¢ jest mniejsza tul m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Podsypka— materiat gruntowy medzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
zapewniacy wiasciwe oparcie przewodu w gruncie.

Obsypka — materiat ziemny mgdzy podizem lub podsypk a zasypk wskpng otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wsepna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegozuaad wierz-chem rury.
Zasypka gtowna - varstwa wypelniajcego materiatlu gruntowego ¢dizy powierz-chry
zasypki wsgpnej i terenem.
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Podtoze wzmocnione— podiaze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie padionaze polega
na wymianie gruntu na piasek lubwir albo wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych
w czasie wykonywaniawykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdazannych prac
zwigzanych z tragsdrogowy.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu — taka wilgotné¢ gruntu, przy ktérej grunt daje¢shajbardziej
zagscic.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.
okreslona wg wzoru:
Is = pd : pds

gdzie :
pd — gStasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn
pds— Maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, ok&ona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&4

[2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania

zgodnie z norgBN-77/8931-12 [7] (Mg/r)
Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych. okrdona wg wzoru:

U=0ko: tho

gdzie :
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
Kategorie gruntu naky rozumie tak, jak to opisano w parszej tabeli.
Tabela 1. Kategorie gruntu.

Przecétne
Kat. Srednia gstos¢ w stanie | spulchn. po
ar. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu naturalnym odspojeniu
w % od
kN/m® t/m* pierwotnej
objetosci
1 2 3 4 5
I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioly lotne lub zlgate 11,8 1,2 15-25
Il Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazne i 17,7 1,8 15-25
plastyczne
Gleba uprawna z darnrjriub korzeniami o grubai do 30 12,7 1,3 15-25
mm
Torf z korzeniami o grukiei do 30 mm 10,8 1,1 20-30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemztliem 16,7 1,7 15-25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 1,7 15-25
i Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, péiziea 18,6 1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami o gréboponad 30 mm 13,7 1.4 20-30
Torf z korzeniami o grukiei ponad 30 mm 13,7 1.4 20-30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 1,9 20-30
tluczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczkami o wymidwrac 17,7 1,8 20-30
do 40 mm
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Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 2,0 20-30
plastyczne, bez gltazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 1,8 20-30
Popioly lotne zleale 19,6 2,0 20-30
v Less zwarty suchy 18,6 1,9 25-35
Nasyp zlealy z gliny lub z itu z gruzem, tluczniem|i 19,6 2,0 25-35
odpadkami drewna Ilub gtazami o masie do 25 |kg,
stanowicymi do 10% olgtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 2,1 25-35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% 20,6 2,1 25-35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 1,7 25-35
ltotupek migkki 19,6 2,0 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm4ub 19,6 2,0 25-35
glazami o masie do 10 kg
Y Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 15 35-45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg lub stangeyimi 10- 20,6 2,1 35-45
30% obgtosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 17,7 1,8 35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemematosy
lub o blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 35-45

Pozostatych kategorii gruntu nie podaje siuwagi na fakt niskiego prawdopodaiséva ich
wystgpienia w rejonie prowadzonych robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania ogoélne zgodnie ze specyfigg8] 0.0. pkt 2.1.

2.1 Podziat gruntow.

Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny saehiiymagania okrdone w PN-S-
02205.

2.1.1 Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pagye do budowy nasypow mogyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas. gdyetéag nadmiar olgtosci robot ziemnych

I za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Materiat pasvirby¢ jednorodny, obefny chemicznie i
latwo zagszczalny. Nie mze zawierd korzeni ani innych ggci roslinnych, gruzu ani odpadow
budowlanych, kamieni zatrzymywanych na sicie o acZ% mm, lodu ani mineratéw
rozpuszczalnych w wodzie gruntowe.

Grunty spoiste jako zasypkmazna wbudowywé w nasypy, gdy ich wilgotrig jest bliska
wilgotnosci optymalnej - wtedy mdiwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i
dokumentacji projektowe]j zagzczenie. Naley zadb& o to aby grunty te nie zostaty nadmiernie
nawilgocone podczas urabiania, transportowania wtarowywania. Najkorzystniej grunty te
wbudowywa na przemian z warstwami gruntow sypkich. Zalegar&niez wbudowywa te
grunty ponkej granicy przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne naley przesusz§ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatatogca

I wiatru. Grunty zbyt suche natg zrost woda. Mazsza¢ ukladanych warstw powinna by
uzalezniona od rodzaju speiu wytego do zagszczania.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdace nadmiarem objosci
robot ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonaywoza teren
budowy z przeznaczeniem innymzrudowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh Umows,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzdia oraz na wtasny koszt.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypguawinny by wywiezione przez
Wykonawe na legalne wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu gpéktorem Nadzoru ustata
lokalizacje terenow na odkilad czasowy, o ile nieeflkno tego inaczej w Umowie. Inspektor
Nadzoru mae nakazé& pozostawienie na terenie budo-wy gruntéw, ktérychasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.
Grunty wysadzinowe nmma wykorzysta do zasypki wykopéw na zasadach dlorych w
normach:
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne m&gania ogdlne.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykop otwartepiizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne —iyania i badania.
2.1.3 Materiat ziarnisty na podsyple i obsypke rur.
Wybrany materiat z wykopow nie by wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach i po
uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Materiat na podsypk powinien by czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stgbiln
Materiat na podsypk piaskow powinien zawier& nie mniej nk 90% frakcji przechodgej
przez sito 5 mm i nie wcej niz 10% frakcji przechodgej przez sito 0,2 mm.
Podsypk i obsypk rur o matychsrednicach, tj. przyczy o srednicy nie przekraczagej 150
mm (wykonywan jedynie w celu zabezpieczenia rur a nie wzmocaiekonstrukcyjnego)
nalezy wykona z piasku nie zawierggego ziaren érednicy wekszej od 5 mm.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3. 1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0.0 ,.Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinier Byosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszynynenaruchamiadopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i poprasenodziatania. Nalgy je zabezpiecza przed
moazliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
3. 2. Sprat do wykonania roboét ziemnych.
Wykonawca przyspujascy do wykonania wykopéw pod kanalizaci wodochg powinien
wykaza Sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- koparka jednonaczyniowasgjenicowa,
- koparka podsbierna (tadowarka),

- spycharka ggienicowa,

- koparko- spycharka na podwoziggmika kotowego,

- sprzt do zagszczania gruntu(ubijak spalinowy, walec wibracyjwglec statyczny

gtadki i okotkowany, ptyta wibracyjna itp.),

- samochdd skrzyniowy,

- pompa wirnikowa-spalinowa
pompa wirnikowa przerima elektryczna

- zestaw igtofiltréw z ruroaigami tymczasowymi ( zalecane aluminiowe DN 16€zbne na
zatrzaski) i i pomg prézniowg do odwodnié wykopow.

- samochody samowytadowcze.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
4. 1. Wymagania ogolne.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do kategorii
gruntu, jego okjtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczastwa, zarobwno w obbie pasa robdét liniowych, jak i poza nim. Zkszenie
odlegtcci transportu ponad wako zatwierdzone nie nme by pod-stawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kgzone odlegkxi nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5. 1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Przedmiotem tego rozdziatg egolne warunki techniczne wykonania i odbioru rofbdtyczce:

- prac przygotowawczych,

- robot ziemnych.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow i nasypow rigte

- zapozna sie z planem sytuacyjno-wysoktiowym i naniesionymi na nim kontura mi oraz
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikambada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgwlanwykopdéw i skarp ziemnych
- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleaozenie w terenie patenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojutpgnego i przekrojow poprzecznych,
zarébwno wykopdw, jak i nasypOw, pafnia ich osi geometrycznych, szerégiokorony,
wysokasci nasypow i gibokasci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przgua z powierzchni
terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych st sie instrumentami geodezyjnymi
takimi, jak : teodolit, niwelator, jak i prostymrzyrzdami - poziomig, tatg miernicz, tasma.
itp.,

- przygotow@& i oczysci¢ teren poprzez: uswtie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych istnigjcych obiektow i drog dojazdowych lub ich resztekunkcie ogrodza.
itp., rozebrane ptyty drogowe najezmagazynowaw celu ich ponowwnego wykorzystania
przy odbudowie drog dojazdowych,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorysotyoziemne bda wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drog dojazdowych,

- przygotowa pochyte powierzchnie terenu pod podsiaasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byraktowane jako czynne i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wippapewniajcy ich eksploatagj

Roboty ziemne pod ruragi nalery wykonywa zgodnie z norm PN-B-10756:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgawych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Wkopy pod przewody ruggoiwe naley wykonywa do gkbokasci 0,1
— 0,2m mniejszej od projektowanej. a nraste pogébia¢c do gkbokasci wihasciwej,
bezpdrednio przed utzeniem przewodu. Minimalna szerdgkowykopu w swietle obudowy
sciany wykopu powinna kiydostosowana deérednicy przewodu. Przy moria przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catychgéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by
zmniejszona.

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
przekracza+ 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanialety (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzizgodnd¢ warunkéw geotechnicznych z dokumerdacj

Przed zasypaniem dno wkopu rgleosuszy i oczysci¢c z zanieczyszcze pozostatych po
montau przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@mirspowodowa
uszkodzenia utamnego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Sposob wykonania skarp wkopu powinien gwarantowsdh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkagzerynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozmym stopniu
przydatnéci do p&niejszego wykorzystania byly odspajane oddzielnk, sposob
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymagody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypkiopgkv lub wykonania nasypow powinny
by¢ bezpdrednio wbudowane lub przewiezione na odkiad. Olnlgpektor Nadzoru dogai
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czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayalge odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspaja go do gébokdéci okoto 0.5 metra powgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

Podtoze

Podiaze powinien stanowinienaruszony radzimy grunt. Pogkonie mae ulec uszkodzeniu w
Zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzeniewyleopu powinno by w zwyktych
warunkach operagj przeprowadzan od razu, bezpwednio przed ukfadaniem rur lub
betonowaniem. Jeli podtaze zostanie uszkodzone, wykop powiniert ppgkbiony, a miejsce
to zagszczone strukturalnym materiatlem wypetaigim, zgodnie z zaleceniem Inspektora
Nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Rob6t na pagtacgnym bez wczéniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Podiaze pod odbudow drég dojazdowych stanowibedzie powinno by zagszczone do
wskaznika zagszczenia, okidonego w Dokumentacji Projektowej.

Umocnienie i ochrona wykopdéw

Tam, gdzie jest to niezdne, wykopy powinny by umocnione zgodnie bbowig-zujgcymi
przepisami. normami i sztgkbudowlan, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i ogtinom
ziemi, ktore mogtyby spowodowazmniejszenie szeroko rowu, wywotad obraenia ciala
personelu lub opthienia prowadzonych prac albo natama szwank instalacje doprowadgag
media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalgy odpowiednio utrzymywa az do czasu. gdy stan wykonania praglie
wystarczajco zaawansowany, by umocnienia mogty bgungte. Chybaze Inspektor Nadzoru
podejmie decyzjo ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone aeyhie w przypadku, gdyciany tych
wykopdw znajd sie w calgci w obrbie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnii lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowaziaruchem
pieszym i kotowym oraz gdy warunki gruntowo-wodrgeta pozwalaj.

Wykopy naley zabezpieczy odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznacsyosownymi
znakami ostrzegawczymiswietleniem i choggiewkami.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszeghkiestate
zanieczyszczenia powinny dpiezwitocznie usuwane.

Na Wykonawcy spoczywa oboyviek zapewnienia spéjsa wykonywania robét ziemnych z
zaktadag szerokdciag wykopu w dokumentacji projektowej, w szczegditioz projektem
technologicznym i odtworzenia nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nakly wykona prace przygotowawcze zyziane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjrobét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rnouyj
odwazeniem urobku. odprowadzaniem wody z wykopu itp.

Nalezy uzyska& zezwolenie na rozpoezie robot i komisyjnie przef teren pod budogwwraz z
niezlednymi reperami geodezyjnymi. Do robdt przygotowayetr zaliczy nalery réwniez
niezkedng wycinke drzew lub krzewdw, zgodnie ze stosownym zezwoeleniub przepisami.
Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zalazeniem cagu reperéw bocznych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich
studzienek, hydrantéw i zasuw, a na odcinkach pcbst co okoto 30-50 m. Na kdym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija s¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata nitiwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed przysipieniem do prowadzenia robot ziemnych nglescisli¢ lokalizacg istniegcego
uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekdtacyjne, przewody wodagowe i
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gazowe) poprzez wykonanie przekopéw probnych ¢tpnz rkcznym. W przypadkach
watpliwych naley zwréci sie do wigciciela (gestora) danego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie krzyujace s¢ z projektowanymi sieciami nalg zabezpieczy poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie. Na przewodgkiemunikacyjne, energetyczne i
gazowe nalgy zatazy¢ rury ochronne dwudzielne, zgodnie z wymaganiamvartymi w
uzgodnieniach z gestorami poszczegolnych sieci.

W terenie zabudowanym repery robocze halesadzt w sciankach budynkow w postaci hakow
lub bolcéw. Cag reperéw roboczych nadg nawizat do reperdw sieci gistwowe;.

Przed robotami ziemnymi i w ich trakcie nale wykona& urzadzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi (w
postaci przewodow dremawych, igtofiltrow, studzienek zbiorczych z pompami
odwadniagcymi, itp.). Uradzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty
czas trwania robot.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systemow odwadig@jch ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o iymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzgdzenia, ktore zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robot ziemnych tak. aby zabezpie€zygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniggruntu
nadawé w catym okresie trwania robot spadki zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktoére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usuncia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych uradzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami oraz $gtaielami gruntéw. Powiszych uzgodnie
dokona Wykonawca na wtasny koszt.

5.4. Odwodnienie wykopu.

Dla czasowego odwodnienia wykopow na czas budowgi analizacji sanitarnej prayp
odcinki na ktorych stwierdzono wygtowanie poziomu wody gruntowej poagj projektowanej
powierzchni dna wykopu. Zakres prac zmanych z wykonywaniem odwadniania wykopow
zalezy od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntéw oraz poziomu zwierciagiady gruntowej.
Analizujgc warunki gruntowo - wodne jakie wygguja na obszarze projektowanej sieci vdiave
jest zastosowanie igtofiltrow jako metody odwodrigen

Igtofiltry nalezy rozmieci¢ na zewgtrz wykopdéw. Za pomag odpowiednich przewodow i
lacznikbw g one podczone z kolektorem ssawnym prowacigm do pompy. Igtofiltry
wprowadzane ssdo gruntu metog wptukiwania strumieniem wody wydosdagj st z dolnej
koncowki igtofiltru pod okrglonym cinieniem.

Typy pomp zalgg od producenta zastawow igtofiltrowych 4§ dobierane tak, a by w okresie
eksploatacji mogty pracowa maksymalna sprawiaca. Podobnie rodzaj i iké armatury.
Igtofiltry powinny by¢ grupowane w zestawy. Zestaw to maksymalnie 50-BOigtofiltrow
podiczonych do jednego agregatu pompowego.

Odwodnienie wykopéw metod igtofiltrow a

W miejscu wysgpowania gruntéw piaszczystych do odwodnienia wykopdzyijeto igtofiltry o
diugcsci do 4,5 m isrednicy 32 mm, ktére natg wptukiwac wzdtuz wykopdw, w rozstawie ok
0,8 m.

Igtofiltry beda wptukiwane bezp@ednio w grunt bez obsypki lub w odcinkach, w kutdry
wystepuja grunty przewarstwione (warstwy nieprzepuszczabne masypowe) igtofiltry bda
wptukiwane w grunt z wykonaniem obsypki.e¢Bbkas¢ zapuszczenia igtofiltrow w granicach
0,7 - 1,0 poniej dna wykopu lub do agu warstwy nieprzepuszczalnej. Gorkrawedz filtra
zapuszczana gkbokas¢ ok. 0,3 m poriej dna wykopu.
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Przewiduje si, ze budowa projektowanych siegjdzie prowadzona odcinkami o diugo20-60
m. Z jednego agregatu pompowegedhie odwadniany odcinek ok. 50 mb, dlatego do prac
odwodnieniowych na ditszych odcinkach roboczych przewiduje grag dwoch agregatow.
Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowé wynoszony z otworu grunt i szybd®
pogmzania. Na tej podstawie naa orientacyjnie oké&li¢ rodzaj gruntéw zalegagych w
podiazu. Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookotamywanego otworu osadzagic
czastki piasku. Przy pog¢aniu w grunty spoiste wyptywaga woda jest gtna, a czstki gruntu
nie osadzaj sie dookota otworu. W przypadku nawiercenia gruntowisfych wptukiwanie
naley przerwa, aby czsc¢ filtrujgca byta zaleona w warstwie wodorsoej. Po zakfaczeniu
odwadniania igtofiltry naley zdemontowai przewiez¢ na nasfpny odwadniany odcinek.
Postp prac:
Igtofiltry wptukiwane bezpérednio w grunt bez obsypki
- Wyznaczanie trasy i miejsc projektowanego wptiive
- Montaz kolektora sscego na terenie z jego zamocowaniem
- Wykonanie podjczer do igtofiltrow i pompy wptukujcej i ustawienie przy pomocy trojnogu
W pozycji pionowej
- Wptukiwanie igtofiltréw w grunt
- Podhczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompoweggtzenie zestawu do eksploatacii
- Demonta catasci jw, oczyszczenie i konserwacja
- Ztozenie nasrodki transportu
5.5. Roboty ziemne — wykopy.
1. Wykop najlepiej rozpo@é od najniszego punktu, aby zapewmgrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.
2. Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
technicznej. Dno wykopu wykonywaneggcznie naley pozostawd na poziomie wyszym od
rzgdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustaka r&a poziomie ok. 20 cm wvigzym od
rzgdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.
3. Przy wykonaniu wykopow w bezfednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokdsci
rownej lub wikszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatceniem.
4. Profilowanie dna pod rurag winno by wykonane ¢cznie w warunkach ,suchych”, tzn.
odwodnionego dna wykopu.
5. Minimalne szerok&i wykopdéw o scianach pionowych dla ruragow w przygtych
rozwigzaniach wynosg

0,8 m - wykop pojedynczy pod odgaknia,

0,9 m - wy kop pojedynczy pod &iewodochgows rozdzielca,

1,0 m - wykop pojedynczy pod éikanalizacyjs,

2,0 m - wykop wspaolny pod sievodociagows i kanalizacyjma;
6. Dla wykopow szalowanych nalezachowé minimalm przestrzé robocz

miedzy rul asciam szalunku 0,25m

7. Wykonywanie wykopéw ccianach pionowych bez obudowy sma prowadz tylko w
gruntach suchych, gdy nie wygptija wody gruntowe, teren nie jest olgdbny nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o0 szerdko rownej co najmniej g@bokasci wykopu Hi;
dopuszczalne gbokosci  wykopow w gruntach wg PN-B- 10736 wyngsz
- w gruntach spoistych 1,0 -2,0 m (w zalesci od dokumentacji geotechniczne)j),

- w pozostatych - 1,0 m.

W przyjetym rozwizaniu dopuszczagstosowanie wykopu bez umocnienia debgkasci 1,25
m.
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8. Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanegskarpach nachylonych powinno
wynosi 1:0,6. Dotyczy to wykopow mechanicznych przy nigstgpowaniu wody gruntowej i
usuwisk oraz nieobgtaniu naziomu w zasju klina odtamu.

9. Wykopy eczne (z szalowaniemzarowym scian w razie konieczrgoi) zgodnie z warunkami
przyjetymi w ST i dokumentacji projektowej oraz w potli miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych.

10. Niezledne g zejcia do wykopdw w postaci drabin; drabiny powinnyeétnszczeble co 30-
40 cm i b¢ umocowane tak, aby nie grozito niebezpigésteo ich pdlizgu lub przechytu.

11. Teren (pas drogowe) po wykonaniu robot (zagypedezry niezwitocznie doprowad&ido
stanu pierwotnego.

12. Wykonawstwo robot ziemnych nzyeprowadzé w sposob gwarantygy jak najmniejsz
ucigzliwos¢ dla mieszkacow, naley dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopow (po
odbiorze cgsciowym wykonanego odcinka), czyli praktycznie pra®ié front robét na
mozliwie krotkich odcinkach robdét.

13. Wykopy naley prowadz¢ i zabezpieczy zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte (w
tym szczegdlnie w miejscach zaged : przegcia, przejazdy, kécowki wykopu) naley
zabezpieczy barierkami, a w nocyswietli¢.

5.6. Przygotowanie podiga.

Materiat do podsypki powinien spehdiaastpujace wymagania:

- nie powinny wysfpowa czastki o wymiarach wikszych nk 20 mm,

- nie mae by zmrazony,

- nie mae zawiera przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanegderiatu.

- powinien by gruntem niespoistym, dobrze zagczalnym.

Jezeli grunty lokalne spetniaj powyzsze wymagania, nie musi dywykonany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podia musi by tak wykonany, aby ruroggi mogty by uktadane
bezpdrednio na nim.

Wysoka¢ podsypki powinna normalnie wynosi 0,10 m w przypadieci wodogj-gowej oraz
0,10-0,15 m dla sieci kanalizacyjnej (w zaleici od srednicy kolektora). Jeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkéci powyzej 50 mm, wysok& podsypki powinna wzrogh o 0.05
m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchoiow trakcie roboét) podie naley
wykona z warstwy lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmatznie z utgonymi
sgczkami odwadniacymi. Nalery zwrock uwag na to, aby ani podsypka aniztgrunt pod
przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulcleniamarznite itp.) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie naig usurgé¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i gaét
go nowg podsypls.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu. tj. wybranie warstgyuntu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, naly uzupeiné te warstwe piaskiem
odpowiednio zagszczonym.

5.7. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie. Wymiana gruntu.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu. Grub& warstwy ochronnej (zasypki vginej) zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna byvykonywana ¢cznie i wynost minimum 0,2 m dla ruroggéw

z tworzyw sztucznych.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ mechanicznie warstwami grudm max 30 cm
(przy pomocy urzdzen zagszczagcych typu lekkiego). Materiat zasypowy powinienchby
rownomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Aby ugékosiadania gruntu
pod drogami naley uzysk& stopieéh zagszczenia gruntu okéeny w dokumentacji
projektowej.
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W przypadku wysipowania gruntow niersmych Wykonawca dokona wymiany podéo
gruntowego w sposOb opisany w dokumentacji projekjoi zagsci go do wskanikow
wskazanych w dokumentacji.

5.8 Odtworzenie nasypu.

Nasypy powinny by wykonywane warstwami gruntu niespoistego o stajbcci Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierimliago od wéd opadowych warstwy
powinny posiadanachylenie :

- do ok. 10% w kierunku podtaym,

- do ok. 5%w kierunku poprzecznym do nasypu.

Nastpna wyej potazona warstwa mie by uktadana po osgnicciu wymaganego zggzczenia
warstwy poprzedniej. Orientacyjna grébozagszczanej warstwy gruntu niespoistego dla
zag:szczarki wibracyjnej wynosi 0.3 - 0.6 m przy licelgrzejazdow 4-8 zagzczarki.

Grunt wbudowany i roztiony rownomiernie w warstwie przygotowanej do gyczenia
powinien posiada wilgotnoé¢ naturalm wy, zblizona do optymalnej \: , okr&lonej wedtug
metody Proctora. Zalecagsiaby dla gruntéw sypkich (z wgtkiem piaskow drobnych i
pylastych) grunt polewamazliwie duza iloscia wody.

5.9 Posgpowanie w okoliczndciach nieprzewidywalnych.

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczrioi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawkayrodto) naley:

a) wstrzyma wykonywanie rob6t wagsiedztwie zaobserwowanego zjawiskaslijpp konieczne
ze wzgkdow bezpieczistwa zabezpiecZyobszarzagrazony ruchami gruntu przed depem
ludzi,

b) zabezpiecay miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ul@nie geowidkniny i nasypanie warstwy pospoiki lulmkhegozwiru),
c) zawiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okiié jakie srodki zaradcze powinno ¢si
podpc¢,

d) o ile to konieczne powiadotprojektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznyclatrafienia na przewody instala-cyjne,
rurociggi, niewypaly itp naley przerwa& roboty, zawiadondi odpowiednie wiadze
administracyjne, a zagrone miejsca zabezpieazyprzed dosfpem ludzi i zwierat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktoryetrzymano roboty nmi@ nasipi¢ za
zgoda wihaciwych wiadz i powinno by one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysfpieniem do wiéciwych robo6t ziemnych naty sprawdzé, czy roboty pomocnicze
towarzysace zostaly wykonane zgodnie z dokumentadj niniejszymi warunkami:
- kontrola wytyczenia geodezyjnego,

- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalydtoprzewidzianych do zastosowania,

- lokalizacja orientacyjnego patenia przewoddw i kabli mdiwych do napotkania w obbie
wykopu.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematyczne kontroli prowadzbnyobot w
zakresie:

- zgodndci osi i gkbokasci wkopu za pomagniwelatora,

- sprawdzenia kdnych reperow roboczych w namaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm,

- stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz&ejo wykopow.

- kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

- badania zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badania i pomiarow szerad@, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podég
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- badania wskanikOw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
- sprawdzanie jakmi odtworzonych elementéwirodowiska, w szczegdlldoi nawierzchni
drogowych i terenow zielonych
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m.
Odchylenie grubgri warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm.
Odchylenie szerokoi warstwy podtaa i szerokéci wykopu oscianach pionowych nie powinno
przekracza5 cm.
Wskaznik lub stopi@ zagszczenia zasypki wkopow powinien dggodny z dokumentag)
projektows.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zasady ogolne - zgodnie z ST 00.
Dilugosci 1 odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.
Jednostl obmiarow dla robét ziemnych (wykopow)kbzie 1 mb wykopu.
Powierzchnia usugiego (i ponownie razxielonego) humusu wyliczonasthizie w mb wykopu
przy zat@zeniu humusowania (pod wykopy) o szer&tat m.
Jednostka przedmiarowa za mb wykopu uwdgia:
- wytyczenie osi wykopu,
- 0znakowanie i zabezpieczenie robot;
- odspojenie mechaniczne lufcene urobku, zatadowanie ziemi na samochdd samdawlezy
lub umieszczenie na odkiad,
- przew6z ziemi na legalne skiadowisko, wytadunekwentualne koszty sktadowania lub
utylizaciji,
- odwodnienie wykopu,
- umocnienie wykopu,
- plantowanie,
- utrzymanie drog samochodowych
Jednostka przedmiaru za metr zasypania wykopu alejm
- rozbidrka i przemieszczenie/wywoz szalunkow,
- zasypka wykopow gruntem niespoistym (pospoétkayvidmionym lob rodzimym wraz z
zag:szczeniem zgodnie z wymogami ST i dokumentacjigktojwej
- odtworzenie nawierzchni drogi gruntowe;j
- rozebranie = zabezpieczenia  wykopow i  tymczasowejrgamizacji ruchu
- umocnienie i regulacja wkazow kanalizacji samiggroraz umocnienie i regulacja
skrzynek zasuw wodagjowych i hydrantow
Jednostka przedmiaru za rozebranie®dndg dojazdowych uwzeinia:
- rozebranie istniggej drogi dojazdowej wraz ze zieniem zdemontowanych piyt betonowych
na zapleczu placu budowy w celu ich dalszego wysiania,
Jednostka przedmiaru za odtworzenie i wykonanieegowl mi odcinka drég dojazdowych
uwzgkdnia:
- zakup i transport materiatdbwzywanych do odbudowy drég dojazdowych lub wykonania
nowych odcinkow drog dojazdowych
- odbudowe lub wykonanie nowych odcinkéw drog dojazdowych
Wykopy dodatkowe pod studnie technologiczne lub @&omprzewiertow powinny by
uwzgkdnione w jednostkach przedmiarowych dotygzh przewiertu.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.
Po zakaczeniu robot naley sprawdzi:
- kompletnd¢ wykonanych robat,
- uporzdkowanie terenu budowy,
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- zgodnd¢ tras z dokumentagprojektows i wykonanie mapy geodezyjnej

powykonawczej,
- kompletnd¢ dokumentow dotyceych jakdci uzytych materiatow,
- kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaga-niami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary badania - z zachowaniem #&wleji wg pkt. 6 -
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiory robot czsciowe odnosz sie do poszczegolnych etapdw robot przed dagzeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Nalezy dokon& odrbnego odbioru robét ulegajych zakryciu. Gotow&& do odbioru danej
czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika lwyda jednoczesnym jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na ocenie jakbwykonanych robot
oraz ilasci tych robot i obejmuje :
- sprawdzenie zgoddo wykonanego odcinkadokumentagj,
- sprawdzenie zastosowanego materiatu,
- sprawdzenie wykonania dna wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodow i kabli wlob wykopu,
- sprawdzenie zggzczenia podsypki, obsypki i zasypki,
- sprawdzenie szczeld i stabilngci wykonania obudowy wykopu.
Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umibwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haamoavogdolnego pogbu robaot.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierapcych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta¢a Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3 Odbiory czsciowe.
Odbiory czsciowe odnosz si¢ do poszczegolnych etapdw robot przed aakeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu. W zgzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgoddo wykonanego odcinkadokumentagj,
- sprawdzenie zastosowanego materiatu,
- sprawdzenie wykonania dna wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przewodow i kabli whob wykopu,
- sprawdzenie zggzczenia podsypki, obsypki i zasypki,
- sprawdzenie szczelfa i stabilngci wykonania obudowy wykopu.
8.4 Odbidr koncowy.
Odbiér kaicowy polegé bedzie na wykonaniu wszystkich czynied odbiorowych i weryfikaciji
dokumentacji powykonawczej przez Inspektora Nadzagodnie z zapisami zawartymi w
rozdziatach SST 2, SST 3 oraz SST 4.
9.0. ZASADY PLATNOSCI
Zasady ptatngci na warunkach okéeonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty powinny by wykonywane w sposéb bezpieczigisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN EN) oraz przepisami obaaujacymi w Polsce.
Nalezy je traktow& jako integralg cze$¢ ST i naley je czyt& tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaty. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawa®oig i wymaganiami.
Gdziekolwiek wysgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie pgym przez polskie prawodawstwo.
Normy :
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[1]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[2]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiealresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[3]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

[4]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapokairbiernej.

[5].PN-EN 1997-1: 2005 (U) Eurokod 7 — Projektowani®tgehniczne — G#¢ 1: Zasady
0golne

[6].PN-EN 1997-2: 2005 (U) Eurokod 7 — Projektowamjeotechniczne — €& 2: Badania

poditaza gruntowego

[7]. PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne nvdgania ogolne.

[8]. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwadk przewoddéw wodoggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[9]. PN-91/B06716/Az1/2001 Kruszywa mineralne. Rias zwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne (Zmiana Az1).

Inne dokumenty :

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane@izj. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

[2].Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266 ze
zm.),

[3]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndci (t.j. Dz. U. 2019, poz. 155),

[4]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (£j.UD 2019 poz. 701 ze zm.),

[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze
zm.),

[6]. Instrukcja ITB nr 376/2002; Ochrona zabudowyasiedztwie gébokich wykopow.

[7]. Aprobaty dopuszczage do stosowania w budownictwie materiatyte do wbudowania.

[8]. Instrukcje wytworcow materiatowzytych w budowie.
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ROZDZIAL 2.0
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SIEC KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI ORAZ
ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. DIAMENTO  WEJ,
SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W m. GRONOWO GORNE, gm. EL BLAG”

SPISTRESCI

. CZESC OGOLNA.

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU.

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

. ODBIOR ROBOT.

. ZASADY PLATNOSCI.

0. PRZEPISY ZWAZANE.
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1.CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej X$§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z zadaniem: ,Budowa sieci kanalizacji sanépwraz z przyczami
oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowe] w ul. rbémtowej, Szmaragdowej i Rubinowej w
m. Gronowo Gorne, gm. EHg.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje techniczne (STh stosowane jako dokument przetargowy i kontraktquvyy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcié.l.
1. 3. Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej] dokumentacji (sp&eyfi) dotycz prowadzenia robot
instalacyjno-montzowych braay sanitarnej i obejmuj:
- budowe kanatow grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitgyne
- wykonanie kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizagnitarnej metagprzewiertu poziomego
horyzontalnego
- wykonanie studni rewizyjnych sieci kanalizacjngarnej.
Pozostate roboty towarzygz, wchodzce w sktad catego zadania uwgdhiono w kolejnych
rozdziatach SST.
1.4. Prace towarzysgce.
Prace towarzysze :
- geodezyjne wytyczenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badaateriatow i robot.
1.5. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie ze specyfikagjogoln ST 0.0. pkt 1.3
1. 6. Zakres rob6t wg ,,CPV”.
Grupa robot:  45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lieh czs$ci oraz roboty w zakresie dgnierii

agtlowej i wodnej

Klasa robot:  45230000- &Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii

komunikacyjnych i eled@nergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i

kolei; wyrownywanie eéau
Kategoria robot 45231000- SRoboty budowlane w zakresie budowy ruggéw,

890w komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-&oboty budowlane w zakresie budowy wodgow i

rurcggyOw do odprowadzanigiekow
1.7. Okreslenia podstawowe.
Kanalizacja sanitarna - zespot urzdzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do
odprowadzania i unieszkodliwiardaiekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewodow kanalizacyjnych potonych ze sappod pewnym ktem
oraz ich urzdzenia techniczne.
Kanat sciekowy - przewodd kanalizacyjny wchogizy w sktad sieci kanalizacji sanitarne;j.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyaiekOw nasfpuje dzeki
sile ckezkosci.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej
Studzienka rewizyjna- obiekt na kanaléciekowym umaliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i
wykonywanie prac eksploatacyjnych awanych z utrzymaniem prawidtowego przeptywu w
przewodzie.
Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna, maep dodatkowy przewéd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energaiekéw, sptywajcych z wy.ej potazonego
kanatu doptywowego do i potazonego kanatu odptywowego.
Powierzchnia zwilkzona - wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaligach,
objetych badanem szczel§m,
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Ztacze kielichowe- polgczenie dwdch rur lub ksztattek powstate na skutpkowadzenia bosego
konca do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiafeszczelk).

Przewiert poziomy sterowany - metoda uktadania przewodow kanalizacyjnych bez
wykonywania wykopu otwartego.

Komora (studnia) startowa— studnia lub komora, w ktorej umieszczagneizagdzenia do
przewiertu poziomego i z ktérej wykonywangczynndgci zwigzane z wykonaniem przewiertu i
utozeniem rur kanalizacyjnych metptdezwykopow.

Komora (studnia) docelowa— studnia, do ktorej wprowadzangmzewody kanalizacyjne
wykonywane metaglbezwykopovy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.

2. 1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Stosowa mazna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatznak bezpiecastwa ,B”
lub wyroby budowlane, dla ktorych dokonano ocengdrgici i wydano certyfikat zgodr$ai lub
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub odpowiedry aprobag techniczg oraz oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotupowszechnego stosowania w
budownictwie.

llosci materiatdw wynikaj z ,Przedmiaru robot” i dokumentacji projektowe;.

2. 2. Podstawowe materiaty.

2.2.1. Rury kanatowe.

Do wykonania sieci i przgtzy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykomgvartym naley
zastosowarury z PVC grubécienne zé&ciankg litg klasy ,S” SDR34, SN8 o srednicach:

Siet kanalizacji sanitarnej - PVC 200 x 5,9 mm

przylacza kanalizacji sanitarnej - PVC 160 x 4,7 mm

Montaz rurochgoéw sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowejaz Szmaragdowej i
czesciowo w Diamentowej, z uwagi na ograniczenia tevemo obcizeniem ruchem kotowym
zaprojektowano bezwykopawnetod, przewiertu poziomego. Metoda ta polega na posastawi
tzw. komory montaowej (studnie rewizyjne) z kgow betonowych @1200 oraz @1500 i
wykonaniu z poziomu wykopu maszynlo wiercé poziomych przewiertu o zadanym spadku.
Nastpnie po wykonaniu przewiertu naptje monta modutow rurowych wykonanych z
polipropylenu o dtugéci jednostkowej L=0,7m.

Dla srednicy DN200 przyjto modutyPP 225x13,8 mm- si&€ kanalizacji sanitarnej

Dla srednicy DN150 przyto modutyPP 180x10,2 mm- przyhcza kanalizacji sanitarnej

Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzjwezsgch. Podziemne bezgeniowe
systemy przewodowe z niegkozonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnani
kanalizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu.

2.2.2. Studnie kanalizacyjne rewizyjne.

Studnie nalgy wykona z kregdbw betonowych @1200 oraz @1500 przykrytych gptyt
nadstudzienpn PO 144 oraz wlazemeliwnym typ cezki zgodny z PN-EN124:2000. Podstawa
(kineta) studni powinna gy elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywvykonane z betonu klasy C35/45ctone pomydzy soly za
pomog uszczelek z gumy surowej w przypadku goakth na wgb i pidéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaog] zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.miéjscu przeicia przez
studng rurochg prowadzt w tulejach ochronnych. Przeja wykona jako szczelne.

Wszystkie studnie wyposgt w betonowy pieftien odcigzajacy przykryty wlazemzeliwnym
typu ckzkiego klasy D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Rury i ksztattki.

Wyroby PVC g podatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzii z czym nalgy je odpowiednio
chronk:
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- rury powinny by zmagazynowane na powierzchni poziomej w paletadiryEznych lub
warstwowo (ilég¢ warstw : 4 dla rur DN200), a jej dolna warstwa mug zabezpieczona przed
ich rozsungciem,

- rury powinny by uktadane na przemian koowkami - kielichami tak aby bosy koniec rury nie
dotykat bezpérednio ziemi,

- zarbwno zczki rurowe jak i smar powinny Byprzechowywane w ciemnym i chiodnym
miejscu; w czasie mrozu naleje chroné przed zbyt nisktemperatuy,

- ksztaltki powinny by ustawiane bezgoednio na podiau kielichami w dét lub sktadowane w
fabrycznych opakowaniach.

2.3.2. Kregi.

Kregi mnazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania, wka@& sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw
lub pojedynczych kigow.

2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny égkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianma by utwardzona

i odwodniona.

Stopnie studzienne powinny spelhiaymagania normy PN-H-74086 PN-EN13101:2005.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert Byosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszynynmairuchamié& dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalge zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.2. Sprzt do wykonania rurociagu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t instalacyjno-mombavych kanalizacji sanitarnej
powinien mi€ mazliwos¢ korzystania z nagbujacego spretu:

- zuraw budowlany samochodowy,

- urzadzenie do przewiertow sterowanych wraz z agregdtgdnaulicznym (uwaga: ugdzenie
powinno umaliwia¢ wykonanie przewiertow z komory startowejrednicy max. 2,10 m)

- zespot pgdotworczy

- samochaod skrzyniowy

- samochod dostawczy 0.9 T

- urzadzenia do przycinania rur PVC

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

4.1. Transport rur i ksztattek kanatowych.

Rury naley transportowé& pojazdami zapakowane w paletach, a ksztattki wrytamych
skrzyniach lub w paczkach powlekanych 4oli Rury powinny by podparte na catej diuga.
Wysokas¢ podktadow winna uwzgtiniat maksymalg srednig; kielicha. Zatadunek i roztadunek
rur powinien by prowadzony ze szczeg@lnuwag. Roztadunek powinien odbywasic za
pomog paséw nénych. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samach@dazki rur lub rury
luzem naley przechowywé na stabilnym podiau. Przy ukladaniu vgzek rur w sterty, ramy
wiazki wyzszej powinny spoczywana ramach vazki nizszej. W przypadku sktadowania rur
luzem, naley zastosow& boczne wsporniki i podktad. Warstwy rur nafe uktad&
naprzemiennie. Kielichy rur winny Bywysunkte w taki sposdb, aby koe rur w wyszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwysaiej.

4.2. Transport kregow.

Transport kggdw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewzonych elementow
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavamzekiadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanietdw (studni) nalezy wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

4. 3. Transport elementow betonowych prefabrykowangh.

Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowychwzaide podige. Wskazany jest transport
wyrobow spgtych fabrycznie, na paletaginodkami transportowymi z wtasnygurawikiem do
roztadunku.

4.4. Transport wkazow kanatowych.

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymigrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglaiktad& na
paletach po 10 szt.4dz\¢ tasma stalowy.

4. 5. Transport mieszanki betonowe,;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracgzegj granie, okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5. 1. Ogo6lne warunki.

Przedmiotem tego rozdziatg sgélne warunki techniczne wykonania i odbioru rotdétyczce:

- robot przygotowawczych;

- ulozenia rurocigbéw sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz zkenaniem studni
rewizyjnych,

- utozenie rurocigow kanalizacyjnych w bezwykopowej technologii pvEstu kierowanego.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Zakres robot przygotowawczych przedstawiono w 9T 1.

Przygotowanie podi@ w gruntach nimych podano w pkt. 5.5 ST 1.0

5.3. Montaz przewodoéw.

5.3.1. Ogolne warunki uktadania (montau) przewodow.

Sposdb montal przewoddéw powinien zapewwiautrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z
dokumentagj technicza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu uaglesprawdzé ich stan techniczny celem wykluczenia
ewentualnych uszkodie

5.3.2. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Podiaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt podiaza wykorzystuje si do
stabilizacji utaonej jw czsci przewodu poprzez zesgczenie po jego obu stronach.
Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podiaa na calej swej diugoi w co najmniej
1:4 jego obwodu. Ztza powinny pozostaodstonete, z pozostawieniem wystarczegj wolnej
przestrzeni po obu stronach gatenia, do czasu przeprowadzenia préby na szcggtmpewodu.
Przewody powinny by uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji ktoyeej, jednake
minimalne spadki nie powinny By nizsze nk 0, 5 % dla $rednicy 200 mm.
Nalezy zachowa minimalne odlegtéci skrajni projektowanego kanatu od elementow upmia:

- 0$ kabla energetycznego - 0. 8 m

- 0§ kabla telekomunikacyjne - 0,8 m ,

- skrajnia rury wodoggowej Dn do 300 mm -1,2 m,

- skrajnia rury gazoggowej Dn do 300 mm (do 2,5 MPa) - 1,0 m

- krawedz fundamentu stupa energetycznego lub teletechngrzrel,0 m

- od budynkoéw — 4,0 m,

- od krawedzi drogi, rowu odwadniagego - 0,8 m .

5.3.3. Studzienki rewizyjne.

Polyczenia elementow studzienek powinno odbyvex na uszczelki. Dno studzienki jako
prefabrykat w formie ptyty dennej pmizonej monolitycznie z kgiem z tulejami do patzer z
rurociggami oraz z wyprofilowankinet.
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Kineta w dolnej czici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przedizony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu,
powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyoiejscach natenych na obazenia
dynamiczne) powinny mé wiaz typu cgzkiego (D400) wg PN-H-74051-01. W innych
przypadkach mma stosowawitazy typu C250.
Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig rowny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna krawdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. Na terenach nieutwardzonych wkestudzienne powinny Byobetonowane
zgodnie z Dokumentagcprojektowy.
W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rdach, w odlegteciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni
0,30 m.
Wykonanie studni rewizyjnych zgodnie z narf@N-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 oraz PN-
EN 1610:2002 jako studzienek kanalizacyjnych wiagdw dopuszczonych do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych, dopuszczonych do stosawvan pasie drogowym (waa aprobata
techniczna IBDiM), odpornig chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620.
5.3.4. I1zolacje.
Elementy betonowe studzienek zabezpieczapstez posmarowanie z zeyirz podktadem i
izolacjg bitumiczna lub podokn
5.4 Metoda bezwykopowa budowy kanatow.
Przefcie pod ulig Rubinows, Szmaragdow i Diamentow4, z uwagi na ograniczenia terenowe,
zaprojektowano bezwykopawnetod, przewiertu poziomego. Metoda ta polega na posastawi
tzw. komory montaowej (studnie rewizyjne) z kgow betonowych @1200 oraz @1500 i
wykonaniu z poziomu wykopu maszynlo wiercé poziomych przewiertu o zadanym spadku.
Nastpnie po wykonaniu przewiertu naptje monta modutow rurowych wykonanych z
polipropylenu o dtugéci jednostkowej L=0,7m.
Studnie startowe do wientggrawitacyjnych powinny hyokoto 0,5 przegbione w stosunku do
rzednej dna kanatu, aby umiwi¢ monta maszyny wiergcej. Na czas monta rurochgoéw
usurny¢ stopnie ztazowe do wysokm montau wiertnicy, ok 0,6m powiej rzednej kanatu.
Jako studnie startowe przewidziano studnie oznacroprojekcie jako § S5, S, S, S, S, Sio,
Si1, Si2, S17, Sio
Po robotach montawych, w studniach startowych nazjewykona dno i kinety. Dno i kinety
wykona z betonu klasy C-35/45.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Kontrola, pomiary i badania.
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé. czy roboty
pomocnicze i towarzygze zostaty wykonane zgodnie z dokumengtagjiniejszymi warunkami:
- wykonanie wykopu i podia ,
- zabezpieczenie  przewodow i kabli napotkanych  w relwb  wykopu,
- stan odeskown i zej¢ do wykopéw pod wzghlem bezpieczsstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy monia,

- wykonawca powinien wykortgbadania materiatdw do betonu i zapraw i ustaceptue.
6.1.2. Kontrola. Pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie:
- sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawganiu do podanych

statych punktéw wysokgiowych z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wkopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiaru szerod®, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz
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kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows utozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
- sprawdzenie gdnych pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytycjone&e powinno przekraczatx 2cm,
- odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nievipno
przekracza+ 1 cm,
- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno
przekracz& -5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadkd0% projektowanego
spadku przy zwikszonym spadku,
- rzgdne pokryw studzienek powinny &wykonane z dokiadrigcia dostosowamdo odtwarzanej
nawierzchni drogi,
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie ze specyfikagjogolm ST 0.0.
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanej, odebranej i zinwentaryaoej geodezyjnie sieci
kanalizacyjnej (niezaimie czy wykonywanej w wykopie otwartym, czy mejdaoezwykopovy).
Jednostl obmiarowg dla studni jest kpl. studni z domiarami geodezginy bez kinet (zawiergj
sie w przylhczy kanalizacji sanitarnej).
Do obmiaru nie wlicza si naddatkow rur niezidnych do wykonania przewiertu, a #ak
wykonanie innych pakzen. Naddatki te g kosztem Wykonawcy.
Przewody kanalizacyjne wykonane w wykopie otwartyiaz przewiertem winny ldymierzone w
planie, w ptaszczinie poziomej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows, ST | wymaganiami
Zamawiagcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych j ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych kolektorow,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja studni rewizyjnych.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego ppstrobot. Dlugéé odbieranego odcinka ruragu nie
powinna by mniejsza od odlegéai miedzy studniami rewizyjnymi (maks, 50-80 m).t@palm
diugdscia z uwagi na unikricie utrudnié dla mieszkacow jest przycie zasady wykonywania
robét na odcinkach rownych odlegdiom migdzy gsiednimi studniami, lecz nie mniejszynvni
40 m.
8.3. Odbiory casciowe.
Odbiory czsciowe odnosz sic do poszczegodlnych etapéw robot przed Aakeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdkiorobdt podlegajcych zakryciu. W zwjzku z
tym. ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgoddo wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w szczegOlnii
zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdékiopodtaza, obsypki,
zasypki, gtbokasci utozenia przewodu, szalunku,
- sprawdzenie prawidtowsoi montau odcinka przewodu, a w szczegd@laiazachowania kierunku
I spadku, palczer, zmian kierunku,
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- sprawozdanie prawidtowoi wykonania studzienek, kaskad i innych elemenfdolaczen rur ze

studzienkami),

- przeprowadzenie prob szczedobna eksfiltragg i infiltracje (w gruntach nawodnionych).

8.3.1. Test wodny.

Stizy on badaniu szczelda kanatu i okréleniu wielkaci ewentualnych wyciekow

PN-EN 1610 wymaga :

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepyinna gwarantow@aotrzymanie

przez okres 30 min. @iienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetgin&a przewodu

wodg do poziomu terenu. €hienie to nie mee by mniejsze ni 10 kPa i w¢ksze ni 50 kPa,

liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyce szczelngi przewodow g spetnione, jéi uzupetnienie wody do

pocztkowego jej poziomu nic przekracza dla powierzciwilzone;j :

- 0,15 dni/m?® dla przewodéw ,

- 0,20 dni/m? dla przewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnysaizowymi

- 0,40 dni/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza siwykonywanie proby szczelda za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Koszty pozyskania wody do badajej zrzutu do kanalizacji Wykonawca powinien wkni¢ w

swojej wycenie.

8.4. Odbior koncowy.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dle&tacji, naley dokon& odbioru

koncowego, ktory polega na :

- zbadaniu zgodrici dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj
geodezyjn powykonawc3,

- zbadaniu zgodr$ai protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia grukiei
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotébw odbioréw prob szczdltio przewodow  kanalizacyjnych,

Wyniki  badan powinny by wpisane do dziennika  budowy, ktory @ z:

- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bydow

- wynikami stopnia zagpzczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyjn (zatwierdzon przez PODGIK),

- wynikami testu wodnego,

naleey przekaza komisyjnie Inwestorowi wraz z wykonanym przewodsraci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budawyvykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza - wykaz dokumentéw dbiorowych do odbioru

koncowego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1. Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 upktl2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo
budowlane

2. Pomiar tachimetryczny w formacie dxf

3. Geodezja powykonawcza (mapa)swadczona przez €odek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIK) oraz pomiar powykonawczyeai kanalizacyjnej w wersji
elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wrazadnotacj geodety o zgodriai z projektem
zagospodarowania terenu

4. Szkice geodezyjne. Przy pomiarze pgeyly kanalizacyjnych wymagany jest pomiagduej
wtaczenia do sieci | kzinej do granicy posesiji

. Wspotrzdne do szkicow geodezyjnych (format pliku txt).

. Zestawienie wbudowanych materialdbwsrednica, rodzaj materiatu) : #o studni w tym
kaskadowych jdi takie wyshpig)

7. Zestawienie dtugwi sieci kanalizacyjnej stednica, materiat) wraz z kosztami w rozbiciu dla

kazdej z ulic oddzielnie.
8. Badania zagszczenia gruntu

o 01
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9. Protokoty prob szczelsoi

10. Inspekcja TV na ptycie CD wraz z raportem i wykrasgpadkow

11. Dokumenty dopuszczgie do obrotu wbudowane materiaty zgodnie z ust@awyrobach
budowlanych z dn. 16.04.2004r.

12.  Protokdét zwolnienia i odbioru pasa drogowego, i lkulejowej ( jeli zajdzie konieczn€x)
oraz gestoréw innych sieci zgodnie z uzgodnieniardbkumentacji projektowej

13. Kopie rysunkow wchodgych w skitad zatwierdzonego projektu budowlanego
naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez pkignta jako nieistotne @eli beda takie
Zmiany)

14. Dokument gwarancyjny

9.0. ZASADY PLATNOSCI

Zasady ptatngci na warunkach okéeonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaltypu, znakowanie, sterowanie jagkia.

2. PN-EN 476:200 Wymagania ogolne dotymz elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

3. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

4. PN-EN 752-1 :2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Rda ogolne i definicje.

. PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.

. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badardeypodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.

. PN-H- 74051-02(01) Witazseliwne,

. PN-EN 295- (1-7): 1999/2002 Rury i ksztattkinkimnkowe i ich paiczenia w sieci

drenaowej i kanalizacyjne;.

10. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe elbetowe.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyw.an

13. BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

O 00 ~NO U1
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ROZDZIAL 3.0
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

,BUDOWA SIECI| KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI ORAZ
ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. DIAMENTO  WEJ,
SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W m. GRONOWO GORNE, gm. EL BLAG”

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA.

. WYMAGANIA DTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU.

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

. ODBIOR ROBOT.

. ZASADY PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWAZANE.
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1.0. CZESC OGOLNA

1. 1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSk wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot ziemnych zwzanych z zadaniem: ,Budowa sieci kanalizacji sanépwraz
z przybczami oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Riamentowej, Szmaragdowej
i Rubinowej w m. Gronowo Gérne, gm. El

1. 2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcié 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajgce i majice na
celu wykonanie nagpujacych prac:
1. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow
roboty rozbiérkowe,
naprawa nawierzchni,
roboty wykaczeniowe;
2. Zielen
prace zwazane z odtworzeniem terendw zielonych (trawnikzekwy itp.)
wywiezienie odpadow organicznych poza teren budowy.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jak@vykonania robo6t oraz zgodftoz dokumentagj
projektows, SST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania rob6t podano w OST-0.0 ,WYMAGANDGOLNE”.

2.0. WYMAGANIA DTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Warunki ogdlne stosowania materiatdbw podano w Siieawji Technicznej OST-0.0. Do budowy
naleey stosowa materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 Nr &2 p414, z pgn. zm.).
2.1. Materiaty podstawowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedhagad niniejszej specyfikacj:s

beton klasy C20/25,

chudy beton B7,5,

cement portlandzki,

piasek,

ZWir,

stal zbrojeniowa

farby do wykonania powtok antykorozyjnych

2.2. Nawierzchnia

Materiaty stosowane do budowy nawierzchni:

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm,

kraweznik betonowy 30x15 cm

geowtdknina 70/60

ptyty drogowe betonowe

trylinka
2.3. Materiat roslinny
Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpoatastymogomsrodowiska na-
turalnego. Materiat rdinny nalezy pozyska ze szkotki.
Wykonawca rob6t ma obowdek doktadnego zapoznanig gie stanem zdrowotno-technicznym
drzew i krzewow przewidzianych do nasatize
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Wyselekcjonowany do obsadzenia materidtinmy musi by uzgodniony z Nadzorem Inwestor-
skim.
Nalezy zastosowanastpujagce materiaty do odtworzenia terenéw zielonych:

- sadzonki drzew

- nasiona traw

- ziemia urodzajna

- krzewy.
W oparciu o konstrukejistniegcych nawierzchni oraz na podstawiegezahika nr 5 MTIGM z
dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw techniczny&mjgpowinny odpowiadadrogi publiczne (
Dz. U. Nr 43/99) naley wykon& nastpujace schematy konstrukcyjne odbudowy nawierzchni:
Nawierzchnia bitumiczna
Warstwascieralna z betonu asfaltowego - gr. 3 cm
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego - gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméxdrae wg PN-S-06102/1997 - gr. 20
cm
Zasypka: mieszankawirowo-piaskowa 0-32 mm, zagzczana warstwami max gr. 30 cm,
zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Nawierzchnia z ptyt betonowych
Warstwa z ptyt Jomb 75x100x12,5
Podsypka piaskowa - gr. 3cm
Mieszanka kruszyw niezgzanych 0/31,5mm - gr. 20cm
Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Nawierzchnia z kostki betonowe]
Warstwa z kostki betonowej - gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néxtrae wg PN-S-06102/1997 - gr. 20
cm
Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Nawierzchnia z tlucznia
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ wg PN-S-06102/1997 gr. 20 cm
Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Nawierzchnia gruntowa utwardzona
Pospotkazwirowa gr. 20cm
Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Nawierzchnia gruntowa nieutwardzona, trawiasta (&gy pozostate)
Darnina gr. 5 cm
Humus gr. 15 cm
Zasypka: grunt rodzimy, zagzczany warstwami max gr. 30 cm, gsgrzona do wskaika
zag:szczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora
Istniejgca  konstrukcg nawierzchni drogowych natg rozebré na szerok& wykopu,
powiekszonego po obu stronach o szek0,2 m dla kadej kolejnej warstwy konstrukcyjnej
(patrz rysunek przekrojowy).
Sciany wykopu nalgy umocné systemowymi szalunkami wielokrotnegaytku tzw. ptytami
wykopowymi, nie wymagagych zefcia do wykopu w czasie ich mouta W zalenosci od
gtebokasci wykopow naley zastosowaodpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.
Materiat pochodgcy z rozbiorki nawierzchni jezdni (kora asfaltowaywiezé na sktadowisko
materiatéw bitumicznych.
Wykopy naley wykon& z czs$ciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu i
skladow& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestomeatery uzgodné miejsce
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czasowego sktadowania w hatdach gruntu rodzimedag@ego st do wbudowania.

Po wykonaniu projektowanego elementu kanalizaqjitaenej i jego odbiorze, wykop zasypa
mieszank piaskowozwirowa (pod nawierzchmi bitumiczry) oraz gruntem rodzimym (pod
pozostate nawierzchnie, zsgczane warstwami max gr. 30 cm. Do zasypki nisosta zuzla,
granulatu kamiennego lub innych materiatow, ktéreoggn spowodowa uszkodzenie
projektowanego elementu kanalizacji sanitarnej. rédkdie zasypywania wykopu naie bad&
wskazniki zageszczania z kalej zagszczonej warstwy.

Polczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej ngleoczyécic i posmarowé asfaltem
uptynnionym lub emulgj asfaltovs. Wbudowana mieszanka z betonu asfaltowego powyaa
przebadana, a jej wdaiwosci zgodne z receptyr Mieszank z betonu asfaltowego wbudowydva
w sprzyjacych warunkach atmosferycznych ( min. temperapoavietrza w cigu ostatnich 24 h
nie maze by nizsza od +50C przed przypieniem do robét i nie nsza nk +10°C w czasie
robét. Nawierzchnia me zostéa oddana do ruchu bezggednio po ostygrciu mieszanki
mineralno-asfaltowej w warstwigieralnej do temperatury otoczenia.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o
0,15 m (tzw. zaktadkowe pgizenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowieyczia powinny
by¢ catkowicie zwgzane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny hy w jednym
poziomie.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w OST-0.0.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Nalezy uzywat takiego spretu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakowykonywanych robdét,
zarOwno w miejscu tych robét, jakztprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprztp. Sprzt uzywany do realizacji rob6t
powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ilégci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, akceptowanym przez Nadzér Inersgi. Liczba i wydajn&t sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji, wskazaniach Nadzoru Isteeskiego i w umownym terminie. W
przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawoaiien konserwowé eksploatowany
sprzt oraz naprawi@ lub wymienig& niesprawny spkg. Jakikolwiek sprzt, maszyny lub
urzadzenia nie gwarantage zachowania warunkow Kontraktu, pod wezgim jakdci czy te
terminowdci, zostag przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i nigld dopuszczone do
robot.

Wykonawca robot powinien dysponoévaprztem ogrodniczym do wykonywania rob@cenie,
jak: topaty, szpadle, grabie, sita do przesitowyagwzyskanego urobku glebowego.

Do wykoszenia trawnikdw natg uzy¢ kosiarki spalinowej.

Nalezy uzywat takiego spretu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakowykonywanych robdét,
zarOwno w miejscu tych robét, jakztprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gpritp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét, wkgiwosci przewaonych materiatow i ochran
srodowiska oraz stan drog.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznychszpspetnig wymagania i ograniczenia,
wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym, odngsz s¢ do dopuszczalnych olagen na osie,
maksymalnych gabarytéw przenanych elementéw i do innych parametrow technicznych
Liczba srodkow transportu musi zapewniaaozliwos¢ prowadzenia roboét, zgodnie z harmono-
gramem, zasadami okftenymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Nadz In-
westorskiego i w terminie okflenym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadae warunkom Kontraktu, na polecenie Nadzoru Inwsktego
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, beda usunéte z terenu budowy.

Wykonawca zobowdzany jest na bigco, bez wezwania, na wtasny koszt, ustweszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez pejgaedy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy.

Stan technicznyrodkéw transportu powinien byna biegco kontrolowany przez Nadzor.

Koszty wywozu gruzu, urobku oraz wykarczowanych edrzi krzewOw wg postanowie
kontraktowych.

4.1. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankiniezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracgzegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport elementow stalowych

Transport i sktadowanie elementéw stalowych powiodbywa sie tak, aby powierzchnie ele-
mentow metalowych byly chronione przed uszkodzeniabyly zawsze czyste, zwlaszcza od
substancji czynnych chemicznie.

4.4. Transport obrzezy i elementéw nawierzchni

Transport obrzey i elementow nawierzchni powinien odbyévaie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdrklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw ayalewykonywa za pomog minimum czterech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z wymaganiami, warunkami i
zaleceniami Specyfikacji Technicznych ,SST”, Dokuntaeji Technicznej, norm polskich (,PN”)
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne warunki wykonania Robét sprecyzowano w Sfileagji OST-0.0 ,Wymagania ogolne”.
Dla zapewnienia wkxiwego wykonania robo6t prace naje prowadzé pod Nadzorem
Inwestorskim.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposob wytday i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw.

Dla zapewnienia wkziwego wykonania roboét prace najgprowadzé pod Nadzorem Autorskim.

5.1. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nate
prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem zakresu Robo6t i Obiektow,
prace geotechniczne polegeg na kontroli zgodrigi istniegcych warunkow geotechni-
cznych z Projektem,
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- zabezpieczenie i usuwuie istniecych uradzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
usungcie ralinnosci,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- rozebranie istnigrych nawierzchni wraz z wywozem i skladowaniem grua wysy-
pisku.

5.2. Odbudowa nawierzchni drég i chodnikéw

Wszelkie prace odtworzeniowe nawierzchni komunikagyh naley prowadzé w oparciu o
zinwentaryzowane warstwy konstrukcyjne odnotowar@arenniku Budowy.
Naprawa nawierzchni obejmuje ngatjace typy nawierzchni:

- drogi asfaltowe

- drogi gruntowe

- drogi z trylinki, drogi z ptyt drogowych betongeh

- chodniki

5.2.1. Drogi gruntowe
Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej agle

— ustali lokalizacg terenu robot,

— przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedime do szczegdtowego wytyczenia
roboét oraz ustalenia danych wyseégmwych.

Remont cgstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego.

Remont czstkowy, obejmuje kompleksowe wykonanie zasypkskiem wraz z wigciwym za-
geszczeniem do ezinej 20 cm pordej gornej rzdnej nawietrzni drogi. Wkkiwag warstwe kon-
strukcyjrg stanowé bedzie warstwawirowa o grubéci 20 cm.

Ta zasadadulzie stosowana do wszystkich drog gruntowych.

Profilowanie drogi.

Profilowanie drogi na ditszym odcinku, na ktérym znajduje; swicksza liczba wybojéw, kolein
itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego poaekirogi i wyrGwnania jej nierowrici w
celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zalecagivykonywa réwniarkami, dopuszczagsiez uzycie innego sprgu.
Profilowanie najlepiej jest wykonywapo srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co uta-
twia zarOwnoscinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego ¢sagzenie. Liczba przejazdow
réwniarek do uzyskania nalgego profilu jest réna i zalena od stopnia zniszczenia nawierzch-
ni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywa wyboje ziema otrzyman przezsciecie wygorowa, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdéw w czagiehej pogody oraz z nierdw-
nomiernego zagszczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przezcigcie poboczy i przesugtie otrzymanej gt ziemi ku
srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowary drog;, w zalenosci od warunkéw, mena:

- nie watowd, zwlaszcza j@di zaktada s} krotkotrwatla¢ zag:szczenia,

- walow&, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnigniazécieleniu gruntu na
drodze. Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuazizreczne wykonanie profilowania
przy wyciu topat, oskardow i ubijarek.

Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego.

Naprawa kapitalnadulzie stosowana wafkowo, tylko przy przedjciach podtiznych kanatow sa-
nitarnych przez drogii ma ona na celu przywrée@merwotnej wartéci technicznej drogi.
Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowanj@oprawieniem profilu poditnego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunku pfofilowania poprzecznego przekroju
drogi naprawa kapitalna powinna obejmoéwezesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i paaju

Roboty wykaczeniowe.

Roboty wykaczeniowe powinny hyzgodne z zasaddtworzenia stanu pierwotnego. Do robot
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wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

— niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. dokonania obsiania tra-

wa, przesadzenia krzewdw, ewentualnie drzew, ewévavpoboczy itp.,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.
5.2.2. Drogi asfaltowe, z trylinki, drogi z ptytdrogowych
Naprawie podleggj rozebrane uprzednio i wymageg¢ rekonstrukcji fragmenty drég oraz
ewentualne uszkodzenia nawierzchni z trylinki ooz drogowych betonowych, po wykonaniu
prac zwazanych z budowsieci wodocigowej i kanalizacji sanitarne;j.
Roboty przygotowawcze.
Wyznaczenie powierzchni remontugskowego.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstkawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz ¢é¢ do niego przylegafa w celu fatwiejszego powzania
nawierzchni naprawianej z istraej.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu ngleuwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
kotowego wzgtdnie pieszego, decydig sk w okreglonych przypadkach na remont np. na
potowie szerokgci jezdni.
Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje Nadzor Inwestorski.
Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenmorortowaniem materiatu z rozbidrki.
Przy ptytach betonowych utonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetionyeskiem
rozbiérke nawierzchni ména przeprowadzidiutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi,
draggami stalowymi itp.
Rozbiorlke nawierzchni ze spoinami wypetnionymi zapsagementow przeprowadza sizwykle
miotkami pneumatycznymi, gigami stalowymi itp., uzyske¢ znacznie mniej materialu do
ponownego #ycia niz w przypadku poprzednim.
Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowyub masami uszczelnigggymi naley
oczysci¢ za pomog haczykow, szczotek stalowyckcenych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.
Piyty betonowe otrzymane z rozbiorki, nag®j s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowd i sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robot.
Naprawa podbudowy.
Po usungciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdzg stan podbudowy i podia gruntowego.
J&ili s one uszkodzone, nalezbada przyczyny uszkodzenia i usathje w sposob wiiwy dla
rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposob naprawyrappnuje Wykonawca, przedstavgajja do
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, wyrééviga chudym betonem o
zawartdci np. od 160 do 180 kg cementu na 3bratonu.
Utozenie nawierzchni wg punktu 2.0
Ksztalt, wymiary i odci#@ trylinki oraz ptyt betonowych oraz sposéb ich udaia (des®
powinny by identyczne ze stanem przed przebuglo@o remontowanej nawierzchni naje
uzy¢, w najwkkszym zakresie, pityty otrzymane z rozbidrki, ngdaj st do ponownego
wbudowania.
Podsyplk piaskows pod ptyty betonowe natg albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb

— uzupeiné¢ piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gornej warstwy starej

podsypki, a nagpnie ubt.

Po utaeniu piyt sprawdza sirowna¢ nawierzchni w kierunku podhmym i poprzecznym za
pomog taty. Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowgnosz maksymalnie 1 cm. Piyty
utozone za nisko nahy podnigé¢ haczykami, podsygapiasku i po doktadnym jego wyréwnaniu i
ubiciu utazy¢ ptyte ponownie. Plyty podwiszone naley obnizy¢. Jeli podniesienie piyt nie
przekracza 3 mm, nioa je obnty¢ przez ubicie.
Powstate przy ukladaniu, nie wypetnione ptytami,tenpgrzestrzenie wypetnia ¢sidoktadnie
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ubitym betonem.

Przy ukitadaniu piyt naly zachowdé witasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczgjej starej
nawierzchni.

Powierzchnia ptyt potoonych obok urzdzenr infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powaej koryteksciekowych gciekdw).

Szerokaé¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdzy ptytami betonowymi naky zachowa taka
samy, jaka wysgpuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia si takim samym materialem, jaki wgpbwat przed remontem, tj.:

- piaskiem lub zapragv cementow (0 stosunku cementu do piasku 1:2) na pein

wysokas¢ piyt, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

- ew. asfaltowy mag zalewowy, spetniagca wymagania aprobat technicznych.
Zamulanie spoin piaskiem polega na émeleniu na ute@onej nawierzchni cienkiej warstwy
piasku i zmiatanie go do spoin przy statym polewamod;.

Przy zalewaniu spoin zaprawementow nawierzchni nalery zwilzy¢ wody. Rozlara na nawierzchgi
zapraw nasuwa siw szczeliny miottami, szczotkami lub gumowystiggaczami.
Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetngnyapraw cementow zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia niezsmej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie na-
wierzchni jali w ciagu dnia temperatura utrzymuje; sz granicach od 00C do %G, przy czym
jesli w nocy spodziewane as przymrozki ptyty naley zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap.). Nawierzchng na podsypce piaskowej
zaleca si wykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypetniagsirwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymb |
syntetycznymi masami uszczelnigymi, okrglonymi w OST D-05.03.04a [3].
Chagc ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchioiznma wywa¢ cementu o
wysokiej wytrzymatéci wczesnej do wypetnienia spoin zapgavementow.
Nawierzchn¢ ze spoinami wypetnionymi zaprgwcementow, po jej wykonaniu naley
pielggnowa przez przykrycie warstwilgotnego piasku o gruloi ok. 2 cm i utrzymywanie jej
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadkwid@go cementu portlandzkiego i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymatowczesne).
Remontowan nawierzchng mozna odda do wytku:
- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki p@askj i spoin wypetnionych
piaskiem,
- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu @kigswytrzymatdci wczesnej do
wypetnienia spoin zaprajcementow,
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktegoeremportlandzkiego do wypetnie-
nia spoin jak wyej.
5.2.3. Naprawa chodnikéw
Naprawie podlegaj rozebrane uprzednio i wymageg rekonstrukcji fragmenty chodnikéw po
wykonaniu prac zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej. W swej podstawowej formrace
obejmuj :

- wykonanie podsypki piaskowej na zagczonej zasypce wykopu

- ulozenie chodnika z materiatu pierwotnie zdemontowarlaganowego, w przypadku

jego zniszczenia , a ponadto :

1. zapadngcia i wyboje fragmentow chodnika,

2. osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. potp¢emiu uradzer podziem-
nych), wadliwej jakéci poditaza lub podbudowy, niewsaiwego odwodnienia,

3. nierdbwndaci chodnika z powodu przechylenig gityt,

4. ptyty peknicte, potamane i uszkodzone,

5. inne uszkodzenia, deformuge chodnik w sposéb odbiegey od jego prawidio-
wego stanu.
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Roboty przygotowawcze
Wyznaczenie powierzchni remontu castkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstkawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz ¢é¢ do niego przylegafa w celu fatwiejszego powzania
nawierzchni naprawianej z istraej.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rngle@wzgkdni¢c potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydugc sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie szeémlahodnika.
Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniemasortowaniem uzyskanego materia-
tu.
Przy chodniku utonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetniong@skiem rozbidrk
nawierzchni mena przeprowadzirgcznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.
Rozbiorlke chodnika ut@aonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinacpehvipnych
zaprawg cementowo-piaskogvprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi, uzyskdgg znacznie
mniej materiatu do ponownegaycia nz w przypadku poprzednim.
Stwardniag stag podsypk cementowo-piaskogvusuwa sj catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskowa, w zalenoici od jej stanu, albo pozostawia,si
wzglednie usuwa sizanieczyszczangOrm jej warstve.
Ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki, naglay s¢ do ponownego wbudowania, naye
doktadnie oczici¢, posortowa i skladow& w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem
robot.
Ewentualna naprawa podbudowy lub podiga gruntowego
Po usungciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia
gruntowego. J&i sg one uszkodzone, nalezbadé przyczyny uszkodzenia i usaije w sposob
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni.
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia édoego wyrownania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, wyrééviga chudym betonem o
zawartdci np. od 160 do 180 kg cementu na 3bratonu.
Utozenie chodnika z ptyt betonowych
Ksztalt, wymiary i odci@ ptyt oraz ich uklad powinny gy identyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni naje uzy¢, w najwekszym zakresie, ptyty
otrzymane z rozbiorki, nadgje s¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by tego samego gatunku co stary.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskoraleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu
dnia temperatura utrzymujezsiv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewane
sa przymrozki chodnik naley zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pagtp.). Chodnik na podsypce piaskowej zalegavwsykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.
Podsyplk piaskows pod ptyty chodnikowe naky albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb

— uzupeiné piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gornej warstwy starej pod-

sypki, a nasgfpnie ubg.

Podsyplk cementowo-piaskoyv nalezy przygotowg w betoniarce, a naginie roZcielic na
podbudowie.
Réwna¢ chodnika sprawdzacstatg, zachowujc wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny otacza-
jacej powierzchni ptyt chodnikowych.
Szeroka¢ spoin pomgdzy betonowymi ptytami chodnikowymi nale zachowa taky sany, jaka
wystepuje w otaczajcej starej powierzchni chodnika.
Spoiny wypetnia si takim samym materialem, jaki wgpbwat przed remontem, tj.:

- piaskiem, spetlnigcym stawiane wymagania,s|enawierzchnia jest na podsypce pia-

skowej,
- zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania jéi nawierzchnia jest na podsypce
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cementowo-piaskowe).
Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchiogzma wywa¢ cementu o
wysokiej wytrzymatéci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki eatowo-piaskowej i
wypetnienia spoin zaprajcementowo-piaskosv
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinaypietnionymi zapray cementowo-
piaskowa, po jego wykonaniu naty pielegnowa przez przykrycie warstgvwilgotnego piasku i
utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 wprzypadku cementu o normalnej wy-
trzymataici wezesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokigirzymataci wczesne;.
Remontowany chodnik nzaa oddéa do wytku:
— bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki boagej i spoin wypetnionych
piaskiem,
— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu @kigswytrzymatdci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoipramg cementowo-piaskoay
— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementurmaloej wytrzymatéci wczesnej do
podsypki i wypetnienia spoin jak vig;.
5.2.4. Dojazdy do posesji

Wszelkie prace zwrane z naruszeniem dojazdéw aglprowadzé po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terminu i zakresu prac budowlanych.

Wszystkie dojazdy do posesji, po gémiu kanatow sanitarnych, nale doprowadzi do stanu
pierwotnego potwierdzonego podpisem Y¢laiela posesji.

Zdje¢cia nawierzchni dojazdow nale dokond wzdtuz tras projektowanych kanatow sanitarnych.
Roboty budowlane polegapa demontau istniepcych warstw konstrukcyjnych i odtworzeniu ich
po utazeniu kanatdw sanitarnych. Istrdep warstwy konstrukcyjne nale zainwentaryzowa i
odnotow& w Dzienniku Budowy.

5.2.5. Wymagania dotycgce zasypki wykopow stanowgcych warstwy podbudowy pod do-
jazdy do posesiji

Elementem podstawowym dla ggniccia wysokiej jakéci drogi i eliminupcym ewentualne
osiadanie odtworzonych nawierzchni jest wykonanigeiwej zasypki wykopdw. Przewidziano
wykonanie zasypki piaskiem, ukladanym warstwowo,26ocm z zagszczeniem tych warstw
piasku oraz utrzymywaniem nieginej wilgotngci.

Po wykonaniu zasypki oraz jej zmgczeniu naley kazdy z odcinkow podda prébie
laboratoryjnej na uzyskany stofiiezag:szczenia. Do rob6t zwzanych z wykonaniem
podbudowy betonowej nioa przysipic mapc laboratoryjne potwierdzenie uzyskania
normatywnego zagzczania gruntu.

5.3. Konserwacja zieleni

Zielen - drzewa, krzewy i powierzchnie trawnikowe winnyclpielggnowane i konserwowane w
ciggu jednego roku.
Drzewa naley:

- przycig¢ drzewa liciaste, ususgt uszkodzone gakki,

- odchwaszczai spulchni& ziemk drzewek tworzc tzw. mig wokot drzewka.
Piekgnowanie powierzchni trawnikowych
Koszenie traw nalgy wykona za pomog kosiarki mechanicznejgcznie z& na powierzchniach
ptaskich i na skarpach. Nake uzupeiné 5% powierzchni trawnikow na terenach ptaskich oraz
10% uzupetnig trawnikowych na skarpach. Wykoszone trawy malecznie zagraldi, zatadowa
do skrzyni samochodowej i wywié€ na wysypisko lub na miejsce wskazane przez Nadzor
Inwestorski.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakoi wykonania Robot zostaty sprecyzowane w Ogolmgcsfikaci

Technicznej OST-0.0 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadmovykonania Robét z DokumentgcProjektov,
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Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz pel@ami Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Ratddj¢tych niniejszym Kontraktem, musgz

odpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikawjd'echnicznym, posiada

certyfikaty orazwiadectwa jakéci i uzyska& akceptagi Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzor jest zobowkany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli §ekmateriatow, po ich

dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowanWyniki kontroli powinny by odnotowane

w Dzienniku Budowy.

Badania, jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi

wiasciwego zarzdcy drogi oraz instrukcjami zawartymi w Normach prAbatach Technicznych

dla materiatéw i systeméw technologicznych. Ponadto

- badania grubi nawierzchni - sprawdzenie gruoo nawierzchni naley wykona, co
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu nazd@ 1000 m2 odbieranej nawierzchni.
Grubas¢ warstwy nawierzchni nie nize sie r@nic od projektowanej wcej niz £10%.

- badanie pochylenia nawierzchni - naleprzeprowadza za pomog niwelatora. Rénice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi p@wvinny by wicksze nk 0.2%.

- badanie rgdnych niwelety nawierzchni - nailg wykona za pomog niwelatora, na diugei
nie mniejszej i 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni. ¢cBze wysokéciowe osi |
krawedzi jezdni nie powinny giréznic od zataonych wecej niz 0 £ 1cm.

- badanie réwnéci nawierzchni - naliey wykonywa za pomog planografu w sposébagty a
w przypadku jego braku, za zgodazyniera Kontraktu tai 4-metrows, co najmniej w
dzieskciu losowo wybranych miejscach nazka 500m2 odebranej nawierzchni. Nier6waio
nie mog przekraczda 5mm. Wykonawca zobowzany jest do badania zggczenia
wykonanej nawierzchni. Wykonujegsio poprzez wyeicie probki z gotowej nawierzchni po
jej zagszczeniu i ostygeciu. Do wyckcia prébek powinno sie zywaé mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stamienaruszonym.

Nalezy pobr& losowo min. 2 prébki przy dziennej dziatce dhégo50 m i cztery probki przy

dzialce dhiszej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanieggtasci pozornej probki

wycietej z nawierzchni doggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zagzczonej wg metody

Marshalla i wyraa st w procentach. Do oceny zgggczenia przyjmuje sisredng z dwdch

probek.

Kontrola, jakdci robdt powinna obejmowanastpujace badania:

a) zgodndci z Dokumentagj Projektova,

b) wykopow otwartych,

c) podiaza,

d) warstwy ochronnej zasypu,

e) materiatow,

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z zieler

6.2.1. Kontrola jakosci wykonanych rob6t

Tereny zielone oraz grodzenia powinny¢bgdtworzone do stanu i z materiatdbw jak przed

robotami w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru seitaelami posesiji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podane w Ogdpecyfikacji Technicznej OST-0.0
~Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru powinny &y
m® — dla betonéw telbetéw wylewanych ,na mokro” na placu budowy
m? — dla siatki ogrodzeniowe;
m — dla liny stalowe]
kg — dla elementéw stalowych
t — dla skladowania gruzu i ziemi na miejscachetmtprzeznaczonych
m? — dla wykonania nawierzchni
m? — dla wykonania podbudowy k@ego rodzaju
m — dla ustawienia obrzg betonowych
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m? — wykonanego chodnika

m? — dla robét rozbiérkowych i ziemnych-koryt wykongmych mechanicznie

m® — dla rob6t ziemnych-wykopéw z hatd koparkami

t — dla skladowania gruzu i ziemi na wysypisku

1 szt. - nasadzenie i p¢ghacja drzew i krzewow, wycinka drzew

1 nf - wykonanie i pielgnacja powierzchni trawnikowychicinanie i karczowanie

krzewow
Obmiar robét okrda zakres robot przewidzianych do wykonania, zgedni Dokumentagj
Projektovy, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i nomapolskimi (PN), w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
llos¢ faktycznie wykonanych robot, obliczagsivg pomiaréw spommlzonych przez shiby
geodezyjne oraz wg operatu powykonawczego. Wyntk tgbliczéh umieszcza siw Ksiedze
Obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlggaiceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i musposiadé wazne certyfikaty legalizacji.
Zmiany ilosciowe lub jakéciowe w stosunku do rozwzan technicznych, podanych w Doku-
mentacji Projektowej, mag by¢ uwzgkdnione w obmiarze robdt jedynie pod warunkiem
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektantaaakceptowania tych zmian przez Nadzo6r
Inwestorski.
Obmiar robét wykonywaw obecnéci Kierownika Robét; powinien liyzgodny z wyliczonymi
jednostkami, ktére wyszczegdlniono w projekcie boamym. Zmiany ilgciowe lub jakdciowe w
stosunku do rozwrzan podanych w Dokumentacji Projektowej, mogy¢ uwzgkdnione w
obmiarze robdt jedynie pod warunkiem wpisania ictDaienniku Budowy przez Projektanta i
zaakceptowania tych zmian przez Nadzér Inwestorski
8.0. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior roboét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, oraz odtworzemenawierzchni
drog i chodnikow.
Ogolne zasady odbioru Robat sprecyzowane w Ogolnej Specyfikacji Technicznef @)
Gotowas¢ do odbioru Robot zgtasza Wykonawca wpisem do DeienBudowy na 3 dni przed
terminem odbioru, przedkiadaj rownoczénie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwier-
dzenia Kompletsn dokumentagj powykonawcaz.
Odbiér jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidtoweggkonania Robét, obfych Kontraktem,
zgodnie z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami 2adm
Inwestorskim.
Mozna wyr&nic:
Odbior czsciowy
Dotyczy Robot lub ich fragmentu, ktory ulega zaknyw toku dalszych prac i polega na Komi-
syjnym sprawdzeniu ikzi, jakasci i zgodndci tych Robo6t. O planowanym terminie odbioru
czesciowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem mimln8 powiadomé Nadzoér Inwestor-
ski.
Z odbioru czsciowego naley sporzdzi¢ protokét zawierajcy ocer wykonanych Robét oraz
wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji Robét.
Do protokotu naley dolgczy¢ wyniki pomiarow geodezyjnych, zawiegaych rzdne i odlegtéci
oraz niezbdne wymiary, wpisujc je do Dziennika Budowy.
Odbidr kacowy
W trakcie prac Komisji Kacowego Odbioru naiy dokon& oceny:

- prawidtowa¢ wytyczenia budowli i jej elementow,
prawidiowaci parametréw geometrycznych catego obiektu budogda i jego
elementow,
- jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych Robot,
- zgodnd¢ zrealizowanych obiektow,
- wynikéw bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia ®pb
Komisja Kaxcowego Odbioru powinna wyznagzyVykonawcy termin usugacia wad i
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usterek, stwierdzonych w czasie prac Komisji.
- Usunkcie tych wad przez Wykonawanusi by stwierdzona Komisyjnie i wpisana do
Dziennika Budowy.

W przypadku uznania caa lub czsci wykonanych Robét za niezgodne z wymogdboku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji lub norm (PN)prmdisja powinna ustalj czy stwierdzone
odstpstwa nie zagraja bezpieczéstwu obiektu budowlanego i czy nieeda utrudniaty
prawidtowej eksploatacji tego obiektu lub jeg@dz.
Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajaca bezpiecaestwu obiektu budowlanego lub utrudnieq jego
eksploatag powinna by rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonapeédstawiona
do ponownego Komisyjnego Odbioru. Prace Komisji iOdb powinny ka@czy¢ sie protokotem
podpisanym przez wszystkich Czionkow Komisji. Pkaticten naley przekaza Zamawiagcemu
oraz Wykonawcy i &dzie on podstaw do rozliczania budowy poruzy Zamawiggcym a
Wykonawa.
8.2 Odbior robat zwigzanych z zielera.
Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkieniiy pomiarow powierzchniowych,
zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadah biezacych kontroli materiatu
roslinnego.
Odbiorowi szczegblnemu zaleca stworzonesrodowisko glebowe drzew i krzewdw wraz z
podsypk glebows powierzchni trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét waieéprawidtowdci wykonawczych Nadzoér
Inwestorski ustali zakres wykonania robot poprawkchvlub poleci wykonanie i wymignna
nowg wadliwie przeprowadzone uzupetnienie brakéw w goaghniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymigma novg wadliwie wykonag zielen, wykonawca wykona na
koszt wtasny w terminie ustalonym prze Kierownikabi@t.
9.0. ZASADY PLATNOSCI
Zasady ptatnéci na warunkach okseonych w umowie.
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
Lp. Nr normy Tré¢ normy
1. BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
2. PN-B-06050:1999| Roboty ziemne, budowlane, Wymagarzakresie wykonania|
badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 197-1:2002 Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
PN-EN 1008:2004| Woda zarobowa do betonu.
PN-B-04481:1988| Grunty budowlane. Badanie probekigr.
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy
PN-EN Kruszywa do betonu
12620+A1:2010
9. |PN-EN 10224:2006 Rury igtzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimy
ptyndw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

B w

QNoO

10. |PN-EN ISO Badania nieniszeze zhczy spawanych — Badania wizualne
17637:2011 ztgczy spawanych

11. |PN-H-93215:1982 | Walcowka i ¢y stalowe do zbrojenia betonu

12. |PN-EN ISO Przygotowanie podky stalowych przed naktadaniem farb i
8501-1:2008 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysi@owierzchni.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie-
zabezpieczonych podip stalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok.

13. |PN-B-06050 :1999| Geotechnika Roboty ziemne Wymagagbine.

14. |PN-EN 197-1:2002| Cement. Sktad, wymagania i krgtedotycace cementow
powszechnegozaytku.

str. 55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
+BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI ORAZ ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W U
DIAMENTOWEJ, SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W m. GRONOWGORNE, gm. ELBIAG
SST-3.0 — Odtworzenie nawierzchni

15. |PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badanie probekigr.
16. |PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudegonb. Wymat
gania i badania
17. |PN-S-96023:1984 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa wigrachnia z ttlucznia
kamiennego

18. |PN-EN 991:1999 Oznaczenie  wymiaréw  prefabrykowanyclelementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komoérkowegjo
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

19. |PN-R-67023:1987 | Ozdobne drzewa i krzewiygihste.

20. |PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie podyr(t.j. Dz.
U. 2020 poz. 55)
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