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OŚWIADCZENIE 

 

 
 Oświadczam, że projekt budowlany pt. „Przebudowa placu zabaw w Dąbrówce na 

działce nr 54/16 gmina Luzino” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami). 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. DANE WYJŚCIOWE 

 

    1.1.Mapa do celów projektowych w skali 1:500 oraz pomiary z natury 

    1.2.Uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu        

    1.3.Obowiązujące normy i przepisy 

 

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego placu zabaw na terenie działki 54/16 w 

miejscowości Dąbrówka w gminie Luzinie. 

 

3.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

   Teren objęty opracowaniem znajduje się przy ulicy Ryszarda Lubowiedzkiego w 

miejscowości Dąbrówka i obecnie stanowi teren rekreacyjny – plac zabaw. 

W sąsiedztwie placu zabaw znajdują się zabudowania usługowe oraz budynki mieszkalne. 

Teren jest nieuzbrojony, bez zieleni wysokiej. 

Dojście do placu zabaw od strony ulicy, furtka znajduje się od strony wschodniej.  

Plac zabaw jest w całości ogrodzony. 

 

 
4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 

 

4.1. Planowane rozbiórki  

 
   W ramach inwestycji należy zdemontować i zutylizować istniejące drewniane urządzenie 

zabawowe ze ślizgiem i zadaszeniem: 

 
Urządzenie przeznaczone do rozbiórki 

 

 



4.2. Zakres przebudowy 

 

W miejscu zdemontowanego urządzenia projektuje się nową zabawkę. 

Parametry techniczne: 
Skład zestawu: 

- 2x wieża czworoboczna, wysokość ok 90cm 

- 1 x schodki stalowe 

- 1 x zjeżdżalnia z wysokości 90cm, ślizg ze stal nierdzewnej, konstrukcja nośna ze stali, boki 

wypełnione płytą HDPE 

- 1 x wejście wspinaczkowe, 

- 1 x rura strażacka, 

- 1x balkonik 

- 1 x gra kółko i krzyżyk 

- 1x sklepik 

- 1 x pomost lub przejście tunelowe 

- balkonik ozdobny wykonany z płyty HPL  

 

Kolorystyka – dostosować do istniejącej – główne elementy nośne kolor brązowy, lub 

odcienie szarości, wypełnienia – niebieskie, czerwone, żółte lub pomarańczowe. 

 

Wymiary: 

Długość: ok 370 cm  

Szerokość: ok 340 cm 

Wysokość: ok  250 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 0,9m 

 

Dopuszcza się odchylenia od przyjętych wymiarów do ok 15% z zachowaniem stref 

bezpieczeństwa istniejących urządzeń. 

 

Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta wraz z zachowaniem strefy 

bezpieczeństwa. 

 
4.3. Wymagania materiałowe  

 
Fundamenty pod urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Beton na fundamenty klasy C20/25, W-8 (wodoodporny).  Zakotwienie urządzenia za 

pomocą stalowych ocynkowanych kotew do betonu. 

Podesty ze sklejki antypoślizowej 

Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE 

Gniazda łączników oraz śruby ocynkowane w słupach zabezpieczone zaślepkami z tworzywa, 

nakrętni kołpakowe. 

 

4.4. Nawierzchnia bezpieczna 

  

Na placu zabaw występuje nawierzchnia piaskowa, która spełnia wymagania bezpieczeństwa 

dla swobodnego upadku z wysokości 1m. 

 

 



5.0. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
 

 Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działkę objętą opracowaniem tj: 

54/16, obręb Dąbrówka. 

 Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 - Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (z 

 późniejszymi zmianami) 

 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (z późniejszymi zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

 

     

 

 

 

 

 

 

Opracował 

arch. Adam Kościecha 

 

 

 


