1096

%,

482

blacha
deskowanie -
krokwie 180x60 &
N
g
&
o
S
AT
. P 16,13
N 590 strop na belkach drewnianych k{\ B N
3 3 _IJ'
3 3
» L — -~ N ]
[=2]
3 3
g
I S N L LTl
R 295 strop na belkach drewnianych R
3 3 3
o
= 0 £
| — - —_|
3 3
~ § ~
tynk cem.-wap. —— - — tynk cem.-wap.
mur z cegly petnej o strop ceramiczny o mur z cegly petnej
tynk cem.-wap. r~ 0.00 na belkach stalowych r~ tynk cem.-wap.
3 3 3
w0
-0,89
-1,05 o - 1
NN - &  poziomterenu || | | | _ L _ || -bL - - - 4= |
I
— 7 ] 2 |
I I
=]
L] = posadzka cementowa |
| 238 na gruncie |
I N I
| | | .
-3,05 I
poziom posadowienia_ <~ , L L R

704

1186

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A [1:50]

Zamowienie:

Opracowanie inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej do celéw projektowych,
oraz ekspertyzy technicznej (budowlano-konstrukcyjnej) o stanie technicznym

budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z analizg ekonomiczng,
optacalno$ci wykonania remontu

Adres inwestycji £6dz, ul. Skalna 16/18

dz. nrew. 221/53, obreb W-12

Zamawiajacy:
Zarzad Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 Lodz
Branza: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Faza opracowania: INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Data opracowania:  10-09-2021r.
Fundacja "also mine. Heritage"
Nowy Swiat 54/56/33
00-363 Warszawa
Opracowat:  |mgr inz. bud. Lukasz Helizon

mgr inz. arch. Przemystaw Jaworski

Tytut rysunku:
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Nr rysunku:
[-08




