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[LOPINIA GEOTECHNICZNA.
1. WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Inwestproj z Torunia.
Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkoéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy windy oraz budynku przy ul.Jagalskiego 10 w Wejherowie.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania 1 wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 12 sond rdzeniowych o glgbokosei 6,0 m ppt. celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.
- wykonano 2 sondy udarowe typu DPL o gl¢bokosci 6,0 m.
W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w maju 2014 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych préb.

¢/ wilgotnos¢ naturalng,

d/ pomiary cigzaru objgtosciowego,

¢/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,
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3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Ke¢pie Rekowskiej.

RzeZba tego terenu byta ksztaltowana dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia poinocno-polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku prochniczego
o grubosci od 0,6 do 3,1 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nast¢pujace warstwy geotechniczne :

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych $redniozageszczonych o

stopniu zaggszczenia Ip = 0,527

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jako saczenie.

Glebokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadto wody Napiete zwierciadio
punktu m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone ustabilizowane

41
4.4
2,740
2,538
2,844
2,5;3,3
24,31
2.7:3.3
2,537
24,37
2,235
2534
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3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa grunatmi nosnymi i sg ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.

I.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma
PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=1/NT x;

a wspotczynnik materiatowy v, zgodnie ze wzorem

Ym=1£ 1Y [IN T (xi- x™)*] 2

[. Piaski drobne - $redniozageszczone
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn'™ = 16,36 %
Ym=1+0,10
wn' = 18,00 %
Cigzar objgtosciowy v (kNm™)
Y™ =17.44 kNm”
Ym=1+0,1
Y"=15,70 kNm™



Stopien zageszczenia Ip
Ip" = 0,585
Ym.=1+0,1
Ip" = 0,527
Kat tarcia wewnetrznego ®y( )
®,"= 33,00°
Ym=1+0,1
d, "= 29,70°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.

[I1. PROJEKT GEOTECHNICZNY.
5.WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowa
PN - 81/B - 03020 wysung¢ mozna nast¢pujace wnioski i zalecenia techniczne :
- Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich od fundamentu budynku
sq piaski drobne $redniozageszczone wystgpujace w opracowywanym terenie.
- W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacj¢ p.wilgociowa pozioma i pionowa.
- Nasypy w rejonie otwordow | i 2 posiadaja w swoim sktadzie okoto 25 % gruzu
budowlanego.
- Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr. 2.
- Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.
Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg grunatmi nosnymi i sa ciagle litologicznie,

warunki gruntowe zaliczamy do prostych.



Wykop pod tawy fundamentowe bedzie okoto 1,0 m ppt. dlatego obiekt zaliczamy do II

kategorii geotechniczne;j.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlana, bowiem zostala wykonana w oparciu o dziatl budownictwa -

mechanike gruntow .
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

NOX

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty

Nmm - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny

GH - glina prochnicza

- kamienie

- Zwir

Po - pospdtka

Zg - zwir zagliniony

- pospotka zagliniona

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

I[Ip - pytpiaszczysty

II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm  -glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gmz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

Jm - it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In - luzny
szg - sredniozageszczony
zg -zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

ZW - zZwarty

_0 - probka gruntu
X _ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokosé saczenia
1,17 wody gruntowej

gtebokos¢ swobodnego

3.2  zwierciadta wody gruntowej

_y_ gtebokosc ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\vi gtebokos¢ nawierconego

7 zwierciadta wody gruntowe;j
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Zaktad Uslug

6,0

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Winda ul.Jagalskiego 10 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 1
Rzedna: 32,34 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Miaz- Oznaczenie Wejace Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lioé¢ wate-| Stan Zaw:m-
geotech- e sz08¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania iiowel |saczania | 'nese: | 'coicwan Al o8¢
niczna hitd probk g 1 o grumid £aco3
Nasyp mineralno-organiczny
29 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek préchniczy
29
030
040 ‘1
' avaY
Piasek drobny
| 3.1 przewarstwiony/a j.brazowy Pd // Gp w szg | <1
Glina piaszczysta
050




Wormarced N Nazwa obiektu: Winda ul.Jagalskiego 10 Strona: 3

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowoscé: Wejherowo Nrotworu: 2
Rzedna: 32,39 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o ciot | Miaz- Siisiolaciion e Oznaczenie “::r'::‘; Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloge wate-| Stan Z“z"'
9:2‘:::‘ warstwy| szos¢ s oogicEny gruntu geotechniczne pprubkl gruntowe] | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu C:COIi
Nasyp mineralno-organiczny
3.1 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek préchniczy
3.1
0 4.0
4.4
Piasek drobny avav
| 29 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /i Gp w szg| <1
Glina piaszczysta
050
6,0
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6.0

Gecimchnimmych Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 3
Rzedna: 32,25 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- Oznaczenie Miopce Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Zav'fa,n‘
geciaci- arstwy| szoéé Opls Iologiczny Banyagrtu geotechniczne potrania runtowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu e
jogng | ¥e| & grobii | 9 | | saczeni g caco3
Nasyp mineralno-organiczny
1.6 z domieszka szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1.6

020

27

VAV
030

Piasek drobny
I 4.4 przewarstwiony/a jbrazowy | Pd / Gp 40| w szg | <1

Glina piaszczysta 04,0 AY

050




Paerideil Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 5

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowosc: Wejherowo Nrotworu: 4
Rzedna: 31,17 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- Oznaczenie Migjsca Poziom wody| Poziem | Wilgot-| lioéé wale-| Stan AEWEL
geotach- warst szos¢ Opis litcioglczny Banva gnnty geotechniczne vk runtowe sgaczenia| nosc | czkowan runtu o
Qiczna Wy probki 9 J g CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1,0
020
25
030
Piasek drobny
50 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /I Gp 38| W szg | <1
Glina piaszczysta AN
040
050
6,0




Zakiad Uslug

Gaotechiiensidh Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 5§
Rzedna: 30,06 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Werstwa| . it Miaz- Oznaczenie Misjace Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llosé wale-| Stan Zawrert:
geotech- warst 52086 Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania i saczenial| ese T At 0sc
Qiczna Wy probki aru 1 3 g Sacos
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszka szary nN + PH w
Piasek préchnicz:
09 P ¥
020
28
AV
030
Piasek drobny
| 5,1 przewarstwiony/a j-brazowy Pd // Gp w szg | <1
Glina piaszczysta
040
4.4
VAV
050
6,0




Moot |8 Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 7

GEODOM

Profil analityczny

Migjscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 6
Rzedna: 32,19 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przeiot| Migz- Oznaczenie Migfsce Poziom wody| Poziem |Wilgot-| llosé wale-| Stan Zau(art—
Reotech: warstwy| szosé Ools ivloglezny Do groni geotechniczne pebrania gruntowe; | saczenia| nosc | czkowan | gruntu o
niczna arobk\ (;ai;”ﬁ.
Nasyp mineralno-organiczny
1.1 z domieszka szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1.1
020
25
030 33
Piasek drobny My
| 49 przewarstwiony/a j.bragzowy Pd /I Gp w szg | <1
Glina piaszczysta
040
050
6,0




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 7
Rzedna: 31,12 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa ni Miejsce — . oot £ ! Zawart-
geotech- :;;:; :2:; Opis litologiczny Barws gnurily gg:l::;i?cz:e pobeania P‘;fuonTowZ?y sZZ::a “::’9;1 Il::::::: gi:l:u ok
niczna probki CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1,0
020
24
N\
030 3.1
' A"
Piasek drobny
5,0 przewarstwiony/a j.brazowy Pd /I Gp w szg [ <1
Glina piaszczysta
040
050
6,0




Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10

Geotechnicznych Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 8
Rzedna: 30,02 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Miaz- i . i Oznaczenie Mifce Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lios¢ wate-| Stan Zaw_a_rt-
geolech warstwy| szos¢ it Wologlezny Sl Ll geotechniczne poblanig gruntowe| | saczemia| nos$¢ | czkowan | gruntu s
niczna Drgbku CaCQ03
Nasyp mineralno-organiczny
06 z domieszkg szary nN + PH w
0,6 Piasek prochniczy
020
27
AvaY
) 03,0 33
Piasek drobny ‘
54 przewarstwiony/a j.brazowy Pd // Gp M w szg | <1
Glina piaszczysta
040
050
6,0




Zaklad Ush . )
i Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 10
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Wejherowo Nrotworu: 9
Rzedna: 30,07 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa ; Miejsce - Zawart-
geotech- ::;Iol :::t Opis litologiczny Barwa gruntu QS;:?;:‘?:Z:E pobrania Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lios¢ wale-| Stan odé
e wy orébki gruntowe] | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruniu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszka szary nN + PH w
0.6 Piasek prochniczy
020
25
avaY,
. 030
Piasek drobny
54 przewarstwiony/a j.brazowy Pd // Gp w szg | <1
Glina piaszczysta 3.7
v
040
050
6,0




Zaklad Uslug

6,0

prompqieiuin IR Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$é: Wejherowo Nrotworu: 10
Rzedna: 31,15 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o aion | Miaz- Oznaczenie MIeSCe | b ziom wody| Poziom |Wilgor-| liose wate-| stan | 2%
peaisch: et ‘a‘ - Opix elogicary) Barwa gruntu geotechniczne pobrania runt i = n 4l g 4l ki 4 :6' EZ‘ af:
niczna warstwy| szosc prébki gruntowe, sgczenia oSsC Cczkowan | gruntu o 3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1,0
020
2.4
v
030
Piasek drobny
I 5,0 przewarstwiony/a jbrazowy | Pd / Gp 37| w szg| <1
Glina piaszczysta AY
040
© 50




Zaklad Uslug

Bolschpcayih Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 12
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Wejherowo Nrotworu: 11
Rzedna: 32,24 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce . Zawart-
géotach- Przelot Mla;’ Opis litologiczny Barwa gruntu gs;f;zzi?:;:a pobrania Poziom wody| Poziom Wulgql- IIos: wa#:- Stan D:;
— warstwy| szo orobki gruntowe) sgczenia| nosc Czkowal gruntu Ca 3
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1.1
020 22
AVAV)
030
Piasek drobny 39
49 przewarstwiony/a j-brgzowy Pd // Gp Wiy szg | <1
Glina piaszczysta
040
050
6,0




Zaktad Uslug

6,0

Beotactwiammytis Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10 Strona: 13
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Wejherowo Nrotworu: 12
Rzedna: 32,16 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warziwa Przelot| Migz- Oznaczenie Hiinpsos Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan oWt
geotech-| - retw szosé Cpis itologizmy v grosiy geotechniczne pobeania runtowe] | saczenia| nost | czkowan | gruntu a%e
niczna Y probki g ’ 2 g CaCQ3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w
Piasek prochniczy
1,0
020
2,5
N\
030
3,4
Piasek drobny AN
5,0 przewarstwiony/a j.brazowy Pd // Gp w szg | <1
Glina piaszczysta
040
050




Zaktad Usiug ‘ 2
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENlA GRUNTOW Strona: 21

GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10
Miejscowoséé: Wejherowo Otwor nr: 3

Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 3225 mn.p.m.

Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zageszczony b.zag

Stopien
zageszczenia

Stopien
<033 0.33-067 067-080 > 0.80 zageszczenia lp

Profil litologiczny

llos¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
0 2 4 6 8101214161820 2224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
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Zaktad Ustug . P
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 22
n ==
AEEOhE sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: Budynek ul.Jagalskiego 10
Miejscowosé: Wejherowo Otwor nr: 9
Sondowanie nr: 2 Rzedna terenu: 30,07 mn.p.m.
Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zageszczony b.zag Stopier
Profil litologiczn : .
giczny Stopied  |_ 4 a1 oer 067080 5680 zageszczenia lp
zageszczenia

llo§¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 46 8101214161820 2224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH
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Zaktad Usiug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu:

Budynek ul.Jagalskiego 10

Strona: 23
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosé: Wejherowo Nrotworu: 7

Gfebokosc: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Pd

Zawartosc frakgji

(%]

Zawarto$¢ czastek
[%]

kamienista

Zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm

<0,02 mm

100

5

Frakcje

Kamie-
nista

Zwirowa

Piaskowa

Pytowa

ltowa

10

20

30

40

50

60

70

Zawartosc ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

100

N

100 40

10

2

1 05 025

0,1 0,05

Srednice zastepcze D [mm)]

0,01

0.002 0,001




