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1. Nazwa inwestycji:

~Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbioérki Odpadow Komunainych w Krempnej — lokalizacja Kotan™.

2. Zamawiajacy

Gmina Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

3. Adres:

- wojewoddztwo: podkarpackie

- powiat: jasielski

— gmina: Krempna

— obreb ewidencyjny: Kotan

—  numer ewidencyjny dziatki: 60/2

4. Nazwy i kody robot wg CPV:

KODY CPV

CPV 71222000-0
CPV 71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 451100001
CPV 45111200-0

CPV 45112700-2
CPV 45200000-9

CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45222100-0
CPV 45213270-6
CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231300-8

CPV 45231600-1
CPV 45400000-1
CPV 74200000-1

CPV 74230000-7
CPV 74232000-4
CPV 42900000-5
CPV 45316100-6
CPV 45342000-6

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Uslugi inzynierskie w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie zakiadéw uzdatniania odpadow
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzania sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Uslugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i
podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Rézne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Wznoszenie ogrodzen



A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

»Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Krempnej — lokalizacja
Kotan”

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania
Zamawiajgcego, dotyczace zaprojektowania i budowy — punktu selektywnego zbierania
odpaddw komunalnych. llekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego,
nalezy przez to rozumie¢ wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

1.2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej
Zbidrki Odpadéw Komunalnych zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel
i funkcje przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa,
norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia, oraz zgody i decyzje, wykonaé
wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp., w
szczegoélnosci przytgcza, usunigecie drzew i krzewbw, a w razie potrzeby wykonanie
nasadzen zastepczych oraz zieleni izolacyjnej i ochronne;j.

Wstepng koncepcje zagospodarowania dziatki dla celéw budowy PSZOK
przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU. Zataczona koncepcja jest
elementem pomocniczym dla Wykonawcy, nie stanowi planu zagospodarowania terenu.
Koncepcje architektoniczng budynkéw przedstawiono w zatgcznikach nr 2 - 5 do
niniejszego PFU. Nie jest to projekt architektoniczno-budowlany, a jedynie rozwigzanie
koncepcyjne.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy
sprzetu i wyposazenia Wykonawca winien wzigé pod uwage, iz wymagania
Zamawiajgcego wskazane w niniejszym PFU nie musza byé kompletne i wyczerpujace w
odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan, a niniejsze wymagania moga nie
obja¢ wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania projektow. Jesli wskazane
wymagania kolidujg z obowigzujgcymi na dzien realizacji przedsiewziecia (w zakresie
projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca
zobowiazany jest — w uzgodnieniu z Zamawiajacym — zastosowaé inne rozwigzanie.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia kompletne i gotowe do
eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub brakéw w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez
Zamawiajacego, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnienn lub interpretacji. W uzasadnionych
przypadkach, po wczeéniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dopuszcza sie zmiang
wielkos$ci parametrow i zakresu czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w
niniejszym PFU.

Planowane przedsigwzigcie ma na celu uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK bedzie stuzy¢ mieszkancom
gminy Krempna. W PSZOK zbierane bedg w szczegdlnoéci odpady, ktére nie sa
odbierane bezposrednio z terenu ich nieruchomos$ci zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku w gminie Krempna. Planowane przedsiewziecie - PSZOK — ma na
celu stworzenie odpowiednich warunkéw dla mieszkancéw gminy Krempna do osiagniecia
wymaganych prawem pozioméw selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych. Obowiazek



stworzenia PSZOK wynika takze z ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. u. z 2016 r. poz. 250).

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadow
komunalnych poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi
metodami, redukujac w ten sposob ilos¢ sktadowanych odpadéw i wptywajac na wielkosci
koniecznych do osiggniecia poziomoéw ekologicznych wskazanych w dokumentach
strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie,
recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadéw przeznaczonych do
skfadowania).

Inwestycja bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i
ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez
mieszkancow odpadéw komunalnych, ktére beda przekazywane zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami do ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi
metodami. Poza tg podstawowg funkcja PSZOK w wersji planowane] przez
Zamawiajgcego ma petni¢ takze nastepujace funkcje:

e ponowne wykorzystanie odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadow —
przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”,

e zapewnienie wiasciwej infrastruktury do zbierania odpadéw komunalnych,

e zapewnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy,
poprzez uzupetnienie istniejgcego systemu i zapewnienie dostepu wszystkim
mieszkancom gminy do PSZOK-u, ktéry — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpaddéw komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe stanowigce odpady
komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach,

e zwigkszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
e zZmniejszenie ilosci odpaddéw komunalnych kierowanych do sktadowania

1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢
projektowanego przedsiewziecia oraz ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnej
Zbioérki Odpadow Komunalnych, na terenie ktérego zbierane i magazynowane beda
odpady dostarczone przez mieszkancéw Gminy. Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen, wybudowania i
wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje
przedsiewzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i
decyzje, a takze wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontenery, pojemniki,
narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

tgczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia wynosi do ok. 1733 m2.

W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem
zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpaddéw zawierajgcych azbest. Zbierane i
magazynowane beda:

e inne niz niebezpieczne odpady komunalne,

e odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady
komunalne),



przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.
odpady wielkogabarytowe,

opony samochodow osobowych i jednos$ladéw,
odpady zielone,

odpady budowlane i remontowe (w szczegoélnosci gruz betonowy i zmieszane
odpady z budowy),

drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza sie selektywnej zbiérki
drewna impregnowanego),

styropian opakowaniowy,

papier i tektura,

szkto opakowaniowe,

szkfo inne niz opakowaniowe (w tym szkto ptaskie — okienne),
tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

odziez i tekstylia,

metale,

popioty,

odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (petna liste frakgcji
przewidzianych do zbierania odpadéw niebezpiecznych przedstawiono ponizej).

Do zbierania ww. frakcji odpadow przewiduje sie wykorzystanie wiaty magazynowej z
kontenerami o pojemnoséci 7m?, oraz z pojemnikami o mniejszej pojemnosci. W zalezno$ci
od potrzeb i skali przywozonych do PSZOK odpaddéw, wielko$¢ kontenerow i pojemnikow
dla poszczegolnych rodzajow odpadéw moze sie zmieniac.

W budynku gospodarczym PSZOK bedg zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, dla ktdrych przewidziano szczelne pojemniki na poszczegoine
frakcje odpadéw niebezpiecznych:

akumulatory,

baterie,

lampy fluorescencyjne,

przeterminowane leki,

termometry rteciowe,

rozpuszczalniki,

kwasy,

cleje i ttuszcze inne niz jadalne,

opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,
$rodki ochrony roslin,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,

detergenty

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy beda
mogli przywiez¢ odpady i przedmioty nadajace sie do ponownego uzycia. Czes¢ z nich

3



niewymagajgca napraw moze byC przekazywana zainteresowanym mieszkancom.
Odpady wymagajaca napraw moga by¢ naprawiane, np. odpady wielkogabarytowe.

Projektujac i budujac PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar
manewrowy. Szczegolnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu
utwardzonego przed kontenerami typu hakowego dla zapewnienia wystarczajacej
przestrzeni manewrowej i zatadunkowej uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych
pojazddéw, np. promienie skretu.

Gtéwnym elementem punktu bedzie plac pokryty kostkg brukowg betonowa, oraz
zabudowa ztozona z wiaty na kontenery i budynek administracyjno-magazynowy. Plac
stanowi¢ bedzie powierzchnie manewrowg i postojowg dla pojazdow osobowych oraz
pojazdéw ciezarowych, miejsce wytadunku odpaddéw oraz powierzchnie magazynowa
(miejsce ustawienia pojemnikow i konteneréw na odpady). Spadki powierzchni
utwardzonych muszg zostac zaprojektowane w taki sposéb, aby skutecznie odprowadzié¢
wody opadowe lub roztopowe z terenu placu. Niedopuszczalne jest aby wody opadowe i
roztopowe pozostawaty na terenie placu.

W budynku administracyjno-magazynowym przewidziano magazyny na:
¢ odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

e przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia wraz z punktem napraw.

Plac utwardzony oraz zjazd z drogi nalezy nawigza¢ wysoko$ciowo do istniejacych
powierzchni, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
zapewniajace:

e bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,

e odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku
dtugotrwatych deszczy nawalnych.

Dla magazynowania odpadoéw, w szczegdlnosci odpaddéw niebezpiecznych
przewidzie¢ nalezy rozwiazania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajace przedostanie
sie substancji niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku
wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekow,
rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Konieczne jest zastosowanie
.podwojnych zabezpieczeh” — szczelny pojemnik ustawiony w magazynie na odpady
niebezpieczne z uwzglednieniem rozwigzan technicznych pozwalajgcym na zebranie
awaryjnych wyciekbw na szczelnej powierzchni wewnatrz magazynu. Przyjete
rozwigzanie uwzglednia¢ musi pojemnos¢ pojemnikéw i beczek na ptynne odpady
niebezpieczne, w przypadku wycieku lub rozlania najwiekszej beczki, zabezpieczenie
zapewnia¢ musi pojemnos¢ co najmniej rowna pojemnosci tej beczki.

Wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o zasadach
gromadzenia poszczegolnych frakcji odpadéw. Kazdy z konteneréw oraz pojemnikow, a
takze wszystkie pomieszczenia musza zosta¢ w sposoéb czytelny i jednoznaczny opisany.
Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany
jako teren zielony, nalezy go obsia¢ mieszanka traw. Wykonawca zobowiazany jest
usungé ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadcg tych sieci. W razie potrzeby
wykonac nalezy wymiane gruntu.

1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

1) powierzchnie utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z odpowiednig
podbudowa, spadkami i profilowaniem terenu, w tym zjazd z drogi publicznej gminnej,
plac manewrowy, miejsca parkingowe oraz powierzchnia pod planowanga wage
samochodowa;

2) wiata magazynowa stanowigca miejsce magazynowania odpadéw (na kontenery 7m?);
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3) budynek administracyjno-magazynowy wraz z wyposazeniem i instalacjami
wewnetrznymi:

e magazyn odpaddw niebezpiecznych i ZSEE wraz z wyposazeniem i punktem
przyjecia przedmiotéw do ponownego uzycia,

e pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracownika z petnym
wyposazeniem i instalacjami,

4) waga samochodowa 30t

5) infrastruktura towarzyszgca i niezbedne instalacje:

instalacja elektryczna, w tym system odwietlenia placu oraz zasilanie i o$wietlenie
obiektow, kabel sterowniczy do wagi,

instalacja monitoringowa i alarmowa,
instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 5kW,
instalacja odgromowa

instalacja wodociagowa wraz z przetozeniem czesci istniejacej sieci wodociagowe;j
pofozonej w miejscu projektowanego budynku,

instalacja kanalizacji sanitarnej z szambem do okresowego oprézniania,

instalacja kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym przed wjazdami do
budynkéw, kratami odwadniajgcymi z osadnikami, separatorem koalescencyjnym
z 10-cio krotnym obej$ciem burzowym d-1100mm oraz zbiornikiem na deszczéwke
o pojemnosci 30m* do okresowego oprézniania na trawe,

dostawa niezbednego wyposazenia, konteneréw i pojemnikéw do magazynowania
odpaddéw wraz z tablicami informacyjnymi ,

ogrodzenie wraz z przesuwng bramg wjazdowg szerokosci 6m oraz furtkg
szerokosci 1,1m,

nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz trawnikdw w miejscach uszkodzonych podczas
prac

tablice informacyjne — 4 szt.

W dalszej czesci PFU przedstawiono bardziej szczegotowe wyjasnieni ww. zakresu
oraz zatgczniki z koncepcyjnymi rzutami, elewacjami budynkéw oraz koncepcyjnym
zagospodarowaniem dziatki.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Lokalizacja PSZOK

Wojewddztwo podkarpackie, powiat jasielski, gmina Krempna, obreb Kotan, dz. nr

60/2.
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Rys. 1. Lokalizacja inwesty

1 e -
Rys. 2. Mapa dziatki nr 60/2
1.5.2. Opis stanu istniejacego

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych jest w catosci porosnieta trawg. Od strony potudniowej na sasiedniej dziatce
znajduje sie zaktad przetworstwa drzewnego. Opinia geotechniczna z dokumentacja
badan podtoza gruntowego znajduje sie w zataczniku nr 6.



2024/02/05

Rys. 4. Widok terenu inwestycji (od strony potudniowo-wschodniej)



2024/02/05

Rys. 5. Widok terenu inwestycji (od strony potudniowej)

2024/02/05

Rys. 6. Widok istniejacej skarpy na obszarze pod inwestycje (od strony wschodniej)
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2024/02/05

Rys. 7. Widok sasiadujgcego zaktadu drzewnego (od strony pétnocno-zachodniej)
1.5.3. Stan prawny dziatki 60/2 przeznaczonej na inwestycje

Dla przedmiotowej lokalizaciji nie jest sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zamawiajgcy uzyskat od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska informacje o
braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie prowadzenie odzysku
(przetwarzania) odpaddw polegajgcego na ich przygotowaniu do ponownego uzycia.
Przewiduje sig przetwarzanie tylko odpadéw wielkogabarytowych poprzez ich naprawe i
przywrocenie im wiasciwosci uzytkowych. Przetwarzanie to nie bedzie prowadzone z
wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolen na przetwarzanie
odpadow i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpaddw nie stosuje sie w przypadku,
gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegajacego na przygotowaniu do ponownego uzycia.
Poniewaz przygotowanie do ponownego uzycia nie bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
instalacji, przedsiewziecie w tym zakresie nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 80 (,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadow, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytaczeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. — Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celow niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej
odpadow oraz rekultywacja sktadowisk odpadow”).

Przedsiewzigcie begdzie wigzaC sie z konieczno$cig usuniecia jednego krzewu
znajdujgcego sie w centralnej czesci dziatki. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w
imieniu  Zamawiajgcego (na podstawie stosownego petnomocnictwa) odpowiednie
zezwolenie na jego usuniecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przyrody oraz wykona¢ nasadzenie kompensacyjne (zastepcze) w wymaganym zakresie.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie optaty zwigzane z powyzszym. Wykonawca
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opracowujgc projekt zagospodarowania dziatki zobowiazany jest uwzglednié¢ lokalizacje
istniejgcych krzewow i minimalizowac skale wycinki, wigczajac istniejgce zakrzewienia w
planowane obszary zieleni izolacyjnej i ochronnej gdzie to tylko mozliwe.

Na terenie nieruchomosci mogg zachodzi¢ kolizje z sieciami, w szczegoélnosci
naziemnymi (napowietrzne linie elektroenergetyczne), oraz kolizje z istniejaca podziemna
siecig wodociggowag. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic mozliwos¢ kolizji
projektujgc i realizujgc przedsiewziecie. W razie potrzeby wykona¢ projekt rozwigzania
tych kolizji lub zastosowanie innych rozwigzan zgodnie z uzgodnieniem z zarzgdca sieci
oraz z Zamawiajgcym. W celu oszacowania skali ewentualnych kolizji do niniejszego PFU
dotgczono mape zasadnicza (Zatacznik nr 7)

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwiazania techniczne i organizacyjne
minimalizujgce oddziatywania na tereny sasiednie.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka
projektowanych obiektéw budowlanych, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Gtéwnym elementem PSZOK bedzie utwardzony kostkg brukowg betonows plac,
budynek administracyjno-magazynowy, oraz wiata na kontenery otwarte.

2.1. Powierzchnie utwardzone
2.1.1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Plac stanowi¢ bedzie powierzchnie:
- manewrowa,
- miejsca parkingowe i roztadunkowe.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie zjazdu z drogi publicznej gminnej z tej samej
nawierzchni co plac PSZOK. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
rozwigzania konstrukcyjne i organizacyjne na terenie placu PSZOK wraz ze zjazdem z
drogi.

Projektujgc i wykonujgac powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi
niekorzystne uwarunkowania gruntowo-wodne podtoza (zatgcznik do niniejszego PFU
stanowig wyniki badan podfoza gruntowego) oraz zanizenie terenu w obszarze
planowanej inwestycji. Nalezy nie dopusci¢ do zalania PSZOK-u i magazynowanych w
nim odpadow, poprzez wykonanie dodatkowych prac ziemnych i niwelacyjnych w celu
podniesienia terenu planowanego placu PSZOK. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledniC planowane obcigzenie ruchem (w tym ruch pojazdéw ciezarowych
odbierajgcych kontenery z odpadami o pojemnosci do 7-10 m3), prace na tym terenie
ciggnika kotowego z tadowaczem czofowym oraz ewentualne kolizje z liniami
napowietrznymi.

Poziom placu oraz spadki powierzchni utwardzonych placu muszag zosta¢
zaprojektowane w taki sposob, aby skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe oraz
roztopowe z terenu palcu. Niedopuszczalne jest, aby wody opadowe i roztopowe
pozostawaty na terenie PSZOK oraz spowodowanie zalania placu lub poszczegéinych
pomieszczen z odpadami, w szczegodlno$ci pomieszczenia w ktdrym magazynowane bedg
odpady niebezpieczne. Projektujgc i wykonujac obiekt, w szczegdlnosci system
odprowadzania wéd opadowych (jesli zostanie wykonany) oraz sam plac utwardzony,
uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujgce zmiany klimatyczne mogg spowodowacé nasilenie
sie skrajnych warunkow atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

PrzewidzieC nalezy miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych, w tym jednego dla
0s0b niepetnosprawnych. Potaczenie zjazdu z projektowana drogg wykona¢ za pomoca
kraweznika najazdowego.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw
osobowych i dostawczych oraz mozliwo$¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku
konteneréow w systemach hakowych o pojemnosci ok. 7-10 m3 oraz pojazdow typu
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.Smieciarka” pojemnikéw 1,1 m3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac oznakowanie
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Wzdtuz projektowane] krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni
pozwalajgcy na odebranie wdd opadowych i roztopowych i ich odprowadzenia
powierzchniowo w granicach nieruchomosci, zachowujgc dojazd do dalszej czesci
nieruchomosci. Nalezy zachowac¢ odpowiednie uksztattowanie terenu z sgsiednimi
dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich zalewania.

2.1.2. Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki
powierzchniowo-kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczac¢ od analizy
warunkow gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniej podbudowy. Uwzgledni¢
nalezy w szczegolnosci ewentualng koniecznos¢ wymiany czesci gruntu lub niwelacje.

Plac PSZOK oraz zjazd z drogi wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki betonowej
wraz z podbudowa dostosowang do planowanego obcigzenia ruchem, tj. ruch pojazdow
osobowych mieszkancow dostarczajgcych odpady do PSZOK oraz sporadyczny ruch
pojazdow ciezarowych.

Przyktadowe warstwy nawierzchni z kostki brukowe;j:
e Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr 8cm
e Podsypka piaskowo cementowa gr 3cm

e Ttuczen 0-63mm gr. 15cm

e Gruz betonowy ze zwirem 0-200mm gr. 40cm

Nawierzchnia placu wykona¢ z zastosowaniem kraweznika ulicznego 15x30cm,
natomiast opaski wokét obiektéw wykonaé z zastosowaniem obrzeza betonowego
8x30cm.

Wskazniki powierzchniowe:

- powierzchnia utwardzona pod ruch pojazdow i prace urzadzen: do 468 -600 m2,
- powierzchnia opasek chodnikowych wokét budynkéw i wagi samochodowej: ok. 50 m2,
- powierzchnia z kostki betonowej pod waga samochodowa: ok. 42 m2.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwiazan niz powyzej przedstawione po ich
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uwaga: Kolorystyka elementow placu zostanie okreslona na etapie projektowania w
porozumieniu z Zamawiajacym.

2.2. Budynek administracyjno-magazynowy
2.2.1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcje architektoniczng budynku, tj. rzut parteru oraz elewacje przedstawiono w
zatgcznikach nr 2 i 3 do niniejszego PFU. Na terenie naprzeciwko wjazdu na dziatke
zlokalizowa¢ nalezy budynek administracyjno-magazynowy 2z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowym dla pracownikéw obstugujgcych PSZOK. Budynek wykona¢ jako
jednokondygnacyjny murowany ocieplony, kryty dachem z wiezby drewnianej. Lokalizacja
budynku na terenie PSZOK oraz rozmieszczenie otworéw okiennych, drzwiowych i bram
umozliwiaC muszg wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz przepisami
sanitarnymi i p.poz., a takze umozliwia¢ wjazd oraz zapewni¢ mozliwie duzy obszar placu
magazynowego, oraz wymagane prawem pomieszczenia socjalne i biurowe.

Jest to budynek administracyjno-magazynowy. Cze$¢ magazynowa sktada sie z
dwoch pomieszczen, w ktérych beda znajdowaty sie szczelne kontenery na odpady. W
kontenerach bedg gromadzone odpady tj.: styropian, puszki po farbach, farby, leki,
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chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, przepalone oleje, zuzyte opony, odpady zielone, papier,
tworzywa sztuczne. CzesC administracyjna sktada sie z pomieszczenia biurowego,
tazienki, szatni przepustowej, aneksu kuchennego. Jest to budynek murowany,
jednokondygnacyjny na planie prostokata, przekryty dachem czterospadowym
drewnianym. Czes¢ socjalno-biurowa ogrzewana grzejnikami elektrycznymi.

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane
odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz osob postronnych, jak rowniez
zabezpieczy¢ S$rodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpadow, w szczegolnosci w zakresie wod odciekowych, ktére potencjalnie stanowié
mogg zagrozenia dla Srodowiska gruntowo- wodnego oraz dla ludzi. Magazyn zapewniac
musi mozliwos¢ magazynowania odpadow o réznych gabarytach, sktadzie i
witasciwosciach, ustawienie pojemnikdéw na poszczegolne rodzaje odpadow. Przewidzieé
nalezy o$wietlenie oraz wentylacje mechaniczna.

Budynek wyposazy¢é w wewnetrzne instalacje elektryczna, o$wietleniowg, gniazd
wtykowych, sanitarng wod-kan, oraz wentylacyjna.

Posadzke czesci magazynowe] wyposazy¢ w 4 kratki Sciekowe z osadnikiem oraz
podiaczeniem do kanalizacji deszczowe;j.

2.2.2. Opis konstrukcji budynku

Fundamenty z betonu, stal Bst50, otulenie 5cm. Naziemne elementy Zzelbetowe z
betonu oraz stali Bst500 St3SX-b, otulenie 3cm. Drewno klasy C27. Wykopy
fundamentowe z uwagi na brak podpiwniczenia zastosowac jako wasko przestrzenne.
Giebokos¢ wykopdw dopasowaé do projektu fundamentéw. Wykopy wykonaé koparka z
wywozem ziemi na odktad. Wykopy wykona¢ w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub
zastosowal zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem. Nosnos¢ i ukiad
zalegajacych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaC w trakcie
wykonywania wykopow fundamentowych i postepowac odpowiednio do zastanej sytuacji.
W przypadku wystgpienia w wykopach namutéw organicznych lub innych gruntéw o
niedostatecznej nosnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usungc je w catosci i zastgpié
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowg (1D=0.8-1.0) albo chudym betonem. Lawy i
stopy fundamentowe wykonac¢ jako zelbetowe wylewane proste z betonu zbrojone oraz na
podktadzie z 10cm warstwy chudego betonu. Giebokos¢ posadowienia 1,2m ponizej
projektowanego poziomu terenu lub do warstwy nodnej podtoza. Powierzchnie boczne taw
fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg
izolacja powtokowa bitumiczna. Zbrojenie ze stupdw zelbetowych zakotwi¢ w stopach
fundamentowych. Sciany fundamentowe wylewane na mokro o grubosci 24cm z betonu.
Sciany zakonczy¢ wieficem zelbetowym. Po rozszolowaniu powierzchnie zabezpieczy¢
przeciwwilgociowg izolacjg powiokowa bitumiczng. Na wierzchu Scian fundamentowych
zastosowac izolacje 2x papa fundamentowa termozgrzewalna SBS. Sciany konstrukcyjne
wykonaé jako mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie
cienkospoinowej marki M5. Sciany dziatowe wykonaé z muru gr. 12cm z bloczkéw z
betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie cienkospoinowej marki M5. Stropy zelbetowe
Z betonu wylewane na mokro o grubosci ok. 14cm zbrojone dwukierunkowo stalg Alll.
Trzpienie i stupy zelbetowe 24x30cm oraz 30x30cm z betonu wylewane na mokro zbrojone
stalg A-lll. Nadproza i belki zelbetowe z betonu wylewane na mokro zbrojone stalg A-lll
Potozenie, wymiary i zbrojenie tych elementdw zaprojektowac zgodnie z polskimi normami
obowigzujgcymi na dzien sporzadzenia projektu technicznego. Dach nad budynkiem,
zaprojektowa¢ jako czterospadowy. Wiezbe jetkowg podeprze¢ na czterech murtatach
oraz ptatwiach kalenicowej i posrednich. - catos¢ konstrukcji wykonaé z drewna miekkiego
sosnowego lub Swierkowego klasy C27. Cato$¢ drewnianej konstrukcji dachu
impregnowac srodkami bio i ogniochronnymi. - murtate przykrecié¢ do wiencoéw za pomoca
kotew stalowych. Wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm, zbrojone. Wentylacje w
pomieszczeniach magazynowych oraz w czesci administracyjnej za pomocg rury spiro
fi110 zakonczone] wywiewka dachowa lzolacje fundamentowa wykona¢ jako pionowa
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powtokowg, oraz poziomag z 2x papa fundamentowa termozgrzewalna. lzolacja pod
posadzkag na gruncie wykonac z folii PE gr. 0,2mm. Izolacje termiczng stropu wykonaé ze
styropianu EPS gr. 20cm przykrytego ptyta OSB. lzolacje termiczng dachu z wetny
mineralnej gr. 15cm wraz z zabezpieczeniem folig paroizolacyjng oraz przykryciem ptytami
GK na ruszcie stalowym. Izolacje termiczng Scian parteru wykona¢ ze styropian EPS 80-
040 gr. 20cm dla $cian zewn. oraz gr.10cm dla $ciany wewnetrznej oddzielajacej czesc
socjalno-biurowg od magazynowej. l1zolacje termiczna fundamentu wykonac ze styropian
EPS gr. 8cm. Izolacje termiczng podposadzkowag wykonac ze styropianu EPS Podtoga
gr.15cm. Tynki i oktadziny wewnetrzne wykonac¢ jako tynki cementowo-wapienne kat. IV
filcowane, natomiast zewnetrzne jako tynk cienkowarstwowy systemowy, np. silikonowo-
silikatowy. Cokot budynku wykonaé z tynku mozaikowego cienkowarstwowego. Podtoge
w cz. administracyjnej i socjalnej wykonac z ptytek gres z cokotem wys. 10cm na Scianach.
Podtoge w cz. magazynowej wykona¢ jako posadzke przemystowa z betonu zbrojong
witoknem rozproszonym. Posadzke powierzchniowo utwardzi¢ zwiekszajac odpornosé na
$cieranie i pylenie a takze na penetracje olejow i smarow. Posadzke zdylatowa¢ od
elementéw konstrukcyjnych oraz podzieli¢ na pola ok. 3m x 3m. Szczeliny wypetié
sznurem elastycznym. Dylatacje przy elementach konstrukcyjnych wypetni¢ piankg PU
1cm. Sciany wewnetrzne w pom. socjalnych wykona¢ z ptytek ceramicznych
glazurowanych do wys. 2m. W pom. 4 i 7 wykonaé fartuch z ptytek ceramicznych
glazurowanych dookota umywalki i zlewu na wys. 1,6m. Malowanie $cian i sufitow
wykona¢ farbami emulsyjnymi (gruntowanie oraz farba nawierzchniowa x2). Impregnacje
drewna konstrukcyjnego wykona¢ $rodkami grzybo- i owadobdjczymi, oraz
ognioochronnymi. Stolarke okienng wykonaé z PCV o wsp. Przenikania ciepta min
U=0,9W/m2*K z nawiewnikami, parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV komorowego,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ptaskiej. Drzwi stalowe wewnetrzne typu krata
rolowana z napedem recznym z przektadnig tancuchowa, z zabezpieczeniem przed
wyciggnieciem i zabezpieczeniem przed podwazeniem, zabezpieczenie przed
opadnigciem, ryglowane. Bramy segmentowe aluminiowe z profili cieptych min.40mm z
przeszkleniami, otwieranie reczne. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi pomiedzy pom. 1 i 4
wykonac jako aluminiowe z przegrodg termiczng min. 60mm z dwoma zamkami. Drzwi
wewnetrzne wykonaé jako ptycinowe odporne na wilgo¢, zmywalne, z o$cieznicami
stalowymi zabezpieczonymi farbg antykorozyjna. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy
trapezowej T35 gr. 0,7mm powlekanej. Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy ptaskiej
powlekanej. Rynny i rury spustowe wykonac¢ z PCV. Wokét budynku wykonaé opaske z
kostki betonowe]j o szerokosci 50cm, w kolorze szarym, ze spadkiem 2% od budynku.

2.2.3. Opis wymaganego wyposazenia czesci socjalno-biurowej
a) Biuro
e Szafa ubraniowa socjalna - 2 szt.
Wymiary: w mm (wys. x szer. x gt.) 1800 x 600 x 500

Konstrukcja stalowa, drzwi dwuskrzydtiowe zamykane zamkiem cylindrycznym,
szafka wyposazona w dwuskrzydtowe drzwi, wewnatrz lewego segmentu od 4 — 5 potek;
wewnatrz prawego segmentu 1 gorna pétka ponizej drazek z wieszakami na ubranie, kolor
- popiel

e Szafa aktowa — 1 szt.
Wymiary: w mm (wys. x szer. x gt.) 1800 - 1990 x 800-1000 x 430 — 500

Konstrukcja stalowa, drzwi dwuskrzydtowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z
zamkiem zabezpieczajacym ryglujgcym w 2 punktach, szafa zawiera 4 — 5 rzedéw potek na
akta/segregatory, maksymalna nosno$¢ potek 60 kg, kolor — popiel

e Biurko z szufladami — 1 szt.

Wymiary: szer. 140 cm. x gt. 70 cm x wys. 74 cm.



Z ptyty laminowanej min. 18 mm; blat z ptyty laminowanej min. 25 mm; okleina PCV 1-2
mm, 3-4 szuflady na prowadnicach rolkowych, uchwyty metalowe srebrne, nézki plastikowe

e Fotel biurowy — 1 szt.

Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg oraz wytrzymata tkanina, regulowana wysokos¢
fotela, state podtokietniki, kotka do powierzchni twardych, blokada pozycji pionowej,
ergonomiczne oparcie, plastikowa piecioramienna nozka

e Krzesto biurowe - 2 szt.
Wymiary: wys. max 74 cm x szer. 54,5 — 56 cm x

Stelaz z profili stalowych, stopki chronigce przed zarysowaniem podtogi, siedzisko i oparcie
tapicerowane piankg oraz wytrzymatg tkaning

e Kosz na smieci plastikowy — 1 szt.

Dostosowany do jednorazowych workéw na smieci, z uchylng pokrywa
e (Gasnica ABC 6kg — 1 szt.
e Grzejnik elektryczny — 1 szt.
¢ (Oznakowanie p.poz. zgodne z przepisami szczegétowymi — 1 kpl.
e Oznakowanie BHP zgodne z przepisami szczegotowymi — 1 kpl.
e Apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.

Apteczka w puszce metalowej montowanej do Sciany, sktad zgodny z norma DIN 13157
PLUS

o Zestaw komputerowy — 1 szt.

Obudowa + zasilacz 500 W ATX, procesor 2/4rdzeniowy 64 bit, zegar 3,9 GHz, ptyta gtowna
ATX, pamie¢ operacyjna RAM DDR4, 8GB, nagrywarka DVD, karta grafiki 3D, Dysk
Twardy2 TB 7200 obrotéw, monitor 22" Full HD 5 ms DVI/HDMI, drukarka/skaner/kopiarka
(urzadzenie wielofunkcyjne) laserowe monochromatyczne A4, kabel USB 3,0 m, system
operacyjny 64 bit zgodny z oprogramowaniem Ptatnik ZUS, pakiet oprogramowania
biurowego typu Office, mysz optyczna, klawiatura listwa zasilajgca (z filtrem
przeciwzaktéceniowym) 3,0 m

b) Szatnia czysta z aneksem kuchennym
e Stot—1 szt
Wymiary: wys.74 cm x szer. 80 cm x gt. 80 cm

Blat wykonany z ptyty laminowanej min. 25 mm, krawedzie zabezpieczone obrzezem z
ABS, Metalowe nogi o $r. 55 — 60 mm

e Loddéwka - 1 szt.
wymiary: wys. 80-85 cm x szer.45-50 cm. x

Pojemnosé catkowita do 85 litrow, ilos¢ potek w chtodziarce 2 pétki + szuflada, napigcie
zasilania 220 - 240 V, gwarancja: min. 24 miesigce, klasa energetyczna od A+, o$wietlenie
chtodziarki

e Krzesto biurowe — 1 szt.

Wymiary: wys. max 74 cm x szer. 54,5 — 56 cm x

Stelaz z profili stalowych, stopki chronigce przed zarysowaniem podtogi
e Grzejnik elektryczny — 1 szt.

e Szafka -1 szt.
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e Kosz na Smieci plastikowy — 1 szt.
Dostosowany do jednorazowych workéw na $mieci, z uchying pokrywa
c) Szatnia brudna
e Grzejnik elektryczny — 2 szt.
e Szafa socjalna - 1 szt.
e Pralka -1 szt
Wymiary: wys. 80-85 cm x szer.58-61 cm. x gt. 40-45 cm
Wielko$¢ zatadunku do 5 kg, klasa energetyczna min A++, sposdb zatadunku od frontu
d) Przedsionek
e Ptuczka oczu — 1 szt.

Stacja nascienna z dwoma 500 ml. butlami z ptynem Plum Eye Wash., stacja powinna by¢
wyposazona w lusterko oraz przejrzystg instrukcje postepowania w razie wypadku.
Mozliwos¢ szybkiego i tatwego przeptukania oczu, sterylny roztwor chlorku sodu (0,9%)
odpowiada naturalnemu ptynowi ocznemu, czytelny sposob uzycia (piktogramy) na
butelkach i stacjach, trzy letni okres trwato$ci sterylnego roztworu

2.2.4. Opis wymaganego wyposazenia cze$ci magazynowej
a) Magazyn odpadow
Podane wymiary pojemnikéw moga roznic sie o 5%
Kontenery ustawia¢ dowolnie w magazynie lub pod wiatg wg Inwestora.

Wszystkie kontenery wykonane zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami,
posiadajgce niezbedne certyfikaty i $wiadectwa.

e \Waga elektroniczna stalowa 1,5t — 1 szt.

Parametry techniczne wagi: no$no$¢ Max = 1 500 kg, no$no$¢ Min = 10 kg, dziatka
odczytowa i legalizacyjna: e = 0,5 kg, tarowana automatycznie w calym zakresie, pomost
stalowy o wymiarach: 1,5x1,5m, doktadno$¢ — Ill klasa OIML do rozliczeri handlowych
zgodna z wymogami Gtoéwnego Urzedu Miar, najazd stalowy

o Waga elektroniczna 150 kg — 1 szt.

Parametry techniczne wagi: nosno$¢ Max = 150 kg, no$nos¢ Min = 1 kg, dziatka odczytowa
i legalizacyjna: e = 0,05 kg, tarowana automatycznie w catym zakresie

e Specjalistyczny pojemnik na przepalone oleje - 1 szt.

- fabrycznie nowy, pojemno$é 200 |, wykonany z polietylenu, odpornego na dziatanie UV,
dwuptaszczowy, wyposazony w kréciec poboru oleju, wyposazony w bezprzewodowy
czujnik poziomu oleju z wyswietlaczem, wyposazony w czujnik przecieku zawartosci do
przestrzeni migdzy ptaszczowej, wyposazony w wlew z zamykang pokrywa chronigcg przed
dostepem osob niepowotanych (dodatkowo metalowe sitko zapobiegajace przedostawaniu
si¢ zanieczyszczen), wyposazony w tabliczke informacyjng lub napis: ZUZYTY OLEJ

e Beczki na odpady ptynne - 4 szt.

- szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o poj. Min 60 | PEHD
e Wanna wychwytowa na awaryjne odcieki z beczek - 1 szt.

- szczelna wanna z rusztem o pojemnosc¢ min 60 |, wanna na min 4 beczki

e Pojemniki o pojemnosci 11001 (14 szt.: 2 niebieskie, 2 zielone, 2 zbtte, 2 czerwone,
2 brazowe, 4 czarnych)
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- fabrycznie nowe, wykonane z polietylenu, posiadajg certyfikat jako$ci zgodny ze $wiatowa
normg RAL-GZ 951/1 oraz atest Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), zgodnos$c¢ ze
wszystkimi normami europejskimi (EN 840), podstawa pojemnika kotowa (w ksztatcie
prostokata, kwadratu, etc - umozliwiajgca zestawianie ze soba kilku pojemnikéw), wysokosé
pojemnikéw wraz z zaczepami max. 1900 mm, materialy zastosowane do produkgji
pojemnikéw musza by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wysokg i niskg
temperature, pierwiastkow szkodliwych dla Srodowiska, kolor pojemnikéw, w zaleznosci od
przeznaczenia: pojemnik na papier i tekture oraz opakowania z papieru i tektury- niebieski,
pojemnik na tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych - zotty, pojemnik
na szkio - zielony, pojemnik na metale- czerwony, pojemnik na odpady ulegajgce
biodegradaciji i bioodpady — brazowy, pozostate odpady - czarny

- krawedzie korpusu i klapy powinny by¢ zaokraglone i pozbawione ostrych krawedzi;
pokrywa wyposazona w ograniczniki otwarcia oraz mechanizm dociskajgcy pokrywe,
przednia i tylna $ciana korpusu wzmocniona stalowo, wzmacniane czopy boczne z
zabezpieczeniem przed kotysaniem, usztywnione dno pojemnika, wzmocnione,
ocynkowane zawieszenie két, kazdy pojemnik musi by¢ opatrzony trwatym napisem,
informujacym o rodzaju sktadowanego w nim odpadu: SZKLO, PLASTIK | PUSZKI,
PAPIER, METALE, BIOODPADY

e Pojemniki o pojemnosci 1100i - 3 szt.

- fabrycznie nowe, wykonane ze stali, posiadaja pochylenie bokéw zapewniajace tatwiejszy
roztadunek, otwor spustowy, utatwiajgcy mycie, zamkniety nakretkg, kota o duzej no$nosci
z mozliwoscia petnego obrotu i mozliwag blokadg, uchwyty do roztadunku dostosowane do
podnosnikéw uzywanych przez odbiorce, wyposazony w mechanizm podtrzymujacy
pétotwarta pokrywe

e Pojemnik na przeterminowane lekarstwa - 1 szt.

- fabrycznie nowy, pojemnosé¢ 60I, wykonany z blachy ocynkowanej, odporny na
uszkodzenia, wyposazony w obejme utatwiajgcg mocowanie worka, posiada specjalny
otwér uniemozliwiajgcy dostep do zawartosci pojemnika, pokrywa zamykana na klucz

e Pojemnik specjalistyczny do gromadzenia akumulatoréw - 1 szt.

- wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym (TWS) odpornego
na warunki atmosferyczne, zdolnego wytrzymac eksploatacie w najtrudniejszych
warunkach przemystowych, pojemnos¢ 2001, wymiary ok. 890x590x810 mm

¢ Pojemnik na zuzyte baterie - 1 szt.

- wykonany z polipropylenu odpornego na zarysowania, pojemnos¢ min 40 |, posiada
specjainy otwdr uniemozliwiajacy wrzucanie baterii réznych typoéw, konstrukcja pojemnika
uniemozliwiajgca wydostanie sie ptynu z rozlanych baterii

e Pojemnik na $wietldwki (tuba) - 1 szt.

- dtugo$¢ min 1,5m, produkt przeznaczony do magazynowania i transportu Swietléwek i
zarowek, otwierane wieko

e Pojemniki na chemikalia (2 szt.) i pojemnik na przeterminowane $rodki ochrony
roslin (1 szt.)

- wykonany z polietylenu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne
oraz promieniowanie UV, posiadaja dwuptaszczowag konstrukcje zabezpieczajaca przed
uszkodzeniami oraz szkodliwymi wyciekami, wyposazone w : dwuptaszczowa konstrukcja,
wiaz rewizyjny w zbiorniku zewnetrznym 16" z mozliwoscig zamkniecia, wtaz rewizyjny 4”
oraz gwintowany 2" wlew w zbiorniku wewnetrznym i odpowietrznik, wyswietlacz poziomu
cieczy, sygnat alarmowy po osiggnieciu poziomu przepetnienia.

o Kosz siatkowy - 1 szt.
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- kosz siatkowy na drobny ZSEE, stalowy na palecie drewnianej lub z tworzywa, pojemno$¢
min 0,8m3

e Gasnica ABC 6kg — 1 szt.
e Profesjonalna myjka cisnieniowa — 1 szt.

- 3-ttokowa pompa z tlokami ceramicznymi, max ci$nienie: min. 190 bar, ci$nienie robocze:
30-150 bar, wydatek wody: min. 550 I/h, silnik 0 mocy min. 3000W, zintegrowany beben z
wezem wysokoci$nieniowym o di. min. 15m, regulacja cisnienia i wydatku wody na
urzgdzeniu, pistolet spryskujacy, metalowa lanca spryskujaca, dysza tréjstopniowa
(0°/25°/40°), dysza rotacyjna, wstepny filtr wody, gwarancja producenta min. 24 miesiace.

o Wozek paletowy — 1 szt.

- Udzwig nominalny - 2500 kg, dtugos¢ widet min. 1150 mm, szeroko$¢ zewnetrzna widet
ok. 540-550 mm, szerokos¢ zeba widet ok. 160 mm, rolki widet i koto skretne: podwdjne
poliuretanowe, wysokos¢ podnoszenia — 200 mm, wdzek wyposazony w hamulec.

2.3. Wiata na kontenery
2.3.1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcje architektoniczng wiaty, tj. rzut parteru oraz elewacje przedstawiono w
zatgcznikach nr 4 i 5 do niniejszego PFU. Wiate stanowi¢ powinno zadaszenie stalowe
typu wiata parterowa jednonawowa nad kontenerami. Wiata powinna by¢ obudowana
blachg trapezowa z 3 stron. W kontenerach beda sktadowane materiaty niepalne tj.: szkto,
metal, gruz budowlany, popioty. Planuje sie przechowywa¢ w niej rowniez odpady
wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady przeznaczone do ponownego uzycia.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz oséb postronnych, jak rowniez zabezpieczy¢ srodowisko
przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpadéw. Wiata zapewnia¢ musi
mozliwos¢ umieszczenia pod nig do 3 otwartych konteneréw KP-7 i bezkolizyjnego ich
wyciagniecia przy pomocy pojazdu typu hakowiec od strony diuzszego niezabudowanego
boku wiaty. Pod wiatg nie wyklucza sie takze magazynowania odpadéw bez wykorzystania
kontenerow tj. np. odpadéw wielkogabarytowych, opon lub przedmiotéw do ponownego
uzycia, przeznaczonych do naprawy oraz naprawionych, do przekazania mieszkancom.

Wiata powinna posiadac ksztaft prostokata o wymiarach w osiach stupéw 9,9m x 7m
oraz powinna by¢ przekryta dachem dwuspadowym wykonanym z kratownic stalowych
ptaskich. Posadzke wiaty wyposazy¢ w 3 kratki sciekowe z osadnikiem oraz podtgczeniem
do kanalizacji deszczowej.

2.3.2. Opis konstrukcji wiaty

Kratownice opierajg sie na stupach stalowych, zamocowanych sztywno w stupach
fundamentowych. Rozstaw ram wzdtuz wynosi 330cm. Stupy zelbetowe fundamentowe
zamocowano w stopach fundamentowych. Rozpieto$¢ kratownic wynosi 7m. Minimalna
wysokos¢ robocza wiaty 4,0m do okapu. Konstrukcja klasy 2.

Konstrukcja stalowa ze stali S235JRG2, kotwy fundamentowe ze stali nierdzewnej A4,
fundamenty betonowe zbrojone stalg Bst500S, St3SX-b, stopy fundamentowe wylewane
z betonu zbrojone stalg A-lll, stupy fundamentowe wylewane z betonu o wym. okoto 30x30
zbrojone stalg Alll, w stupie osadzi¢ kotwy do montazu stupa stalowego konstrukcyjnego
wiaty. Posadowienie stép na podsypce betonowej z betonu B10, gr. min 10 cm,
konstrukcja nosna stalowa ze stupéw gtéwnych HEA, oraz stupéw oczepowych RK, belki
oczepu z IPE , stezenia typu X i K z kagtownikéw oraz pretow gtadkich, kratownica z paséw
Y2 IPE, stupki i krzyzulce z RK, ptatwie dachowe z cewnika lub profila Z, montowane, jako
belki wieloprzestowe ciagte. Wykonczenie dachu z blachy trapezowej gr. 0,7mm
powlekanej, rynny i leje spustowe stalowe powlekane lub PVC, kolor po uzgodnieniu z
Inwestorem, posadzka z ptyty betonowej z betonu zbrojonego siatkami; izolacja
p.wilgociowa z folii gr. 0,5mm; geomembrana 1,5mm, podbudowa z chudego betonu gr.

19



15cm; grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 35cm, wokdt wiaty wykonac opaske z
kostki betonowej o szerokosci 50cm w kolorze szarym ze spadkiem 2% od budynku.
Elementy stalowe nalezy czysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez
srutowanie (piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pomalowac farba
gruntujacg grunt epoksydowy =z fosforanem cynku oraz farbg nawierzchniowg
chemoodporna emalia epoksydowa. Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normie Eurokod Konstrukcje stalowe.

2.3.3. Opis wymaganego wyposazenia wiaty
Podane wymiary mogg réznic sie o 5%
Kontenery ustawia¢ dowolnie w magazynie lub pod wiatg wg Inwestora.

Wszystkie kontenery wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami,
posiadajace niezbedne certyfikaty i Swiadectwa.

e Kontenery typu KP7 - 3 szt.

- kontener zamkniety z klapami o pojemnos$ci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 15%):
3,5mx1,7mx 1,15 m (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢).

- hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, S355,
- szkielet z profila zamknietego: 100x50x3 mm, S235,

- ptozy z ceownika UPN 160 mm, S235 JR,

- rolki zewnetrzne @ 159 L-150,

- rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptdz: 1020 mm,

- blacha: podtoga 3 mm, $ciany 3 mm, S235,

- ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm, S235,

- wrota dwuskrzydtowe, na dwdch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w
smarowniczke,

- kontener w cato$ci spawany spoing ciggta.

- konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie (grubo$¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

2.4. Waga samochodowa na fundamencie
2.4.1. Opis i przeznaczenie

Waga najazdowa samochodowa elektroniczna stalowo-betonowa 30 ton, bedzie
przeznaczona do pomiaru masy pojazdéw od 400kg do 30000kg. Waga sktada sie z
pomostu wazacego posadowionego na czujnikach tensometrycznych oraz wyposazenia
elektronicznego. Dziatka odczytowa wagi e=20kg.

2.4.2. Parametry techniczno-uzytkowe
- Wymiary: ok. 14m x 3m (8m x 2,8m)

- Parametry techniczne wagi: nos$no$¢ Max = 30 000 kg, no$nos¢ Min = 400 kg, dziatka
odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg, tarowana automatycznie w calym zakresie, pomost
stalowo-betonowy o wymiarach ok.: 14x3x0,30m, doktadnos¢ — Il klasa OIML do rozliczen
handlowych zgodna z wymogami Gtéwnego Urzedu Miar, terminal wagowy umozliwiajgcy
podigczenie drukarki, programu wagowego oraz wysSwietlacza zewnetrznego
wielkogabarytowego, dodatkowy wyswietlacz zewnetrzny, komputerowy program wagowy,
czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajgce stopien szczelnosci
IP 68 — ok. 4 lub 6 szt.



- Program wagowy: zgodny z ustawg z grudnia 2012 roku o odpadach. Posiadajacy réwniez
aktualne wzory dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow zgodne z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z grudnia 2014 roku.

- W programie zawiera m.in.. aktualny katalog odpadéw, metod odzysku i
unieszkodliwienia, karty ewidencji odpadow, karte przekazania odpadéw, zbiorczg karte
przekazania odpadéw, raporty po KPO, modut gospodarki odpadami, modut obstugi
zanieczyszczen, modut obstugi podziatu wazen, modut obstugi faktur, modut obstugi
magazynu, modut zarzgdzania umowami/limitami, katalog odpadéw, metod odzysku i
unieszkodliwiania, karty ewidencji odpadéw (KEO), karty przekazania odpadéw (KPQ)

2.4.3. Budowa wagi

Cze8¢ mechaniczna wagi sklada sie z pomostu wazacego, czujnikdéw
tensometrycznych wraz z tozyskami zapewniajgcymi optymalne przeniesienie sity
obcigzenia i ochrone przed przeciazeniami. Pomost wagowy wykonany jest w postaci
dwuczesciowej konstrukcji stalowo— betonowej. Nawierzchnia pomostu wagowego jest
wyniesiona 300 mm ponad poziom terenu (waga najazdowa, wolno stojgca). Waga
ustawiona jest na gotowych prefabrykatach betonowych utozonych na podsypce zwirowej
(gr. 30-40cm), jako konstrukcja przeno$na (nie jest zwigzana na stale z podtozem).
Prefabrykaty stanowigce podtoze pod wage utozy¢ na jednakowym poziomie. Najazdy do
wagi wykonane z kostki brukowej betonowej. Pod waga utozy¢ nawierzchnie z koski
brukowej betonowej ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia z kratki Sciekowej. Waga
wyposazona powinna by¢ w boczne bariery ochronno-naprowadzajgce dla kot
samochodéw oraz tylng bariere zabezpieczajgca przed wyjechaniem poza tyt wagi.
Stalowo-betonowy pomost wagi prefabrykowany w fabryce z antypos$lizgowa nawierzchnia
zabezpieczong przed warunkami atmosferycznymi. W tylnej czeSci wagi nalezy
zastosowac betonowa $ciane czotows.

2.5. Ogrodzenie

Wokot terenu objetego inwestycjg zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokosci
1,8m od poziomu terenu i dtugosci okoto 158m. Ogrodzenie z wypetnieniem panelami
kratowymi ptaskimi, cynkowane galwanicznie i powlekane PCV w kolorze RAL 6005
zielony. Pod siatkga wykona¢ podmuréwke betonowa z belek betonowych
prefabrykowanych o wymiarach ok. gr. 5cm, wys. 30cm, dif. 245cm. Lokalizacje
projektowanego ogrodzenia oraz miejsc usytuowania bramy i furtki pokazano na
koncepcyjnym zagospodarowaniu dziatki. Panel ogrodzeniowy (3D) posiada nastepujace
parametry: szerokosci 2500mm, wysoko$ci 1530mm, $rednica drutow poziomych g5mm,
srednica drutdow pionowych @5mm, wymiary oczek 50x200mm / 50x50mm, stupki
posrednie o przekroju poprzecznym RP60x40x1,5 i dtugosci 2,30m w rozstawie co 2,5m
zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie o $rednicy okoto 30cm i gtebokosci
70cm. Powierzchnia stupka stalowego ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtokag
PCV w kolorze zielonym (RAL 6005). Stupki narozne o przekroju poprzecznym
RP60x40x1,5 i dlugosci 2,30m, zamontowane w fundamentach betonowych w gruncie o
srednicy okoto 30cm i gtebokosci 120cm. Dla wzmocnienia stupka naroznego konieczne
jest zamontowanie dodatkowych stupkéw podporowych. Powierzchnia stupka stalowego
ocynkowana ogniowo i zabezpieczona powtokg PCV w kolorze zielonym (RAL 6005).
Kazdy stupek jest wyposazony w kapturek, ktory chroni przed dostaniem wody do $rodka.
Pomigdzy stupkami wykonaé¢ podmurdéwke z elementéw prefabrykowanych z betonu
wibroprasowanego o wymiarach wys. 20cm, szer. min. 5,5cm; potaczonych ze stupkiem
za pomocg tacznika prefabrykowanego typu H. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

W ogrodzeniu znajduja sie:

- 1 szt. - furtka jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia 1,1m i wysokosci 1,530m, o
kierunku otwierania do wewnatrz, sposobem otwierania recznym, zamkiem zwyktym,
klamka z szyldu standardowego, stupkami z przekroju RK80x80 o ditugosci 2,4m
zamontowanym w fundamencie w gruncie o $rednicy okoto 30cm i gtebokosci 120cm.



- 1 szt. - brama przesuwna o szerokosci w Swietle przejazdu min 6,0m i wysoko$ci ok.
1,7m, o kierunku otwierania do wewnatrz posesji, sposobem otwierania recznym,
zamkiem z wktadka patentowa, klamkg z szyldu standardowego, ryglem, stupkami z
przekroju RK80x80 o dtugosci 2,4m zamontowanym w fundamencie w gruncie o Srednicy
okoto 30cm i gtebokosci 120cm.
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Rys. 8. Przyktadowy schemat panelu ogrodzeniowego ze stupkami
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Rys. 9. Przyktadowy schemat bramy przesuwnej z furtkg

It
E

S

PN

&
=== s
== t
3 1=
! ¢
%
X
%
7
7
7
7
N
N
>

2.6. Zielen izolacyjna

Wokét terenu objetego inwestycja zaplanowano zielen izolacyjng w formie gestego
zywoptotu. Pasy zieleni znajdowac¢ sie powinny wzdtuz ogrodzenia od strony pétnocno-
zachodniej, potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej. Beda sie one skfadaé z
krzewow typu Zywotnik (Tuja). Krzewy nalezy sadzi¢ w jednym rzedzie w odstepach 70cm
od siebie i 70cm od ogrodzenia. Przed posadzeniem, tuje w doniczce nalezy zanurzy¢ w
wodzie na 10 minut, aby bryta korzeniowa odpowiednio namokfa. Tuje nalezy sadzi¢ w
dotkach minimum dwa razy wigkszych niz wysoko$S¢ bryly korzeniowej, dotek nalezy
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wypetic mieszanka torfowo-kompostowg. W tym celu nalezy wykona¢ koparkg réw o
szer. 50cm i gtgbokosci 60cm i wypetni¢ go zyzna mieszankg. Na wierzchu wysypac
warstwe kory sosnowej w celu zapobiegniecia odparowywania wody z ziemi oraz
kietkowaniu chwastéw.

Roboty ziemne: 26,7m3, dtugo$¢ zywoptotu: 89m, przewidywana ilo$¢ krzewow: 130
2.7. Tablice informacyjne i edukacyjne

Na terenie PSZOK, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej (na terenie dziatki
inwestycyjnej) oraz na terenie samego punktu nalezy umiesci¢ tablice edukacyjne i
informacyjne (minimalne ilosci)

- 1 tablica informacyjna w sgsiedztwie placu,
- 3 tablice edukacyjne na terenie PSZOK;

Tablica informacyjna przy zjezdzie wskazujgca lokalizacjg PSZOK (duzy, wyrazny
napis ,PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W KREMPNEJ”
wraz z godzinami otwarcia PSZOK.

TresC oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu.

Trwaty nadruk zapewni¢ musi odporno$¢ na warunki atmosferyczne, w szczegoélnosci
promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury. Na
tablicy w sposéb trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w
zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad
segregacji odpadow komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek
dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Tre$¢ oraz forme
graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu.

Dla kazdej tablicy informacyjnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ konstrukcje w formie
ramy na 2 stupach stalowych zakotwionych w fundamentach. Tablice nalezy przymocowac
do ram w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikoéw oraz mozliwosc jej
wymiany. Tablice wykona¢ jako trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o
wymiarach ok. 140x100 cm.

2.8. Instalacja elektryczna, odgromowa, monitoringowa, alarmowa i
fotowoltaiczna

Instalacje elektryczna wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg sieci. Przewidziano
nowe przylacze.

Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmniej:
— przytacz,
— system oswietlenia placu oraz wjazdu do PSZOK,

— system oswietlenia i zasilania wiaty na kontenery oraz budynku administracyjno-
magazynowego,

— zasilanie oraz kabel sterowniczy do wagi samochodowej poprowadzone z budynku
administracyjnego

— zasilanie instalacji monitoringowej (wideorejestratora), instalacje alarmowa,
wyposazenie i niezbedne systemy komputerowe do obstugi tej instalaciji

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW
— instalacja odgromowa

Planowane przedsiewzigcie wyposazone musi by¢ w system os$wietlenia placu
utwardzonego, o$wietlenie wewnatrz pomieszczen magazynowych i administracyjno-
socjalnych, oswietlenie pod wiatg na kontenery, instalacje elektryczng poszczegdlnych
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pomieszczen budynku administracyjno-magazynowego, pozwalajacych na
funkcjonowanie PSZOK po zmroku, oraz zasilanie i sterowanie wagg samochodowa.

Oswietlenie drog i placow za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci
pozwalajacej oswietli¢ cato$¢ powierzchni utwardzonych, w szczegdélnosci ciggi
komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpaddw oraz kontenery i pojemniki z
odpadami. Oswietlenie oprawami ulicznymi ze zrodita $wiatta LED, mocowanymi na
stupach. Wymogiem Zamawiajgcego jest wykonanie stupéw kompozytowych, lekkich,
rozkrecanych u podstawy, ktdérych montaz i naprawa moze byé wykonana bez uzycia
dzwigu lub innego ciezkiego sprzetu.

Obszar PSZOK objety musi by¢ instalacjg monitoringowa zaprojektowang i wykonang
w sposéb zgodny z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi cbowigzujgcymi na dzien
skfadania ofert.

W skiad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery
ruchome (wysokiej rozdzielczosci), multiplekser, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i
zasilajace. Kamery powinny by¢é umieszczone w obudowach hermetycznych
podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilajgce do kamer wewnatrz budynkow
nalezy uktada¢ w korytkach kablowych lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami
nalezy wciagna¢ do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno sie
odbywac z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napiecia kamery muszg posiadaé
podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny
by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez siec
telewizyjnego systemu nadzoru odbywaé sie powinno w pomieszczeniu nr 3 (1.
administracyjnym). Sie¢ monitoringowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm
EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia
Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997r — "Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne” — dokument z 2013 r.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:
e kamery IP dzief/noc o rozdzielczo$ci min. 5 Mpx (2592x1944),
e obiektyw dzien/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

e obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie
przepieciowe,

e zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, wyposazonego w
dodatkowg baterie.

Wykonaé nalezy instalacje odgromowa. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy
dokona¢ pomiardw rezystancji uziemienia oraz pomiaréow rezystancji skutecznosci
potaczen.

Nalezy réwniez zaprojektowa¢ i =zainstalowaé na dachu Iub gruncie panele
fotowoltaiczne, ktdére beda produkowaty energie elektryczng przeznaczong na pokrycie
biezgcego zapotrzebowania energetycznego budynku. Falownik bedzie wytwarzac
charakterystyke wyj$ciowg do aktualnych parametréw sieci energetycznej. W przypadku
awarii sieci energetycznej falownik nie bedzie produkowat energii elektrycznej.

taczna moc paneli po stronie statopradowej DC powinna wynie$é okoto 5000 Wp.

Sekcja pradu statego bedzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalaciji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV
oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepig¢ pradu statego. Sekcja pradu
przemiennego budowana bedzie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W skiad sekcji wejdg kable energetyczne uktadane na powietrzu w korytach
elektroinstalacyjnych lub uktadane w ziemi oraz rozdzielnice w |l klasie ochronnosci IP65 z
zabezpieczeniami  nadmiarowo-pragdowymi,  wytacznikami  réznicowopradowymi i
ogranicznikami przepie¢ pradu przemiennego (AC).
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Moduty nalezy taczyC szeregowo w tancuchy za pomocg przewodow. Nadmiary
przewoddw nalezy mocowaé do konstrukcji aluminiowej za pomoca opasek. W miejscach
gdzie przewody s3a narazone na promieniowanie stoneczne nalezy prowadzi¢ je w rurkach
ochronnych. Poszczegoine tancuchy modutéw nalezy taczyé z inwerterem poprzez
rozdzielnice przewodami solarnymi o przekroju min. 6 mm2 W rozdzielniach nalezy
zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe (DC).

Konstrukcja powinna by¢é wykonana w petnym przekroju z materiatow
niekoordynujgcych np. aluminium. Mocowanie konstrukcji nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich $rub — dedykowanych do odpowiedniego poszycia dachowego.

Inwerter musi by¢ fabrycznie wyposazony w roztacznik statopradowy DC, umozliwiajacy
bezpieczne roztaczenie tancucha paneli (stringu).

Za pomoca linki LgYzo 16mm? wykona¢ potaczenie gtownej szyny uziemiajgcej,
zlokalizowanej w rozdzielnicy gtownej, z profilami podkonstrukcji mocujacej panele.
Wykonaé potgczenia miedzy wszystkimi profilami. Za pomoca linki LgYzo 6 wykonaé
potaczenia paneli fotowoltaicznych i konstrukcji montazowych. Przewody zabezpieczyé
przed oddziatywaniem promieniowania UV przy pomocy rurek ochronnych.

2.9. Instalacja wodociggowa

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przytacze wodociggowe od znajdujgcej sie na
dziatce sieci wodociggowe] wraz z przetozeniem tej sieci tak aby nie kolidowata z
fundamentami zadnego z planowanych budynkéw. Nalezy rowniez wykona¢ niezbedne
hydranty p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.

2.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wody opadowe i roziopowe dopuszcza sie zagospodarowa¢ w granicach
nieruchomosci, nalezy zastosowac separator koalescencyjny z 10-cio krotnym obej$ciem
burzowym d-1100mm oraz zbiornik na deszczowke pojemnosci 30m?. Przed wiatg, wagg
samochodowg i budynkiem administracyjno-magazynowym nalezy umiesci¢ odwodnienia
liniowe, natomiast w miejscu wagi samochodowej oraz w wiacie i czeSci magazynowej
budynku nalezy zastosowa¢ odwodnienia punktowe z kratkg odwadniajaca i osadnikiem.

Przy projektowaniu rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-sciekowej planowane
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, uwzgledniajac przepisy regulujace kwestie
powstawania i odprowadzania S$ciekow przemystowych oraz deszczowych, w
szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Wodne oraz zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie
rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych sciekow w sposéb zgodny z obowigzujgcym
prawem oraz w sposéb bezpieczny dla Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do sciekow ewentualnych
odciekoéw z miejsca magazynowania odpaddw niebezpiecznych, nawet w sytuacjach
awaryjnych (rozlanie odpadéw wewnatrz magazynu, uszkodzenie beczki lub innego
pojemniki etc.).

Odprowadzenie sciekow bytowych do zbiornika (szamba) do okresowego oprézniania.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaC powyzsze zatozenia pod wzgledem
formalno-prawnym i technicznym (warunki gruntowo-wodne). W przypadku braku
mozliwosci technicznych lub formalnych, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym inne rozwigzanie.

2.11. Oznaczenia oraz tres¢ tablic informacyjnych kontenerow i pojemnikow

Kazdy z konteneréw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne,
ZSEE oraz pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiadaé
oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego.
Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby byt on odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne, opady
atmosferyczne). Ostateczng tresc i forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 70 x 45 cm.
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Tabliczki i informacje znajdujace sie wewnatrz pomieszczen magazynowych wykonac
z wyraznymi drukowanymi wielkimi literami o wymiarach min. 40 x 25 cm.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego
montazu i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany
kontenerow, w ktorych magazynowane beda poszczegolne frakcje odpadow.
Dopuszczalne jest potgczenie $rubowe, zatrzaskowe Iub montaz na zasadzie
podwieszania np. na hakach. Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych. Wykona¢ nalezy tablice o
nastepujacej tresci:

e Odpady wielkogabarytowe

e Opony

e Odpady zielone

o Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

e QOdpady budowlane i remontowe

e Drewno i stolarka okienna (w tym szkio ptaskie)
e Styropian budowlany

e Styropian opakowaniowy

e Papieritektura

e Szklo (opakowaniowe)

¢ QOdpady wielomateriatowe

e Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

e Tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe)

e QOdziez i Tekstylia

e Metale
e F[olie
e Popioty

e Akumulatory
e Baterie
e Lampy fluorescencyjne
e Przeterminowane leki
e Termometry rteciowe
e Rozpuszczalniki
e Kwasy
e Oleje i thuszcze inne niz jadalne
e Opakowania z pozostato$ciami niebezpiecznymi
o Srodki ochrony roslin
e Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
e Detergenty
Dodatkowo na $cianie nad kazdym wejsciem do magazynu nalezy zamontowac tablice

informacyjne podobne jak dla konteneréw na zewnatrz o tresci odpowiednio:

26



,MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO”

,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA ORAZ PUNKT
PRZYJECIA ODPADOW DO PONOWNEGO UZYCIA”

2.12. Wymagania ogolne

Odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest, aby projekt, budowa oraz zalezna od
powyzszego — eksploatacja PSZOK-u byta zgodna z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce i
Unii Europejskiej przepisami. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-
EN, PN, ISO, w tym muszg by¢ rowniez zachowane szczegotowe standardy producenta
poszczegdlnych urzadzen i instalacji (w szczegdlnosci pomieszczen, kontenerdw,
pojemnikéw i instalacji) oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i wszystkie
przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne, budowlane, wyposazenie, tres¢ i forme tablic
informacyjnych nalezy uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ w sposob
minimalizujgcy ewentualne oddziatywanie na $rodowisko, w szczegdlnosci w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ przedostania sie woéd odciekowych z odpadéw oraz odpadow
ptynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-u, np. do $rodowiska gruntowo-
wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do zmian
klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie
temperatury utrzymujgce sie przez diuzszy czas.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich
wymaganych prawem warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych
decyzji, w szczegodlnosci:

e pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami i zgodami

e pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki
techniczne i przytgczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z
zachowaniem najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i
praktyki inzynierskiej.

2.13. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia kontenerow, pojemnikéw oraz konstrukcji stalowych i betonowych
nalezy wykonac zgonie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.14. Wymagania w odniesieniu do bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie
z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z
2017 r. poz. 736 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), a
takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

2.15. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca musi uzgodni¢ projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajgcym oraz
wtadciwymi instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca powinien wykona¢ projekt
zagospodarowania na podstawie koncepcyjnego planu zagospodarowania dziatki wedtug
zatacznika nr 1.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktorego wydzieli¢
nalezy miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpadéw. Wykonawca opracuje
i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez wyznaczenie szlakéw
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komunikacyjnych oraz doj$¢. Zamawiajacy oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich
konteneréw i budynkéw. Plac utwardzony, dojazdy, dojscia, planowany zjazd z drogi
gminnej nalezy nawigzac sytuacyjnie i wysokos$ciowo do istniejgcej drogi i terenu z
uwzglednieniem minimalnych kosztéw ponoszonych na niezbedne prace ziemne.

Zamawiajgcy wymaga wykonania trawnikéw o funkcji estetycznej. Wymagane jest
zwlaszcza zorganizowanie zieleni w poblizu wjazdow oraz ogrodzenia punktu oraz
opisanej w PFU catorocznej zwartej zieleni izolacyjnej.

2.16. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na
wiasny koszt na adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato
bezawaryjnie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obciazenia,
ciSnienia, temperatury oraz w przypadku konteneréw i pojemnikéw na oddziatywania
przewidzianych do gromadzenia w nich odpadéw. Wszystkie materiaty powinny by¢ nowe
i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zostaé sprawdzone w dziataniu
(wykluczone jest stosowanie rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W
przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sa jako$ci gorszej niz
wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat dokona¢ niezbednych zmian na
swoj koszt.

2.17. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Realizacja robot rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego
terenu budowy wraz z dziennikiem budowy. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca
wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z
dokumentacjg zdjeciowa. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi przepisami.

2.18. Zmiana lokalizacji istniejacych sieci podziemnych

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualnej mapie do celow
projektowych musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowang siecig lub obiektami, to
Wykonawca wykona projekt rozwiazania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z
Zamawiajgcym.

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
3.1. Wymagania ogolne
3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robot
odpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajacego, zgodnie z najnowszg praktykg
inzynieryjng i obowigzujgcym prawem. Rozwigzania projektowe powinny cechowac sie
prostotg i niezawodnos$cia, tak aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje o jak najnizszych kosztach obstugi. Realizacja zadania
obejmowac powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynnosci, w tym
administracyjnych pozwalajacych rozpoczaé¢ funkcjonowanie PSZOK. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi
I napraw. Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej w nastepujgcej ilosci:

a) projekt budowlany w zakresie niezbednym do zatwierdzenia projektu w organie
administracji architektoniczno-budowlanej — 3 egz. Projekt budowlany ma zawieraé¢
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w zaleznosci od wymagan przepisow prawa budowlanego: projekt zagospodarowania
dziaftki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

b) projekt wykonawczy — 1 egz.

c) projekt powykonawczy wraz ze swiadectwem charakterystyki energetycznej oraz
wszystkimi wymaganymi prawem dokumentami odbiorowymi niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektéw wchodzacych w skitad inwestycji, tj.
protokotami odbioréw, geodezyjng mapg powykonawcza, certyfikatami zastosowanych
materiatdw, itp. — 1 egz.

¢) przedmiar robdt z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz. SST-
2 egz.,

d) kosztorys szczegotowy z podziatem na branze z opisem, kodami CPV oraz poz.
SST-2egz.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

f) oraz 1 egz. w edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie PDF i
dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF. Arkusze
kalkulacyjne w formacie XLS (arkusze kalkulacyjne musza posiadaé aktywne formuty).

Wykonawca zobowiazany bedzie uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na
budowe.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwiazania muszg uwzgledniac:

e warunki lokalne, w szczegolnosci narazenie na wplyw dziatalnosci gorniczej,
oraz klimat, z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych
nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie
niskie lub wysokie temperatury utrzymujace sie przez diuzszy czas,

trwatoS¢ | niezawodno$¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacii
PSZOK,

funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwo$é eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
i instalacji,

bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

ochrone srodowiska, minimalizacja wptywu na $rodowisko wystepujgcych w
czasie realizacji i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych,
okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami, oraz konieczno$é
spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawnych, w
szczegolnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.z 2017 r. poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz. U. z 2016 poz. 1987).

3.1.3. Znajomosc¢ i stosowanie si¢ do Prawa

W odniesieniu do projektowania i budowy PSZOK Wykonawca zobowigzany jest znac
i stosowa¢ wszystkie przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie
wytyczne i inne normy, wynikajgce z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel wtasny, jak rowniez
przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan
opatentowanych i bedzie na biezgco informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaly juz zastapione kolejnymi
wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy obowigzujgce w chwili realizacji.
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3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi
Normami oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu robét nalezy stosowaé uznane i obowigzujace
normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne w
obowigzujacym w Polsce prawu.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione
innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich
zastosowania i uzyska pisemng zgode Zamawiajacego. W przypadku jesli podana norma
zostata juz zastgpiona kolejnym wydaniem lub zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje
normy obowigzujace aktualnie. Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego
podano liste norm majacych zastosowanie, lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca
do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i przyktadowe.

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda
zrealizowane i wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz
ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez Zamawiajgcego. Wymagania
wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wszystkie prace, kiore beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz
elementéw infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami, musza uzyskac pisemna zgode
gestora mediéw lub wtasciciela terenu.

W ramach wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest do:

e wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
zgtaszanych przez Zamawiajgcego,

e sprawowania nadzoru autorskiego.
3.1.7. Btedy lub braki

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu
do wyboru mozliwego rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektdéw i planowaniu
budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objac
wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8. Jakos$¢ wykonania

Projekt musi zosta¢ wykonany rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki
budowlanej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne
doswiadczenie zawodowe, a takze w petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wytacznie na potrzeby niniejszego
przedsigwzigcia, a zaproponowane rozwigzania techniczne muszag byé nowoczesne i
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odpowiadac najwyzszym standardom w branzy zbierania i magazynowania odpadéw - tj.
punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z projektami, oraz nadzorem
uprawnionych oséb.

3.1.9. Dokumenty robot
Podstawg wykonania robét sa:

e niniejsze wymagania Zamawiajacego,
e pozwolenie na budowe, projekt budowlany,

e projekty techniczne wraz z rysunkami szczegotowymi.

Dokumentami budowy sa:
e dziennik budowy,
e protokoty z narad,

e deklaracje zgodnos$ci, atesty i certyfikaty materiatow, dzienniki laboratoryjne,
orzeczenia, receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z prob technicznych i
pomiardw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan

Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy ma peine prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy.

3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez
pojazdy budowy. Wykonawca musi rowniez stosowac¢ sie do ograniczen, co do ciezaru,
szybko$ci i klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy
winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego, szczegolnie jezeli chodzi o zakres
dopuszczalnych obcigzen na osie. Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie
usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca Srodkéw transportu na terenie
poza placem budowy.

3.1.11.Armatura i rury

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z
sgsiednimi rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, piankg lub
stoma. Kofnierze rur, armatury i zaworéw beda zabezpieczone specjalnymi krgzkami
przymocowanymi do nich za pomocg srub (ktére bedg wykorzystywane wytacznie do tego)
lub innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy i kotnierze ztaczy elastycznych beda
taczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie beda zawiera¢ rur
o0 mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu chyba, Zze naktadki koricowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwic¢ taki transport.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktfadane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucaé, naprezaé ani poddawaé uderzeniom. Rury,
ktére doznaty uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie bedag
dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujacym gore rury beda
podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potaczone w
paczki nalezy roztadowywac w cato$ci w pozycji poziomej.
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Podioze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych
elementow. Jezeli uzywane sa drewniane podstawki, bedg one mieé¢ szeroko$¢ min. 80
mm i beda oddalone od siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie
wigcej niz 1,5 metra od siebie dla rur DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w
przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujgce.

Przy skiadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostaé
zabezpieczona, by zapobiec rozpadnigciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy.
Zaden stos nie moze przekraczaé wysokosci wigekszej niz wysoko$é 2 metréw lub
wysoko$¢ 3 rur. Rury z tworzyw sztucznych nie mogg byé skladowane w stosach o
wysokosci powyzej 1,2m. Nie moga one by¢ tez wystawione na oddziatywanie
promieniowania stonecznego.

3.1.12.Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ tak pakowane, aby wykluczyé ich
zawilgocenie. Wszelkie przekazniki i podobne elementy bedg przesytane ze $rubami
blokujacymi i/lub zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby
uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czeséci te zostang uwidocznione w instrukcjach
uzytkowania i konserwaciji.

3.1.13.Materialy wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje konieczno$¢ zorganizowania na potrzeby budowy
magazynu cementu, to magazyn ten musi by¢ zabezpieczony przed wilgocig i odporny na
pogode oraz dobrze o$wietlony i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w
workach, to nie bedg one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych
podstawach Iub innych elementach pozwalajacych na swobodny obieg powietrza wokot
workéw.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje
cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty
cement, ktdrego to dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany
w jakiejkolwiek czesci prac.

Kruszywa bedg sktadowane w taki sposdb, aby nie doprowadzié¢ do mieszania sie
réznych frakcji, szczegélnie za$ z gleba posadowienia. Uzycie kruszyw, ktore byty
przechowywane bezposrednio na ziemi nie jest dozwolone.

3.1.14.Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci
zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére sg niezbedne do
normalnej eksploataciji i/lub czesto podlegaja wymianie.

3.1.15.Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie
przed rozpoczeciem préb koricowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentow:
Instrukcji Obstugi w polskiej wersji jezykowe;j.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajgcego na skutek do$wiadczen nabytych w fazie
rozruchu i obstugi urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z egzemplarzy instrukcji

obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej
zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi musza przynajmniej zawieraé:

o liste dostarczonego wyposazenia z podana nazwag producenta, numerem
seryjnym i katalogowym urzadzenia,

o liste narzedzi i substancji konserwujgcych, zalecanych smaréw i ich
zamiennikow.



3.1.16.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie roboty
tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla
wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej
spotecznosci i innych osoéb.

3.1.17.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o stosowac przepisy i normy dotyczgce ochrony $rodowiska na terenie budowy
oraz ogranicza¢ ucigzliwosci wynikajace z robot, jak hatas, pylenie itp.,

e w okresach bezdeszczowym zrasza¢ sypkie materiaty budowlane skfadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

e zabezpieczyC srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z
maszyn budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem
sorbentdéw w poblizu miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu
budowy, parking pojazddw, miejsca ewentualnych napraw, tankowania,
uzupetniania ptynéw musi zostaé uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwiazku z budowa Wykonawca zobowigzany
jest zagospodarowa¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) - w szczego6Inosci
dotyczy to gleby i innych materiatéw wydobytych w trakcie robét budowlanych, w
przypadku gdy materiat ten nie zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren
budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowac jako odpad i stosowa¢ przepisy w
tym zakresie obowigzujgce.

3.1.18.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
placu budowy, w biurze, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Magazynowanie
materiatow tatwopalnych musi by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.1.19.Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji w czasie trwania robdt. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacii
podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych obcigzajg Wykonawce.
Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.1.20.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ i utrzymywac odpowiednie warunki ochrony majace na celu
zabezpieczenie zycia, zdrowia 0s6b wykonujgcych swoje obowigzki w ramach umowy, jak
rowniez 0sOb postronnych, nie majacych zwigzku z budowa. Wykonawca powinien
spetniaC wszelkie przepisy BHP podczas wykonywania prac.

3.1.21.Porzadkowanie terenu budowy

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata
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nadwyzka ziemi wynikajgca z robét ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet muszg zostac
usunigte, z kazdej czesci placu budowy, niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukoriczona
cze$¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty
budowlane powinny zosta¢ catkowicie usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek
uszkodzen wtornych wykonczonych powierzchni. Wykonane obiekty nalezy pozostawi¢ w
stanie uporzgdkowanym i uprzatnietym, a wszystkie powierzchnie oczyscic.

3.1.22.Klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci
beda tego samego typu i produkciji, ale beda posiadac rozne klucze. W kazdych drzwiach
wejsciowych wymaga sie zastosowania 2 zamkdéw zamykanych na rézne klucze. Klucze
zostang dostarczone w kompletach po 3 szt. do kazdych drzwi posiadajgcych zamki.

Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami
bebenkowymi. Kazdy klucz powinien posiada¢ na state przytwierdzona do niego,
grawerowang etykiete z trwatego materiatu zawierajgca nazwe pomieszczenia lub bramy.

3.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je
Wykonawcy. Przed rozpoczegciem prac ziemnych Wykonawca oczys$ci teren przeznaczony
pod inwestycje. Oczyszczanie terenu powinno obja¢ wycinke drzew i krzewéw (na
podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawce, jesli takowe bedzie
wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takze — w razie koniecznosci — wymiane gruntu
w zakresie nasypow niebudowlanych.

Warstwe humusu nalezy usuna¢ i ztozy¢ w hatde do pdzniejszego wykorzystania przy
zagospodarowaniu. Przygotowany teren powinien zosta¢ wiasciwie odwodniony, aby nie
tworzyly sie zastoiska wody opadowe;.

3.21. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt i w miejscu, do ktérego bedzie
posiadat tytut prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2. Ubrania ochronne pracownikéw Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni
uzywa¢ odpowiednich i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w
odpowiednim stanie.

3.2.3. Istniejace instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na
istniejgcych sieciach mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury,
Wykonawca niezwtocznie usunie awarie na witasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy,
obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

3.2.4. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen
poziomych i pionowych.

3.2.5. Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjne budowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze
zm.).

3.3. Wymagania dotyczace roboét ziemnych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca zapewni¢ powinien wytyczenie i
niwelacje robot przez uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z
zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ do uzyskania wymiaréw i rzednych
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie moga byc
wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gorna warstwa gruntu (humus) powinna zostaé ztozona oddzielnie, w celu jej
ponownego wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Halda zostanie zlozona w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku,
Wykonawca zwréci szczegding uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdéw oraz na
ograniczenie zanieczyszczania drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 metrow od istniejacych drog, a stoki boczne nasypéw nie
beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gérna sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %,
natomiast u podnéza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajgce wode deszczows.
Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci max 0,30 m, mechanicznie lub
recznie, przy czym wskaznik zaggszczenia gruntu wedtug normy BN- 77/8931-12 nie
powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od
0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W' przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca
zobowigzany jest stosowaé sie do obowiazujacych w tym zakresie przepisow, w
szczegolnoéci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987)
oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopow otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie,
uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt
zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych elementéw podziemnych.

Wykopy wykonywane beda do okreslonej gtebokosci mechanicznie, za$ do dna
wykopu recznie. Wykopy bedg prowadzone w taki sposob, aby umozliwi¢ staty odptyw
wody. W tym celu moga by¢ wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne
odwodnienie. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia
osunigciom i zawatom ziemi w trakcie wykonywania wykopoéw. W zaleznoéci od rodzaju
gruntu w wykopach liniowych wymagane sa szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie
ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci
wiekszej, niz to wynika z projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek chudym betonem.
Sytuacja taka musi zosta¢ zgloszona Zamawiajgcemu i podlega jego kontroli przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Urobek nie nadajgcy sig do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien by¢ wywieziony do utylizacji na odlegto$¢ ustalong z Zamawiajgcym.
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3.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych
3.4.1. Zasilanie i oswietlenie

Moc przytaczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu
oswietlenia placu oraz urzadzen zastosowanych w budynkach i na placu.

Instalacje oswietlenia i zasilania nalezy wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w
korytkach kablowych biatych z PVC. Do urzadzen w obiektach oddalonych od $cian i
usytuowanych na zewnatrz obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno byé $wietlowkowe, tzw.
energooszczedne. Wszystkie oprawy o$wietleniowe powinny posiadac klosze (dyfuzory)
z tworzywa réwnomiernie rozpraszajgcego $wiatto.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrgcanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byé
mniejsza niz 0°C. Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy ukfadaé na gtebokos$ci 0,7 m z
doktadnoscia +5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm

warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 ¢cm oraz
niebieskg folia.

3.5. Wymagania dotyczace zieleni

Na terenie punktu zgodnie z koncepcyjnym zagospodarowania terenu przewidzieé¢
nalezy wysiew i nasadzenia zieleni izolacyjnej i ochronne;.

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod
warunkiem zachowania podstawowych wymagan glebowych dla traw:

e 55<pH<75,
e srednie zasolenie,
e (gleba nie stabsza, niz piasek sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkéw, nalezy to zmienié stosujac
dodatkowe nawozenie przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci
7-10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawa lub dodatkowo w
miarg potrzeb zastosowac nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podiozu niewymagajgcym ulepszen nalezy wykonaé¢ podstawowa uprawe pod
trawnik, polegajaca na usunigciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby,
nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami
mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb nawozenia powinny zostaé ustalone, w
oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce
robot. Na tak przygotowane podtoze nalezy wysiaé¢ mieszanke traw typu takowego. Dawki
siewne traw wynoszg od 10 do 20 g/m2. Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od
kwietnia do wrzeénia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikéw jest mozliwe, jednak istnieje
ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwinac przed nastaniem mrozow.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotno$ci w okresie
pierwszych 3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest
podlewanie zasiewdw w przypadku suszy.

3.6. Wymagania odnos$nie dostarczanych urzadzen, konteneréw i pojemnikow

Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym z
harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest
dostarczanie urzadzen i dtugotrwate ztozenie ich na placu budowy, w oczekiwaniu na
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montaz lub ustawienie w miejscu docelowym, bez ochrony przed warunkami
atmosferycznymi. Montaz musi by¢ prowadzony niezwtocznie po dostarczeniu na plac
budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty, z ktorych jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone
urzgdzenia sg nowe i spetniaja Wymagania Zamawiajgcego.

4. Wymagania dotyczace uruchomienia i préb odbiorowych
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby, aby udowodni¢, ze roboty w
petni odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i proby bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Inspekcje,
kontrole i odbiory bedg obejmowac m.in. sprawdzenie:

o prawidtowos$ci potozenia obiektow w planie,
e zabezpieczenia i lokalizacji wykopow,

e stopnia zaggszczenia podioza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy
o$wietleniowe, tablice informacyjne i inne instalacje,

e gtebokosci utozenia przewoddw rurowych, ich kierunku, spadku, potaczen oraz
stopnia zageszczenia obsypki i podsypki,

e robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e wykonania konstrukcji z projektem technicznym oraz wymaganiami
Zamawiajgcego

e prawidiowosci ksztattu i gtéwnych wymiarow konstrukgcji,

e dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku
pionowego i poziomego,

e jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

e zgodnosci zastosowanych materiatéw z wskazanymi w projekcie wymaganiami
Zamawiajgcego

e odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z
przyjeta kategorig ruchu.

Odbioru czesci robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér robédt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét.

JakoscC i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora
nadzoru) na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki testéw i badan laboratoryjnych
oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

4.2. Proby koncowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

37



Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykorczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

W czasie odbioru nastapi:

e sprawdzenie uzytych materiatbw w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi
normami,

e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem
technicznym,

e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepisow, danemu
urzgdzeniu, do ktérego jest podtgczony.

4.3. Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwaranciji jako$ci dla zaprojektowanych i wykonanych elementow
konstrukcyjnych i obiektéw, instalacji i urzadzen zgodnie z obowigzujacym prawem.

Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza przekaze Zamawiajacemu
zapewnienie o dostepno$ci czeéci zamiennych wraz z serwisowaniem dla dostarczonych
urzadzen i instalacji przez okres 5 lat od daty ich dostawy, potwierdzone przez producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robét odbywac sie bedzie na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimaine:

e w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robét
Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce;

e istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia
wad Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie
wady nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

e usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

e gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje
roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcja obstugi dziatania Eksploatatora,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

- obstugi urzgdzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

- uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, skok napigcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacja urzadzen, przekroczen
podanych wartoéci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatow eksploatacyjnych.

5. Uwagi korficowe

- materiaty Budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

- roboty wykonywac na podstawie aktualnego pozwolenia na budowe
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B.CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ planowanego przedsiewziecia z
wymaganiami wynikajacymi z przepiséw prawa

1.1. Mapa do celéw projektowych

1.2. Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania ws. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

1.3. Informacja o dostepnie do drogi publiczne;j
1.4. Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej
1.5. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego — zatacznik nr 6
1.6. Mapa zasadnicza — zatgcznik nr 7
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
2.1. Zat. Nr 1 — Koncepcyjny plan zagospodarowania dziatki nr 60/2
2.2. Zat. Nr 2 — Budynek administracyjno-magazynowy — koncepcyjny rzut parteru
2.3. Zat. Nr 3 — Budynek administracyjno-magazynowy — koncepcyjne elewacje
2.4. Zat. Nr 4 — Wiata na kontenery — koncepcyjny rzut parteru
2.5. Zat. Nr 5 — Wiata na kontenery — koncepcyjne elewacje

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny byé przez
Wykonawce na biezgaco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych.
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