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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robot
..Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Krempnej — lokalizacja
Kotan”.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys stanowi element pomocniczy do ustalenia wartosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego |
okreslonego w Progrmie Funkcjonalno-Uzytkowym. Jest on oparty na zatozeniach zawartych w tym Programie, oraz
przewiduje jedynie spodziewane naklady i nie moze stanowi¢ podstawy do sporzadzenia kalkulacji ofertowe;.
Ostateczne naktady musza zosta¢ okreslone na podstawie projektu technicznego sporzadzonego przez Wykonawcc;
Wszelkie prace nalezy wykonywac w oparciu o dokumentacj¢ techniczna.

Zakres robét przewidzianych do wykonania:

* Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego wraz z mezbgdnq
dokumentacja odbiorows, kosztorysu szczegélowego wraz z przedmiarem robot, oraz specyfikacji technicznych;

* Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich;

Wykonanie budynku administarcyjno-magazynowego wraz z wyposazeniem i instalacjami wewnetrznymi; ‘

Wykonanie wiaty na kontenery wraz z wyposazeniem i instalacjami wewngtrznymi;

* Dostawa i montaz wagi samochodowej 30t;

* Wykonanie powierzchni utwardzonych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z podbudowa, spadkami i |

profilowaniem terenu, w tym zjad z drogi, plac manewrowy, miejsca postojowe, opaska wokét budynkow oraz
powierzchnia pod waga samochodowa:

» Wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej, w tym systemu oéwietlenia placu oraz zasilanie obiektow, kabel
zasilajacy i sterowniczy do wagi samochodowej;

Montaz instalacji monitoringowej, instalacji alarmowej, oraz wyposazenia niezbednego do obstugi tych instalacji;

| * Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej SkW;

Wykoanie instalacji wodociagowej wraz z przelozeniem czesci istniejacej sieci wodociggowej polozonej w
| miejscu projektowanego budynku;

|+ Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z szambem do okresowego oprézniania; ‘
- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym przed budynkami, kratami

odwadniajqcymi z osadnikami, separatorem koalescencyjnym oraz zbiornikiem na deszczowke do okresowego |
oprézniania;

* Dostawa niezbednego wyposazenia, kontenerdw 1 pojemnikéw do magazynowania odpadow wraz z tablicami |
informacyjnymi;

' * Wykonanie i montaz ogrodzenia wraz z przesuwng bramg wjazdowg oraz furtka;

' * Wykonanie i montaz 4 tablic informacyjno-edukacyjnych wraz z konstrukcjg wsporcza;
* Nasadzenie zieleni izolacyjnej, oraz trawnikow;

| = Porzadkowanie placu budowy
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Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. .Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Krempnej — lokalizacja

Kotan™.
Nr | Podstawa | NrST |Opisrobot Jm llos¢ |
1 Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego wraz z
niezbedna dokumentacja odbiorowa, Kosztorysu szczegélowego wraz z przedmiarem robét, oraz
specyfikacji technicznych
1 Kalkulacja Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawezego, projektu powykonawezego wraz z niczbg¢dng
indywidualna dokumentacja odbiorowa, kosztorysu szezegblowego wraz z przedmiarem robot, oraz specyfikacii technicznych
kpl 1
2 Prace przygotowawcze i ogdlne
2 Kalkulacja Wykonanie calosci prac pomiarowych w czasie prowadzenia prac wraz z inwentaryzacja powykonawczg
indywidualna
kpl I
3 | Kalkulacja Wykonanie prac zwiazanych z zabezpieczeniem budowy podezas prowadzenia prac wraz z projektem i
indywidualna przygotowaniem organizacji ruchu pojazdéw podezas wykonywania zjazdu z drogi
kpl 1
4 | Kalkulacja Przygotowanie 1 utrzymanie zaplecza budowy
indywidualna
kpl 1
5 Kalkulacja Wykoananie dokumentacji powykonawczej - badania, pomiary, niczbedne dokumenty do oddania obiektu do
indywidualna uzytkowania.
kpl 1
6 | Kalkulacja Usunigcie krzewu wraz z uzyskaniem pozwolenia
indywidualna [
kpl 1
3 Wykonanie budynku administarcyjno-magazynowego
3.1 Roboty fundamentowe i podbudowa
7 | KNR4-01 Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjgcic warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboéei do 30em
0101/04 m3 112,5
8§ | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncic kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0208/03 transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami o na odleglos¢ do 0,50km m3 2772
9 | KNR2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 m3 4.64
10 | KNR2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosei do 1,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/02 m3 0,98
11 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01 m3 17
12 | KNR2-02 Trzpienie fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosei do 0,5m3 z ukiadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy - Analogia m3 0,5
13 | KNR2-02 Sciany betonowe grubosei 20cm proste o wysokoéei do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocg pompy
0206/01 m2 78,65
14 | KNR 2-02 Sciany betonowe grubosgei 20cm z ukfadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy
0206/05 grubosci
(dopiata 4x) m2 78,65
15 | KNR 2-02 Przyzotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01 L 0,16
16 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,55
17 | KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowcj - picrwsza
0603/01 warstwa m2 21742
18 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 warstwa ponad pierwszg m2 217,42
19 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01 warstwa m2 20,76
20 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0602/02 warstwa ponad pierwsza m2 20,76
21 | KNRO9-15 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu EPS - gr. 8cm
0401/01 m2 69
| 22 [KNNR-W 3 Izolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 55,8
23 | KNR2-02 lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgeo, Jaw fundamentowych betonowych
0604/02 m2 258
24 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Iil na
0230/01 odleglo$c do 10m m3 83,1
25 | KNR 2-01 Zageszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii T-TV ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 83.1
26 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15em
0114/05 m2 160
27 | KNR 2-3] Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famancgo o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doplata 15x) m2 160
28 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
| 0114/07 | m2 160,
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm losé
29 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem

0114/08

(potracenie
3x) m2 160

30 | KNR2-02 Podklady na podlozu gruntowym z pospéiki do betondw zwykiych - podbudowa pod cz¢s¢ administracyjng

1101/07 m3 5
31 | KNR2-01 Zageszezenic nasypow z gruntu sypkicgo katcgorii I-11l zageszezarkami

0236/03 m3 61
32 | KNR2-02 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego

L1o1/01 m3 19

3.2 Sciany, konstrukeja i pokrycie dachu

33 | KNR 2-02 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowego grubodei 2dem

0116/01 m2 218,1
34 | KNR2-02 Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubodei 12em

0121/03 m2 418
35 | KNR2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - nad drzwiami

0126/05 i 5
36 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z rgcznym

0210/04 uktadaniem betonu - nadproza, m3 02
37 | KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ukfadaniem

0210/02 betonu za pomoca pompy - podeiagi m3 9.8
38 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosei deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu

0210/01 za pomocg pompy - wience m3 20
39 | KNR2-02 Shupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z

0208/01 ukladaniem betonu za pomoca pompy - stupy w osi Sciany m3 225
40 | KNR 2-02 Stupy Zelbetowe wolno stojace pelne o obwodzic stupa do 2,0m z ukladaniem betonu za pomoca pompy

0234/05 m3 1,07
41 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci | 5em z ukladaniem betonu za pomocg pompy

0216/02 m2 36,5
42 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkie) w elementach budynkow 1 budowli

0290/01 t 0,28
43 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0290/02 t 127
44 | KNR 2-02 Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0406/02 m3 1,2
45 | KNR 2-02 Ramy gorne i platwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy

0406/06 nasyconej m3 0,28
46 | KNR 2-02 Krokwie naroime i koszowe o przekroju ponad 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej

0408/08 m3 1,05
47 | KNR 2-02 Krokwie zwykle o dhugosci ponad 4.5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0408/05 m3 4.6
48 | KNR 2-02 Podwaliny o dfugosci ponad 2m i przekroju do 180ecm?2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej

0407/01 m3 0,04
49 | KNR 2-02 Kleszeze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej [

0408/02 m3 142
50 | KNR 2-02 Miccze i zastrzaly o przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconcj

0408/01 m3 026
51 | KNR2-02 Shupy o dhugoéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycongj

0407/06 m3 0,17
52 | KNRO-15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

0517/01 m2 | 2943
53 | KNRO-15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat 1 lat

0517/02 m2 2943
54 | KNRO-15 Pokrycie dachéw blachami profilowanymi o skoku fali 150mm przy rozstawie fat 16cm

0522/03 m2 2943
55 |NNRNKB 6 Przybicie deski czolowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach powlekanych

0411/02 m 69,3
56 |NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigeiu ponad 25¢m - kosze, obrobka deski

0541/02 podrynnowej, obrobki kominowe m2 41,6
57 |[NNRNKB6 Montaz gasiordw przy pokryciu dachow blachg powlekang

0539/01 m 46,4
58 |NNRNKB 6 Montaz pasdéw nadrynnowych - okapdw przy pokryciu dachéw blachg powlekana

0539/02 m 68
59 |NNRNKB 6 Montaz barier §nicgowych przy pokryciu dachow blachg powlekang

0539/04 m 63
60 | KNR 2-02 Deskowanic polaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA - podbitka

0410/01 m2 52,2
61 | KNRO-15 Rynny dachowe z PCV potokragle o srednicy 12,5¢m

0528/03 m 69,3
62 | KNRO-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 10 lub 1 1ecm

0529/03 | m 19,3
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Im los¢
63 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztaltek do 35%) o srednicy do 200mm ‘
0113/02 m2 3
64 | KNR 2-17 Podstawy dachowe w ukladach kanatowych kolowe, stalowe typ B/I o $rednicy 160mm - ANALOGIA - montaz
0149/01 kominkow wentylacyjnych wraz z przebiciem przez pokrycic dachowe szt 5
65 | KNR 2-16 Izolacja grubosci do 50mm clementami z wetny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociagow o srednicy
0201/01 zewngtrzngj do 254mm - ANALOGIA - izolacja przewodow wentylacyjnych pomigdzy stropem, a konstrukcja
dachowa oraz w przestrzeni nad sufitem podwicszanym m2 3l
66 | KNR2-17 | Anemostaty kolowe, typ D o $rednicy 1 60mm
0140/01 s7t 2
3.3 Stolarka okienna, drzwiowa i bramy wjazdowe
67 | KNRO-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powscrzchm do 1,5m2
1022/06 m2 108
68 | KNRO0-19 Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1022/07 m2 2,25
69 | KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1022/11 m2 16,8
70 | KNNR-W 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - ANALOGIA - osadzenie
0302/07 podokiennikow PVC m 14,4
71 | KNRO-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi wejsciowe zewngtrzne
1024/07 m2 2,5
72 | KNR0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi wejsciowe do czg¢sci magazynowej
1024/07 m2 255
73 KNNR-W 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie
1106/03 m2 41
74 | KNR 2-02 Ocieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/01 drzwi wewngtrzlokalowych FD1 szt S
75 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe piytowe wewngtrzne, jednodziclne wewnatrz lokalowe, fabrycznic wykoficzone petne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - klamki nierdzewne, plyta peina lub otworowa odpornga na podwyzszone warunki
wilgotnoéciowe, w pom. sanitarnych z kratkg wentylacyjng oraz przeszkleniem m2 10,5
76 | KNR 2-02 Wsporniki proste ze stali teowej - ANALOGIA - montaz ogranicznikow do drzwi
1218/01 szt 2
77 | KNR2-02 Wrota przesuwne o powierzehni do 13m2 - oddzielajace pomieszezenia magazynowe
1206/05 m2 36,9
3.4 Okladziny $cienne
78 | KNR 4-01 Przebicie otwordw w §cianach z cegiet grubosei | cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 6
79 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 6
80 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii IV $cian plaskich i stupéw wykonywane mechanicznie - nalezy doliczy¢ narozniki
0804/01 stalowe m2 2622
81 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii IV stropow i podeiagow wykonywane mechanicznie
0804/02 m2 80,4
82 | KNR 2-02 Osiatkowanie pasow (na potgczeniach)
0817/02 m2 10
83 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowanicm
| 1505/07 m2 2426
84 ' NNRNKB 4 Licowanie $cian o powicrzchni ponad Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 30x30cm na zaprawie
0838/05 klcjowej m2 19,5
85 | KNR0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pytami styropianowymi grubosei 10cm metods lekka - na $cianie migdzy czeécia
2621/04 administracyjng, a magazynowsg m2 48
86 | KNRO0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu écian budynkow plytami styropianowymi metoda
2621/06 lekka
(doplata 2x) m2 48
87 | KNR 0-28 Ocieplenie osciezy o szerokosel do 30cm przy ociepleniu scian budynkéw piytami styropianowymi metody
2622/06 | lekka wraz z przygotowdmem podioza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowamem m2 0,6
88 | KNR0-28 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metodq lekka
2621/08 mb 9,5
89 | KNR 0-28 Malowanie elewacji farba Silstar po ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka"
2630/05 m2 48
90 |KNNR-W4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
0142/03 kpl 1
3.5 Posadzki
91 KNNR 2 Tzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01 m2 192.8
92 | KNNR2 !LolaCJCchnuwarstwuwc poziome przcmwdﬂquouc 7 plyt stwoplanowych ukladanych na wierzehu
0602/03 konstrukcji na sucho - EPS podloga ggr. 15cm m2 30
93 | KNR 2-02 Warstwy WyrGwnawcze z zaprawy cementowcj grubosm 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 30
94 | KNR 2-02 Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang gruboscei o 10mm
1102/03
| (dopfata 5x) m2 30
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot ‘ Jm ' Hoéé
95 | KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki z piytek ukladanych na klej l
1118/01 m2 30
96 | KNR 2-02 Posadzki z piytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykia
| 111808 m2 30
97 | KNR 2-02 Cokoliki z phyick terakotowych 100x100mm
1105/03 m 28,1
98 KNNR 7 Drobne clementy aluminiowe - progi i listwy oslaniajgce - ANALOGIA - progi z blachy ryflowanc) do wejsé do [
0507/04 | windy m 4.8
99 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03 | - strop nad nadbudowa oraz PD2 m2 68,25
100 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone opilkami stalowymi grubosei 30mm
1106/05 m2 158
101 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem
| 1106/03
(doplata 7x) m2 158
3.6 Izolacja cieplna dachu i stropu
102  KNR AT-12 | ANALOGIA - Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukeji nosnej
0203/01 | mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeji dachu z ociepleniem wetna mineralng gr. 1 5em oraz folig
| paroizolacyjng dachowg m2 241
103 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z '
1505/05 gruntowaniem - uzyskanie powierzchni zmywalnej m2 241
104 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - na stropie nad
0609/03 czg$eig administracyjna m2 348
105 1 KNR 2-02s Podlogi na gotowym belkowaniu z bali o gruboscei 50mm - ANALOGIA - podtoga z plvt OSB 19mm na stropic
1110/05 nad cz. administracyjng m2 34,8
3.7 Elewacja budynku
106 | KNR 0-28 Ocieplenie §cian budynkdéw piytami styropianowymi grubosci 20cm metoda lekka
262105 | m2 1824
107 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach przy ociepleniu scian budynkow pivtami styropianowymi metoda
2621/06 lekka m2 | 1824
108 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi metoda
| 2621/06 lekka - cokét budynku m2 11,9
109 | KNR 0-28 Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 3em na osciezach przy ociepleniu §cian budynkow plytami
2621/01 styropianowymi metoda lekka m2 14,3
110 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
2621/06 lekka - oscieza m2 14,3
111 | KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej za pomoca kotkow plastykowych do $cian z
| 2627/01 gazobetonu przy ociepleniu metoda "lekka” szt 730
112 | KNR0-28 Ochrona naroznikow wypuktych przy ociepleniu $cian budynkéw phytami styropianowymi metoda lekkg
2621/08 mb 92
113 | KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkdw metoda "lekka" - tynk silikonowo-silikatowy
2630/02 m2 197
114 | KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu scian budynkow metods "lekka" - tynk mozaikowy cokotu budynku
2630/02 m2 12|
115 |NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosdei w rozwinigeiu ponad 25¢m -parapety zewngtrzne |
| 0541/02 m2 3,6
116 | KNNR2 Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 10m [
1504/01 m2 182
117 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02 szt 6
4 Wykonanie wiaty stalowej na kontenery
4.1 Fundamenty i posadzka
118 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowcezymi do 5t na odlegtos¢ do 1km m3 | 52
119 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o ‘i
0215/06 | pojemnosei tyzki 0,40m3 m3 70
120 | KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szerokosei dna do 1,5m i glgbokosci do 1.5m
0310/02 ze ztozeniem urobku na odktad m3 10
121 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykfego
1101/01 m3 3
122 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgeo - pierwsza warstwa
0604/03 m2 293
123 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z ukiadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/02 m3 8,2
124 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli | (
0290/01 t 0,03
125 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow 1 budowh
0290/02 | t 0,38
126 | KNR2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
1 0602/01 | warstwa m2 284
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127 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0602/02 warstwa ponad pierwsza m2 284
128 | KNR 2-02 Tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01 warstwa m2 30
129 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z ecmulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 [ warstwa ponad picrwsza m2 30
130 | KNR 2-01 Zasypanic wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na |
0230/01 odlegloéc do 10m m3 11,5
131 1 KNR 2-01 Zaggszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszezarkami
0236/03 m3 115
132 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Ll spycharkami gasienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/02 m2 80
133 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie rgezne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii -1V |
| 0103/02 m2 | 73
134 | KNR9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia - ANALOGIA - uloZenie warstwy geomembrany 1
0501/01 1,5mm m2 | 73
135 | KNR 231 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20em
0114/01 m2 73
136 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubodci po zageszezeniu 8cm
0114/03 m2 73
137 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu $cm - za kazdy dalszy Tem
0114/04
(doplata 7x) m2 73
138 | KNR 2-31 Padbudowy betonowe z dylatacja o grubosei warstwy po zaggszezeniu 12em
0109/01 m2 73
139 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg - za kazdy dalszy 1cm ponad [2cm ‘
| 0109/02 1
| (doplata 3x) m2 73
140 | KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01 m2 73
141 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy - nawierzchnia betonowa gr.
0205/01 22cm z betonu C30/37 m3 15,9
142 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,84
4.2 Konstrukeja stalowa hali wraz z ebudowa
143 | KNR 2-05 Hale jednonawowe o konstrukeji kratowej stupowo-wigzarowej bez suwnic, z lekka obudows z blach
0109/01 fatdowych bez ocieplenia na ptatwiach i ryglach o rozstawie stupow 4,5m i rozpigtosei 9,0m t 391
144 | KNR 2-05 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkéw szkieletowych
9901/01 t 391
145 | KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng
1007/01 m2 112
146 | KNR 2-05 Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez ocieplenia dachéw szedowych i stromych o nachyleniu
1008/02 powyzej 10% montowana metods tradycyjng m2 88,0
147 | KNR 7-12 Czyszczenic strumicniowo-$cierne konstrukeji stalowych kratowych od stanu wyjsciowego powierzchni B do
0107/02 trzeciego stopnia czystosci m2 155
148 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukeji stalowych kratowych
0204/02 m2 155
149 | KNR 7-12 Malowanie natryskicm pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji stalowych kratowych
0224/02 m2 155
150 |NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrébka deski
0541/02 podrynnowej, obrobki wokot otworéw wjazdowych m2 3
151 | KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV polokragte o Srednicy 12 5em - wraz akcesoriami
0528/03 m 20,6
152 | KNRO-15 Rury spustowe z PCV o érednicy 10 lub | lem - wrazz akcesoriami |
0529/03 m 17,2
153 NNRNKB 6 Montaz paséw nadrynnowych - okapéw przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/02 m 20,6
154 |NNRNKB 6 Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachow blachy powlekang
0539/04 m 20,6
155 |NNRNKB 6 Montaz oston boeznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/03 m 17,2
156 |NNRNKB 6 Montaz gasiorow przy pokryciu dachow blacha powlekang
0539/01 m 10,3
5 Utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, zielei izolacyjna
5.1 Podbudowy i nawierzchnie
157 | KNR 2-01 Usunigcic warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01 m2 453
158 | KNR2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorit 1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ do 1,0km m3 264
159 | KNR 2-01 Naklady podstawowe na przemieszezenie gruntu kategorii 1 na odlegloéé do 10m (spycharka gasienicowa
0229/02 55kW (75KM)) m3 400
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160 | KNR2-01 | Zageszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-TV walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t |
| 0237/08 m3 400
161 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-1V - zjazd z drogi, plac wraz z parkingicm, powierzchnia pod waga, oraz odbojowka wokol budynkow m2 568
162 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - zjazd z drogi, plac wraz
0114/01 z parkingicm, powierzchnia pod waga, oraz odbojoéwka wokol budynkow m2 568
163 | KNR 2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu Scm - zjazd z drogi, plac wraz z
0114/03 parkingiem, powierzchnia pod waga, oraz odbojéwka wokot budynkow m2 568
164 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem -
0114/04 zjazd z drogi, plac wraz z parkingiem, powierzchnia pod waga, oraz odbojowka woko! budynkow
(doplata 12x) m2 568
165 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15em
0114/05 m2 568
166 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej ukladane na podsypee cementowo-piaskowej -
0511/03 zjazd z drogi, plac wraz z parkingiem m2 528
167 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na podsypee cementowo-piaskowej -
0511/02 powierzchnia pod waga, oraz odbojowka wokot budynkow m2 40
168 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - pod krawgzniki
0402/04 m3 3.2
169 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki - pod obrzeza
0402/04 m3 1.8
170 | KNR 2-31 Eawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o promieniu do 40m
0402/05 m3 09
171 | KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wiopione na podsypee cementowo-piaskowej
0403/05 m 63,6
172 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na fukach o promieniu do 10m
0403/07 m 18
173 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 87.4
174 | KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii -1V o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 74kW (100KM)) m3 | 200
175 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Sem z obsianiem - humus z odiozonego odkopu i
0510/01 m2 315
5.2 Ogrodzenie
176 | Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli zgrzewanych z podmurdéwka - wg dokumentacji technicznej. Ogrodzenie
indywidualna panelowe 3D montowane w gniazdach betonowych, wysoko$¢ panela min 123cm. Ogordzeinie montowane
wraz z deska betonowa i zwornikami typ H betonowymi. Wyosko§é belki minimum 20c¢m. Ogrodzenie z
wypetnieniem panelami kratowymi cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
Panel ogrodzeniowy (3D) posiada nastepujgee parametry: srednica drutéw oSmm (min) wymiary oczek
50x200mm/ 50x50mm  szerokosci 2500mm. Stupki posrednie stalowe o przekroju poprzecznym RP60x40
w rozstawie co ok, 2,6m zamontowane w fundamentach betonowych. Powierzchnia stupka stalowego |
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze ziclonym. Kazdy stupek jest wyposazony w kapturek, |
ktory chroni przed dostaniem wody do Srodka. mb 158
177 | Kalkulacja Dostawa i montaz furtki ogrodzeniowej wraz z fundamentami - $wiatlo przejscia szer. 1,1m
indvwidualna
kpl |
178 | Kalkulacja Dostawa i montaz przesuwnej bramy - $wiatto bramy 6,00m. Brama samonosna wysi¢gnikowo zawicszona nad
indywidualna wjazdem. Brama sktada sig z szyny jezdncj, zespotu jezdnego, konstrukeji zamknigtej skrzydta bramy, ramy
prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylngj - stabilizujacej skrzydto po jej
otwarciu. Otwieranie bramy reczne, z zamkiem. Slup zamykajacy z profilu RK120x120, konstrukcja bramy z
profili RK 60x60, Powierzchnia bramy ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym.
Wypetnienie skrzydla: panel kratowy z przetloczeniami $rednica drutu poziomego: 5 [mm], Srednica drutu [
pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm)]. Brama posiada znak CE potwierdzajacy zgodnos¢
produktow z - dyrektywami normy PN-EN 13241-1. Bramg posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
120x245x30cm z betonu, zbrojonego siatka obustronng f110 co 30cm, oraz stupku  fundamentowym fi30cm,
zbrojonym 41112, strzemiona fi6 co 25cm kpl 1
5.3 Zielen izolacyjna
179 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill w dotach o
0302/05 érednicy i glebokosei 0,5m z calkowita zaprawa doféw - ANALOGIA - sadzenie thuji szt | 130
180 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowyladowcezymi na odleglosé do 1km m3 26,7
6 Infrastruktura towarzyszaca i wypesazenie
6.1 Waga samochodowa
181 | Kalkulacja Dostawa i montaz wagi samochodowej 30T - wg dokumentacji projektowej wraz z fundamentami i rampami
indywidualna | najazdowymi. Czgs¢ mechaniczna wagi sklada sig z pomostu wazacego, czujnikow tensometrycznych, Pomost
wagowy w postaci pomostu z ramy stalowej wypetnionej betonem. Nawierzchnia pomostu wagowego  jest
wyniesiona ponad poziom terenu (waga najazdowa, wolnostojaca). Waga ustawiona jest na gotowych
prefabrykatach betonowych ulozonych na podsypee zwirowej, jako konstrukeja przenoéna (nie jest zwigzana na
|state z podlozem). Prefabrykaty stanowigce podtoze pod wagg ulozy na jednakowym poziomic. Dwa najazdy
do wagi wykonane z kostki brukowej. Pod waga nalezy ulozy¢ nawicrzehnig z koski brukowej ze spadkiem 2%
w kierunku odwodnienia. kpl 1
6.2 Tablice informacyjne
182 | Kalkulacja Tablica informacyjna 140 x 100 cm wraz z konstrukcja stalowa wsporczg z profili stalowych ocynkowanych |
indywidualna ogniowo i malowanych proszkowo mocowana w fundamentach betonowych |
a kpl 4
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183 | Kalkulacja Tabliczki informacyjne na kontenerach, pojemnikach, miejscach przechowywania odpadow oraz\ nad wejsciami
indywidualna
kpl 20
6.3 Wyposazenie biura w budynku administracyjno-magazynowym
184 = Kalkulacja Szafa ubraniowa socjalna o wym. 1800 x 600 x 500 mm |
indywidualna \
kpl 2
185 | Kalkulacja Szafka aktowa
indywidualna
kpl 1
186 | Kalkulacja Biurko z szufladami |
indywidualna |
kpl 1
187 | Kalkulacja Fotel biurowy
/indywidualna
kpl 1
188 Kalkulacja Krzesto biurowe
indywidualna
kpl 2
189 | Kalkulacja Kosz na §mieci
indywidualna
kpl 1
190 | Kalkulacja Gasnica ABC okg
indywidualna
kpl 1
191 | Kalkulacja Grzejnik elekiryezny
indywidualna
kpl 1
192 | Kalkulacja Oznakowanie p.poz. zgodne z przepisami szezegdlowymi
indywidualna
kpl 1
193 | Kalkulacja Oznakowanie BHP zgodne z przepisami szczegdlowymi
indywidualna
kpl | 1
194 | Kalkulacja Apteczka pierwsze] pomocy
indywidualna
kpl I
195 | Kalkulacja Zestaw komputerowy
indywidualna |
kpl I
6.4 Wyposazenie szatni czystej z aneksem kuchennym w budynku administracyjno-magazynowym
196 = Kalkulacja Stot
indywidualna
kpl I
197 | Kalkulacja Lodéwka
indywidualna
kpl 1
198 | Kalkulacja Krzesto biurowe
indywidualna
kpl 1
199 | Kalkulacja Grzejnik elektryczny
indywidualna
kpl 1
200 Kalkulacja Kosz na $mieci
indywidualna
kpl 1
201 | Kalkulacja Szatka
indywidualna
kpl !
6.5 Wyposazenie szatni brudnej w budynku administracyjno-magazynowym
202 | Kalkulacja Grzejnik elektryczny
indywidualna
kpl 2
203 | Kalkulacja Pralka
indywidualna
kpl 1
204 | Kalkulacja Szafa ubraniowa socjalna o wym. 1800 x 600 x 500 mm
indywidualna
kpl 1
6.6 Wyposazenie przedsionka w budynku administracyjno-magazynowym
205 | Kalkulacja Stojaca pluczka oczu kompletna z lustrem
indywidualna
| kpl |
6.7 Wyposazenie cz¢$ci magazynowej w budynku administracyjno-magazynowym
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206 | Kalkulacja Waga elektroniczna stalowa 1,5 tony
indywidualna
kpl 1
207 | Kalkulacja Waga clektroniczna 150 kg
indywidualna
kpl 1
208 | Kalkulacja Specjalistyczny pojemnik na przepalone olgje 200 |
indywidualna
szt 1
209 | Kalkulacja Beczka na odpady phynne
indywidualna
szt 4
210 | Kalkulacja Ruchoma stalowa wanna wychwytowa na awaryjne odcieki z 4 beczek
indywidualna
szt 1
211 | Kalkulacja Pojemniki o pojemnoéci 1100 litrow - rozne kolory
[indywidualna
| szt 14
212 | Kalkulacja Pojemniki ze stali o pojemnosci 1100 1
indywidualna
szt 3
213 | Kalkulacja Pojemnik na przeterminowane lekarstwa i odpady medyczne 60 1 '
indywidualna [
szt I
214 | Kalkulacja Pojemnik specjalistyczny do gromadzenia akumulatoréw 200 |
indywidualna
szt 1
215 | Kalkulacja Pojemniki na zuzyte bateric 40 |
indywidualna
szt 1
216 | Kalkulacja Pojemnik na $wietlowki (tuba) min. dt. 1500mm
indywidualna
szt i
217 | Kalkulacja Pojemnik na chemikalia 360 |
indywidualna
szt 2
218 | Kalkulacja Pojemnik na przeterminowane $rodki ochrony roélin 110 1
indywidualna
szt 1
219 | Kalkulacja Kosz siatkowy
indywidualna
szl 1
220 | Kalkulacja Gasnica ABC 6kg
indywidualna
kpl 1
221 | Kalkulacja Profesjonalna myjka ciénieniowa 190 bar, 3000W
indywidualna |
| kpl | 1
222 | Kalkulacja Wozcek paletowy, udiwig 2500 kg [
indywidualna |
kpl |
6.8 Wyposazenie wiaty stalowej
223 | Kalkulacja Kontener zamykany typu KP7
indywidualna
kpl 3
7 Instalacje sanitarne
7.1 Podipczenie do sieci wodociagowej
224 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocy spycharki
0126/01 m2 225
225 | KNR 2-01 Wykopy jamiste w gruncie kategorii LIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0221/04 0,25m3 m3 2
226 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/04 tyzki 0,25m3 m3 54,5
227 | KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10ecm - Podsypka
1914/01 m3 | 1.5
228 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm 1
2-180109/01
m 48
229 | KNR 2-02 Wykonanic podsypki w warstwach o grubosci 10cm - Obsypka
1914/01 m3 1,5
230 | KNR5-02 | Przykrycie kabli ulozonych w rowie kablowym tama ostrzegawcza - ANALOGIA
0312/06 km 0,048
231 | KNR2-18 Proba szezelnosci sieci wodociggowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm - ANALOGIA
0802/01 probe 1
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232 E KNR 2-01 I Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-Tl na ,
| 0230/01 | odlegtosé do 10m m3 | 52|
233 | KNR 2-18 Dezynfekeja rurociagow sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej do 150mm (proba odeinka 200m) :
| 0803/01 probe | 1|
234 P KNR 2-01 Plantowanic mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-111 . [
[ 0505/04 m2 | 22,5
| 235 | KNR 2-15 Wodomicrze skrzydetkowe o $rednicy nominalngj 32mm [
0118/03 szt 1
236 | KNR 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé o Srednicy 32mm do wodomierzy skrzydelkowych |
0108/04 kpl | 2
237 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 szt 2
238 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm - ANTYSKAZENIOWY
0112/04 szt 1
7.2 Podlaczenie do kanalizacji sanitamej
239 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 1l wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/04 tyzki 0,.25m3 m3 6
240 KNR2-01 Wykapy jamiste w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami podsighiernymi o pojemnosei fyzki
0221/04 0,25m3 m3 2
241 | KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10cm - Podsypka
1914/01 m3 03
242 | KNR 2-28 | Rury z PCW kiclichowe o $rednicy nominalnej 150mm
0503/01 | m 8
243 | KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kiclichowych o $rednicy nominalnej 150mm
0506/02 m 1,5
244 | KNR2-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10¢m - Obsypka
1914/01 | m3 03
245 | KNNRS Ulozenie rur ostonowych stalowych o $rednicy do 200mm
0705/03 m 0.8
246 | KNR2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o érednicy 1000mm i glebokosci 3m
0613/01 | studnig 1
247 | KNR 2-10 Opuszczanie studni Zelbetowych w gruntach suchych lub wilgotnych kategorii 111 za pomoca koparki
0704/02 chwytakowej o pojemnoéci chwytaka 0,5-1m3 na gleboko$é do 15m - ANALOGIA - dostawa i montaz szamba m3 1
248 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na
0230/01 odlegloéé do 10m m3 6
249 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-111
0505/04 m2 4
250 KNR2-18 Proba szezelnosei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01 m 8
7.3 Podlaczenie do kanalizacji deszezowej
251 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0217/04 tyzki 0,25m3 m3 46,5
252 | KNR 2-01 Wykopy jamiste w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci hyzki
0221/04 0,25m3 m3 50
253 | KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosei 10cm - Podsypka
1914/01 m3 1,9
254 | KNR2-28 Rury z PCW kiclichowe o $rednicy nominalnej 150mm
0503/01 m 62
255 | KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o $rednicy nominalnej 100mm
0506/01 m 10
256 | KNR 2-02 Wykananie podsypki w warstwach o grubosci | 0em - Obsypka
1914/01 m3 1.9
257 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
0613/01 studnie 1
258 | KNR 2-10 Opuszczanie studni zelbetowych w gruntach suchych lub wilgotnych kategorii 111 za pomoca koparki
0704/02 chwytakowej o pojemnosci chwytaka 0,5-1m3 na giebokoéé do | 5m - ANALOGIA - dostawa i montaz
zbiornika koalescencyjnego d-1100mm m3 1
259 | KNR 2-18 Studzienka fciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
| 0625/02 szt !
| 260 w KNR 2-10 Opuszezanie studni zelbetowych w gruntach suchych lub wilgotnych kategorii 1l za pomoca koparki
| 0704/02 chwytakowej o pojemnoéci chwytaka 0,5-1m3 na gigbokosé do 15m - ANALOGIA - dostawa i montaz
| zbiornika na desz\czdwke poj. 30m3 m3 1
261 ' KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-I1T na
| 0230/01 odleglo$é do 10m m3 60
262 | KNR 2-01 | Plantowani¢ mechaniczne powicrzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 |
| 0505/04 | m2 17|
263 | KNR 2-31 i Scicki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - |
0606/03 | odwodnienic liniowe z rusztem zeliwnym m 33!
264 | KNR2-18 | Préba szczelno$ei kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm [
0804/01 | m 62

7.4 1;\s_ta1acja wewnetrzna wodociagowa




Rodos 7.0.17 [13734]

Tabela przedmiaru robét

Strona 12/14

. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. .Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadaw Komunalnych w Krempnej — lokalizacja

Kotan”.
Nr | Podstawa | NrST [Opis robat Im llosé
265 | KNR-W Rurociggi z polipropylenu o Srednicy zewngtrzngj 20mm o potgezeniach zgrzewanyeh na $eianach w budynkach
2-150112/01 niemieszkalnych - fi 16mm
m 24,5
266 | KNR-W Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o polgcezeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
2-150112/01 niemieszkalnych [
m 9
267 | KNR-W Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na Scianach w budynkach |
2-150112/02 niemieszkalnych |
m 9.5
268 | KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o érednicy zewngtrznej 20mm do zaworow
2-150116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnyim (ksztaltki z polipropylenu)
| szt 9
269 | KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym B
| 0221002 | szt 2|
270 | KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow Zeliwnych lub stalowych na $cianie
0220/04 szt I
271 | KNR 2-15 Baterie wannowe §cienne o srednicy nominalnej |1 5mm
0115/04 szt I
272 | KNR 2-15 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
0223/02 kpl 1
273 | KNR 2-15 Ustegpy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" |
0224/03 kpl | 1
274 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o érednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/10 FRZ m 33,5
275 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/11 FRZ m 9.5
276 | KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych wiszaeyeh o pojemnogei 75dm3
0105/03 kpl I
7.5 Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna
277 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii II-IV o szerokodci 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m o $cianach
0317/02 pionowych z wydobyeiem urobku topata lub wyciagiem recznym m3 3
278 | KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych o grubosci 10cm
0501/04 m2 3.1
279 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o érednicy 110mm na $cianach laczone metoda weiskowa
0205/04 m 3.5
280 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o Srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o polaczeniach
0203/03 weiskowych m 515
281 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/04 weiskowych m 8
282 | KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09 m3 37
283 | KNR 2-01 Rgezne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosé do 3Im w gruncie kategorii I-11T
0501/01 m3 235
284 | KNR 2-15 Dodatki za podejécia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o érednicy 30mm laczone metoda weiskowa
| 0208/03 podejscie 4
285 | KNR 2-15 Dodatki za podejécia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy | 10mm tezone metody weiskowa
| 0208/05 podejscic I
286 | KNR 2-15 Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm
0212/02 szt 7
8 Instalacje elektryczne
8.1 Instalacja zewngtrzna - przylacz, WLZ, oéwietlenie zewnetrzne
287 | Kalkulacja Wykonanie przylacza
indywidualna
kpl 1
288 | Kalkulacja WLZ, sterowanie 1 zasilanie wagi samochodowej, oswietlenie zewnetrzne skiadajace sie z 5 lamp LED na
indywidualna shupach i budynkach
kpl |
8.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku administracyjno-magazynowego
289 Wykonanie instalacji wewngtrznej oraz o$wetlenia budynku administracyjno-magazynowego kpl | I
8.3 Instalacja elektryczna wewnetrzna wiaty na kontenery ;
290 | Kalkulacja Wykonanie instalacji wewngtrznej oraz odwetlenia wiaty na kontenery
indywidualna
kpl 1
8.4 Montaz instalacji monitoringowej, instalacji alarmowej, oraz wyposazenia niezbednego do obstugi
tych instalacji
291 | Kalkulacja Montaz instalacji monitoringowej, instalacji alarmowcej, oraz wyposazenia niezbgdnego do obstugi tych
indywidualna instalacji
kpl 1
8.5 Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej SkW
292 | Kalkulacja Dostawa 1 montaz instalacji fotowoltaicznej
indywidualna |
kpl 1
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8.6 Instalacja odgromowa

293 | Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie instalacji odgromowe) budynkow oraz instalacji

kpl
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Nr Opis

1

Wykonanie projektu budewlanego, projektu wykonawcezego, projektu powykonawezego wraz z niezbedna dokumentacija odbiorowa, kosztorysu
szczegblowego wraz z przedmiarem robét, oraz specyfikacji technicznych

Prace przygotowawcze i ogdlne

Wykonanie budynku administarcyjno-magazynowego

31

Roboty fundamentowe i podbudowa

32

Sciany, konstrukcja i pokryeie dachu

33

Stolarka okienna, drzwiowa i bramy wjazdowe

34

Okladziny $cienne

35

Posadzki

3.6

1zolacja cieplna dachu i stropu

3.7

Elewacja budynku

Wykonanie wiaty stalowej na kontenery

4.1

Fundamenty i posadzka

42

Konstrukcja stalowa hali wraz z obudowa

Utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, zielef izolacyjna

3.1

Podbudowy i nawierzchnie

32

Ogrodzenie

53

Zielen izolacyjna

Infrastruktura towarzyszgca i wyposazenie

6.1

Waga samochodowa

6.2

Tablice informacyjne

6.3

Wyposazenie biura w budynku administracyjno-magazynowym

0.4

Wyposazenic szatni czystej z ancksem kuchennym w budynku administracyjno-magazynowym

6.5

Wyposazenie szatni brudnej w budynku administracyjno-magazynowym

6.6

Wyposazenie przedsionka w budynku administracyjno-magazynowym

6.7

Wyposazenie czgsci magazynowej w budynku administracyjno-magazynowym

6.8

Wyposazenie wiaty stalowe]

Instalacje sanitarne

7.1

Podigczenie do sieci wodociagowej

7.2

Podtaczenie do kanalizacji sanitarnej

7.3

Podiaczenie do kanalizacji deszczowej

7.4

Instalacja wewngtrzna wodociagowa

7.5

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna

Instalacje elektryczne

8.1

Instalacja zewngtrzna - przylgez, WLZ, oswietlenie zewnetrzne

8.2

Instalacja elektryczna wewngtrzna budynku administracyjno-magazynowego

83

Instalacja elektryczna wewngtrzna wiaty na kontenery

3.4

Montaz instalacji monitoringowej, instalacji alarmowej, oraz wyposazenia niezbgdnego do obstugi tych instalacji

85

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej SkW

8.6

Instalacja odgromowa




