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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie wykonania instalacji gazow technicznych realizowanych w ramach inwestycji:

»BUDOWA INSTALACJI - CO2 1 02 W POMIESZCZENIU NR - 1.6,

KATEDRY ZYWIENIA CZEOWIEKA | DIETETYKI W BUDYNKU WYDZIALU
TECHNOLOGII ZYWNOSCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE”,
PRZY UL.BALICKIEJ 122, 30-149 KRAKOW

dla ktdrej Inwestorem jest:
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLELATAJA,
AL. MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKOW

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegblnych robot instalacyjnych w zakresie instalacji gazow
technicznych.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji rurociggowych
nastepujacych gazow technicznych:
. dwutlenku wegla 4.5 — oznaczong w projekcie — CO2 4.5;
. tlenu 5.0 — oznaczong w projekcie — O2 5.0;
Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie zrodet zasilania projektowanych instalacji, czyli:
o weztow redukcyjnych gazéw technicznych - dwutlenku wegla 4.5 oraz tlenu 5.0
a ponadto montaz urzadzen:
e systemu detekcji dwutlenku wegla
e systemu sygnalizacji niedoboru dwutlenku wegla;

W dalszej czgsci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét instalacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami;

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj. ,,Projekcie
wykonawczym instalacji gazéw technicznych” dla ,,Budowy instalacji — dwutlenku wegla i tlenu
w pomieszczeniu nr - 1.6, Katedry Zywienia Cziowieka i Dietetyki w budynku Wydziatu
Technologii  Zywnosci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”, zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego w projekcie obiektu.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robo6t
wymienionych, w pkt. 1.1., i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje instalacji gazéw technicznych
zgodnie z zakresem ,,Projektu wykonawczego instalacji gazéw technicznych” dla ,,Budowy instalacji
— dwutlenku wegla i tlenu w pomieszczeniu nr - 1.6, Katedry Zywienia Cztowieka i Dietetyki w
budynku Wydziatu Technologii Zywnosci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
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1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji gazéw technicznych, okreslonych
w ,,Projekcie wykonawczym instalacji gazow technicznych”, oraz ,,Przedmiarze robot”.

1.4,  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty objete ,,Projektem wykonawczym instalacji gazow technicznych” nalezy
wykona¢ wg ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
Polskich Norm, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony Inspektora Nadzoru posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz
nie moze obniza¢ jakosci robdt budowlanych.

1.4.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboGt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie
miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY.
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

2.1.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru rob6t, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia — SIZW, i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw technicznych musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wymagane certyfikaty
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady
okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

2.1.2. Zrbdta uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego

2.1.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dotyczy to miedzy innymi takich uzywanych w trakcie robét instalacyjnych narzedzi jak:
o Elektronarzedzia;
e  Obcinarki kragzkowe;
e Sprzet spawalniczy;
e Gigtarka do rur;

Do wykonania roboét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju rob6t, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglgdnieniem zatozen ogélnych i szczeg6towych.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Materialy nalezy przewozi¢ w
warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne rur i osprzgtu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Szczegbtowy opis robot.

5.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.1.2. Zakres robot instalacyjnych zwigzanych wykonaniem instalacji rurociaggowych gazéw
technicznych obejmuje:
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wykonanie instalacji rurociggowych nastepujacych gazow technicznych:

. instalacje dwutlenku wegla 4.5 — oznaczong w projekcie — CO2 4.5;
. instalacje tlenu 5.0 — oznaczong w projekcie — 02 5.0;

Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie zrodet zasilania projektowanych instalacji, czyli:

. wezty redukcyjne gazow technicznych - dwutlenku wegla 4.5 oraz tlenu 5.0;

a ponadto montaz urzadzen:

e systemu detekcji dwutlenku wegla;
e systemu sygnalizacji niedoboru dwutlenku wegla;

W szczegolnosci wykonywanie rob6t instalacyjnych w zakresie instalacji gazow technicznych obejmuje:

e Prowadzenie i faczenie przewodow instalacji gazéw technicznych;

Mocowania przewodow instalacji;

Montaz armatury w tym paneli redukcyjnych, laboratoryjnych punktéw poboru;
Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane;

Utozenie w terenie rurociagdw zasilajacych argonu i azotu;

Znakowania rurociagow;,

Uziemienie instalacji;

Montaz urzadzen systemu detekcji dwutlenku wegla;

Montaz urzadzen systemu sygnalizacji niedoboru dwutlenku wegla;

Wykonywanie rob6t montazowych w zakresie zrodet zasilania instalacji gazéw technicznych obejmuje

takze:

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

523.

524,

6.

6.1.

6.2.

e Montaz urzadzen i armatury w weztach redukcyjnych gazéw technicznych;

Szczegbtowy opis zakresu robét ujeto w opisie technicznym ,,Projekcie wykonawczym instalacji
gazdéw technicznych” dla ,,Budowy instalacji — dwutlenku wegla i tlenu w pomieszczeniu nr -
1.6, Katedry Zywienia Czlowieka i Dietetyki w budynku Wydziatu Technologii Zywnosci
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”, oraz ,,Przedmiarze robét”.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze. W przypadkach okreslonych w umowie Wykonawca ma prawo
proponowac¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatdw i technologii, pod
warunkiem, ze beda one réwnorzgdne pod wzgledem jakosci i parametrow technicznych.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i Specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione
przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowiagzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami projektu umowy,
stanowigcej zatacznik do SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materiaty, ktore posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna;

. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacia
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostka obmiaru rurociggdw oraz elementdw instalacji jest sztuka oraz mb liczony po osi
rurociagu.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera.

[losci robdt podane w Przedmiarach rob6t zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego
postgpowania przetargowego.

Rozliczenia robot nastgpowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie
z projektem umowy stanowiagcym zatacznik do SIWZ.

Ogolne zasady obmiaru robét okreslaja zatozenia ogdlne i szczeg6towe do katalogdw, oraz
jednostki obmiaru podane w poszczegolnych tablicach.

ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. Odbiorowi koncowemu,
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1.1. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie niezwitocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3.  Odbidr koncowy robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

8.2.  Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ.

8.3. Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw technicznych
obejmuja:
e Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;
Kontrole oznakowania rurociagow;
Probe wytrzymatosci mechanicznej — proba cisnieniowa;
Probe szczelnosci;
Kontrole zaworéw odcinajacych;
Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;
Probe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;
Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajacej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji;
e Badanie zawor6w nadmiarowych;
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e Proby instalacji kontrolnych i alarmowych, w tym systeméw - detekcji dwutlenku wegla
oraz systemu sygnalizacji niedoboru dwutlenku wegla;

e Prdbg na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji;

o Napetnienie instalacji wasciwym rodzajem gazu;

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociaggow i armatury;

8.4. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w
pkt. 8.4., daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt badania daje wynik negatywny,
instalacje nie zostana odebrane.

8.5. Zasady dotyczace sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej
wykonania robot o ile nie zostanie to okreslone w inny sposéb w SIWZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

9.2.  Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy
na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

9.3. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wptynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sig, ze Wykonawca opiera swoja Oferte
Przetargowa na danych udostgpnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

9.4. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidlowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, a takze uzyskat informacje, konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia
obiektu oraz usunigcia usterek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 2019, poz. 1065).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719);

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych
(Dz.U.05.11.86).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. 05.11.86) ze
zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.(Dz.U. 08.203.1275) — tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 1488)

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociagow oraz pojemnikow i zbiornikow stuzacych do przechowywania lub
zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
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(Dz.U.2015.1368).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikdéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004
r., poz. 59);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) ze zmiana z dnia 2 marca 2007 r.
(Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.690);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U.2014.817) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy z pozniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE,
2006/15/WE, 2009/161/WE.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy z pozniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE,
2006/15/WE, 2009/161/WE.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

LIPIEC 2022r.
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