
Przedmiar robót
Roboty remontowe w 2022 r.

Obiekt Roboty budowlane
Budowa Budynek Wydzia u Technologii ywno ci ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Inwestor Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko taja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Sporz dzi Krzysztof G uszczyk

Kraków 30 wrzesie  2022 r.

"Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Ho a 50
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Roboty budowlane

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilo
1.  Wymiana wyk adziny w pokojach nr 1.65, 1.66  Segment II

1. KNR 4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

13.5+13.5 m2 27,00
razem m2 27,00

2. NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

13.5+13.5 m2 27,00
razem m2 27,00

3. NNRNKB 7
1130/02

Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej o grubo ci 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
27 m2 27,00

razem m2 27,00
4. NNRNKB 7

1130/03
Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej - dodatek lub potr cenie za 
zmian  grubo ci o 1mm (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
 (Krotno = -3)

m2 27,00
5. KNR-W 2-02

1124/01
Posadzki z wyk adzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podk adu

13.5+13.5+(2.92*2+5*2)*0.1*2 m2 30,17
razem m2 30,17

6. Kalkulacja
indywidualna

cokolik wysokosci 10 cm

4.8*2*2 m 19,20
3*2 m 6,00

razem m 25,20
7. Kalkulacja

indywidualna
cokolik wysokosci 35 cm

m 3,00
8. KNR 4-01

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1km

27*0.005 m3 0,14
razem m3 0,14

9. KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na ka dy nast pny 1km 
ponad 1km
 (Krotno = 15)

m3 0,14
2.  Remont laboratoriów nr 0.105 i 0.108 w segmencie III

10. NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni pionowych

11.90*4*0.6 m2 28,56
6.95*4*0.6 m2 16,68

razem m2 45,24
11. NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

83.8*2 m2 167,60
razem m2 167,60

12. KNR-W 2-02
1510/01

Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania w kolorze pe nym, 
farbami ceramicznymi
167.60 m2 167,60

razem m2 167,60
13. KNR-W 2-02

1510/01
Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania

45.24 m2 45,24

razem m2 45,24
14. KNR-W 2-02

1510/01
Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania

45.24 m2 45,24

razem m2 45,24
15. Kalkulacja

indywidualna
Demonta , umycie i ponowny monta  sufitu podwieszanego  p yt perforowanych ze stali 
nierdzewnej 24 elementy 0.86x 5.30 m
0.86*5.30*12*2 m2 109,39

razem m2 109,39
16. KNR-W 4-03

1134/01
Demonta  opraw LED

kpl 42,00
17. KNR-W 5-08

0511/03
Monta  na gotowym pod u opraw LED zwieszanych- istniejace

kpl 42,00
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3.  Remont laboratoriów nr 0.74 w segmencie II

18 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni pionowych

5.9*2*0.6 m2 7,08
6.95*2*0.6 m2 8,34

razem m2 15,42
19 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

41.5 m2 41,50
razem m2 41,50

20. KNR-W 2-02
1510/01

Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania w kolorze pe nym, 
farbami ceramicznymi
41.5 m2 41,50

razem m2 41,50
21. KNR-W 2-02

1510/01
Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania

15.42 m2 15,42

razem m2 15,42
22. Kalkulacja

indywidualna
Demonta , umycie i ponowny monta  sufitu podwieszanego  p yt perforowanych ze stali 
nierdzewnej 6 elementów0.86x 5.30 m
0.86*5.30*6 m2 27,35

razem m2 27,35
23. Kalkulacja

indywidualna
Demonta  i monta  nowej listwy dylatacyjnej GFPS-25 w stropie

7 m 7,00
razem m 7,00

24. Kalkulacja
indywidualna

Demonta  i monta  nowej listwy dylatacyjnej FWFP-25 w scianie

3.3 m 3,30
razem m 3,30

25. KNR-W 4-03
1134/01

Demonta  opraw LED

kpl 12,00
26. KNR-W 5-08

0511/03
Monta  na gotowym pod u opraw LED zwieszanych- istniejace

kpl 12,00
4.  Malowanie pokoi nr : 1.122, Segment IV

27. NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni pionowych

4.5*2*3.3 m2 29,70
2.92*2*3.3 m2 19,27

razem m2 48,97
28. NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

13,50 m2 13,50
razem m2 13,50

29. KNR-W 2-02
0830/01

ad  gipsowa jednowarstwowa na cianach z p yt gipsowych

48.97 m2 48,97
razem m2 48,97

30. KNR-W 2-02
1510/01

Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania w kolorze pe nym, 
farbami ceramicznymi
13,50 m2 13,50

razem m2 13,50
31. KNR-W 2-02

1510/01
Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania farbami ceramicznymi

48.97 m2 48,97

razem m2 48,97
32. Kalkulacja

indywidualna
Demonta , umycie i ponowny monta  sufitu podwieszanego  p yt perforowanych ze stali 
nierdzewnej 3 elementów 0.86 x 3.10 m
0.86*3.10*3 m2 8,00

razem m2 8,00
33. KNR-W 4-03

1134/01
Demonta  opraw wietlówkowych z kloszem

kpl 2,00
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34 KNR-W 5-08

0511/03
Monta  na gotowym pod u opraw LED zwieszanych, - istniej ce

kpl 2,00
5.  Malowanie pokoi nr : 0.3, 0.5  Budynek G ówny

35. NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni pionowych

2.9*3.3*2 m2 19,14
4.90*3.30 m2 16,17

razem m2 35,31
36. NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

12.60+13.40 m2 26,00
razem m2 26,00

37. KNR-W 2-02
0830/06

ad  gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

m2 26,00
38. KNR-W 2-02

0830/04
ad  gipsowa dwuwarstwowa na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów 

wylewanych
35.31 m2 35,31

razem m2 35,31
39. KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie dwukrotne wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem

35.31 m2 35,31

razem m2 35,31
30 KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie dwukrotne wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem w kolorze pe nym

26 m2 26,00

razem m2 26,00
40. KNR-W 4-03

1134/01
Demonta  opraw wietlówkowych z kloszem

kpl 2,00
41. KNR-W 5-08

0511/03
Monta  na gotowym pod u opraw LED zwieszanych, - istniej ce

kpl 2,00
6.  Remont pokoju nr 0.60  segment II

37 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko pentrrujacy powierzchni pionowych

3,3*4.5*2 m2 29,70
2.92*3.30*2 m2 19,27

razem m2 48,97
38 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntuj cymi g boko penetruj cymi powierzchni poziomych

13.2 m2 13,20
razem m2 13,20

40 KNR-W 2-02
0830/03

ad  gipsowa jednowarstwowa na cianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych
48.97 m2 48,97

razem m2 48,97
41 KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie dwukrotne wewn trznych pod y gipsowych z gruntowaniem w kolorze pe nym, 
farbami ceramicznymi

13.20 m2 13,20
razem m2 13,20

42 KNR-W 2-02
1510/01

Malowanie dwukrotne wewn trznych tynków g adkich bez gruntowania farbami ceramicznymi

48.97 m2 48,97
razem m2 48,97

43. KNR-W 4-03
1134/01

Demonta  opraw wietlówkowych z kloszem

kpl 2,00
44. KNR-W 5-08

0511/03
Monta  na gotowym pod u opraw LED zwieszanych, - istniej ce

kpl 2,00
45. Kalkulacja

indywidualna
Demonta , umycie i ponowny monta  sufitu podwieszanego  p yt perforowanych ze stali 
nierdzewnej 3 elementów 0.86 x 3.10 m
0.86*3.1*3 m2 8,00

razem m2 8,00
7.  Wymiana wietlika na dachu nad pomieszczeniem 1.57, segment II
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46 Kalkulacja

indywidualna
Wymiana wietlika dachowego, p askiego, konstrukcji aluminiowej w kolorze niestandardowym 
, szklenie szk em hartowanym, jednokomorowym, nie otwieralny , z wymian  obróbek 
blacharskich aluminiowych w kolorze swietlika . Zewn trzny wymiar wietlika 2,6 x 2,0 m, 

aski z spadkiem 1,5 procent z podzia em profilami na cztery cz . Wspó czynnik cie a  nie  
wi kszy ni  1,3. Dostawa i monta  rolety materia owej.

kpl 1,00
47. KNR-W

2-02r97
1518/02

Malowanie ochronne dwukrotne farb  poliwinylow  rur o rednicy do 100mm barierka 
ochronna

1.2*4+2.8*2+2,6*2 m 15,60
razem m 15,60

8.  Remont kana ów wentylacyjnych z rur blaszanych na dachu budynku g ównego  w pok. 
od 0.1 do 0.14 i na pi trze od 1.1 do 1.14

48. Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  x 2 na stropodachu blaszanych przewodów 
wentylacyjnych o rednicy 22 cm.Przed przyst pieniem do obróbek nale y usun  warstw  
kamienia grubo ci 5 cm, geowuknin , oraz ocieplenie ze styroduru 15 cm a po wykonaniu 
obróbek ocieplenie dachu przywróci  do stanu pierwotnego. Odróbki wykona  z papy 
podk adowej i nawierzchnioej. Uszczelni  ko cówki obróbek silikpnem dekarskim. Rury 
wentylacj s  w zestawach : 5 szt, po 4 szt , po 3 szt , oraz pojedyncze.Odleg ci mi dzy rurami 
wentylacyjnyjnymi w zestawach wynosz  kilka cm.
zestaw 5 szt 1    5 szt 5,00
zestaw 4 szt 3    4*3 szt 12,00
zestaw 3 szt 2    6 szt 6,00
pojedyncze 3 szt    3 szt 3,00

razem szt 26,00
9.  Konserwacja bramy przesuwnej i metalowego ogroczenia w zd  ul. Balickiej 122

49. Kalkulacja
indywidualna

Czyszczenie z korozji konstrukcj stalowej, miniowanie, dwukrotne malowanie farbami 
poliwinylowymi oraz ogrodzenia a urowego z konstrukcji stalowej- trzy segm ty d ugo ci 3.70 
m, wysoko ci 1.40 m, bramka 1.5x1.5 m, brama przesuwna  d ugo ci 7.0 m, wysoko ci 1.50 m. 
Wykonanie konserwacji bramy przesuwnej oraz bramki.
ogrodzenie    3.7*1.4*3 m2 15,54
bramka    1.5*1.5 m2 2,25
brama przesuwna    7*1.5 m2 10,50

razem m2 28,29
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Spis dzia ów przedmiaru robót Strona 6/6
Roboty budowlane

Nr Opis robót
1. Wymiana wyk adziny w pokojach nr 1.65, 1.66  Segment II
2. Remont laboratoriów nr 0.105 i 0.108 w segmencie III
3. Remont laboratoriów nr 0.74 w segmencie II
4. Malowanie pokoi nr : 1.122, Segment IV
5. Malowanie pokoi nr : 0.3, 0.5  Budynek G ówny
6. Remont pokoju nr 0.60  segment II
7. Wymiana wietlika na dachu nad pomieszczeniem 1.57, segment II
8. Remont kana ów wentylacyjnych z rur blaszanych na dachu budynku g ównego  w pok. od 0.1 do 0.14 i na pi trze od 1.1 do 1.14
9. Konserwacja bramy przesuwnej i metalowego ogroczenia w zd  ul. Balickiej 122


