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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejacym boisku o nawierzchni
piaskowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany,
uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robodt, ktore sa niezbegdne
do okres$lania ich standardu i jakos$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.0 ROBOTY ZIEMNE

3.0 MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO

4.0 PODBUDOWA

5.0 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

6.0 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
7.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte nazewnictwo:

obiekt budowlany

— nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;



budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla

—nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzagdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na cato§é uzytkowa.

obiekt malej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe shuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowy obiekt budowlany

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowa

— nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

remont

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzenie budowlane

— nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

— nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujaceg0 uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwolenie na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi: projektem budowlanym, protokotami
odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

whadciwy organ

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrob budowlany

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

droga tymczasowa (montazowa)

— nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob
zwigzanych z ocena jakoS$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodno$¢
—nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji

nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja

— nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

grupy, klasy, kategorie robét

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektor nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych



i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow

i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotne wymagania

— oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiar robot

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz

wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

roboty podstawowe

— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien

— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okre$lania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot

i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dokumentacjg projektowa oraz komplet SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno§é ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach
umowy”’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢é zgodne
z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robot budowlanych
nalezy  rowniez  rozumie¢  zabezpieczenia  wszelkich  elementéw,  ktore nie  podlegaja
wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robot budowlanych.
Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktdre odbywaé sig
bedzie transport materiatow, lub w ktorych materiaty beda sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.



1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i dréog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na



$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot: np. rozporzadzenieMinistra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.



2.0. MATERIALY

W przypadku materiatdw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi probek materiatow do akceptacji i do wgladu, przed
zlozeniem zaméwienia zakupu materialow (elementy fasad, stolarki, posadzek, $cian itp.). Wymiary probek
ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwodnienia wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.



6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robdt i wykorzystanie w pehni
swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujagcych wykonanie robdt zgodnie
z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do zapewnienia jako$ci robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwo$cig zapewnhiajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie
powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie W jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ zgloszenia robot budowlanych (ewent.)

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

- instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

- protokoly odbioru roboét,

- protokoly z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantow

- operaty geodezyjne,



- korespondencj¢ dotyczaca budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.



7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony
Z czesto$cig wymagang do celu okresowej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.



8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgloszeniem.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 6.8.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma



wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace

lub  zamienne),
- protokotly odbioréw robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czgsciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST
- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci - zgodnie z umowg zawarta z Wykonawca.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, ze zmianami)
Uwagi:
1.  Wszystkie przywolane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wlasne
produktéw, materialow i urzadzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i

specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac jako przykladowe, stuzace okresleniu wymaganego standardu
wykonania i okresleniu niezbgdnych wiasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej.



Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatow rownowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametrow okreslonych w dokumentacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkow szczegdétowych elementéw wskazanych
w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, zakupu i dostarczenia materialdw/elementow zwigzanych
z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej, nawet jesli prace
te nie sa szczegdtowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatow niezbgdnych do wykonania
prac tworzacych calo$¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta, nawet jesli te
systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV (CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykonania robot zwigzanych z rozbiorka i demontazem elementoéw zagospodarowania dziatki.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejacym boisku oraz terenie
utwardzonym.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza wszystkie czynnosci majace na celu demontazu elementow
zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

* rozbidrka istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego stadionu i ogrodzenia biezni
* rozbidrka istniejgcych utwardzen z kostki betonowej i obrzezy betonowych — do utylizacji, gruz wywiezé
. demontaz istniejacych trybun gosci i gospodarzy
* rozbiorka czgéci ciagu pieszego w zakresie niezbednym do wykonania drogi tymczasowej — po
wykonaniu inwestycji i likwidacji drogi tymczasowej odtworzenie chodnika
* demontaz stupow (3 sztuki) o$wietleniowych wraz z zasileniem

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.



3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, pkt. 3. Nalezy stosowacé sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorkg elementow, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:
- koparko - tadowarke,

- pite do ciecia stali

- samochody samowytadowcze,

Drobne roboty mozna wykonywac rgcznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robot rozbiorkowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatno$¢ elementow z rozbidrki do ponownego uzycia powinna zosta¢ okre$lona na miejscu budowy.
Decyzje o sposobie zagospodarowania elementdw z rozbidrki podejmie Inwestor. Bezuzyteczne elementy
i materialy nienadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiez¢
w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowac zgodnie z ustawa o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt. 7
Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

- gruz betonowy - mé,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - zgodnie z umowa

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg rozliczenia ~ zgodnie z umowa



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow,
Dz.U.2001 nr 112 poz. 120618

2.0. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV (CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie
usuwania gleby)

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych zwigzanymi z robotami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejgcym boisku piaskowym.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetienia lub usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu
i jako$ci.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacjag wchodza wszystkie czynno$ci majace na celu wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

- pomiary przy wykopach,

- wykopy pod fundamenty pod tuleje dla stupow siatki
- wykop dla planowanej podbudowy

- wykop pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych

- wykopy zwiazane z profilowaniem skarpy

- rozplantowanie ziemi,

- wywoz nadmiaru ziemi
oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- koparko - tadowarki;

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;

Stosowany sprzg¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podioza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetlnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sprzgt transportowy, poruszajacy si¢ po drogach
publicznych musi posiadaé stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6ot Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy i nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podiloza Inspektor Nadzoru



oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt. 6. Sprawdzenie
i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja;
kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;
sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;
sprawdzenie wymiarow wykopow;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt. 7

Przyjeto jednostkg obmiaru:

- dla wykopdéw i wywozu - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszag SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - zgodnie z umowa



3.0 PODBUDOWA
KOD CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podbudowa z piasku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

1)

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania ogélne’
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Podbudowa nawierzchni syntetycznych ( biezni i boiska do pilki siatkowej):
Zaprojektowano przepuszczalng dla wod opadowych podbudowe o nastepujacej budowie:
 Piasek zaggszczony o Is>1, gr. 150 mm
« kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm - 150mm
» Beton klasy C20/25 W8, zbrojony zbrojeniem rozproszonym z wtokien, gr. 15 cm
+ Grunt rodzimy
Przewiduje si¢ ograniczenie nawierzchni obrzezem i korytem odwodnienia liniowego po stronie wewnetrzne;j
biezni. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm, ustawione na betonowej fawie fundamentowej z oporem.
Lawa fundamentowa pod obrzeza wykonana na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Nawierzchnia poliuretanowa:
Zaprojektowano nawierzchnig sportowa, poliuretanowo-gumowag o grubosci warstwy 13 mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: nosnej i uzytkowe;.



Warstwa nosna grubosci 8 mm, to mieszanina granulatu gumowego SBR 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej (gornej) 5 mm.

Przygotowanie podloza oraz technologi¢ ukladania nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ wg zalecen
Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna:

+ zapewnia¢ dobre warunki do gry w roznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
» zapewniac stale i trwale utrzymanie rowno$ci nawierzchni w okresie eksploatacji

* by¢ bezpieczna dla zdrowia i zZycia osob z niej korzystajacych

» miec jednolity kolor w zaleznosci od rodzaju boiska

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

+ Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna
ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
+ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny
» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wykonaé¢ zgodnie z nmormg PN-EN
14877:2014-02.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementow, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Prace moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, np.:

- koparko - tadowarka;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu podioza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne, pkt. 4.



Materiaty dla podbudowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sprzgt transportowy, poruszajacy
si¢ po drogach publicznych musi posiada¢ stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopéw

Przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Uktadanie 1 zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami przy stosowaniu ubijakow
mechanicznych lub rgcznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy
niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania zasypu po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru
oceni stan iewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami.
Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w Wymagania og6élne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy Czgstotliwos¢
oraz zakres pomiar6w podano Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét



Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Wymagania ogélne” pkt 10.



4.0. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

KOD CPV (CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie systemowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejacym boisku o nawierzchni
piaskowej.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupehienia lub usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, instalowana
maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

e Laczna grubo$¢ nawierzchni 13 mm
e  Kaolor nawierzchni standardowy — czerwony RAL 2002 (proponowany)
Zastosowanie:
e bieznie lekkoatletyczne

e boisko o pitki siatkowe;j

Nawierzchnia posiada:
e parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 14877:2014

o rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012



e atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:

e $rodek impregnujaco-gruntujacy

e jednosktadnikowe lepiszcze

e jednosktadnikowy Iub dwusktadnikowy system natryskowy

e granulat SBR 1-4 mm

e granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji

e pylgumowy
Zalecane podbudowy (wedlug projektu budowlanego):

e betonowa

e asfaltobetonowa

e  Kkruszywo mineralne
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialéw, wykonanie nawierzchni:
1. Przygotowanie podloza — powierzchnia na ktorej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna

nawierzchnia sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancji
pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podloze nie spetnia w/w
wymagan nalezy je poddaé: $rutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podloza betonowego
wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparatura CM lub innym urzadzeniem
W obecno$ci inspektora nadzoru). Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej
temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowac¢ w celu poprawy jego wiasciwosci mechanicznych oraz
przyczepnos$ci z matg.

e Na podloze betonowe nanies¢ impregnat za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8 h przed utozeniem maty
gumowe;j.



e Na podloze asfaltobetonowe nanie$¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku hydrodynamicznego
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-24 h przed utozeniem maty
gumowe;j.

e Na podloze mineralne nalezy ulozy¢ system bedacy mieszaning granulatu gumowego SBR, kruszywa
i spoiwa

3. Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR
z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana
mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podiozu za pomoca rozktadarki. Matg pozostawi¢ do utwardzenia. Czas
trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.

4. Warstwa uzytkowa — wymiesza¢ system natryskowy w agregacie natryskowym, nastepnie doda¢ granulat
EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Calo$¢ doktadnie wymieszaé. Nastepnie
mieszaning natrysna¢ na utwardzong mate gumowa. Czynnos¢ powtdrzy¢ w celu uzyskania zadanej grubosci
istruktury warstwy uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Dla uzyskania optymalnych parametrow zaleca si¢ uktadanie nawierzchni w temperaturze od 10 do 30°C.
W sprzyjajacych warunkach atmosferycznych dopuszcza si¢ uktadanie nawierzchni w temp. powyzej 7°C.

BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOSCI 13 mm

*

opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed $cieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia moze zostaé

polakierowania za pomoca natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Komponenty Zuzycie Grubos¢
teoretyczne warstwy
WARSTWA Impregnat beton 0,2-0,25 kg/m2 -
GRUNTUJACA
asfaltobeton 0,15-0,2 kg/m2
WARSTWA Mata gumowa Lepiszcze 1,65 kg/m2 8 mm
PODKELADOWA jednosktadnikowe
Granulat SBR 1-4 mm 8 kg/m2
WARSTWA Natrysk Jedno lub dwu sktadniko- 1,2 kg/m2 5 mm
UZYTKOWA wy system natryskowy
Granulat EPDM 0.5-1,5 0,8 kg/m2
mm
Pyt gumowy W zaleznosci od
lepkosci systemu
WARSTWA Lakier - 0,25-0,3 kg/m2 -
ZAMYKAJACA zamykajacy*
Farba na linie - 20-30g/mb




Do nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, niebieski,
bezowy, fioletowy itp., w celu uniknigcia zmian barwy zaleca si¢ stosowa¢ kleje UV odporne.

WYBRANE WEASCIWOSCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (N/mm?) > 0,40

3 Odpornos$¢ na §cieranie w aparacie Tabera < 4

Odksztalcenie pionowe (mm) <25

Wyglad zewnetrzny Jednorodna struktura i barwa
nhawierzchni

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu. Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne, pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2. Roboty montazowe

Z uwagi na szerokg game produktéw w tej dziedzinie nie podaje si¢ wytycznych dotyczacych wykonania
robot.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w jednej technologii, zgodnie z Dokumentacjg projektowa, $wiadectwem
dopuszczenia i w odpowiednim rezimie technologicznym. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow. Przed
przystapieniem do robot doktadng specyfikacje robot nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt. 6.
6..1 Kontrola nawierzchni
Badania kontrolne powinny obja¢ ponizsze elementy:
- r1Ownos¢ nawierzchni,
pochylenia podhuzne i spadki poprzeczne,
grubos¢ nawierzchni,
wytrzymato$¢ na rozciaganie,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie,
Scieralnos$¢,

Rownos¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odleglto$ci pomigdzy punktami réwnej 4,0m.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ z zachowaniem tolerancji +£1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng faktur¢ zewne¢trzna i jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa nosna.

Powstate taczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt. 7
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbiér koncowy wykazuja,
ze zostaty spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i obowigzujgcej normie, to wykonane
roboty nawierzchni poliuretanowej nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawié¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami nalezy rozebraé

i wykonac¢ ponownie.

9. PODSTAWA
PEATNOSCI Zgodnie z
umows



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 15330-1:2014-02

5.0. MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO I OGRODZENIA ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY

KOD CPV CPV 37451000-4 — sprzet do sportow uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i wznoszenie
gotowych konstrukcji)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych montazem elementow zagospodarowania .

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych na istniejagcym boisku o nawierzchni
poliuretanowe;j.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu elementéw zagospodarowania dzialki.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt. 2.



2.1 Rodzaje materialéw, sprzet sportowy
2.1.1. Elementy skladowe wyposazenia boiska

- aluminiowe shupki do siatkowki, owalne, wielofunkcyjne z ptynng regulacja wysoko$ci, mocowane w tulejach
osadzonych w piasku nie powinny wymagaé odciagéw od podloza. Sruba naciagu siatki winna byé ostonigta
profilem aluminiowym. Shupki powinny posiada¢ zewngtrzny mechanizm naciggowy z plynng regulacja
wysokosci;

- stalowe tuleje do mocowania stupkéw montowane w piasku dodatkowo wyposazone w dekle;

- stanowisko s¢dziowskie do siatkowki z mechaniczng regulacja wysokosci podestu, powinno posiada¢ kotka
ulatwiajace transport, stanowisko powinno by¢ wykonane z cienkoSciennych rur stalowych, malowanych
lakierem proszkowym;

- ostony na shipki wykonane z gabki o grubo$ci 5 cm pokrytej skadenem na konstrukcji wzmacniajace;j,
zapinane na rzepy;

- siatka do gry bezweztowa w kolorze np. czarnym z obszyciem czerwong tasma wyposazona w antenki;

- pasy z tasmy polipropylenowej z mozliwoscia regulacji dlugosci, szerokos¢ tasmy 5 cm, kolor taSmy granat,
elementy mocujace powinny by¢ wykonane z materiatu bezpiecznego;

- wieszak na siatk¢ pozwalajacy na szybkie zwijanie i rozwijanie oraz tatwe przechowywanie;

2.2. Urzadzenia malej architektury

- lawka parkowa — elementy no$ne wykonane jako odlew zeliwny, siedzisko i oparcie z listew
z drewna iglastego zabezpieczonego poprzez malowanie, montaz na fundamencie
betonowym;

- kosze na $mieci — element no$ny wykonany jako odlew zeliwny, kosz z blachy perforowanej
nierdzewnej, montaz na fundamencie betonowym,;

- stojak na rowery wykonany z profili i pretow stalowych malowanych proszkowo, montaz na
fundamencie betonowym.

Jakos¢ pierwsza wszystkich elementow i wyposazenia.

TULEJA MONTAZOWA DO SLUPKOW ALUMINIOWYCH

Tuleja do stupkéw aluminiowych;

- Wys: 46¢cm,

- Wymiar wewnetrzny tulei: 13,3 x 46 cm, gr. $cianki 3 mm;

- Wykonana z aluminium;

- W komplecie znajduje si¢ dekielek do tulei;

ZASADY OGOLNE:

Urzadzenie montowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku
z zachowaniem ponizszych zasad:

Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczefistwa i uzytkowania sgsiednich
urzadzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176. W strefie
funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchni¢ w zaleznosci od mozliwoéci swobodnego upadku dla
danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i plaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi. Podczas prac montazowych
stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia. Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od
doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia. Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢. Do montazu
urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkow technicznych.



ZALECENIA | UWAGI:
e  Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodni¢ z wlascicielem lub zarzadca terenu.

e Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage aby urzadzenie nie narazato innych uzytkownikéw np. nie
blokowato drog stuzb ratowniczych.

TRYBUNY /SIEDZISKA/
Wymiary:

e Dlugos$¢ calkowita: 4,0+ 14,0 +14,0+24 m

e Wysokos¢ catkowita 145,5 cm

e  Szerokos¢ catkowita: 126 cm
Material:
Trybuny stalowe ocynkowane ogniowo z siedziskami PCV, wysoko$¢ oparcia 32 cm. Rozstaw siedzisk min. 50
cm, przejscia miedzy rzedami siedzisk min. 35 cm.Kolor profili stalowych (malowanie proszkowe) — do
uzgodnienie z Inwestorem. Kolor stali: grafitowy RAL 7015 (przyktadowo) Sposéb montazu: Do montazu na
powierzchni z kostki betonowe;j.

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne, pkt. 4. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt. 6.

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezagcym sprawdzaniu jakoséci uzywanych
materialow oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Kontroli w szczego6lnosci powinny podlegac:

= badanie dostaw materiatow
= jakosci zastosowanych materialow



=  kontrol¢ prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

= 0dbidr robot zanikajacych

= oceng estetyki wykonanych prac

=  Sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

= dokladnos¢ i staranno$¢ wykonania prac 6.3. Kontrola montazu wyposazenia boiska oraz elementow
matej architektury.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- sprawdzenie pionowosci,

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne", pkt. 7
Jednostka obmiarowa jest:

- bramki - szt.

- kosze do koszykowki - szt.

- tablica informacyjna - szt.

- brama - kpl

- siatka pitkochwytu - mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA
PLATNOSCI

Zgodnie z umowg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych

6.0 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
wt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe



Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy sig¢
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - clement budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terendow nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomig¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2. Na obiekcie nalezy stosowaé dwa rodzaje kostki betonowej: kostka betonowa o wymiarze min.
10x20x6 cm (ciagi piesze) oraz 10x20x8 cm, (dojazdy i parkingi).

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. Odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. Barwa:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. Wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubo$¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchni¢. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi. Ostateczny wzor i rodzaj kostki ustali Inwestor.



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane dla kostki brukowej

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypeknieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1

b) do wypemiania spoin - piasek naturalny 0,075-2mm
2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

a) obrzeza betonowe 8 x 30cm
2.5. Materialy do podbudowy

- podsypka cementowo — piaskowa

- kruszywo tamane 0-31,5mm

piasek
- geowloknina
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do
zageszezania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zagegszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing

elastomerowsg, chroniace kostki przed S$cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymaltosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. sciekow),

e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e  zasypka spoin piaskiem

e wypehienie szczelin dylatacyjnych,

e pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania w zaleznosci od stosowanej kostki i przeznaczenia

Uktad warstw dla kostki przy boisku (kostka brukowa 10x20 cm 60 mm):

- podsypka cementowo — piaskowa 20 mm

- piasek gr.100mm

- kruszywo tamane stabilizowane, frakcji 0/31.5 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm
- grunt rodzimy zaggszczony

Uktad warstw dla kostki na parkingu (kostka brukowa 10x20 cm 80 mm):
- podsypka cementowo — piaskowa 20 mm

- kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane, gr. 27 cm po zaggszczeniu
- beton grubosci 12 cm po zageszczeniu

- grunt rodzimy zaggszczony

5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich

ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.



5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3[15 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gruboséci podsypki nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozsécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réoznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na paleciec musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupeiniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Scieckowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki



ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osltong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubo$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki wg PN-EN 13382.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w 6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

1 nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spgkan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m

Badanie polozenia osi nawierzchni

2 i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
W planie
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
3 podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokos¢ warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy

4 Wg pktu5.515.7.5
aweznikami, obrzezami, $ciekami
raz wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. NORMY

PN-EN 1338:2005-Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7.0 OGRODZENIE PANELOWE STADIONU I BIEZNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym oraz bram i bramek wejsciowych terenu
biezni i stadionu gminnego w Wyszogrodzie

1.2.Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami w zakresie objetym zamdwieniem.

1.4 Okreslenie podstawowe :

- systemowe ogrodzenie panelowe : ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretdow o réznych wysokosciach i $rednicach, stupkow montazowych, systemu
mocowan, fundamentéow pod stupki.

2. Materialy
2.1. Panele ogrodzeniowe

— zgrzewane, wykonane z drutu gr. min 5 mm prgty pionowe i poziome min. 5 mm, plaszczyzna bedzie
posiadata minimum dwa przettoczenia usztywniajace,

-wysoko$¢ panelu ogrodzeniowego biezni: 1,1m,

-wysoko$¢ panelu ogrodzenia zewngtrznego stadionu: 1,73m,

-wysoko$¢ panelu ogrodzeniowego strefy gosei : 2,20 m.

Wymiary oczek miedzy pretami max 60x20 mm, zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane,
galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretdw ( nie dopuszeza si¢ zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe
zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczng powtoka PPA. Kolor — szary .

Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamknigtych 0 wymiarach min. 60x40x1,5 mm, zabezpieczone przed
naptywem wody od gory nakladka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu
ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20. Ogrodzenie
zewngtrzne bedzie wyposazone w podmurowke wykonana z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
/systemowych/.

2.2. Bramki
— rama z profili zamknigtych, wypetnienie ramy z profili zamknigtych, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk

galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka,
zamek na wktadke patentowa, wysokos¢ zlicowana z gora ogrodzenia panelowego



3. Sprzet
niezbedny do prawidtowego montazu ogrodzenia

4, Transport
Transport materialow i urzadzen dowolnymi $rodkami transportu ktére nie wptyna na pogorszenie wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi oraz fundamentu betonowego.
- wyw0z gruzu samochodem samowytadowczym i utylizacja.

5.1. Doly/wykopy pod stupki

— wykonywane wiertnica, §rednica min. 250 mm lub kopane recznie o wym. min 30 x30 cm , glgboko$§¢ min. 1,0
m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod shupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe.
Podziat odcinkéw prostych zgodnie z podzialem wymuszonym rozstawem stupkéw i wymiaréw paneli.
W przypadku bramek dostosowa¢ wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.

5.2. Montaz stupkéw

— pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gdérna linia wyznaczona przez wierzchotki stupkoéw
W poziomie. W przypadku spadku terenu wykonaé poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm.
Stupki obetonowaé do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro.

5.3. Montaz paneli ogrodzeniowych
— wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen
5.4. Montaz i bram i furtek

— wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i bramki
otwierane na teren inwestora (,,do wewnatrz’)

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania
w budownictwie oraz zgodno$¢ parametrow proponowanych materialtdow z wymogami SST. W czasie
wykonywania robot sprawdzeniu podlegaja : - wymiary przygotowanych pod stupki dotéow - liniowosé
wyznaczonej trasy - pionowo$¢, liniowo$¢, wysoko$¢ i rozstaw ustawienia stupkow

- prawidtowo$¢ montazu paneli

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace warunkow SST nie zostang dopuszczone do zastosowania. Wszystkie
elementy robot wykazujace odstgpstwa od wymagan okreslonych w SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robodt i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostang wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony



Z czestoScig wymagang platnosciami lub wynikajacy z prowadzenia robdt zanikajacych lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru . Jednostka obmiarowg
ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia z wytaczeniem
bramek wejsciowych. Jednostka obmiarowa bramek jest (kpl.) dla kazdej z montowanych bram i bramek
oddzielnie.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami SST i umowy.

8.3. Odbioér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakoéci. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. obmiary robot (oryginaty),

2. deklaracje whasciwos$ci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty wymagane przepisami o
dopuszczeniu materiatdéw do stosowania w budownictwie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbiér ostateczny
robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i przedmiarze
robot. projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogédlne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych niniejszej SST
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Dokumenty zwiazane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 ., poz.1409 z p.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia, wymagania i badania

- PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow



