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Iv. Opis zagospodarowania dzialki
1. Przedmiot projektu, cel i zakres opracowania
1.1. Podstawa merytoryczna opracowania
- Umowa zawarta pomi¢dzy Gming i Miastem Wyszogrod, a firmg mg projekt Michat Golatowski
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa
- Wizja lokalna
- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Przebudowy stadionu miejsko — gminnego w
miejscowosci Wyszogrdd zlokalizowanego na dz. nr ewid. 289.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
- ogrodzenia zewnetrznego stadionu,
- ogrodzenia biezni i ptyty boiska do pitki noznej,
- biezni lekkoatletycznej 400 m i skoczni do skoku w dal,
- ptyty boiska do pitki siatkowej,
- komunikacji do budynku zaplecza oznaczonego w PZT jako G2,
- parkingow dla samochodéw osobowych i autobusow,
- trybun statych wraz z komunikacja i utwardzeniem podtoza,
- remontu wiaty stalowe;j,
- remontu elewacji i pokrycia budynku zaplecza oznaczonego w PZT jako G3.
1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania dzialki
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na dzialce o nr ewid. 289 w miejscowosci
Wyszogrod. Dziatka w ksztalcie prostokata o powierzchni 27 344,0 m?. Teren dziatki cze$ciowo
ogrodzony, porosnicty trawa, zielenig $redniag oraz drzewami. Teren w rejonie inwestycji jest
jednorodny, wzglednie plaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym.
W centralnej czesci dziatki zlokalizowana jest ptyta boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;.
Wokoét ptyty boiska znajduje si¢ bieznia lekkoatletyczna, ogrodzona siatka panelowa. W potudniowe;j
czesci dziatki zlokalizowane sa trybuny oraz wiata stalowa. Plyta boiska do pitki siatkowej oraz
budynki zaplecza G1, G2 znajduja si¢ w czgsci poinocnej terenu. Stadion jest ogrodzony siatkg
stalowa na stupkach zelbetowych, wejscie na teren stadionu odbywa si¢ poprzez dwie bramy i furtke.
Z uwagi na $redni stan techniczny stadionu i jego elementow podjeto decyzj¢ o remoncie.
1.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
W ramach inwestycji polegajacej na remoncie stadionu nie projektuje si¢ nowych urzadzen
sportowych. Uklad funkcjonalny i komunikacyjny stadionu pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
remont stadionu, polegajacy na wymianie wyeksploatowanych elementow z zachowaniem aktualnie
obowigzujagcym wymogow technicznych dla tego typu obiektow.

W ramach inwestycji zaklada si¢ remont — wymiang nastepujacych elementow:
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Wymiang ogrodzenia zewngtrznego stadionu w catosci

Wymiang ogrodzenia biezni lekkoatletycznej w catosci

Wymiang podbudowy i nawierzchni biezni lekkoatletycznej wraz ze skocznig w dal
Przebudowe trzech lamp o$wietleniowych

Wymiang podbudowy i nawierzchni plyty boiska do pitki siatkowej

Wymiane nawierzchni i podbudowy czesci ciaggéw komunikacyjnych wraz z miejscami
postojowymi

Wymiang podbudowy i nawierzchni komunikacji wraz z trybunami

Wymiang¢ wyposazenia trybun

Drobne prace remontowe: wymiana pokrycia wiaty, malowanie konstrukcji, odnowienie
elewacji budynku gospodarczego

Remont stadionu nie obejmuje remontu ptyty boiska do pitki noznej.

1.5. Uzbrojenie terenu

Nie przewiduje si¢ budowy nowej sieci uzbrojenia terenu.

1.6. Bilans terenu

1.7.

1.8.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 289 27 344,0 m?
Projektowana bieznia lekkoatletyczna 23352 m’
Projektowana zeskocznia do skoku w dal 22,4 m?
Projektowana ptyta boiska do pitki siatkowe;j 264,0 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 248,9 m? + 400,3 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 838,7 m?

Istniejaca ptyta boiska do pitki noznej 10 214,5 m?
Istniejace budynki zaplecza stadionu 200,5 m?

Istniejace wiaty stalowe dla zawodnikow rezerwowych 13,5 m?

Istniejaca wiata trybun 106,6 m*

Wpis do rejestru zabytkow

Dziatka nr 289 nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru gorniczego — brak wptywu eksploatacji

gorniczej.



1.9. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

W opracowaniu przyjeto rozwigzania techniczne wynikajace z obowigzujacych przepisow i
wiasciwe dla przeznaczenia urzadzen sportowych.
Budowa zostanie wykonana z materialdw i elementéw wyposazenia spelniajacych wymagania
przepisow w sprawie dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.
Inwestycja zostanie zrealizowana w obszarze strefy, w ktérej nie wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego, okreslonego w przepisach
odrgbnych dotyczacych ochrony przed oddziatywaniem pél elektromagnetycznych. Budowa zostata
zaprojektowana i bedzie przeprowadzona z uzyciem takich materialow i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow, w
szczegolnosci w wyniku:
- wydzielania si¢ gazoéw toksycznych — brak,
- obecnosci szkodliwych ptynow lub gazow w powietrzu — brak,
- niebezpiecznego promieniowania — brak,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby — brak,
- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub cieklej
— nie dotyczy,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowane;j
infiltracji powietrza zewngtrznego — nie dotyczy,
- przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,
- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla §rodowiska.

Wyklucza si¢ istnienie procesow, w wyniku ktérych beda wprowadzane do $rodowiska
substancje, zanieczyszczenia gazowe badz energie szkodliwe. Projektowana inwestycja spetnia
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Les$nictw z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.

U. Nr 66, poz. 436).

2. Opis techniczny rozwiazan funkcjonalno - uzytkowych

2.1. Ogrodzenie zewnetrzne stadionu

2.1.1. Stan istniejacy

Istniejace ogrodzenie stadionu zlokalizowane jest wzdtuz potudniowej, zachodniej oraz potnocne;j
granicy dzialki. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej ogrodzeniowej mocowanej na stupkach
betonowych 15x15 cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,60 m. W sklad ogrodzenia wchodzg dwie bramy
wjazdowe oraz furtka.
Stan istniejacego ogrodzenia okresla si¢ jako Sredni i staby, ogrodzenie posiada ubytki i
nieszczelnosci.

Ogrodzenie zakwalifikowano w catos$ci do rozbiorki.



2.1.2. Stan projektowany

Po wykonaniu rozbidrki istniejagcego ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ karczowanie zieleni
sredniej — krzewdw wzdtuz ogrodzenia. Istniejace krzewy stanowia roslinnos¢ chaotyczna.

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe panelowe sktadajace si¢ z:

- paneli zgrzewanych z pretow stalowych @5Smm, wysoko$¢ paneli: 1,73 m, panele ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem,

- shupkéw stalowych o przekroju prostokatnym 60x40x1,5 mm, utozonych w rozstawie 2,5 m i
zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20), stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem,

- podmuréwki wykonanej z prefabrykowanych ptyt betonowych, wysokos¢ ptyty 25 cm,

- systemowych tacznikoéw betonowych do polaczenia stupkéow z podmurowka.

Wysokos¢ catkowita ogrodzenia wynosi 1,98 m (0,25 m podmuréwka + 1,73 m panel).

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 bramy wjazdowe (Bl i B2), rozwierane dwuskrzydlowe,
systemowe oraz furtke systemowa (F1) w konstrukcji stalowej z wypekieniem siatka panelowa
zgrzewang. Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo.

Brama B1 o szerokos$ci 6,0 m, zlokalizowana w potudniowej czesci ogrodzenia.

Brama B2 o szerokosci 5,0 m, zlokalizowana w potnocnej czeéci ogrodzenia.

Furtka F1 o szerokosci 1,0 m, zlokalizowana w potudniowej czesci ogrodzenia.

Zaktada si¢ mozliwo$¢ wykonania ogrodzenia etapami wedlug stron $wiata, tj. etap | — ogrodzenie
wzdtuz granicy potudniowe;j, etap Il — ogrodzenie wzdtuz granicy zachodniej, itd.

Przebieg ogrodzenia oraz umiejscowienie furtki i bram przedstawiono na PZT — stan

projektowany (rys. 2).

2.2. Ogrodzenie biezni i plyty boiska do pilki noznej
2.2.1. Stan istniejacy
Istniejace ogrodzenie zlokalizowane jest wokot biezni lekkoatletycznej. Ogrodzenie wykonane z
siatki w ramach stalowych, wysoko$¢ ogrodzenia 1,05 m. Stan ogrodzenia okre$la si¢ jako $redni.

Ogrodzenie zakwalifikowano w catosci do rozbiorki.

2.2.2. Stan projektowany
W zwiazku z projektowanym ksztaltem biezni, wykonanie nowego ogrodzenia wokoét biezni
wymaga rozbiorki czesci skarpy oraz przesuniecia 3 stupow o$wietleniowych w zachodniej czesci
dziatki. Powyzsze elementy zaznaczono na PZT — stan istniejacy (rys. 1).
Projektuje sie ogrodzenie systemowe panelowe sktadajace si¢ z:
- paneli zgrzewanych z prgtow stalowych @5Smm, wysokos¢ paneli: 1,20 m, panele ocynkowane i

malowane proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem,



- shupkéw stalowych o przekroju prostokatnym 60x40x1,5 mm, utozonych w rozstawie 2,5 m i
zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20), stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem.

W ogrodzeniu zaprojektowano 3 stalowe furtki wejsciowe, dwuskrzydtowe o szerokosci 3,0 m w

swietle, wypehnione siatkg panelowa zgrzewang. Furtki ocynkowane, malowane proszkowo.

2.3. Bieznia lekkoatletyczna i skocznia do skoku w dal
2.3.1. Stan istniejacy
Istniejgca bieznia wokot plyty boiska do pitki noznej wykonana jest w kruszywa i maczki
ceglanej. Ogolny stan biezni okresla si¢ jako $redni. Ksztatt biezni w zakresie promieni wirazy nie
spetnia zalecen Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki.

Istniejaca bieznia wraz z podbudowa i obrzezami zostala zakwalifikowana do rozbiorki w catosci.

2.3.2. Stan projektowany

Zaprojektowano biezni¢ sktadajaca si¢ z biezni okolnej czterotorowej o dtugosci 400 m i biezni
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prostej szesciotorowej o dlugosci 110 m. Bieznia zaprojektowana zgodnie z wytycznymi Polskiego
Zwiazku Lekkiej Atletyki, w oparciu o dwa promienie: 48,00 m i 24,00 m.
Ksztalt i wymiary 400 m biezni o dwoch promieniach (48,00 m i 24,00 m)

Bieznia zlokalizowana na bazie osi podtuznej i poprzeczne;j istniejgcej ptyty boiska do pitki nozne;.



Szeroko$¢ toru biezni wynosi 1,22 m (+ 0,01 m), nachylenie poprzeczne biezni max. 1,0 % w
kierunku wewnetrznym, catkowite nachylenie podtuzne 0 %. Tory oddzielone liniami o szerokosci

5 cm w kolorze biatym. Proponowana kolorystyka nawierzchni — jasnoczerwona (ceglasta).
Wewngtrzng krawedz biezni — na styku z ptyta boiska stanowi odwodnienie liniowe (np. system
odwodnienia liniowego ACO Sport System 1000 lub réwnowazny), a zewngtrzng betonowe

obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x30 cm.

Podbudowa biezni

e Podsypka z piasku zaggszczonego do Is > 1,0; gr. 15 em po zageszczeniu,
e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm; gr. 15 cm,
e Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25) o klasie wodoszczelnosci WS, zbrojonego

zbrojeniem rozproszonym z widkien syntetycznych; gr. 15 cm.

Nawierzchnia biezni

e 0,8 cm — warstwa no$na elastyczna — granulat gumowy SBR 1-4 mm taczony lepiszczem
poliuretanowym, uktadana mechanicznie, bezspoinowo,

o 0,5 cm — warstwa uzytkowa z mieszanki poliuretanowej z granulatem EPDM, wykonanie
przez natrysk mechaniczny natryskarka.

Nawierzchni¢ biezni stanowi nawierzchnia poliuretanowa posiadajaca deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacj¢ techniczng ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe. Karta techniczna
oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowana

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.

Wiasciwoscei fizykochemiczne nawierzchni:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] > 0,4
o wskaznik amortyzacji (redukcja sity) [%]: 35-55
e odksztalcenie pionowe nawierzchni [mm]: 0,6-2,5
o wydluzenie przy zerwaniu [%] > 40
e tarcie (odporno$¢ na poslizg) — wspoOtczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych > 47 (w jednostkach TRRL)
e odporno$¢ na sztuczne starzenie (stopien) > 5

o mrozoodpornos¢ (%) < 0,8

Po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac linie farbami poliuretanowymi

metoda natrysku.



2.3.3. Skocznia do skoku w dal

W potudniowej czesci biezni zaprojektowano dodatkowo jednokierunkowsg skoczni¢ do skoku w
dal. Jako rozbieg skoczni wykorzystano jeden z torow biezni o szerokosci 1,22 m.

Rozbieg zakonczony jest zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach 8,00 x 2,80 m o
nawierzchni z piasku drobnego, o glebokosci 35-55 cm.

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu wynosi 1,0 %, a na ostatnich 40 m rozbiegu
catkowite nachylenie w dot (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 0,1 %.
Linia odbicia 2,0 m od blizszego konca zeskoczni. Odbicie w skoku w dal powinno nastapi¢ z belki
zaglebionej w rozbiegu, ktorej poziom musi by¢ rowny z poziomem rozbiegu i zeskoczni.

Zeskocznia zabezpieczona obrzezem betonowym z naktadkami gumowymi ochronnymi.

Warstwy zeskoczni

e podbudowa z kruszywa tamanego fr. 40-60 mm; gr. 10 cm wraz z osadnikiem glebokosci
30 cm,
o  warstwa uzytkowa z piasku plukanego fr. 0,5/1,5 mm; gr. 35-55 cm.
Skocznia zostanie wyposazona w belke wykonang z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze
sklejki wodoodpornej. Wymiary belki: 120 x 34 x 10 cm. Belka bedzie osadzona w skrzynce z
blachy aluminiowej z pokrywa ze stali ocynkowanej (pokrywa zamykajaca skrzyni¢ po wyjeciu
belki).

2.4. Plyta boiska do pilki siatkowej
2.4.1. Stan istniejacy
Istniejgca ptyta boiska do pitki siatkowej zlokalizowana w pdétnocnej czesci dziatki wykonana jest
z kruszywa réznych frakcji. Boisko nie posiada spadkoéw i obrzezy. Boisko zakwalifikowano w

catosci do rozbiorki.

2.4.2. Stan projektowany
Zaprojektowano ptyte boiska do pitki siatkowej o wymiarach 12x24 m o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze niebieskim. Linie pola gry w pitke siatkowa koloru biatego, szerokosci
5 cm.
Plyta boiska posiada¢ bedzie jednostronny spadek poprzeczny w kierunku pétnocnym wynoszacy

0,8 % 1 ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm.

Podbudowa boiska

e Podsypka z piasku zaggszczonego do Is > 1,0; gr. 15 cm po zageszczeniu,
o Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm; gr. 15 cm,
e Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25) o klasie wodoszczelnosci W8, zbrojonego

zbrojeniem rozproszonym z widkien syntetycznych; gr. 15 cm.



Nawierzchnia boiska

e (0,8 cm — warstwa nosna elastyczna — granulat gumowy SBR 1-4 mm }aczony lepiszczem
poliuretanowym, uktadana mechanicznie, bezspoinowo,

e 0,5 cm — warstwa uzytkowa z mieszanki poliuretanowej z granulatem EPDM, wykonanie
przez natrysk mechaniczny natryskarka.

Nawierzchni¢ biezni stanowi nawierzchnia poliuretanowa posiadajaca deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacj¢ techniczng ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe. Karta techniczna
oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

Wiasciwoscei fizykochemiczne nawierzchni:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] > 0,4
e wskaznik amortyzacji (redukcja sity) [%]: 35-55
e odksztatcenie pionowe nawierzchni [mm]: 0,6-2,5
e wydluzenie przy zerwaniu [%] > 40
e tarcie (odporno$¢ na poslizg) — wspdlczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych > 47 (w jednostkach TRRL)
e odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) > 5

e mrozoodporno$¢ (%) < 0,8

Boisko do piltki siatkowej zostanie wyposazone w aluminiowy zestaw do siatkowki, tj: shupki
wykonane z profili owalnych 115x76 mm, z regulacja wysokosci zawieszenia siatki, element
napinajacy linke siatki z mechanizmem $rubowym, siatke calosezonowa o wymiarach
9500x1000 mm, linki naciggowe: gora — linka stalowa, dot — polipropylenowa, antenki, a takze
stanowisko dla sedziego.

Stanowisko dla sedziego wykonane z rur stalowych, malowanych metoda proszkowa, wyposazone
w bezstopniowa regulacje wysokosci podestu, umozliwiajagce usytuowanie stanowiska na

odpowiedniej wysokosci.

2.5. Komunikacja do budynku zaplecza stadionu ,,G2”
2.5.1. Stan istniejacy
Istniejagca komunikacje do budynku zaplecza oznaczonego w PZT jako ,,G2” stanowi chodnik z
ptyt betonowych 50x50 cm o szerokosci 1,50 m. Stan chodnika okresla si¢ jako $redni.

Chodnik wraz z podbudowa przeznaczony do rozbiérki w catosci.



2.5.2. Stan projektowany

Zaprojektowano ciag pieszy prowadzacy do budynku ,,G2” o nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 6 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos$ci
15 cm. Chodnik zabezpieczony obustronnie obrzezem betonowym 8x30 cm.

Projektowany ciag pieszy znajduje si¢ w miejscu istniejagcego chodnika i oznaczony jest w PZT —
stan projektowany jako ,,H”. Spadek poprzeczny o wartosci 1 %, spadek podtuzny zgodnie z

istniejgcym terenem.

2.6. Parkingi
2.6.1. Stan istniejacy

Istniejacy teren pod budowe parkingu znajduje si¢ w pétnocno — wschodniej czesci dziatki.

2.6.2. Stan projektowany

2.7.

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych i autobusow z kostki betonowej grubosci 8
cm, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego grubosci 27 cm po zaggszczeniu oraz z
warstwy betonowej grubosci 12 cm po zaggszczeniu. Nawierzchni¢ parkingu zabezpieczono
kraweznikiem betonowym drogowym 15x30 cm.

Ilo$¢ miejsc parkingowych

- 6 migjsc dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m,
- 1 miejsce dla samochodow osobowych przystosowane dla o0s6b niepetlnosprawnych o
wymiarach 3,60 x 5,00 m,

- 1 miejsce dla autobuséw o wymiarach 3,00 x 19,0 m.

Trybuny wraz z komunikacjg

2.7.1. Stan istniejacy

Istniejace trybuny wykonane w konstrukcji betonowej i stalowej, siedziska pcv i drewniane.
Posadzki trybun wykonane z betonu. Ciagi piesze przylegajace do trybun wykonane z kostki
brukowe;j.

W srodkowej czesci trybun zlokalizowana jest wiata stalowa pokryta blachg trapezowa.
Stan trybun, posadzki trybun oraz przylegtej komunikacji okresla si¢ jako zty. Wszystkie elementy
przeznaczone w catosci do rozbiorki.

Wiata stalowa przeznaczona do remontu.

2.7.2. Stan projektowany

Przed przystapieniem do wykonywania nowych trybun nalezy usuna¢ cz¢$¢ skarpy znajdujacej si¢
za trybunami.
Zaprojektowano utwardzenie ciggéw pieszych do trybun i posadzke trybun z kostki betonowe;j

grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo piaskowej. Podbudowe kostki stanowi warstwa z kruszywa



famanego stabilizowanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm. Komunikacja i posadzka trybun zabezpieczona
obrzezami betonowymi 8x30 cm.

W ciggu trybun zaprojektowano 2 szt. schodéw terenowych prowadzacych do toalet TOI TOL.
Schody wykonane begda z kostki brukowej grubosci 6 cm, jak komunikacja trybun.

Trybuny podzielono na 2 czg¢sci — strefe gospodarzy oraz ogrodzong strefe gosci.
Zaprojektowano trybuny zewnetrzne stale, 2-rzedowe na 208 osoéb. Ilo§¢ miejsc z podziatem na
strefy:
Strefa gosci — 68 miejsc siedzacych, 1aczna dlugos¢ trybun: 18 mb.
Strefa gospodarzy — 140 miejsc siedzacych, taczna dtugos¢ trybun: 38 mb.
Trybuny stalowe, ocynkowane ogniowo (np. system TZ firmy PESMENPOL lub réwnowazne) z
siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA ocynkowane ogniowo. Siedziska z
oparciem 32 cm wandaloodporne, wykonane metoda wtryskowa z wysokiej jakosci
stabilizowanego polipropylenu. Kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem. Czg$¢ tylna i
boczna zabezpieczona barierka ochronna.

Rozstaw siedzisk min. 50 cm, przej$cia miedzy siedziskami 55 cm.

Spelienie wymagan normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania

dotyczace projektowania widowni.

Zalecany minimalny wymiar stopnicy (gleboko$¢ siedzisk w rzgdzie) wynosi 800mm spelniony

Zalecany minimalny wymiar szerokosci siedziska wynosi 500mm spetniony
Zalecany minimalny wymiar glgbokosci siedziska wynosi 350mm spetniony
Zalecany minimalny wymiar szerokos$ci przej$cia w rzedzie wynosi 350mm spelniony
Minimalna szerokos$¢ wyjscia z widowni powinna wynosi¢ 1,2m spelniony

Trybuny kotwione na state do podtoza wg instrukcji montazu wydanej przez producenta.

2.7.3. Strefa goSci

W strefie gosci projektuje si¢ ogrodzenie systemowe panelowe sktadajace si¢ z:

- paneli zgrzewanych z pretow stalowych @5mm (ocynkowanych), wysokos¢ paneli: 2,20 m,
panele ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem,

- shupkow stalowych o przekroju prostokatnym 60x40x1,5 mm, utozonych w rozstawie 2,5 m i
zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20), stupki ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze ustalonym z inwestorem.

W ogrodzeniu zaprojektowano stalowa furtke wejsciowa do strefy gosci o szerokosci 1,0 m w

$wietle, wypehione siatka panelowa zgrzewang. Furtka ocynkowane, malowana proszkowo.



2.7.4. Toalety TOI TOI
Na terenie trybun zaplanowano 2 toalety typu TOI TOI: jedng w strefie gospodarzy, jedna w
strefie gosci. Toalety zlokalizowane na skarpie — dostep poprzez schody terenowe. Utwardzenie

pod toalety wykonane z kostki betonowej grubosci 6 cm, jak komunikacja trybun.

2.7.5. Stojak na rowery
W ciggu pieszym prowadzacym na trybuny zaprojektowano parking dla rowerow. Parking
wyposazony jest w stojak na rowery z dziesiecioma stanowiskami. Stojak wykonany ze stali

ocynkowanej i malowanej proszkowo o dtugosci 3,90 m.

2.7.6. Wiata stalowa
Zaklada si¢ remont wiaty stalowej zlokalizowanej w centrum trybun polegajacy na wymianie
pokrycia z blachy trapezowej na blache trapezowa powlekana TR18. Konstrukcja stalowa wiaty
przeznaczona do mechanicznego oczyszczenia i dwukrotnego malowania farbami

zabezpieczajacymi, antykorozyjnymi.

2.8. Budynek zaplecza stadionu ,,G3”
2.8.1. Stan istniejacy
Budynek zaplecza stadionu oznaczony w PZT — stan projektowany jako ,,G3” to budynek
murowany zlokalizowany przy wejsciu na teren stadionu w potudniowo — wschodniej czesci
dziatki. Stan budynku ocenia si¢ jako $redni.

Elewacja i pokrycie dachu przeznaczone do remontu.

2.8.2. Stan projektowany
Zaklada si¢ remont budynku ,,G3” polegajacy na wymianie pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej podkladowej i nawierzchniowej, remoncie elewacji oraz wymianie 1 szt. okna

60 x 60 cm.

opracowat:

mgr inz. Andrzej Golatowski
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0,5| Warstwa uzytkowa z mieszanki poliuretanowej z granulatem EPDM

Warstwa nosna elastyczna — granulat gumowy SBR 1—4mm tqczony
0,8
lepiszczem poliuretanowym, systemem PUR

Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25) o klasie wodoszczelnosci W8,

zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z wibkien syntetycznych

15 | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15 | Podsypka z piasku zagegszczonego do I1s>1,0

Grunt rodzimy
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35-55| piasek pfukany fr. 0,5-1,5mm

kruszywo famane fr. 40—60mm

Grunt rodzimy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, /wszelkie prawa zastrzezone/

OBIEKT

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci
Wyszogrod

ADRES OBIEKTU | Wyszogrod, dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina | Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
TEMAT RYS. Detal skoczni
PROJEKTOWAL OPRACOWAL

mgr inz. Andrzej Golatowski

upr.: MAZ,/0255/POOK /13

mgr inz. Michat Golatowski

Skala:
1:25

Nr rys.:
8
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, /wszelkie prawa zastrzezone/
OBIEKT Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci

Wyszogrod

ADRES OBIEKTU | Wyszogrod,

dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina i Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
TEMAT RYS. Boisko do pitki siatkowej — wymiary
PROJEKTOWAE OPRACOWAL

mgr inz. Andrzej Golatowski
upr.. MAZ/0255/PO0K /13

mgr inz. Michaf Golatowski

Skala:
1:200

Nr rys.:

9

Marzec 2021
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Przekro] A—A

0,5| Warstwa uzytkowa z mieszanki poliuretanowej z granulatem EPDM

Warstwa nosna elastyczna — granulat gumowy SBR 1—4mm tqczony
0,8
lepiszczem poliuretanowym, systemem PUR

Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25) o klasie wodoszczelnosci W8,

zbrojonego zbrojeniem rozproszonym z wibkien syntetycznych

15 | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15 | Podsypka z piasku zagegszczonego do I1s>1,0

Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 8/30
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, /wszelkie prawa zastrzezone/

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci

OBIEKT
Wyszogrod

ADRES OBIEKTU | Wyszogrod, dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina | Miasto Wyszogrod
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

INWESTOR

TEMAT RYS. Przekroj A—A /boiska do pitki siatkowej/

PROJEKTOWAL OPRACOWAL
mgr inz. Andrzej Golatowski mar inz. Michat Golatowski Skala: | Nr rys.:
upr.. MAZ/0255/P0O0K /13 110 10

Marzec 2021 r.
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Przekroj tulel

g=da

,E),

/estaw do siatkowki

1) 2 stupki aluminiowe, profil owalny 100x120mm,
bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie
1,07—=2,43m, jeden sftupek z napinaczem s$rubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki,

2) Tuleje ze stali, ocynkowane, o wymiarach 13,3x46cm,
gr. scianki 3mm z dekielkami zabezpieczajgcymi otwor tulei
po wyciqgnieciu stupka,

3) Siatka czarna dfugosci 9,5m, szerokos¢ 1m, z linkami
naciqggowymi i antenkami

Przekro) tulel
ara

,69,

[mm]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, /wszelkie prawa zastrzezone/

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci

OBIEKT
Wyszogrod

ADRES OBIEKTU | Wyszogréd, dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina i Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09—450 Wyszogrod
TEMAT RYS. Zestaw do siatkdwki
PROJEKTOWAL OPRACOWAL
mgr inz. Andrzej Golatowski mgr inz. Michat Golatowski Skala: | Nr rys.:

upr.. MAZ,/0255/PO0K /13 1-30 "
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0 .
grozeme Panelowe (gronicq potoc )
‘ / ’ ! na

Parking dla samochodéw osobowych

Boisko do pitki siatkowej

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
P=838,7 m2

209

Brama wjazdowa B2

Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowac do istniejgce] rzezby terenu

[em]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski

ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09—470, /wszelkie prawa zastrzezone/

OBIEKT
Wyszogrod
dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci

ADRES OBIEKTU | Wyszogrod,

Gmina i Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
TEMAT RYS. Parking z komunikacjg
PROJEKTOWAK OPRACOWAK
mqr inz. Andrzej Golatowski mgr inz. Michaf Golatowski Skala: | Nr rys.:
upr.: MAZ/0255 /POOK /13 1250 | 192
Marzec 2021 r.




30 cm| Kraweznik betonowy drogowy 15x30
5cm | Podsypka cement-piaskowa
12 cm | Lawa betonowa z oporem
P SE 1,5%
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8 cm | Kostka betonowa brukowa /kolor szary/
5 cm | Podsypka cement-piaskowa
12 cm| Podbudowa zasadnicza - beton C8/10
15 cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
12 cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63
Grunt rodzimy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09—470, /wszelkie prawa zas trzezone /

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci

OBIEKT

Wyszogréd

ADRES OBIEKTU

Wyszogréd, dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina i Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
TEMAT RYS. Detal nawierzchni parkingu
PROJEKTOWAL OPRACOWAL
mqr inz. Andrzej Golatowski mgr inz. Michat Golatowski Skale: | Nr rys.:
upr.: MAZ/0255/PQ0K /13 110 13
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Nr rys.:
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Trybuny state 2-rzedowe
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tawa betonowa z oporem | 10 cm

Podsypka cement-piaskowa | 2 cm
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6 cm | Kostka betonowa brukowa /kolor szary/

5cm | Podsypka cement-piaskowa

15 cm | Kruszywo tamane niesortowane o grn. 0/31.5mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09—470, /wszelkie prawa zastrzezone/
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: mg projekt Michat Golatowski
ul. Kwiatowa 27, Nowe Miszewo 09-470, /wszelkie prawa zastrzezone/

Przebudowa stadionu miejsko—gminnego w miejscowosci
OBIEKT B
Wyszogrod

ADRES OBIEKTU | Wyszogrod, dz. nr 289, gm. Wyszogrod

Gmina i Miasto Wyszogrod

INWESTOR
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
TEMAT RYS. Budynek G3
PROJEKTOWAL OPRACOWAL
mgr inz. Andrzej Golatowski mgr inz. Michat Golatowski Skala: [ Nr rys.:
upr.. MAZ/0255/POOK /13 1100 | 16
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