Schody zewnetrzne + sciana oporowe
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S . . Liczba Dt. faczna
15, 55 680 - 1,140 55 15 % 15 Zakotwienia i zakfady pretow Nr 2 Stal Dlugose et | pretow | B500SP
820 105 beton: C25/30, stal: B500SP preta preta na 1 poz. pozycji facznie 710
$rednica zallfot\Nlenle Eak%ad 0 [mm] A m 52 [m]
[mm] bg lem] o lom] Sz-11
@8 35 50 1 10 B500SP 154 6 1 6 9,24
@10 40 60 2 10 B500SP 1,92 6 1 6 11,52
@12 50 70 3 10 B500SP 1,60 24 1 24 38,40
216 65 95 Sz-1.2
020 % 5 4 | 10 [ B500SP | 154 65 1 65 100,10
5 10 B500SP 12,00 10 1 10 120,00
Z- . — 6 10 B500SP 1,20 24 1 24 28,80
Schody zewn., $ciana oporowa Razem dugos¢ pretow [mb] | 308,06
. Masa jednostkowa [kg/mb] 0,617
szt.1  skala 1:25 BETON C25/30 Masa pretow dla dane] $rednicy kgl | 190.1
9,60mb (wic < 0,60) Masa tgcznie [kal 1901
KLASAEKSP. | XC1, XC3 UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
(4) 65010-L=154 (5) 10810-L=1200 STAL B500SP (epsa o
— - - ODP. OGNIOWA | REI 60
0 OTULINA 65 mm (zbrojenie pojedyncze) BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARC O ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
1L tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gora
1200 0 . ; oz proje pR——
UWAGI OGOLNE (SCHODY, SCIANA OPOROWA): PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
@ 24@10-L.=120 1. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym UZYTKOWANIA BUDYNKU USLUGOWO-MIESZKALNEGO NA Schody zewngtrzne
9 na narozniki $ciany 2. Przed przystapieniem do robét sprawdzic w odpowiednich projektach branzowych roboty BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI + §ciana oporowe
2 S zwigzane. Zabrania sie prowadzié roboty na podstawie jednej branzy bez sprawdzania ul. Konstytugji 3-go Maja 24, Karpacz.
ich odniesier do pOZOStaWCh branz. (dZ nr 369, 371/3 obr. 0004, Jedn. ewid. 020601 1 )
N . g N N . inwestor: data:
3. Wykonawca zobow!azany.Je'st s'pr'awdmlc wszystkie wymary przed r0zpoczeciem prac Gmina Karpa cz 15 maj 2023 .
S budowlanych. Wszelkie rozbieznosci nalezy skonsultowac z projektantem. ul. Konstvtucii 3-ao Maia 54
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], wysokosci w [m], $rednice pretow zbrojeniowych (2) - y ] 9 J pranz: )
podano w [mm] 58-540 Karpacz konstrukcja
e —_— T‘ 5. Wymiary poszczegélnych odcinkéw pretow podano w osiach. Sumaryczna diugosé pretow projektant: skala
Jest dlugoscia rzeczywista w osi preta. mgr inz. Adrian Poptawski ] 1:50, 1:25
55 15 60 6. Srednice wewngtrznego zagiecia pretow (jezeli nie podano inaczej): upr. nr DOS/0083/PWBKb/21  spec. konstrukcyjno-budowlana
70 40 - dla @ < 20mm sprawdza].qcy. s i Tabariski nr rysunku:
] mgr inz. Stawomir Tabanski
70 - dla @ 2 20mm 9 KW-Sch-0.3

upr. nr DOS/0013/PBKb/19  spec. konstrukcyjno-budowlana
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