Grudzigdz, dnia 24.01.2023 r.
ZDM.ZP.261.2.19.2022

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: Przebudowa
ul. Rybackiej

Il Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

W zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
w przedmiotowym postepowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjasniam
co nastepuje:
1. Do kogo nalezg elementy z rozbidrki, jezeli do Zamawiajgcego to gdzie nalezy je
sktadowac?
Do kogo nalezy gruz z rozbiorki, jezeli do Zamawiajgcego to gdzie nalezy je sktadowac?
Czy Zamawiajgca zgodzi sie uzna¢ warunek zdolnosci technicznej i zawodowej —
(Wykonawca musi udowodni¢, iz wykonat nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziaftalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty o wartosci
minimum 2 500 000,00 zt brutto kazda. W zakresie kazdej z powyzszych robot
Wykonawca winien wykonac¢ nawierzchnie bitumiczne o powierzchni minimum 1500 m2
oraz nawierzchnie z elementow betonowych o powierzchni minimum 1000 m2. Ponadto
kazda z powyzszych robot musi zawiera¢ w swoim zakresie budowe lub przebudowe
kanalizacji deszczowej oraz budowe oswietlenia o wartosci minimum 50 000 zt brutto , a
takze winna by¢é wykonana w strefie ochrony konserwatorskiej i pod nadzorem
archeologicznym), jezeli wykaze sie dwiema budowami spetniajgcymi pw. Warunki, z
czego tylko jedna zostata wykonana w strefie ochrony konserwatorskiej i pod nadzorem
archeologicznym?
4. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej dla warstwy Scieralnej SMA
5. SST dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wskazuje C3/4 (mieszanka
0/31,5) natomiast przekroje, opis techniczny i kosztorys modwig o stabilizacij
o wytrzymatosci C 1,5/2. Prosimy o ujednolicenie parametrow dla podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

wnN

ODPOWIEDZI :

Ad1.

Materiaty uzyteczne z rozbiérki stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zabezpieczy niniejszy materiat przed dekompletacjg oraz wywiezie na wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce. Szczegdty w tym zakresie zostaly ujete w specyfikacji
technicznej — rozbiorka elementow drog.
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Ad2.
Zgodnie z specyfikacja techniczng 01.02.04 - rozbidrka elementow drég.
Ad3.

Zamawiajgcy zgadza sie uzna¢ warunek zdolnosci technicznej i zawodowej zgodnie
Z ponizszym wymaganiem.

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej jezeli wykaze,
ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie , co najmniej 2 roboty o warto$ci
minimum 2 500 000,00 zt brutto kazda. W zakresie kazdej z powyzszych robét Wykonawca
winien wykona¢ nawierzchnie bitumiczne o powierzchni minimum 1500 m2 oraz
nawierzchnie z elementow betonowych o powierzchni minimum 1000 m2. Ponadto kazda
z powyzszych robdét musi zawieraé w swoim zakresie budowe lub przebudowe kanalizacji
deszczowej oraz budowe oswietlenia o wartosci minimum 50 000 zt brutto , z czego jedna
winna by¢ wykonana w strefie ochrony konserwatorskiej i pod nadzorem archeologicznym.

Ad4.
Zamawiajgcy zamiescit Specyfikacje techniczng dla warstwy $cieralnej SMA.
Adb.

Zamawiajgcy zamiescit Specyfikacje techniczng dla podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem
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