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1. Filtr przeciupyłowy gazu FA-G2X1I0.4DN 100 PN 16

2. Reduktor TERVAL +VB93 DN 50 PN 16
3. Zawór wydmuchowyVS/AM SSB
4. Gazomierz turbinowyALSI EQ G400 DN 150 PN 16

5. Bateryjny korektor objętości gazu MacBAT
6. Kurek kulowy wejściowy DN 100 PN 16 ALSI
7. Kurek kulowy za filtrem DN 100 PN 16 ALSI
8. Kurek kulowy układu pomiarowego DN 150 PN 16 ZAWGAZ
9. Kurek kulowy obeścia ukł. pom. DN 100 PN 16 ALSI
10. Kurek kulowy przed reduktorem DN 80 PN 16 ALSI
11. Przepustnica m reduktorem BF32 DN150 PN16
12. Kurek kulowy - bajpas DN 20 EFAR
13. Kurek kulowy odpowietrzania DN 20 EFAR
14. Kurek trójdrożny
15. Zaślepka - okular
16. Prostovmica strumienia Sprenkla DN 150
17. Manometr ró'mioouy DP-3
18. Manometr rejestrujący 0,6 MPa
19. Manometr rejestrujący 6 kPa
20. Manometr tarczowy0,6 MPa
21. Manometr tarczowy 6 kPa
22. Termomen —50 []C / +50 ”(3
23. Gniazdo termometru kontrolnego
24. Gniazdo czujnika temperatury
25. Zawór PL'SH BP
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