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1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest zlecenie nr 41/T1/2021-zlec z dnia 07.06.2021 roku zawarte pomigdzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ulicy J. Kantorowny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownia Projektowo - Ustugowa " RONDQ" z siedziba w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowang przez

— glowny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski.
2 POLOZENIE.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w pélnocno wschodniej czgéci miasta Katowice, obreb ewidencyjny Dabrowka Mata 4, na
skrzyzowaniu ulicy Strzelcow Bytomskich z ulicag Pod Mlynem.
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3 CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu przebudowy skrzyzowania ulicy
Strzelcéw Bytomskich z ulicag Pod Miynem w Katowicach.

Zakresem opracowania obj¢to cato$¢ robot umozliwiajacych wykonanie przebudowy istniejacego pasa drogowego.
W ich sktad wchodza roboty drogowe, kanalizacyjne, energetyczne oraz zabezpieczenie innych urzadzen obcych.

Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia jego oddziatywania na §rodowisko.
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4  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej przedmiotowe skrzyzowanie jest skrzyzowaniem skanalizowanym, trzywylotowym.

Ulica Pod Mtynem charakteryzuje si¢ jezdnia asfaltobetonowa o szerokosci 6,0 m oraz chodnikiem po stronie potudniowe;j

o nawierzchni z kostki betonowe;j i szeroko$ci podstawowej 2,0 m.

Ulica Strzelcow Bytomskich to ulica o jezdni asfaltobetonowej o szerokosci 9,50 m z obustronnymi chodnikami o szerokosciach
od 1,50 do 3,0 m (do zabudowy obrzeznej) o nawierzchni z kostki betonowe;.

Odwodnienie skrzyzowania odbywa si¢ poprzez istniejacg kanalizacje¢ deszczowa.

Google

% ~

Widok na skrzyzowanie wzdluz ulicy Strzelcéw Bytomskich 0 Strony poludniowej (w zblizeniu)
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Widok na skrzyzowanie wzdluz ulicy Strzelcéw Bytomskich (od strony péinocnej)

Widok na skrzyzowanie wzdluz ulicy Pod Mlynem (dojazd do ulicy Strzelcéw Bytomskich)
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5 CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. Parametry techniczne projektowania oraz geometria.

Dla rejonu przebudowywanego skrzyzowania ulicy Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Mtynem nie uchwalono planu
przestrzennego. Jednakze pas drogowy zostat starannie wydzielony, a jego wilascicielem jest Skarb Panstwa we wtadaniu
Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach.

Szeroko$¢ pasa drogowego a tym samym wydzielonych dzialek z wyznaczonym uzytkiem ,,droga” oscyluje migdzy 16m a 18 m
w ciagu ulicy Strzelcow Bytomskich oraz okoto migdzy 13m a 15 m w ciagu ulicy Pod Mlynem

ijest to teren od zabudowy do zabudowy (patrz zdjecie stanu istniejacego powyzej).

Reasumujac, przebudowa w catosci miesci si¢ na dzialkach istniejacego pasa drogowego bedacego we wiadaniu Miejskiego
Zarzadu Ulic i Mostow Katowice.
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Wobec powyzszego, przebudowa skrzyzowania ulicy Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Miynem polega¢ bedzie na zastapieniu
skrzyzowania w ksztalcie litery ,,T” z wyspa dzielaca na wylocie ulicy Pod Mtynem i pierwszenstwem dla pojazdow na ulicy
Strzelcéw Bytomskich na skrzyzowanie o ruchu okreznym z podporzadkowaniem na kazdym wlocie.

Zasady poruszania si¢ po skrzyzowaniu jak na skrzyzowaniach typu ,,rondo”.

Ze wzgledu na ograniczong mozliwo$¢ rozbudowy skrzyzowania, ksztatt nie przejazdowego fragmentu wyspy centralnej
dostosowany zostat do trajektorii poruszajacych si¢ pojazdow.

Wyspa centralna w takiej formie stuzy¢ bedzie w sporadycznych przypadkach dla pojazdéw typu autobus przegubowy, pojazdy
gospodarki komunalnej wzglednie ,, TIR”.

Geometria przyjetych rozwigzan

Srednice i promienie:

> $rednica zewngtrzna ronda to 21,0 m

> srednica wewnetrzna ronda to 11,0 m z czgécia nie przejazdows o $rednicy 4,00 m

> promienie tukéw wyokraglajacych dla relacji wjazdowych do ronda od 10,0 m do 23,0 m
> promienie tukéw wyokraglajacych dla relacji wyjazdowych z ronda od 10,0 m do 23,0 m

Szerokosci korytarzy ruchu:

> szerokos$¢ wysepek kierunkowych w ciagu ulicy Strzelcow Bytomskich to 2,0 m + czgéci najazdowe dla autobuséw
> szeroko$¢ korytarza ruchu wlotowego ul. Strzelcow Bytomskich do ronda od strony potudniowe;j to 3,50 m
> szeroko$¢ korytarza ruchu wlotowego ul. Strzelcow Bytomskich do ronda od strony potnocnej to 4,00 m
> szerokos¢ korytarza ruchu wlotowego ul. Pod Mlynem do ronda od strony zachodniej to 3,00 m
> szerokos¢ korytarza ruchu wylotowego z ronda w kierunku pénocnym ulicy Strzelcow Bytomskich
to 4,50 m + konieczne poszerzenie o dalszy 1 m (dla autobusow)
> szerokos¢ korytarza ruchu wylotowego z ronda w kierunku potudniowym ulicy Strzelcoéw Bytomskich to 4,00 m
> Szeroko$¢ korytarza ruchu wylotowego z rodna w kierunku wschodnim ulicy Pod Miynem to 3,50m

5.2. Niweleta.

Rzgdne projektowanej niwelety jezdni wynikaja z koniecznosci nawigzania si¢ do zwartej zabudowy obrzeznej, wykonania
normatywnych tukow pionowych oraz koniecznosci wpisania si¢ w istniejace wysokosci wejs¢ oraz wjazdow do posesji.

Calos$¢ nalezy wytyczy¢ zgodnie z wysokos$ciami podanymi na przekrojach poprzecznych oraz z profilem.

Jest to niezbedne w celu dostosowania si¢ do istniejacej zabudowy.

UWAGA: niweleta i przekroje poprzeczne wykonane zostaly na dzien wykonywania pomiaréw geodezyjnych.

W przypadku wykonywanych innych robét (budowa wodociagu, kanalizacji, gazociagu itp.) po tym terminie, projektant nie

onosi odpowiedzialno$ci za powstala réznice w prz ch wysokos$ciach.

5.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

1) Asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni (wyrownanie i w-wa Scieralna)
- frezowanie istniejacej jezdni (okoto 12 cm)
4cm - warstwa $cieralna z SMA 11
Scm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
1 cm - wzmocnienie siatkg stalowsa typu lekkiego otoczona warstwa mieszanki
bitumicznej (wg D-05.03.26d)
min. 2cm - warstw wyréwnawcza AC 16 P
>=12cm
2) Asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni
4cm - warstwa $cieralna z SMA 11
Scm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
I cm - wzmocnienie siatkg stalowa typu lekkiego otoczona warstwa mieszanki bitumicznej
(wg D-05.03.26d)
7em - warstwa podbudowy AC 16 P
20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
70 cm - mieszanka betonowa popiolowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
>=107 cm
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozbieralna, przejazdowa nawierzchnia jezdni - wysepki kierunkowej ulicy Pod Mlynem, przejazdowe czesci wyspy
centralnej pierscienia ronda oraz przejazdowe elementy jezdni /bezpieczniki najazdowe/
18cm - kostka kamienna 18/18 cm gatunku 1, ptomieniowana od gory, zatopiona w §wiezym
niestgzatym betonie (fugi uzupemi¢ od gory betonem)
19cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C30/37
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
70cm - mieszanka betonowa popiolowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5 wzglgdnie chudy beton)
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
>=107 cm
UWAGA: nawierzchnia ta wymaga zastosowania dylatacji w odstgpach nie wigkszych niz 4 m
Nawierzchnia Scieku

8cm - kostka kamienna 10/20 cm gatunku 1, plomieniowana od gory, uktadana wzdtuz kraweznika
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
26cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C30/37

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
70cm - mieszanka betonowa popiolowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5 wzglgdnie chudy beton)
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz/wszerz >=18/18 KN/m
>=107 cm
UWAGA: nawierzchnia ta wymaga zastosowania dylatacji w odstgpach nie wigkszych niz 4 m
Nawierzchnia chodnika

8cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m
30cm - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhiz/wszerz >=18/18 KN/m
>=61cm

Nawierzchnia chodnika

9/11em - kostka kamienna surowo tupana

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m

30cm - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m

>=61cm

Nawierzchnia chodnika z jednego rzedu kostki kamiennej nieregularnej jako pas bezpieczenstwa dla o0sob
niepetnosprawnych migdzy kraweznikiem jezdni a chodnikiem bezposrednio przylegajgcym do jezdni, wzdhz
budynku nr 20 ulicy Strzelcow Bytomskich oraz wzdtuz budynku nr 2 ulicy Pod Mlynem

9/11ecm - kostka kamienna nieregularna
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdluz/wszerz >=18/18 KN/m
30cm - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdluz/wszerz >=18/18 KN/m
>=61cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika z fakturowych ptytek integracyjnych

8 cm - plytki integracyjne koloru zottego (wg planu wytyczeniowego: typ A, typ B, typ C2)
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:3
20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m
30cm - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhiz/wszerz >=18/18 KN/m
>=61cm
Nawierzchnia wjazdu do posesji

8cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru czerwonego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhiz/wszerz >=18/18 KN/m
30cm - mieszanka betonowa popiolowo-zuzlowa wytrzymatosci BP-5
geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhiz/wszerz >=18/18 KN/m

9
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10)

Elementy zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni

Krawezniki betonowe 15/30 ecm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz
jezdni o 12 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Krawezniki betonowe 15/22 cm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz
jezdni o 2 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Krawezniki kamienne 15/22 cm posadowione na fawie betonowej z oporem (B-20) wystajace ponad krawedz
jezdni o 4 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukeji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym (wysepki
przejazdowe)

Oporniki betonowe 12/25/50 na tawie betonowej (B-20) z oporem jako zamknigcie wjazdow do posesji od strony
posesji wzglednie nawierzchni przejazdowych w poziomie jezdni asfaltobetonowej

Oporniki kamienne 12/25/50 zatopiony w §wiezym niestgzatym betonie (przedtuzenie podbudowy jezdni) jako
separacje miedzy jezdnia asfaltobetonowa a bezpiecznikiem najazdowym z kostki kamiennej 18/18 cm
Obrzeze betonowe 8/25 na tawie betonowej z oporem (B-20) posadowione w poziomie chodnika.

5.4. Roboty ziemne

Wielkosci robot ziemnych obliczone sa na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych:
Wykop = 573,11 +262,83 = 844,57 m®
Nasyp = 7,20 + 4,08 = 10,67 m?

5.5. Urzadzenia obce.

Na omawianym terenie znajduja si¢ urzadzenia podziemne:

5.5.1.

Urzqdzenia energetyczne

W zakresie opracowania znajduja si¢ linie kablowe energetyczne SN, nN, o$wietlenia ulicznego oraz linii
napowietrzne nN oraz stupy energetyczne i o§wietleniowe bedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i
normami PN-E-05100-1, N SEP-E-004, BHP i PBUE przy zachowaniu odlegto$ci pionowych i poziomych.
Doktadne potozenie linii kablowych nalezy ustali¢ w miejscu skrzyzowania i zblizenia z projektowang siecia
poprzez przekopy kontrolne wykonywane recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego zachowujac szczego6lne srodki
ostroznosci.

Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w/w spotki w
odlegloéci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanej inwestycji od fundamentu stupoéw energetycznych nN — 1 m,
a prace ziemne w poblizu stupéw prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich ustojow.

Minimalna odlegto$¢ od linii nN, SN to 1 m, od linii WN to 5m.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Kable energetyczne ktore znajduja si¢ w kolizji poprzecznej z inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa

o dlugosci wychodzacej 0,5 m poza o$ obiektu liniowego zgodnie ze szczegélowymi dyspozycjami branzowymi
oraz wytycznymi ($rednica i kolor rury ostonowe;j - zatacznik nr 6 do instrukcji IM-015/TD) oraz zgodnie z
projektem zagospodarowania i planem sytuacyjnym kanalizacji deszczowej. Wszelkie prace w rejonie
przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami ujetymi w niniejszym
projekcie oraz pod nadzorem gestoréw sieci.

W ramach niniejszej dokumentacji przewidziano doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz przebudowe

istniejacych stupow oswietleniowych. Przebudowa oraz do§wietlenia stanowia odrgbne opracowanie.

10
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Zgodnie z obowiazujacymi normami wszelkie kable energetyczne < 1 KV (nN oraz o$wietlenia ulicznego)
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
o $rednicy minimum 110 mm, koloru niebieskiego (np. z polietylenu PE duzej gestosci HDPE SN-8) przepustu
wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu.

Zabezpieczenie kabla energetycznego

8 Casai R folia kablowa 0,4 mm, szer. 0,4 m ( niebieska )
o : ]
= 24 S |
o | A j
w | i | na kabel energetyczny NN lub os$wietleniowy
b | piases | natozyé rure ochronna koloru niebieskiego
y_ | @ 110 mm HDPE SNB8
500

. t-:rf
Zgodnie z obowigzujacymi normami wszelkie kable energetyczne SN bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej o §rednicy minimum 160 mm, koloru
czerwonego (np. z polietylenu PE duzej ggstosci HDPE SN-8) przepustu wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu.

Zabezpieczenie kabla energetycznego

-

[ oo |oLL] oo0€ |

- folia kablowa 0,4 mm, szer. 0,4 m ( czerwana )

; na kabel energetyczny > 1 kV
piasek : natozy¢ rure ochronng koloru czerwonego
R I @160 mm HDPE SN8

500

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

a.) wszelkie prace w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci

b.) przed przystapieniem do prac zwiagzanych z zabezpieczeniem, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
pozwalajace na doktadna lokalizacj¢ urzadzenia

c.) Wszelkie dalsze prace w obrgbie oddziatywania urzadzen nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego, czyli recznie

d.) podsypka — grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm

e.) obsypka boczna — odlegto$¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a $ciang wykopu powinna wynosi¢
co najmniej 10 cm,

f)) wysoko$¢ obsypki powinna wynosi¢ 16 cm (wzglgdnie 11 cm dla kabli < 1 KV)

g.) obsypka wierzchnia — grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm

11
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5.5.2.

5.5.3.

5.54.

h.) zasypka — odlegto$¢ mi¢edzy gorna czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu (lub géry nawierzchni)
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

i.) w celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidlowej wspolpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zageszczenie gruntu doprowadzi¢ do stopnia nie mniejsze niz 85-90% wg zmodyfikowanej proby

Proctora. Zaggszczenie podsypki i obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctora

j.) zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 w taki sposob, azeby nie
dopusci¢ do owalizacji rury.

Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi uzgodnieniami
ujetymi w niniejszym projekcie oraz pod nadzorem gestoréw sieci.

Sieci kanalizacyjne

W zakresie opracowania znajduje si¢ kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja zbiorcza (ogolnosptawna)

bedaca wlasnoscia Katowickich Wodociagdéw oraz Katowickiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;j.

W ramach niniejszego opracowania wykonywany jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy

odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z pasa drogowego do istniejacych odbiornikoéw wskazanych

w warunkach technicznych odprowadzenia wod deszczowych.

Infrastruktura teletechniczna

e  Kolidujaca z inwestycja infrastrukture telekomunikacyjna (kablowa kanalizacja teletechniczna)

eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zlokalizowang w jezdni ulicy Strzelcow Bytomskich w
rejonie posesji nr 24,
w miejscu wykonywania nowej konstrukcji jezdni/chodnikow oraz kraweznikoéw nalezy zabezpieczy¢ rurami

dwudzielnymi ostonowymi grubo$ciennymi. Zabezpieczenia wykona¢ o dtugosci wychodzacej 0,5 m poza 0$
obiektu liniowego.

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ( Orange Polska )
folia kablowa 0,4 mm, szer. 2 x 0,4 m ( pomararnczowa )
L |
I 1
| i
| I ©
! konstrukcja nawierzchni ' <
1 18] ®
| E| ©
I 1 N =
| ] E
na kanalizacje teletechniczng 1* — ™
natozy¢ rury ochronne iasek c|>"
HDPE SN8 @ 200 mm plase &
e (=
TN\ ~
=]
istn. kanalizacja /U-V
teletechniczna piasek g
_t

Wszystkie studnie nalezy wyregulowac do projektowanej niwelety przy jednoczesnej wymianie ramy i
pokrywy na typ cigzki D-400.
Ponadto, na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienistwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych. Jezeli w trakcie realizacji zadania stwierdzone
zostang roznice migdzy danymi otrzymanymi z OPL (naniesione na planie sytuacyjnym) a stanem
faktycznym w terenie, nalezy niezwlocznie zglosi¢ do OPL i uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.
Istnieje mozliwo$¢ wystepowania elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi, w zwiazku z tym
nalezy zachowac¢ szczegolne $rodki ostroznosci podczas prac w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.
Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
uzgodnieniami ujetymi w niniejszym projekcie oraz pod nadzorem gestorow sieci.
o Infrastruktura telekomunikacyjna eksploatowang przez Firm¢ NETIA S.A. we wskazanym obszarze nie

wystepuje.

Sie¢ cieplna

W zakresie opracowania nie przebiegaja sieci cieplownicze eksploatowane przez TAURON Ciepto sp. z o.0.

W przypadku wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen cieptowniczych fakt ten nalezy bezwzglednie

zgtosi¢ do TAURON Ciepto sp. z 0.0., ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice oraz Inwestora.

12
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5.5.5.  Sieci wodociggowe magistralne
W zakresie opracowania nie wystgpuja sieci wodociaggowe magistralne bedace wlasnoscia/we wtadaniu
Gornoslaskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdw S.A., ul. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice.

o
W
=

Miejskie sieci wodociggowe
W zakresie opracowania znajduje si¢ sie¢ wodociagowa bgdaca wlasnoscia Miasta Katowice
w Zarzadzie Katowickich Wodociagéw S.A. o $rednicach @ 315 PE, @ 160 PE oraz @ 40 PE
e  Glegbokos¢ posadowienia wodociagu wynosi ok. 1,5 m
e  Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan. wykonac¢ nalezy przekopy kontrolne
e Istniejaca oraz projektowang armature na sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej tj. skrzynki zasuw,
hydrantéw oraz studnie nalezy podnie$¢ do projektowanej niwelety terenu
e  Roboty ziemne na sieciach nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela
Katowickich Wodociagdéw z zachowaniem norm odleglo$ciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejacych sieci na wypadek awarii
e  Rozpoczecie robot bezwzglednie zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Katowickich
Wodociagach celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego
5.5.7. Sie¢ gazowa
W zakresie opracowania znajduja si¢ sieci gazowe niskoprezne:
e  stalowe o $rednicach @300, @100, @50
e polietylenowe PE o $rednicy @110
oraz §redniopre¢zne:
e  stalowe o $rednicy @200
e polietylenowe PE o srednicach @110
bedaca w eksploatacji Polskiej Spotki Gazownictwa, Gazownia w Katowicach, ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice.
Kolidujaca galanterie gazownicza (skrzynki uliczne) nalezy wyregulowaé do poziomu przebudowywanego
skrzyzowania.
Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi uzgodnieniami
ujetymi w niniejszym projekcie oraz pod nadzorem gestorow sieci.

Przebieg wszystkich urzadzen jak réwniez ich zabezpieczenia pokazano na planie sytuacyjnym. W celu doktadnej
lokalizacji urzadzen obcych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, a roboty ziemne w rejonie tych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie.

Dodatkowo nalezy wykonaé:
- regulacje istniejacych urzadzen do projektowanej niwelety
- wymiane wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w nawierzchni (pokrywy studni, hydranty itp.) na nowe

13
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5.6. Wytyczenie.

Wytyczenie projektowanego skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym.

W celu wyeliminowania rozbieznosci wynikltych z niedoskonatosci map geodezyjnych dodatkowo wytyczenie nalezy
wykona¢ w oparciu o zataczone przekroje konstrukcyjne, gdzie zaznaczono lokalizacj¢ projektowanych elementow

w odniesieniu do istniejacych kraweznikow i dalej wyliczy¢ mozna w odniesieniu do innych elementow pasa drogowego.
Dla celow orientacyjnych wytyczenie zestawiono w ponizszych tabelach.

PikietaZ Promiedi A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt Y({MN)-Pkt Pkt
Dtugosé T1 T2 Kat zwrotu X{E)-U Y{MN)-W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Srtuku  Y({M)-Srtuku

TRASA: TRASA odcinka ulicy Pod Miynem

8.a80 a.ae @.88 69.8154g ©6576232.02 5571958.72 TRASABBOE1
1.9
1le.e9 25.80 @.88 69.8154g 6570241.¢@@ 5571963.33 TRASABBEE2Z
14.36 7.39 7.39  3b6.576bg  ©6576247.57 5571966.70 TRASAVBEE1

14.17  88.1837g 8576252.41 5571941.89 TRASASBEE1

24,45 g.00 8.88 186.3928g 6576254.92 5571965.96 TRASAB@BE3
12.87
37.32 g.ee @.e8 186.3928g ©5706267.72 5571964.67 TRASABGEE4

Koniec trasy

Pikietaz Promied A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt Y{M)-Pkt Pkt
Diugodd Tl T2 Kat zwrotu X(E)-UW Y(N)-UW
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Srtuku  Y(N)-Srtuku

TRASA: TRASA odcinka ulicy Strzelcdw Bytomskich

8.08 g.e8 .88 155.3748g 65762087.13 5571980.89 TRASABBEE]
16.68
16.68 -8.81 8.88 155.3748g b6576217.384 5571968.28 TRASABBEEZ
8.08 g.e8 8.8e -17.8578g 6576217.384 5571968.28 TRASAVEEE1

8.88 146.4451g 6576217.85 5571968.21 TRASASBEE1

16.60 g.ee @.e8 137.5162g ©576217.84 5571968.20 TRASABEGGES

17.@5

33.85 g.e1 @.e@ 137.5162g ©576232.82 5571958.72 TRASADEERL

g.e1 g.ee @g.eg  41.371@g ©576232.82 5571958.72 TRASAVE@GE2
@.81 158.2817g 6©576232.81 5571958.71 TRASAS@0E2

33.66 g.ee @.e8 178.8872g ©576232.82 5571958.72 TRASABEOE5

29.42

63.88 g.e1 8.88 178.8872g 6576241.60 5571938.98 TRASABBBE6

g.08 g.e8 g.08 4.6615g 6576241.60 5571938.98 TRASAVEBE3
8.88 181.2179g 6576241.59 5571938.98 TRASASBBE3

63.88 g.e8 .88 183.5487g 6576241.60 5571938.98 TRASABBEGY

14.44

77.52 g.e8 .88 183.5487g 6576245.29 5571916.94 TRASABBEES

Koniec trasy

Po wykonaniu wytyczenia danego fragmentu a przed przystapieniem do dalszych robdt nalezy bezwzglednie uzyskaé
zatwierdzenie projektanta lub inspektora nadzoru.

14
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Wysokosciowo nawigzano do lokalnego punktu z danymi oznaczonymi na planie sytuacyjnym.

Reper o numerze 5228 zlokalizowany przy ulicy Strzelcéw Bytomskich na $cianie budynku nr 17 -
- nadano wysokos¢ robocza = 100,00 m.

15
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5.7. Przyjete standardy techniczne w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych.

W celu ujednolicenia rozwigzan utatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym i niedowidzacym wprowadza si¢
nastepujace standardy w zakresie systemu prowadzenia osob niewidomych:

5.7.1. Skrzyzowania ciagéw pieszych z drogami:

» na calej szerokosci przejs¢ dla pieszych réznica pozioméw migdzy chodnikiem a jezdnia (przej$ciem dla pieszych)
wynosi 2 cm.

»  granica pomi¢dzy chodnikiem a jezdnia zostala oznaczona za pomoca paséw ostrzegawczych zlozonych z ptytek
ostrzegawczych koloru zoéttego (typ B), utozonych w nawierzchni chodnika przed kazdym wejsciem na jezdnie.

»  pasy ostrzegawcze przy przejsciach dla pieszych (typ B) nalezy uktadac bezposrednio przy krawezniku jezdni na
calej szerokosci przejscia dla pieszych (4,00 m x 0,80 m)

»  dojscia do przej$¢ dla pieszych powinny by¢ oznakowane pasami prowadzacymi ztozonymi z plytek kierunkowych
koloru zottego (typ A) o szerokosci 0,30 m.

»  pasy prowadzace (typ A) powinny doprowadzi¢ pieszych do $rodka pasa ostrzegawczego (typ B) utozonego przed
przejsciem wzglednie do plytek uwagi koloru zéttego (typ C-2)

»  w miejscach zakonczenia oznakowania ciagéw pieszych plytkami integracyjnymi,
plytki prowadzace (typ A) powinny zosta¢ zakonczone ptytkami uwagi koloru zéttego (typ C-2),
obudowanej dodatkowo ptytkami kierunkowymi (typ A) o tacznej szerokosci 90 cm (3 x 30 cm).
Kierunek utozenia zakonczenia (obudowy) winien by¢ prostopadly do kierunku ciggu pieszego.

REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH
DLA RELACJI "RONDO-CENTRUM"

1 rzad kostiki kamiennej surowo tupanej 9/11 cm

|
kraweznik kamienny 12/25 cm
wpoziomie jezdni

kraweznik betonowy 15/30 cm wystajacy 12 cm ponad jezdnie

{
!
|
!
!
{
i

|
krawggnik kamienny12/25 cm
1 wpoziomie jezdni

|
kraweznik betonowy 15/20 cm wystajacy 12 cm ponad jezdnie

piytka typu "C2"
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REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY POD MLYNEM

1,00
" 90
piytii typu "A" 4,00 9
© plytki typu "B"
=3
S
Z = o
e - o
krawgznik betonowy15/30 cm oo fytka typu "C2 . . .
wystajacy 12 cm ponad jezdnig S, 0, 'J:eZdnla U'le
| w % 'od M
1 rzad kostki kamiennej surowo fupanej 9/11 cm py 'ynem
tkraweznik betonowy 15/22 cm wystajacy 2 cm ponad jezdnie
e ——
kraweznik betonowy15/30 cm 3, [ plytki typu "B"
i AW : npn
wystajacy 4 cm ponad jezdnie n [ — plytki typu "A
4 2.
-
. Al
¥ Tyt
T .
’ wa z
> ,60 B =
0,50
typuC2" 0,90
Plytki typu "A"
4% 008 0,50
975
kostka kamienna surowo fupana 9/11 cm
0,08

j
kraweznik Defonowy 15/30 em wystajacy 12 cm ponad jezdnie

:
kraweznik betonowy 15/22 cm wystajacy 2 cm ponad jezdnig

kraweznik tﬁetonowy 15/30 cm wystajacy 12 cm ponad jezdnie

15

i
h

i~._ 1 rzad kostki surowo tupanej 9/11 cm

tytk "c2"
plytka typu kostka kamienna surowo tupana 9/11 cm

REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH

DLA RELACJI "RONDO-SIEMIANOWICE SL."

kraweznik betonowy12/25 cm

WJAZD z koski betonowej z mikrofazg w poziomie chodnika/wjazdu

tytka typu "C2"
obrzeze betonow 8/25 cm pivika typu

et

koska betonowa z mikrofazg

he%

KK

4

kraweznik betonowy15/30 cm
wystajacy 12 cm ponad jezdnie

kraweznik betonowy15/22 cm
wystajgcy 2 cm ponad jezdnie

jezdnia ulicy Strzelcow Bytomskich

WJAZD z koski betonowej z mikrofaza

plytki typu "A"

WJAZD z koski betonowej z mikrofazg

koska betonowa z mikrofazg

kraweznik kamienny12/25 cm
w poziomie jezdni

R=20

|
|
|
R=2,0 el o !
2 [N s !
) | = ) |_plytkatypu "A" = |
kraweznik betonowy15/30 cm | - N T g |
wystajacy 12 cm ponad jezdnig | < plytki typu "B" - !
\ s [ i w I
0 o - I
barierki sztywne U-12a | S -h;l 0,1 = }
- - . o o
—\‘\-\L: e e e i X — 7/ "a’- Tob } obrzeze betonow 8/25 cm

obrzeze betonow 8/25cm

koska betonowa z mikrofaza plytka typu"C2"

plytki typu "A"

obrzeze betonow 8/25 cm

pu "A" koska betonowa z mikrofaza
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5.7.2. System oznaczen fakturowych plytek integracyjnych
System oznaczen fakturowych sprzyja poprawie bezpieczenstwa i komfortu poruszania si¢ osobom
z niepelnosprawnos$cia wzroku w przestrzeni publicznej. Odpowiednia lokalizacja oznaczen poprawia orientacje
przestrzenna, a poprzez swoj zunifikowany charakter utatwia poruszanie si¢ w réznych przestrzeniach,
w réznych miejscowosciach.
Oznaczenia ostrzegawcze (plytki bezpieczenstwa) — ptytki typu B

40 cm

e

>

0O000O0
00000
00000 40 cm
00000
000,00

kierunek ruchu

—N-

Rzut =)
- Widok
rmﬁ

T

o

Sciezka kierunkowa — plytki typu A

30 cm
a) e
A P I e

- £
£

E

=] (=]
8 ”

Widaok Rzut =

Oznaczenia przestrzeni uwagi i informacji — ptytki typu C (w niniejszym opracowaniu zastosowano tylko ptytki
uwagi typu C-2, wyniesione kwadraty)

|, 30 cm |'

-
Przekrdj
L 40-6,5cm |
, | L2545 cq'n
30 cm 1 : T | 0
| | 1 O
—T %
b ] ~

UWAGA OGOLNA: wszystkie plytki integracyjne winny mie¢ grubo§¢ minimum 8 cm.
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5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Barierki segregacyjne sztywne ,,U-12a” z poprzeczka, celem zabezpieczenia ruchu pieszego,

oddzielenia ich od jezdni i uniemozliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych

Barierki lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z planem sytuacyjnym.
, LT

5.9. Wybrane zestawienia materialow charakteryzujace inwestycje

NAZWA DLUGOSCE POWIERZCHNIA ZESTAWENIE ZBIORCZE
nowa konsftrukcja jezdni 299.0000

jezdnia asflatobetonowa facznie z nowa kon. 951.5000

nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 18/18 143.5000

$tiek z kostek kamiennych 10/20/8 cm 26.0000 13

razem powierzchnia jezdna 1108.000000
nawierzchnia wjazdéw do posesji z kostki betonowej 63.0000

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 459.5000

nawierzchnia chodnika z kosti kamiennej 9/11 40.5000

zielence 364.0000

nawierzchnia chodnika z koski bezpieczenstwa typu B 27.5000

nawierzchnia chodnika z plytek prowadzacych typu A 235 75

razem powierzchnia wniosku zgloszenia budowlanego 2137.500000
krawezniki betonowe 15/30 230.5000

krawezniki betonowe 15/22 80.5000

oporniki kamienne 12/25 43.0000

oporniki betonowe 12/25 33.0000

obrzeza betonowe 8/25 255.0000

barierki sztywne 70.0000

krawezniki kamienne 15/22 54.0000

ciecie nawierzchni asfaltowej 470.0000
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5.10.Doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Przejécia dla pieszych powinny by¢ tak oswietlone, aby kierowca mial mozliwo$¢ obserwacji sytuacji drogowej

i obserwacji oczekujacego na przejécie lub poruszajacego si¢ po przejsciu pieszego, natomiast pieszy miat mozliwosé
obserwacji otoczenia przejscia dla pieszych i zblizajacych si¢ do niego pojazdow.

W tym celu nalezy zapewni¢ urzadzenia o$wietleniowe, ktdre zapewniaja kontrast luminacji postaci pieszego

oraz tla za pieszym. Jednoczes$nie zaden z uzytkownikdw nie powinien by¢ oslepiony przez zrodla swiatta.

Ponadto, obszary, gdzie piesi oczekuja na przejscie, rowniez musza by¢ odpowiednio o$wietlone.

5.9.1.
5.9.2.

Poziom i cechy oswietlenia

Oswietlenie nalezy zaplanowac biorac pod uwage poziome natezenie o$wietlenia na powierzchni przejscia
dla pieszych oraz pionowe nat¢zenie oswietlenia na plaszczyznie w osi przejscia, zwroconej w kierunku ruchu dla
pasow wiasciwych dla danego kierunku ruchu, dodatkowo rozszerzonej o strefe oczekiwania na chodniku.

kierunek 2

a.)

GEOMETRIA POMIARU PARAMETROW NATEZENIA OSWIETLENIA

uklnrunek 1

NatezZenie o§wietlenia mierzone w plaszczyznie pionowej powinno by¢ znacznie wyzsze niz poziome
natgzenie o$wietlenia drogowego na jezdni — wytworzenie kontrastu dodatniego.

Rowniez strefy przy koncach przejs¢ przez droge, gdzie piesi oczekuja na przejscie

(tzw. strefa oczekiwania, min 2,0 m od krawedzi jezdni), powinny by¢ odpowiednio o§wietlone.

Plaszczyzny obliczeniowe nalezy przyjmowac zgodnie z powyzszym rysunkiem oraz ponizszg tabela:
Rownomierno$¢ ogolng oswietlenia w ptaszczyznie pionowej zaleca si¢ przyjac > 0,20.

Rozmieszczenie plaszczyzn obliczeniowych
Natezenia oSwietlenia w plaszczyznie pionowej Ev przejscia dla pieszych

‘Wymagania Pionowe natezenie o§wietlenia Ev [Ix]
Warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia Ev>5
mierzona w punktach A, B, C, D
Warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia Ev> 10
mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 1 na
odcinku E-G
Wartos¢ pionowego natg¢zenia o§wietlenia Ev>20
mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 1 na
odcinku G-F
Warto$¢ pionowego natezenia o§wietlenia Ev> 10
mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 2 na
odcinku G-F
Wartos¢ pionowego natg¢zenia o§wietlenia Ev>20
mierzona dla wszystkich punktow z kierunku 2 na
odcinku E-G
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5.93.

b.) Poziome natezenie oSwietlenia musi by¢ zgodne z ponizsza tabela:

Plaszczyzny obliczeniowe nalezy przyjmowac zgodnie z powyzszym rysunkiem oraz ponizszg tabela:

Wymagania Poziome natezenie
o$wietlenia En (Ix)

Wartos¢ srednia poziomego natg¢zenia o$wietlenia mierzona En>100
w calej plaszczyznie przejscia dla pieszych
Warto$¢ poziomego nate¢zenia o§wietlenia mierzona we En >25
wszystkich punktach pomiarowych przejscia dla pieszych

c.) Nie dopuszcza si¢ rotacji opraw wzgledem osi wysiegnika; wartos$¢ rotacji musi wynosic 0°.

d.) Kontrast luminancji sylwetki czlowieka z ttem na przej$ciu dla pieszych

Wymagania Kontrast luminancji
obiektu z ttem C

Wartos¢ kontrastu dla kierunku obserwacji 1 C>1

na odcinku E - G
Wartos¢ kontrastu dla kierunku obserwacji 1 Cc=>3

na odcinku G - F
Wartos¢ kontrastu dla kierunku obserwacji 2 C>1

na odcinku E - G

e.) Parametry ol$nienia
- klasa rozsytu swiattosci oprawy — G3,
- klasa maksymalnego wskaznika ol$nienia — DS,
- ograniczenie emisji wigzki $wietlnej oprawy w kierunkach niepozadanych UWLR = 0%.

Schemat rozmieszczenia stupow z oprawami oSwietleniowymi

Stosowane standardy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych wymagaja o§wietlenia pieszego wchodzacego na jezdnig
lub znajdujaca si¢ na pasie ruchu przez lampe usytuowang od strony nadjezdzajacego pojazdu w odleglosci
réwnej 0,5-1,0 wysokosci zawieszenia oprawy lampy (zaleca sig, aby a=0,7*h).

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

i nie ograniczaty widocznosci. Odleglto$¢ lica stupa o$wietleniowego/masztu nie mniejsza niz 0,5 m

od lica kraweznika. Wysokos¢ skrajni nad droga nie mniejsza niz 4,60 m.

Stupy z oprawami o$wietleniowymi powinny by¢ usytuowane przed przejsciem dla pieszych.

Przy zastosowaniu uktadu optycznego PRAWOSTRONNEGO, stupy powinny by¢ zlokalizowane z prawej strony
patrzac od strony jadacego pojazdu. Schematy rozmieszczenia stupdéw i schemat usytuowania lamp pokazano na

ponizszych rysunkach.
.a %> Oswietlenie
‘ _
|

ha=1:0,7

(] Oswietlenie

Schemat umieszczenia stupow o$wietleniowych dla optyki prawej — ulica Pod Mlynem
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droga jednojezdniowa, dwupasowa z do§wietleniem optyka prawa — ulica Pod Mlynem
5.94. Parametry stupow

Wymagania stawiane stupom/masztom o$wietleniowym:

- zalecana wysoko$¢ stupow: h > 5m

- dlugo$¢ wysiggnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa

- minimalna wymagana grubo$¢ $cianki stupow metalowych — 4 milimetry

- mozliwo$¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pigciozylowych o przekroju do 35 mm?2 — oraz
umieszczenia kompletu ztaczek typu ,.sintur”

- wyposazenie we wneke z dostateczng ilo$ciag miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen

- zabezpieczenie wnek przed dostgpem 0sob postronnych

- na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji,
nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza

- wszystkie slupy/maszty metalowe musza by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych

- metalowe drzwiczki 1 pokrywy wnek kablowych stupoéw musza by¢ wyposazone w zacisk
do przylaczenia przewodu ochronnego

-stupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym musza przenies$¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiggnik)

dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej

5.9.5. Parametry konstrukcyjne i fotometryczne opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych wykonanych w technologii LED

oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ podwdjnie asymetryczny rozsyt §wiatta — w
ptaszczyznach CO — C180 oraz C90-C270, dedykowany do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Uktad optyczny powinien by¢ dostepny w wersji prawostronne;.

bryla fotometryczna jest ksztalttowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED;

kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczego6lnych soczewek.
- zrodta LED dostepne w réznych zakresach temperatur barwowych: ok. 3000K (barwa ciepto-biata), ok.
4000K (barwa neutralna biala) i ok. 5700K (barwa chtodno-biata)
utrzymanie warto$ci strumienia §wietlnego nie mniej niz 80% po okresie 100.000 godzin $wiecenia,
zgodnie z IES LM-80-TM-21
obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium, klosz oprawy ze szkta hartowanego; dopuszcza si¢

klosz z poliweglanu dla opraw stylizowanych; wspotczynnik odpornosci oprawy na uderzenia minimum
IKO08

oprawa malowana proszkowo; mozliwo$¢ wykonania oprawy w dowolnym kolorze z palety barw RAL
lub AKZO

elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiggniku tj. Sruby, podktadki, wykonane sa ze stali

nierdzewnej
zapewnienie mozliwoS$ci regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni w przypadku montazu

oprawy na stupie/wysiggniku dla opraw typy drogowego

- szczelno$¢ komory optycznej oprawy minimum IP66; szczelno§¢ komory osprzgtu dla opraw typu
drogowego minimum IP66, dla opraw dekoracyjnych/stylizowanych IP54

- znamionowe napigcie zasilajace oprawy: 230V / 50Hz
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- I'lub II klasa ochronnosci przeciwporazeniowej

- ochrona przeciwprzepigciowa w oprawie minimum 10kV

- oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

- minimalny zakres temperatur pracy: -35°C < To <+35°C.

- dostepnos¢ danych fotometrycznych oprawy pozwalajacych na wykonanie obliczen
parametrow o$wietleniowych w programie komputerowym

Przyktadowe rozsyly swiattosci dla uktadu optycznego prawostronnego przedstawiono na ponizszych rysunkach:

500

| 5

cdlkim

300 15° [ 150 £

cd/kim
—C0-C180 —C90-C270

200 200 1600 1200 KO
JRmmme
A

o
e 25108 — W e WSO

5.9.6. Pozostate wymagania

- wszystkie urzadzenia elektryczne muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,

- dla wszystkich urzadzen elektrycznych i wyrobéw budowlanych nalezy przedstawi¢ pelne karty katalogowe
zawierajace wszelkie informacje techniczne o produkcie, a takze wlasciwe deklaracje zgodnosci, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim,

- shupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez stalowe czgsci stupow
ozdobnych musza by¢ ocynkowane obustronnie.
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Pogladowy rysunek doswietlenia przejs¢ dla pieszych

5.9.7. Rozwigzania projektowe

W ciagu ulicy Pod Mtynem, przed wyznaczonymi przejSciami dla pieszych dla kazdej relacji z osobna,

w odlegtosci 2,50 m mierzqc od osi przejscia, w miejscu wyznaczonym na planie sytuacyjnym

oraz na schemacie rozmieszczenia stupéw doswietlajacych (ostateczna odleglos¢ ustalona zostanie po

zlokalizowaniu infrastruktury podziemnej) nalezy ustawi¢ aluminiowy stup o wysokosci 5,0 m

wraz z wysiggnikiem oraz regulowang oprawa doswietlajacg o parametrach: LED 48 W, 5000K, optyka

prawostronna (OP-1i OP-2)

W ciagu ulicy Strzelcéw Bytomskich, przed wyznaczonymi przejsciami dla pieszych dla kazdej relacji z osobna,

w odleglosci 4,00 m mierzgc od osi przejscia, w srodku wysepki nalezy ustawié

aluminiowy stup o wysokosci 5,5 m wraz z wysiggnikiem oraz regulowang oprawa do§wietlajaca

o parametrach: LED 48 W, 5000K, optyka lewostronna (OL-1, OL-2, OL-3, OL-4)

Zestawienie danych doswietlen przejs¢ dla pieszych
Ulica Strzelcéw Bytomskich
Nazwa Odlegtosc Wysokos¢ stupa Dhugos¢ Optyka Moc Led Moc oprawy

shupa ustawienia wysiegnika oprawy

od osi przejscia
OL-1 4,00 m 5,50 m 0,50 m lewa 48 W 55 W
OL-2 4,00 m 5,50 m 0,50 m lewa 48 W 55W
OL-3 4,00 m 5,50 m 0,50 m lewa 48 W 55W
OL-4 4,00 m 5,50 m 0,50 m lewa 48 W 55W

Ulica Pod Miynem

OP-1 2,50 m 5,00 m 1,50 m prawa 48 W 55W
OP-2 2,50 m 5,00 m 0,50 m prawa 48 W 55 W
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY POD MLYNEM

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH - STRONA POLNOCNA

przejazdowa wyspa
kierunkowa ulicy Pod Mtynem

PRZEKROJ C4-C4

@ nawierzchnia chodnika

21,00 (zewnetrzna $rednica ronda) 8 cm k. betonowa z mikrofaza, prostokagtna 10/20 koloru szarego

nawierzchnia chodnika

9/11 cm kostka kamienna surowo tupana ( 1 rzad kostki wzdtuz kraweznika)

| 1500 ) 500 ) -
3 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
\ \ PRZEKROJ A1-Al UWAGA : TO SA 2 SLUPY - PATRZ PLAN SYTUACYJNY 20 dbud k : bl h - —
g%g OP- 1 SEUP OP2 PRZEKRG. G2.C2 500 11,00 (wewnetrzna $rednica ronda) cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 15 cm tawa betonowa z oporem (beton B-20) - ujeta w krawezniku
E OP'2 r geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie nawierzchnia wjazdu do posesji
! " ; i ; i dtuz/wszerz >=18/18 kN/m
@76 D76 | zmienna wg sytuacji zmienna wg sytuacji zmienna wg sytuacji ) . wz
= 3 OL-3 = - ——" OL-4 l 5,50 v 5,50 zmienna wg sytuacji 30 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa ( BP 5) 8 cm k. betonowa z mikrofaza, prostokatna 10/20 koloru czerwonego
< OPRAWA REGULOWANA : LED 48 W, 5000K, optyka prawa OPRAWA REGULOWANA : LED 48 W, 5000K, optyka prawa - 276 F } ‘ ,/ / geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymaltosci na rozcigganie 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
) i ) . ) L = o ] . 2,06 wzdtuz/wszerz >=18/18 kN/m "
gi [ &g reoutacia od +10st.do- 15 siopni regulacia od +10 st. do- 15 stopni. Tl j 3 PRZEKROJ B1-B1 OPRAWA REGULOWANA : LED 48 W, 5000K, optyka lewa OPRAWA REGULOWANA : LED 48 W, 5000K, optyka lewa 5,00 2,45 wysepka 4,55 5,00 min. 1,15 . _ : _ : : 20 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mech.
N | 44105t do- 15 © lacia od +10 st. do - 15 stopni - 0.5 jezdnia przejazdowy pierscien ronda 4.00 05 przejazdowy pierscien ronda 0.5 jezdnia \ zieleni?c00 (nec;t?c?dn1|k90} @ nawierzchnia chodnika z fakturowych plytek integracyjnych geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie
620 I————l regulacja o st. do - stopni [\ regulacja od +10 st. ao - stopni — — . > L ’ - ) ) netto = 1, =1, 2 a
620 | n 9 ] + P |E-|I|- j o gt -lll-gl g ] P 0.15 e ' e e 7{15 UWAGA : wysepka umieszczana mimosrodowo) 7) 15 pochylenie zmienne pochylenie zm|einrje ) 05 0. 0 1; 100 ) 0.30 8 cm fakturowa ptytka integracyjna ( wg planu wytyczeniowego : typ A, typ B lub typ C2) 30 v?/zd{uz/\;vszberz >=18/18 kN/:n e BP5
e P < : . enie zmienne ochylenie zmienri : A - pat S. warstwicow ; , . . . - - cm mieszanka betonowa popiotowo - owa
i > g do zabudowan ulicy Strzelcéw Bytomskich 620 | | 620 _pggtr%/ rys. warstwicowy) —ppatr%/ rys. warstwicowy) - patrz rys. warstwicowy) patrzry Y | 1 080 0% 0.80 k 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Ieotzkanina se aravz ':o—?illtracw'na zu; t:: n:a{oéci :1a pe—
8 < 810 S (strona wschodnia) 1 ol _ < pochylenie zmienne ‘ — 0.08 0.08 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gvzd{uz/wszerzp>—18)/lj18 KkN/m Y] yizy a9
— —_—— _— ! ) twicow =
<>3< 810 é‘ 048 ] 006 g E patrz rys. warstwicowy) geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie
© TARCZA ZNAKU D-6 ) szer. zmienna 10,80 1,15 , = o s 810 wzdtuz/wszerz >=18/18 kN/m K L. .
" : J w | | raweznik betono stajacy 12 cm
g RS “ 05 S chodnik zieleniec , Zieleniec | | chodnik o 3 8 s E | kierunek ullca Hallera 3 om mieszanka betonowa poplolowo - 2uzlowa (BP 5) @ ekraw znik betovr:’z,wm;s/a(!al !
S S (netto = 2,40) 4.5 2,30 (szer. zmienna) 4.0 (netto = 1,90) S 1 +0,12 \ +0,10 geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie 3 g ks ” } y ckowa 13
jezdnia wyspa jezdnia 05 0.80 0.30 0.80 ) ) ' 0.06 0.00 0,00 v -0,02 0.00 2% 2% wzdtuz/wszerz >=18/18 kN/m c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:
ﬁ 05 08 03, oo e ewy) V 00 ‘ pochylenie zmienne R T T oo do zabudowan ulicy Strzelcow Bytomskich N Y B 5 1 R EEnEErERERE R 0142202 = S nawierzchnia chodnika 15 om fawa betonowa z oporem ( beton B 20)
0.15 - : - - patrz rys. warstwicowy) 0.15 0.08 : (strona wschodnia) 0.08 1,98 : ‘ T ‘ ) ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘
. . . . 10!0 1,15 : , RN ] NI | | | Kadias - .
kierunek ulica Strzelcow Bytomskich J ‘ 0.15 0.15 ' 0 hodnik chodnik 11 chodnik :\\ ‘ ! M \\\\\\\\ ‘ T “'L‘““’T‘"'_T ] 20 9/11 cm kostka kamienna surowo tupana @ kraweznik betonowy wystajacy 2 cm
f ; chodn o - — .
pochylenie zmienne pochylenie zmienne 0.08 : : ! 4.5 230 4.0 (dojscie do przejscia ) (netto = 1,90) : | PO SRRt s 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 kraweznik betonowy 15/22
— || - patrz rys. warstwicowy) ~patrz rys. warstwicowy) N fezdnia WySpa - — 0.28 i \ — e :
. . . o — HH 0.3 0.8 0.8 05 05 wg sytuacii jezdnia 05 . 0.80 . 0.80 0.30 0.80 H 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
QT 2,53 (do ogrodzenia) 7.0 kierunek ulica Milowicka 2.15 kdB linii zabudowan) I 7 ] ‘ 1 ' ' 0.4 ‘ ‘ ‘ 1 1 1 ! | eotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymaloci na rozciaganie 15 cm tawa bet beton B 20
g jezdni . $ ! n 0.15 — ‘ 0.15 0.08 | 3a azd{uz/vlvszerzp 18)?18 kll\l/m yjna o wytrzymatosci zciggani cm tawa betonowa z oporem ( beton )
N . - . . . . -
T 5] . . jezdnia . .. 3% (dopasowac eni kierunek Siemianowice SI. kierunek ulica Hallera I 5
ol _ % 0.3,|1(2,00 (zmienna wg SytllaCJl) 0.15 o 0.15 2 (zmienna wg SytllaCJl) o (dopa ,SWd(,XV terenie) O,bO QE) : : 0.15 3c 1b la 1b lc | Ic la @ @ @ 30 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa ( BP 5) kraweznik kamienny wystajacy 4 cm
o : l 3 - . . . o . .
= ;go J chodnik 35 35 chodnik . L Strseledu B - - 0,02 _18% :v 1,6% . 0,02 ., opp 010 0,08 2% ..§ X \ aezzt{t?v:z;ripfr??//#r;o—kf’illt/ﬁcyjna 0 wytrzymalo$ci na rozcigganie @ kraweznik kamienny 15/22
, . o B v = .
; 0.3 0.8 hyleni i \ i i (.8 0.3 ciag ulicy strzelcow Bytomskic ——— —— y ——— ‘ S " 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
. . pochylenie zmienne ochylenie zmienne . . — —— ————————— N ; ‘ ‘ n] . . . . o . L Lo o S p . . " . L. . i L. L.
é ‘ 0.5 - patrz rys. warstwicowy) | _ppatr%/ rys. warstwicowy) 05 . ! L = | 4‘— J ; ‘go H Konstrukcja tawy betonowej z oporem Szczegdt nawierzchni chodnika przy przejsciu dla pieszych z kostki integracyjne; Szczegot Scieku Wypetnienie wokoét nowo wykonanej kanalizacji ] Aflatobetonowa nawierzchnia jezdni (wyréwnanie i w-wa $cieralna) 15 cm fawa betonowa z oporem ( beton B 20)
.- ‘ s e ol oo e, gt ! . . - - . . o]
2% .0,03 .05 1 5% 10,00 1,5% | : | [— ‘ ‘ ‘ g ¥ kierunek Siemianowice SI. kierunek ulica Hallera . ostia betononat 02a/8 ! . 0,40 | 4 cm warstwa $cieralna - SMA 11 obrzeze betonowe
= T — — ] S ittt il Rz " ! N plytki bezpieczenstwa "typu B z|mikrofaza - koloru szarego I Jezdnia £ |0 12 ciek | zieleniec 1 / >< \ 5 cm warstwa wigzaca - AC 16 W @ :
020500705 _J U;ﬁ’_ “ r | ﬁL ! : ! -0.04 20 P 7;/C _ ) e 2y \\ szel nrieiscia dd nieszvali : 1t : ‘ — S= 1 cm wzmocnienie siatkg stalowa typu lekkiego otoczong w-wg mieszanki obrzeze betanows 8/25
i L = j ; — 1"’ i . - Prze] P Y /T 1 bezpieczniki : . ! &3’-8 bitumicznej ( wg D-05.03.26d ) 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— T I i { 1 .
——————— J @ @ @ @ 4 @ @ 1 ﬂ‘,________i‘_____,___i_____r_.__., o <, R chodnik : najazdowe ! ‘ ¢55 min. 2 cm warstwa wyrdwnawcza - AC 16 W 15 cm tawa betonowa z oporem (beton B-20)
= H 1 : 53
| S . o .
____________________ o ) 1 rzedne wzgledne \‘ \ c opornik betonowy
‘@ Q 5 ! e gle I ‘ S . e (5§§
@ @ o ] 0,00 0,02 ! | g s¢s~ | (b Asfallobelonovyé nawierzchnia jezdni opornik betonowy 12/25/50
o A i S J_L_ ] yal i f gog %z 4 cm warstwa Scieralna - SMA 11 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— y_ | 4 / 1 [ 1 i 8 9'5_§ m 5 cm warstwa wigzaca - AC 16 W
fundament dedykowany do stupa @ @ @ S 1 ] : = I3 gR— — . . . 15 cm tawa betonowa z oporem (beton B-20)
Il strefa wiatrowa fund t dedvk do st : i ) | ' 1 cm wzmocnienie siatkg stalowg typu lekkiego otoczong w-wa mieszanki
undament dedykowany Qs upa . ) . H ' proj. rura \ bitumicznej ( wg D-05.03.26d ) ) )
Il strefa wiatrowa , 0,15 |, kraweznik 15/22 wyst. 2 cm ponad jezdnie @ kanalizacyjna ‘ ™ 7 om warstwa podbudowy - AC 16 P @ opornik kamienny
S . . o . — . — N
! | . 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie opornik kamienny 12/. 5/59 , zatopiony w $wiezym niestezatym betonie (przedtuzenie pobudowy jezdni)
kraweznik 15/30 wyst. 12 cm ponad jezdnie kraweznik przejéciowy @ @ j § geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymaosci na rozciaganie 12cm pod?;déwa zasadmtl:zafz“betolnu cemtentonglolC30/37l .
. . o diuz/wszerz >=18/18 kN/m geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie
£ PRZEKROJ B2-B2 2 ali 4 H . PRZEKROJ C3-C3 L N tol wz .
PRZEKROJ A2-A2 N ’ . do zabudowan ulicy Strzelcow Byt(;lm(sikllch PRZEKROJ C1-C1 jezdnia jezdnia ‘ - 70 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa ( BP 5 ) wzdiuz/wszerz >=18/18 kN/m
do zabudowan ulicy Strzelcéw Bytomskich (szerokos$ci dopasowac do do istn. terenu) o (s rona wscho nia) do zabudowan ulicy Strzelcéw Bvtomskich przejécia dla pieszych ( znak P-10) ‘ o geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymalosci na rozcigganie 70 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa (BP 5 )
(strona wschodnia) % do istnieiacei S0 i i 2,00 tuacii i (szerokosci dopasowac do doistn. terenu) Y Y 0.62-1.12 | wzdhz/wszerz >=18/18 kN/m geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie
I 9,50 ( dopasowac do istniejacej szerokosci jezdni) ,00 (wg sytuacii) 2,06 (wg sytuacji) 5 1,50 2,80 9,60 ( dopasowacé do istniejacej szerokosci jezdni) 1,15 2,06 (strona wschodnia) (wg sytuaci) \ wzdiuz/wszerz >=18/18 kN/m
i 4.8 zieleniec chodnik | istn. chodnik Zieleniec Zieleniec chodnik 4.5 9 syluac] 2,30 — 1o Rozbieralna, przejazdowa nawierzchnia jezdni
' . ~ S N jezdnia
1 ' 4,85 : 5 0.08 0.08 (do remontu) 4,80 (netto = 1,00) (netto = 1,90) chodnik/wjazd do posesji jezdnia 5 10.12 wysepka . 18 cm kostka kamienna 18/18 cm gatunku 1, ptomieniowana od géry, zatopiona w $wiezym
i jezdnia ezdnia 0.30 iezdni P, pochylenie zmienne — wg przekroju . : N ; : 9 p gory P Y
05 | I j 05 %15 080 030 og0 °0 0.08 jezdnia jezdnia 015 1,00 030 080 0,30 1,60 0.5 ot 1y5, warstwicowy) ezpiccani Co.Co Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej ( Orange Polska ) niestezalym betonie (fugi uzupelnié od géry betonem)
r . . . .o . . I ‘ t ,‘ - . -
o 6’25 ( dopasowac do lstnlejqcej Jezdnl) :: barierka sztywna o 0.5 ‘,\/ l W 0.08 1 W 0.15 najazdowe | snie zmienne folia kablowa 0.4 mm. szer. 2 x 0.4 m ( pomaranczowa ) 19 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C30/37
=} B - . .o 1 = X K ’ ’ . ’
_§ 0.15 jezdnia 0.15] 1‘2’00 (zmienna wg sytuacy\? 0.5 i ) szer. zmienna wg § 0 . warstwicowy) Obnizenie kraweznika na wjezdzie do posesiji i przejsciu dia pieszych geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie
3 , o D ; . . chodnik n ] - sytuacji S | wzdiuz/wszerz >=18/18 kN/m ]
h 3.10 (dopasowa¢ do ist. jezdni) ~ 3.10 (dopasowa¢ do ist. jezdni) 0,11 :: | e in. 0.5 } 70 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa ( BP 5) TEMAT:
= ! :: _min. OF %0 i konstrukcij i hni | &8 geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie BRANZA DATA Projekt budowlany przebudowy skrzyzowania ulicy
- ] . I . . . onstrukcja nawierzchni \ - : : : : . } . .
% 05 | 0.5 50, i kierunek Siemianowice $I. : kierunek ulica Hallera = g kierunek Siemianowice SI. | kierunek ulica Hallera kierunek Siemianowice S. | ) 8 wzdiuziwszerz >=18/18 kN/m PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod Miynem w Katowicach.
. e ) , -2% |2 , 3o i = -
+0,06 2% (dopasowac) 1 0,00 2% (dopasowac) -0.06 10,06 1-2% \ 2 \ 044 Y , 1,0 . szeroko$¢ wg sytuacii , 1,0 L | 'El S . -
-0,06 SRR —— | — D S v | 7 0.00 \ 2% 0,00 | 29 +0,02 -0.16 v - ‘ | ! c i Nawierzchnia scieku ) TRESC
N= — : =] _2% U 20 =£/o ——— EYCIN 0,10 x - — —— — [ ] I o ] L |y E ) — - . N . Drogowa 112021 5B Markowski ) ) . . o
j | E C - — ! — L | na kanalizacje teletechniczng | —T1® 8 cm kostka kamienna 10/20 cm gatunku 1, ptfomieniowana od géry, uktadana wzdtuz kraweznika { kanali . . mgr inz.B. Markowski 873/93 Przekroje konstrukcyjne cze¢$ci komunikacyjnej
i ‘ ‘ = ‘ ; 1 N - - i kanalizacyjna
— | i — AN natozy¢ rury ochronne i Q@ 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
‘ | Lo ! : | oﬁ gj | HDPE SN8 @ 200 mm piasek & pocsyp P 3. Elektryczna | 112021 Janusz Spadzitski 94/97 ZLECENIENR : SKALA:
‘ 5 N B e — ¥ . . _ ‘ \-7\-/_\_ : 26 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C30/37 4. Wodociggowa 41/T1/2021-zlec 1:50
LY . 1 . .
i ica Milowi | \ . o v . o / ‘ s =) geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie 7 dnia 07.06.2021 | NUMERRYSUNKU : 4
@ @ kierunek ulica Milowicka @ @ fundament betonowy B20 kraweznik przejsciowy kraweznik przejsciowy istn. kanalizacja /- wadluzfwszers ><18/18 kN/m 5. Teletechniczna
; . PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"
75x35x35¢m 1 1c teletechniczna K ™ : . . . ) X
. . . . @ @ la @ @ @ a 1b piase S 70 cm mieszanka betonowa popiotowo - zuzlowa ( BP 5) 6. Architektura tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl
kierunek ulica Strzelcow Opolskich geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie 7 Sprawdzit INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW
wzdiuz/wszerz >=18/18 kN/m - 9P w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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TEMAT :
. Projekt wykonawczy budowy ronda na skrzyzowaniu ulic
N - . =+ .
BRANZA - DATA: | PROJEKTOWAL: | NRUPR. _uODWm : Strzelcéw Bytomskich- Pod Mtynem w Katowicach. \
>
m o
1. Drogowa g . TRESC: .
. o 11.2021 |'Gmgripz.B. Markowski 873/93 Plan warstwicowy
i kanalizacyjna Z B
3. Elektryczna 11.2021 | Janusz Spadzirski 94/97 ZLECENIENR: SKALA 1:250
- 41/T1/2021-zlec
4. Wodociggowa .
a9 z dnia 07.06.2021| NUMERRYSUNKU: D-4 .
5. Teletechniczna (
PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO" “
6. Architektura tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl
. INWESTOR : MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
7. Sprawdzit w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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Pikietaz
Diugosd

Promien
T1

T2
Cieciwa

A Klotoidy Azm. T1
Kat zwrotu
Azm. cieciwy X{E)-Srtuku

X(E)-Pkt

X(E)-W

Y(N)-Pkt

Y (M) -W

Y (M) -Srtuku

Pkt

TRASA: TRASA odcinka ulicy Strzelcdw Bytomskich

8.88
16.68

16.68

8.88
16.68
17.85
33.65

8.8l
33.66
29.42
63.88

8.88
63.88

14.44

77.52
Koniec trasy

g.08

-8.81
g.e8

8.e8

g.ee

155.3746g

155.3748g
-17.8578g
146.4451g
137.5162g
137.5162g
41.3716g
158.2017g
178.8872g
178.8872g
4.6615g
181.2179g

183.5487g

183.5487g

6576287.13

6576217.84
6576217.84
6576217.85
6576217.84
6576232.82
6576232.02
6576232.81
6576232.82
6576241.68
6576241.68
6576241.59

6576241.68

6576245.29

5571986.89

5571968.28
5571968.28
5571968.21
5571968.28
5571958.72
5571958.72
5571958.71
5571958.72
557193@.98
5571936.98
5571936.98

5571936.98

5571916.94

TRASABBBE1

TRASABEEE2
TRASAVEBB1
TRASASEBE1
TRASABBEES
TRASABEBRS
TRASAVEBB2
TRASASBBB2
TRASABGBES
TRASABEEEG
TRASAVBBB3
TRASASBERBS

TRASABEBET

TRASABGRES

PikietaZ
Diugosé

Promied A Klotoidy

T2

Cieciwa

Azm. T1
Kat zwrotu
Azm. cieciwy

X(E)-Pkt

X(E)-W

X(E)-Srtuku

Y(N)-

Y(N)

Y{H)-Srtuku

Pkt

-

Pkt

TRASA: TRASA

8.8e
18.89

18.@9
14,36
24.45

12.87

37.32
Koniec trasy

odcinka ulicy Pod Miynem

a.ea

a.

a.
.
14.

a8

ee
39
17

.eo

.ee

69.

69.
36.
88.

186

8154g

8154g
5766g
1037g

.3920g

.3920g

6576232.82

6576241.08
6576247.57
6576252.41

6576254.92

6576267.72

5571958.

5571963
5571966,
5571941.

5571965.

5571964.

72

.33

78
289

96

TRASABBEO1

TRASABGBER2
TRASAVREe1
TRASAS@B881

TRASABBEO3

TRASABGOE4
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BRANZA:

TEMAT :

Projekt wykonawczy budowy ronda na skrzyzowaniu u

lic

DATA: | PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : Strzelcow Bytomskich- Pod Mtynem w Katowicach.
1. Drogowa TRESC: .
. S 11.2021 | mgr inz.B.Markowski 873/93 Plan <<<_“<ON®3_O<<<
i kanalizacyjna
3. Elektryczna 11.2021| Janusz Spadzinski 94/97 ZLECENIE NR: SKALA 1:250

4. Wodociggowa

5. Teletechniczna

41/T1/2021-zlec
Z dnia 07.06.2021| NUMERRYSUNKU: D-5

6. Architektura

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLtUGOWA " RONDO"
tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice

[



PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY POD MLYNEM , , ,
| 1500 - OP-1 DRIEKRG] Al_?l OP2 rﬂoﬂ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH - STRONA POLUDNIOWA PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH - STRONA POLNOCNA
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TEMAT :

Projekt budowlany przebudowy skrzyzowania ulicy

BRANZA : ] . .
DATA | PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : Strzelcow Bytomskich z ulicg Pod Mtynem w Katowicach.

TRESC:
1. Drogowa 112021 | mer inzB Markowski 873/93 Szczeg6ly rozmieszczenia stupéw doswietlajacych
i kanalizacyjna T przejscia dla pieszych.

inski ZLECENIE NR : .

3. Elektryczna 11.2021| Janusz Spadzifiski 94/97 SKALA: ez skali / schemat /
4. Wodociqgowa 41/T1/2021-zlec

z dnia 07.06.2021 | NUMERRYSUNKU: D-6
5. Teletechniczna

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USEUGOWA " RONDO"

6. Architektura tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW

7. Sprawdzit w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice




REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH
DLA RELACJI "RONDO-SIEMIANOWICE SL."
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REJON PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU ULICY STRZELCOW BYTOMSKICH

Szczegdt nawierzchni chodnika przy przejsciu dla pieszych z ptytek integracyjnych

Sciezka kierunkowa - pytki typu A ( grubo$¢ plytki 8 cm)
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Oznaczenia ostrzegawcze (ptytki bezpieczenstwa) - ptytki typu B ( grubosé ptytki 8 cm)
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Oznaczenia przestrzeni uwagi i informaciji - ptytki typu C (grubos$c¢ ptytki 8 cm)
(w niniejszym opracowaniu zastosowano tylko ptytki uwagi typu C-2, wyniesione kwadraty)
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TEMAT :
. Projekt budowlany przebudowy skrzyzowania ulicy
BRANZA : . . .
DATA ;| PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Mtynem w Katowicach.
I Drogowa 11.2021 in2.B Markowski 873/93 e
. mgr 1nz.b.MarkowsK1 7z .
i kanalizacyjna Szczegdty wytyczeniowe.
3. Elektryczna 11.2021| Janusz Spadzinski 94/97 ZLECENIE NR : SKALA 150
- 41/T1/2021-zlec :
4. Wodociagowa ;
= z dnia 07.06.2021 | NUMERRYSUNKU: D-7

5. Teletechniczna

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"

6. Architektura

tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW
w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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