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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Ze wzgledu na prowadzong inwestycje polegajaca na przebudowie skrzyzowania ulic Strzelcoéw Bytomskich z ulica Pod Mtynem
w Katowicach, zachodzi konieczno$¢ wykonania prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego.
Konfiguracja terenu jak i uktad istniejacej kanalizacji, narzuca nam podzielenie terenu inwestycyjnego na dwie zlewnie:
1.) ,Zlewnia p6lnocna” czyli zlewnia ulicy Strzelcéw Bytomskich na odcinku od istniejacych wpustéow ulicznych

w rejonie wjazdu do posesji miedzy budynkami nr 24b i 24a do skrzyZowania z ulica Pod Mlynem

i dalej ulica Pod Mlynem w kierunku wschodnim (Czeladz).
Na zlewnig sklada si¢ powierzchnia pasa drogowego na szerokosci od zabudowan do zabudowan ztozona z jezdni, chodnikéw
oraz zielenca (pas rozdziatu migdzy jezdnia a chodnikiem). Wody opadowe lub roztopowe sptywaja istniejacymi zamknigtymi
systemami kanalizacyjnymi wzdtuz ulicy Strzelcow Bytomskich i dalej wzdtuz ulicy Pod Mlynem.

Istniejaca kanalizacja sktada si¢ ze wpustow ulicznych, przykanalikow oraz z kolektora deszczowego o $rednicy @400 mm.
Odbiornikiem tejze zlewni studnia o numerze B 8.1. nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej KIWK.

»Zlewnia poludniowa” czyli zlewnia ulicy Strzelcéw Bytomskich na odcinku od istniejacych wpustow ulicznych przy
zatoce autobusowej w rejonie budynku 17 do skrzyzowania z ulica Pod Mlynem i dalej ulica Pod Mlynem w kierunku
wschodnim (Czeladz).

Na zlewnig sktada si¢ powierzchnia pasa drogowego na szerokosci od zabudowan do zabudowan ztozona z jezdni, chodnikéw
oraz zielenca (pas rozdzialu mi¢dzy jezdnia a chodnikiem). Wody opadowe lub roztopowe sptywaja nowo wybudowana
kanalizacja deszczowa KIWK wzdtuz ulicy Strzelcow Bytomskich i dalej wzdhuz ulicy Pod Mlynem

az do zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Milowickiej

Nowo wybudowana kanalizacja deszczowa sktada si¢ ze wpustow ulicznych oraz z kolektora deszczowego o $rednicy

© 600 mm w ciggu ulicy Strzelcoéw Bytomskich oraz @ 800 w ciagu ulicy Pod Mtynem.

Na skrzyzowaniu ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulicag Pod Mtynem, w studni oznaczonej numerem B 8.1. taczg si¢ kanalizacje
deszczowe obu zlewni.

2.

~

polegaé bedzie na zmianie lokalizacji istniejacych wpustow ulicznych (likwidacja starych oraz zabudowa nowych) jak rowniez dodaniu
nowych wpustow ulicznych i podiaczenie ich do istniejacej kanalizacji. Lokalizacja wpustow wynika¢ bedzie bezposrednio

z uksztaltowania wysoko$ciowego elementéw skrzyzowania zapobiegajac tym samym powstawaniu zalewisk wodnych.

Reasumujac, przebudowa istniejacego zamkni¢tego systemu kanalizacyjnego nie zmienia uslugi wodnej ani tez nie ingeruje

w urzadzenia wodne (zgodnie z Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 1566 z p6Zniejszymi zmianami).

Zatem nie zasadnym jest pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a na przebudowe fragmentu kanalizacji pozyskano zgode
administratora istniejacej kanalizacji, bedacej w granicach administracyjnych Gminy Katowice.
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OPIS TECHNICZNY CZESCI KANALIZACYJNEJ

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie nr 41/T1/2021-zlec z dnia 07.06.2021 roku zawarte pomigdzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach z siedziba przy ulicy J. Kantorowny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownia Projektowo - Ustugowa " RONDQ" z siedziba w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowang przez

— glowny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski.

2. Polozenie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w potnocno wschodniej czesci miasta Katowice, obrgb ewidencyjny Dabrowka Mala 4,
na skrzyzowaniu ulicy Strzelcow Bytomskich z ulicag Pod Mlynem.
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3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie odprowadzenia wod deszczowych z przebudowywanego pasa drogowego ulic
Strzelcéw Bytomskich i Pod Mlynem w Katowicach w zakresie budowy wpustow deszczowych oraz polaczenia
ich z istniejacymi studniami kanalizacji deszczowej zgodnie z uzgodnieniem nr WUB/519/2021/SDS/KSz z dnia 24.11.2021 oraz
warunkami technicznymi zawartymi w protokole nr 625/KD/2021 Rady Technicznej Deszczowej z dnia 10.11.2021 oraz 17.11.2021
wydanymi przez Katowickie Wodociagi S.A.

4. Charakterystyka terenu.

Teren przeznaczony pod w/w czynnosci stanowi skrzyzowanie ulicy Strzelcow Bytomskich i Pod Miynem.

Przewidziana do odwodnienia zlewnia obejmuje istniejacy pas drogowy.

Przewidziane do przebudowy skrzyzowanie posiada geste uzbrojenie podziemne, przebiegajace wzdhuz a takze w poprzek drogi,
co stwarzalo utrudnienie w zaprojektowaniu tej kanalizacji oraz moze utrudnia¢ wykonawstwo.

Wyzej wymienione urzadzenia podziemne uwidocznione zostaly na projekcie zagospodarowania.
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5. Uzbrojenie terenu
Na omawianym terenie znajduja si¢ nastepujace urzadzenia podziemne:

- kable energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazociggowa,

- kable teletechniczne.

Przebieg wszystkich urzadzen, jak rowniez ich zabezpieczenia pokazano na rys. ,,Plan sytuacyjny czesci komunikacyjne;j

i czgsei kanalizacyjnej”, za$ opisane szczegétowo w czgscei drogowej.

W celu doktadnej lokalizacji urzadzen obcych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, a roboty ziemne w rejonie tych urzadzen trzeba
prowadzic recznie.

Wszelkie roboty w rejonie czynnych urzadzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestorow sieci.

6.  Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne.

Zgodnie opisem ,,OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM?” przebudowywane
przedmiotowe skrzyzowanie podzielone jest na 2 zlewnie:
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6.1. ,Zlewnia pélnocna” ze wzgledu na uksztattowanie terenu to zlewnia ulicy Strzelcow Bytomskich na odcinku
od istniejacych wpustow ulicznych w rejonie wjazdu do posesji migdzy budynkami nr 24b i 24a
do skrzyzowania z ulica Pod Miynem i dalej ulica Pod Miynem w kierunku wschodnim (Czeladz).
Istniejaca kanalizacja wlasnie tg zlewnie obstuguje i przebudowana kanalizacja powinna wlasnie taka zlewni¢ przenosic.

OBLICZENIA ILOSCI WOD CIAZACYCH NA ISTNIEJACYM KOLETKORZE ZE ZLEWNI POLNOCNE]J
(metoda granicznych natgzen deszczu)

Dane wejsciowe:

- powierzchnia utwardzona zlewni pétnocne;j =1286,50 m?

- powierzchnia nieutwardzona =127,00 m?

- natgzenie deszczu miarodajnego q dla czasu 15 minut =225 1/s/ha
OBLICZENIE CALKOWITEJ ILOSCI WOD OPADOWYCH Qmd (I/s ) = 26,34 Iis czyli 0,03 m3/s

ZALECANA METODA MAKSYMALNYCH NETEZEN

pozostate dane wejsciowe :

czestosé opadéw C= 5 lata

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu "P" ( %)= 20 %

parametr Agq= 804

czas miarodajny trwania opadéw td ( min. ) = 15 min

natezenie deszczu miarodajnego q dla czasu 15 min = 225,00 I/s/ha przyjeto zgodnie z wytycznymi UM Katowice

ZESTAWIENIE ZBIORCZE :

catkowita rzeczywista powierzchnia zlewni F = 0,14 ha
zredukowana powierzchnia zlewni Fzr = 0,12 ha
maksymalna ilo§¢ wéd opadowych i rostopowych Q max = 0,03 m3/s
$rednia ilos¢ wéd opadowych i rostopowych Qsér. = 93,64 m3/rok
$rednia ilos¢ wéd opadowych i rostopowych Qsér. = 15,80 m3/dobe
maksymalna ilo§¢ wod opadowych i rostopowych Q max = 94814,55 I/h

6.2. ,Zlewnia poludniowa” ze wzgledu na uksztattowanie terenu to zlewnia ulicy Strzelcow Bytomskich na odcinku
od istniejacych wpustéw ulicznych przy zatoce autobusowej w rejonie budynku 17
do skrzyzowania z ulica Pod Mtynem i dalej ulica Pod Miynem w kierunku wschodnim (Czeladz).
Istniejaca kanalizacja wlasnie tg zlewnie obstuguje i przebudowana kanalizacja powinna wlasnie taka zlewni¢ przenosic.

OBLICZENIA ILOSCI WOD CIAZACYCH NA ISTNIEJACYM KOLETKORZE ZE ZLEWNI POLUDNIOWE]
(metoda granicznych nat¢zen deszczu)

Dane wejsciowe:

- powierzchnia utwardzona zlewni pétnocne;j =1036,00 m?

- powierzchnia nieutwardzona =157,50 m?

- natgzenie deszczu miarodajnego q dla czasu 15 minut =225 1/s/ha
OBLICZENIE CALKOWITEJ ILOSCI WOD OPADOWYCH Qmd (/s ) = 21,33 l/s czyli 0,02 m3/s

ZALECANA METODA MAKSYMALNYCH NETEZEN

pozostate dane wejsciowe :

czestos¢ opadéw C= 5 lata

prawdopodobienstwo wystapienia deszczu "P" ( %)= 20 %

parametr Agq= 804

czas miarodajny trwania opaddw td ( min. ) = 15 min

natezenie deszczu miarodajnego q dla czasu 15 min = 225,00 I/s/ha przyjeto zgodnie z wytycznymi UM Katowice

ZESTAWIENIE ZBIORCZE :

catkowita rzeczywista powierzchnia zlewni F = 0,12 ha
zredukowana powierzchnia zlewni Fzr = 0,09 ha
maksymalna ilo§¢ wéd opadowych i rostopowych Q max = 0,02 m3/s
$rednia ilo$¢ woéd opadowych i rostopowych Qsr. = 75,85 m3/rok
$rednia ilo$¢ woéd opadowych i rostopowych Qsr. = 12,80 m3/dobe

maksymalna ilo$¢ wdéd opadowych i rostopowych Q max = 76800,15 I/h
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6.3.

6.4.

6.5.

Zlewnia w podziale na zaprojektowane wpusty uliczne

NAZWA POWIERZCHNIA
zlewnia w1 348.0000
zlewnia w2 267.5000
zlewnia w3 157.5000
zlewnia w4 383.5000
zlewnia w5 245.0000
zlewnia w6 175.5000
zlewnia w7 426.5000
zlewnia w8 325.5000
zlewnia w9 278.0000

Razem zlewnia 2607.000000

gdzie: nazwa ‘zlewnia w1” oznacza zlewni¢ oddzialowujaca na zaprojektowany wpust uliczny oznaczony na planie sytuacyjnym
jako wl.

Whioski:
e  calkowita ilo$§¢ wod opadowych z powierzchni przebudowywanego skrzyzowania Qmd = 21,33+26,34 = 47,67 l/s
e  projektowana ilo$¢ wpustow ulicznych na powierzchni przebudowywanego skrzyzowania = 9 sztuk
e  Srednia ilo$¢ wod opadowych przyjmowanych przez 1 wpust = 5,29 1/s
e  przebudowywana kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe zadanej zlewni

Charakterystyka odprowadzanych wod objetych niniejszg inwestycja

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1.) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, drog zaliczonych do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co najmniej 15 1/s/ha

2.) obiektdéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilo$ci, jaka powstaje z odpadow o czgstosci wystgpowania jeden raz w
roku i w czasie 15 minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 77 1/s/ha

moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 75a Ustawy z 20
lipca 2017 — Prawo Wodne, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczonych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny
ogolnej oraz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z innych powierzchni niz w/w moga by¢ wprowadzane do wod lub urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 75a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 — Prawo Wodne,

bez oczyszczenia.

Reasumujac, przedmiotowa inwestycja to przebudowa drog powiatowych klasy zbiorczej ,,Z”, a wigc nizszej niz wymieniono w
ustawie co znaczy, ze wody opadowe lub roztopowe pochodzace z przebudowywanego skrzyzowania oraz ujgte w zamknigte
systemy kanalizacyjne mogg zosta¢ wprowadzone do odbiornikow bez oczyszczenia.
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7. Opis czesci technologicznej kanalizacji deszczowej

Caly uktad kanalizacji zaprojektowany zostal z wykorzystaniem ponizszych materiatow:

»  Przykanaliki z PVC-U SN8 & 200 x 5,9 mm lite z wydluzonym kielichem zgodne z PN-EN 1401-2009

»  Kolektor z PVC-U SN8 2400 x 11,7 mm lite z wydluzonym kielichem zgodne z PN-EN 1401-2009
Uszczelnienie rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy typowych uszczelek gumowych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podtozu piaskowym o grubosci 30 cm, po czym nalezy je obsypa¢ warstwa piasku o
grubosci 30 cm.
Wiaczenie rur kanalizacyjnych do studni potaczeniowych betonowych i studzienek Sciekowych betonowych nalezy
wykona¢ przy pomocy typowych tulei ochronnych z uszczelkami gumowymi (elastomerowe).

» typowe studnie betonowe Sr. 1200 mm zlokalizowane w jezdni — 1 sztuka

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA @ 1200 ( D-400 ) - studnia numer 5-1
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Opis :

1. Kmgstudzienny - beton C35/45 | PN-EN 1817:2004 )

2 Wragdenny z fabryczna kinets - beton C35/45 (PN-EN 1217:2004 )
2. Piyta poknywowa - beton C35/45 (PN-EN 1817:2004 )

4 Fiericien wyrdwnawczy - beton C25/45 (FN-EN 1817:2004 )

8. Wtsz z=liwny nestudzienny o srednicy 800 mm, zamykany na zstrzssk, klsss cbciszenis 0400
8. Podioge pod studnie - mieszanka betonows popictowo-zuzlowa BP-5

7. Stopniewtszowe Zeliwne lub klamry ztazowe | PN-EN 15 202

8 tsmeniedrobnoziarnists zapraws cementows M-20 | gr. warstwy do 10 mm )

8 Tulejscchronna przejiciowa typowa PCV (diuga)

10. Uszzelea elastomerowa do tulei ochronnych montowsna fabrycznie

1. Uszczelhs lastome maontowana fabrycznie

12 lzolaga preciwwilgo a { masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycenym )

12, Projeitowana urs kanslizecyjna PCV-u fi wewn. 40011, 7mm SHE lita | PN-EN 1401 : 2009 )
14. PFrojeitowsny betonowy pierscien odciazajacy

15. Kinieta wykonana przed producents studni

18. Podsypka i obsypka z piasku { min. 30 cm nad | pod rurg )

Wszystkie wlazy studni rewizyjnych nalezy wymieni¢ na nowe (D-400) i wyposazyé w herb Katowic.
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» typowe wpusty uliczne z wpustem pionowym wyposazone w osadniki piasku i blota — 8 sztuk

WPUST PIONOWY BETONOWY @ 500 ( D-400 )
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1. Wpust Sciekowy
2 Pierscien odciaZajacy pod zwieniczenie studzienki wymagana minimaina dla studni klssa
3. Pokrywa studzienki - beton C35/45({ PN-EN 1917:2004 ) eksploatacji ¥AZ, norma FN-EN 206-1

meksymal oSt powistrza 4 %
4. Krag studzienny & 500 mm - beton C35/45( PN-EN 1917:2004 ) || maﬁm T::Em nu'::

5. Phyta fundamentowa - beton C35/45 { PN-EN 1917:2004 ) mrzoodpomes kasy F150
B. Zaprawa cementowa 1:3 wodoszceeinoSt betonu W -3
7.Podtoze pod studnie - piasek stabilizowany cementem 5%
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> typowe wpusty uliczne z wpustem pionowo bocznym wyposazone w osadniki piasku i blota z rusztem— 1 sztuka

(wpust W-8)

8 - |
- } L ‘ \*
! ;
E | =N
Ye) |
3 n 1 B
[=]
’ i /
v 3 — 5%0 —
S 600
8 AT=""""°7 :'::::‘::: i
S
v
o
= N X |
S i
|
3 L 750 |
» zestawienie materiatow
Lp. |[Nazwa Jednostka | [lo§¢ | Wymiary Rodzaj . | Opis
) potaczenia
1 istniejaca studnia szt. 4.00 |[1200 mm KIWK
2 projektowana studnia fi 1200 szt. 1.00 [1200 mm
zastgpienie
3 projektowana studnia fi 500 szt. 1.00 [500 mm istniejacego
wpustu studnig
Wpust deszczowy na studni betonowej wpust pionowo
4 - wpust pionowy szt. 8.00 500 mm boczny o
- wpust pionowo boczny 1.00 symbolu W8
5 |Rura PVC-U SN8 m 49.25 | DN200 200.0x5.90 mm | Kielichowe | ZYdfuzonym
kielichem
6  |RuraPVC-U SN8 m 27.35 | DN400 400.0x11.70 mm |Kielichowe |2 dfuzonym
kielichem
Roboty ziemne:
7 - wykop m 264
- zasypanie 175
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WYMAGANIA MATERIALOWE STUDNI | STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

- studzienki badz komory kanalizacyjne wykonane w catosci z elementow betonowych lub Zelbetowych, prefabrykowanych z
fabrycznymi kinetami (klasa betonu min. C35/45)

- studnie wykonane z jednorodnego betonu zgodnie z norma PN-EN 1917:2004

- wymagana minimalna dla studni klasa eksploatacji XA2, norma PN-EN 206-1

- maksymalna zawarto$¢ powietrza 4 %

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %

- mrozoodporno$¢ klasy F150

- wodoszczelno$é betonu W-8

- stopnie wlazowe zeliwne lub klamry ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917

- nalezy stosowac szczelne przejscia dla przewodow kanalizacyjnych przez $ciany studni/komoér montowane fabrycznie,
dodatkowe wejscia pod przejscia szczelne wykonac wiertnica

- dennica i kre¢gi studni montowane na uszczelki

- elementem dopasowujacym poziom wlazu kanatowego do poziomu jezdni lub gruntu jest pierscien wyrownawczy, ktory jest
ptyta zelbetowa z otworem fi 624 mm zaktadajac, ze max. odlegto$¢ od pokrywy do pierwszego stopnia ztazowego nie jest
wigksza niz 0,5 m.

- uszczelniania potaczen migdzykregowych nalezy wykona¢ za posrednictwem uszczelek elastomerowych:
- uszczelnienia migdzykrggowe z uszczelek klinowych typu SD oraz samosmarujace SDV
- mozna réwniez zastosowac uszczelnienia trwale, zwigzane z elementami betonowymi - tzw. uszczelki zintegrowane

- przejscia szczelne przez $ciany studni, musza zapewniaé szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j
i infiltracje Sciekow. Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, r6znorodnie
uksztattowane mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowana lub dotaczong
uszczelka gumowa. Przejscia szczelne moga by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu,
jako przejscia zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwdr za pomoca wysokiej jakosci, zapewniajacych
szczelno$¢, klejow zaprawowych (rys.1). Mozna stosowaé rowniez uszczelnienia w formie klejonej, oporowej uszczelki
gumowej, naktadanej bezposrednio na wywiercony otwor (rys.2).

rys.1

L[
ﬁ)t

e

- kregi denne to monolityczne kregi z odpowiednio uksztaltowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne
przejscia przez ich Scianki. W dnach kr¢gdéw wykonana powinna by¢ kineta, przeznaczona do przeptywu sciekow
oraz spocznik stanowiacy powierzchni¢ dna migdzy kineta a Sciang komory roboczej utatwiajacy prace montazowe
i konserwacyjne. Kineta w dolnej czgséci, do wysokos$ci potowy $rednicy kanatu, posiada przekroj poprzeczny zgodny
z przekrojem kanatu, a w gérnej czgsci, Sciany pionowe do wysokosci roéwnej co najmniej 3/4 §rednicy kanatu.
Niwelety dna kinety i kierunku spadku podluznego, dostosowac do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.
Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety. Podstawy studni winny by¢ wyposazone w fabrycznie montowane zeliwne
stopnie wlazowe.

- Pierscienie wyrownawcze z plyta pokrywowa nalezy taczy¢ drobnoziarnista zaprawa cementowa M-20
(gr. warstwy do 10mm)
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- Izolacje:

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewngtrznej powierzchni warstwa
izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczna, wydana przez upowazniona jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowgq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [14].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedzial nat¢Zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

- inne wymagania zgodnie z OST wykonania i odbioru robot wydang przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego sporzadzone dla Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych i Autostrad oraz zgodnie z SST dotaczona
do projektu ogodlnego inwestycji.

Specyfikacja nr: D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa

8. Podlgczenie projektowanych systemow kanalizacyjnych do istniejgcej kanalizacji

Zgodnie

z protokotem Rady Technicznej Deszczowej nr 625/KD/2021 z dnia 10.11.2021 oraz 17.11.2021, odprowadzenie wod

opadowych lub roztopowych z projektowanej inwestycji przebudowywanego skrzyzowania ulic Strzelcow Bytomskich z ulica
Pod Mlynem nalezy wykona¢ poprzez istniejaca nowo wybudowana sie¢ kanalizacyjng KIWK.

8.1. Podlgczenie projektowanej kanalizacji do kolektora nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej KIWK
przebiegajgcej wzdluz ulicy Strzelcow Bytomskich (strona potudniowa od skrzyzowania z ulicq Pod Mlynem)
oraz wzdtuz ulicy Pod Milynem w kierunku zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyzowania z ulicq Milowickg

W ramach przebudowywanego fragmentu skrzyzowania przewiduje si¢ wykonanie 9 wpustow ulicznych
osadnikowych z odprowadzeniem przykanalikami PVC-U SN8 <200 x 5,9 mm lite z wydiuzonym kielichem
(zgodne z PN-EN 1401-2009) na istniejace nowo wybudowane studnie kanalizacji deszczowej:
e Wpusty o numerach W1 i W2 na studni¢ o numerze B9
e Wpusty o numerze W3 i W4 na nowoprojektowang studnie & 500 zastepujacg istniejacy wpust
uliczny, z podlaczeniem do istn. kolektora na dotychczasowych zasadach
Uwaga: ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne, matg zlewnig, koniecznos¢ likwidacji
ewentualnych zalewisk wodnych oraz ch¢ci unikniecia ,,ktopotliwych w konserwacji” odwodnien
liniowych, zastosowano podigczenie szeregowe spustow o numerach W3 i W4 do studni @ 500
i dalej na dotychczasowych zasadach do kanalizacji wykonanej przez KIWK.
e  Wpust o numerze W5 na studni¢ o numerze B8
e  Wpusty o numerach W6 i W7 na studni¢ o numerze B7
e Wpusty o numerach W8 i W9 na nowoprojektowana studni¢ kanalizacyjna & 1200 zlokalizowang
istniejacym kolektorze kanalizacyjnym (stary) mi¢dzy studniami o numerach K-404 i K-403.
Dalej od nowoprojektowanej studni kanalizacyjnej do nowo wybudowanej studni kanalizacyjnej
o numerze B8.1. nowoprojektowanym kolektorem PVC-U SN8 & 400 x 11,7 mm lite z wydtuzonym
kielichem. Nowoprojektowany kolektor deszczowy winien zastapic istniejacy (stary) kolektor
kanalizacyjny.
e  Wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacych studni nalezy wykonaé wiertnica, bez
rozkuwania $cian studni, a nastgpnie ponownie wyprofilowac¢ kinete, uwzgledniajac nowy wlot.
e  Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickiej Infrastruktury
Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.. O terminie rozpoczecia prac nalezy poinformowac spotke z
minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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9.

10.

11.

Wykonawstwo robot

9.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ i wyprofilowac trasy projektowanych urzadzen
wodnych.
Przy wytyczaniu odcinkdéw zabudowy urzadzen wodnych réwnolegle do innych urzadzen podziemnych nalezy
doktadnie ustali¢ ich usytuowanie przy pomocy lokalizatora, a nastgpnie wytyczy¢ trasy przyjmujac odlegtosci podane
na rysunkach. Ponadto, w celu okres$lenia giebokosci ich posadowienia wykonaé nalezy przekopy kontrolne.

9.2.  Roboty ziemne
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z urzadzeniami obcymi nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownikow
uzytkownikoéw tych urzadzen
Dna wykopéw pod kanalizacje deszczowa o grubosci 10 cm nalezy wykonywac recznie
Nadmiar ziemi z wykopow odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora wzglednie wysypisko oplacajac jednoczesnie
optate utylizacyjna.
Zasypke wykopow do kanatéow deszczowych nalezy wykonac pospotka drobnoziarnista o granulacji od 0 do 20 mm
i zageéci¢ do wskaznika 0,98 warstwami co 20 cm.

9.3.  Roboty montazowe
Roboty montazowe rur kanalizacyjnych nalezy wykonywac $cisle wedtug instrukcji producenta rur

9.4. Uwagi ogdlne
Catos$¢ robot nalezy wykona¢ wg niniejszego projektu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych CZESCI II oraz zgodnie z Instrukcja Montazu Rurociagoéw jak réwniez z zalaczona do projektu
SST.

Wplyw projektowanej gospodarki wodnej na istniejgcy system gruntowo-wodny

Projektowany system odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nie pogorszy istniejagcego systemu gruntowo-wodnego i
nadal bedzie spetniat warunki okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wdd i do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do urzadzen
wodnych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1311), gdyz przebudowywane skrzyzowanie nalezy do kategorii drog zbiorczych ,,.Z” a wigc
nizszej niz w przytoczonym rozporzadzeniu.

Ponadto, rzeczone wody opadowe lub roztopowe przed przebudowa réwniez sptywaty do tych samych odbiornikéw poprzez
istniejgce zamknigte systemy kanalizacyjne. Przebudowa nie zwigksza ilosci wod odprowadzanych ani tez nie ingeruje w
urzadzenia wodne w odniesieniu do Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami.

Jakosé Sciekow oraz oczyszczanie sciekow deszczowych.

Jakos$¢ wod deszczowych jest zalezna od pory roku i jest trudna do okres$lenia. W okresie zimy wody deszczowe moga by¢
zanieczyszczone chlorkami /sél /, zawiesinami og6lnymi / zuzel, piasek / oraz substancjami ropopochodnymi.

W okresie lata w czasie dtugotrwatych opadow scieki deszczowe moga by¢ traktowane jako catkowicie czyste.
Dodatkowo przed wprowadzeniem wod deszczowych do odbiornikow wody te zostang podczyszczone poprzez osadniki
piasku i blota, w ktdre zostaja wyposazone wpusty deszczowe.

Reasumujac, odprowadzane $cieki nie beda zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych

100 mg/1 zawiesin ogolnych i 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Tym samym, przedsiewziecie bedzie spelnia¢ warunki w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd i do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311)
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TEMAT :

Projekt wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulicy

BRANZA : : . .
DATA | PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Mtynem w Katowicach.

1. Drogowa o . TRESC :
i kanalizacyjna 12.2021 | mgr inz.B.Markowski 873/93 Plan orientacyjny
3. Elektryczna Janusz Spadzifiski 94/97 ZLj?jﬁ/ZRoizl | SKALA : 1:10 000
4. Wodociggowa , -zlec
e z dnia 07.06.2021 | NUMERRYSUNKU: 1
5. Teletechniczna

6. Architektura

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"
tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW
w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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WPUST PIONOWO-BOCZNY BETONOWY & 500 ( D-400 )

WPUST PIONOWY BETONOWY @ 500 ( D-400 )

Opis :
1. Wpust $ciekowy
2. Pierscien odcigzajacy pod zwienczenie studzienki

3. Pokrywa studzienki - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

4. Krag studzienny @ 500 mm - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

5. Plyta fundamentowa - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

]

6. Zaprawa cementowa 1:3
7. Podtoze pod studnig - piasek stabilizowany cementem 5%
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wymagana minimalna dla studni klasa
eksploatacji XA2, norma PN-EN 206-1
maksymalna zawarto$¢ powietrza 4 %
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %
mrozoodporno$¢ klasy F150
wodoszczelno$¢ betonu W -8
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Opis :

chodnik

1. Wpust $ciekowy
2. Pierscien odcigzajacy pod zwienczenie studzienki

3. Pokrywa studzienki - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

4. Krag studzienny @ 500 mm - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )
5. Plyta fundamentowa - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

ﬁezdnia

I ] M

wymagana minimalna dla studni klasa
eksploatacji XA2, norma PN-EN 206-1

maksymalna zawarto$¢ powietrza 4 %

6. Zaprawa cementowa 1:3

7. Podtoze pod studnie - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BP 5

nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %
mrozoodporno$c¢ klasy F150
wodoszczelno$¢ betonu W -8

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANY STUDNI

|2

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA © 1200 ( D-400 ) - studnia numer S-1
\ 3 4 5 .
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wg profilu / ustali¢ na budowie

Zabudowane w trakcie produkcji

N

Wklejane w wywiercony otwér

Przej$cia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie
uksztattowane mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub
dotaczong uszczelka gumowa. Przejscia szczelne mogg by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu,

jako przejscia zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwor za pomocg wysokiej jakosci,
zapewniajgcych szczelnosé, klejéw zaprawowych. Mozna stosowac rowniez uszczelnienia w formie
klejonej, oporowej uszczelki gumowej, naktadanej bezposrednio na wywiercony otwor.

Uszczelniania potgczen miedzykregowych nalezy wykona¢ za posrednictwem uszczelek elastomerowych :
- uszczelnienia miedzykregowe z uszczelek klinowych typu SD oraz samosmarujace SDV

- mozna réwniez zastosowac uszczelnienia trwale, zwigzane z elementami betonowymi - tzw. uszczelki
zintegrowane

_%ﬁ ‘ -
T8 -8
| |
| =E==|
50 b
| . |
I \ . 1
‘ 8
2 15 6 16

Opis :

1. Krag studzienny - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )

2. Krag denny z fabrycznag kinetg - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 )
3. Plyta pokrywowa - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 ) mrozoodpornosé klasy F150

| nasigkliwosc¢ nie wigksza niz 5

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANY STUDNI

Zabudowane w trakcie produkcji

N

L

Wklejane w wywiercony otwor

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

zintegrowane

Przej$cia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie
uksztattowane mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub
dotaczong uszczelka gumowa. Przejscia szczelne mogg by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu,

jako przejscia zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwor za pomocg wysokiej jakosci,
zapewniajacych szczelnosé, klejéw zaprawowych. Mozna stosowac rowniez uszczelnienia w formie
klejonej, oporowej uszczelki gumowej, naktadanej bezposrednio na wywiercony otwor.

Uszczelniania potgczen miedzykregowych nalezy wykona¢ za posrednictwem uszczelek elastomerowych :
- uszczelnienia miedzykregowe z uszczelek klinowych typu SD oraz samosmarujace SDV

- mozna réwniez zastosowac uszczelnienia trwale, zwigzane z elementami betonowymi - tzw. uszczelki

Za

bezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

rurg PCV dwudzielng

O'O)- zasypka piaskowa
88| projektowana rura kanalizacyjna
°a lub przykanalik T
J
‘ O'O)» podsypka piaskowa ’

Szczeg6t Scieku

, 0,40

jezdnia 05 |0.12 $ciek

T
bezpieczniki
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rzedne wzgledne

0.00 -0,02 [I
L J

zieleniec

4. Pierscien wyréwnawczy - beton C35/45 ( PN-EN 1917:2004 ) wodoszczelnosé betonu W -8

wymagana minimalna dla studni klasa
eksploatacji XA2, norma PN-EN 206-1

maksymalna zawarto$¢ powietrza 4 %

%

5. Wtaz zeliwny nastudzienny o $rednicy 600 mm, zamykany na zatrzask, klasa obcigzenia D400
6. Podtoze pod studnie - mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BP-5
7. Stopnie wtazowe zeliwne lub klamry ztazowe ( PN-EN 1917:2004 )
8. Laczenie drobnoziarnistg zaprawa cementowg M-20 ( gr. warstwy do 10 mm)
9. Tuleja ochronna przejsciowa typowa PCV (dituga)
10. Uszczelka elastomerowa do tulei ochronnych montowana fabrycznie
11. Uszczelka elastomerowa montowana fabrycznie
12. |zolacja przeciwwilgociowa ( masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym )
13. Projektowana rura kanalizacyjna PCV-u fi wewn. 400x11,7mm SN8 lita ( PN-EN 1401 : 2009 )
14. Projektowany betonowy pierscien odciazajacy
15. Kinieta wykonana przed producenta studni
16. Podsypka i obsypka z piasku ( min. 30 cm nad i pod rurg )

WYPELNIENIE WOKOL NOWO WYKONANEJ KANALIZACJI

proj. rura
kanalizacyjna

konstrukcja
nawierzchni

\

mieszanka
(BP5)

popiotowo-zuzlowa

piasek

TEMAT :
. Projekt wykonawczy przebudowy skrzyzowania ulicy
BRANZA: |DATA | PROJEKTOWAL: | NRUPR.| PODPIS: ) : :
Strzelcow Bytomskich z ulicg Pod Mtynem w
Katowicach.
TRESC :
1. Drogowa o i
. I 12.2021] mgrinz.B.Markowski | 873/93 Przekroje konstrukcyjne cze$ci kanalizacyjnej
i kanalizacyjna
3. Elektryczna 122021 Janusz Spadzifiski 94/97 ZLECENIENR : SKALA ; 1:50
- 41/T1/2021-zlec :
4. Wodociagowa ;
ki z dnia 07.06.2021 | NUMERRYSUNKU: K-3
5. Teletechniczna

6. Architektura

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"

tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR :

MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW

w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice
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