PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7
45453000-7
45410000-4
45421000-4
45440000-3
45450000-6
45332000-3
45332200-5
45331200-8
45311100-1
45311200-2

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

Roboty budowlane

Roboty remontowe i renowacyjne
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalowanie urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z
NOWYM PODZIALEM | UKLADEM POMIESZCZEN W CZESCI
PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DABROWSKIEGO 23
W KATOWICACH

KATOWICE, UL. GEN. H. DABROWSKIEGO 23
WOJEWODZTWO SLASKIE SLASKI URZAD MARSZALKOWSKI

WOJEWODZTWA SLASKIEGO
ADRES INWESTORA:  40-037 KATOWICE, UL. LIGONIA 46
DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
10.10.2023

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.300.24 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: 0-32



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych
1.1] KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02
77,9 m2 77,900
RAZEM 77,900
Stolarka drzwiowa
2.1 Oscieznice drzwiowe drewniane fabrycznie wykonczone - | szt
osadzanie w Scianie murowane;j
3 szt 3
RAZEM 3
22| KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe drewniane, wewnatrzlokalowe, m2
1017-02 [ fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 - 3
szt
4,8 m2 4,8
RAZEM 4,8
Gladzie, glazura $cienna, malowanie
3.1 NNRNKB [ Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany m2
202 1134- | przed wykonaniem gtadzi
0202
171,4 m2 171,4
RAZEM 1714
3.2 KNR-W 2-02 | Gfadzie z gipsu szpachlowego wykonywane recznie m2
2011-02
171,4 m2 171,4
RAZEM 1714
3.3 KNR 2-02 [ Narozniki ochronne m
2601-0801
drzwi 30 m 30,0
RAZEM 30,0
3.4 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni | m2
1505-05 [ wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
238,6 m2 238,600
RAZEM 238,600
3.5 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 wewnetrznych - sufitbw bez gruntowania
71,8 m2 71,800
RAZEM 71,800
3.6/ KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
71,8 m2 71,8
RAZEM 71,8
Posadzki
4.1 KNR K4 | Gruntowanie podtoza m2
0602-05
fazienki 71,8 m2 71,80
RAZEM 71,80
4.2 Listwa aluminiowa maskujgca zamontowana na styku m
posadzek
4,2 m 42
RAZEM 42
4.3 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin winylowe rulonowe klejone do m2
1113-01 podktadu
71,8 m2 71,800
RAZEM 71,800
4.4 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m
1113-06 | polichlorku winylu klejone
53,8 m 53,800
RAZEM 53,800
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
5.1|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
0114-02 | ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
18 * 0,63 m2 11,340
RAZEM 11,340
5.2 KNR 0-34 | Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
0303-01 matami Thermasheet o gr. 25 mm
2,45 m2 2,450
RAZEM 2,450
5.3| KNR-W 2-17 | Demontaz i montaz przewoddw stalowych wentylacyjnych | szt.
0138-01
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.4 KNR-W 2-17 | Zawory zwrotne stalowe kotowe typ A i B do przewodoéw o | szt.
0136-01 ér. do 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.6 KNNR4 [ Klimatyzatory - przeniesienie szt.
0432-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.7/ KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o m
0306-01 potaczeniach lutowanych o $r.zewn. 10 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
25*3 m 7,500
RAZEM 7,500
5.8/ KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o m
0306-02 | potaczeniach lutowanych o $r.zewn. 12 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
5.9 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 12otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 m
0102-04 | mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
	Obmiar: <edit>77,9</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Ościeżnice drzwiowe drewniane  fabrycznie wykończone - osadzanie w ścianie murowanej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe  drewniane, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - 3 szt
	Obmiar: <edit>4,8</edit>


	Dział:Gładzie, glazura ścienna, malowanie
	Pozycja: Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany przed wykonaniem  gładzi
	Obmiar: <edit>171,4</edit>

	Pozycja: Gładzie z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>171,4</edit>

	Pozycja: Narożniki ochronne
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>238,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów bez gruntowania
	Obmiar: <edit>71,8</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>71,8</edit>


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>71,8</edit>

	Pozycja: Listwa aluminiowa  maskująca zamontowana na styku posadzek
	Obmiar: <edit>4,2</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin winylowe rulonowe klejone do podkładu
	Obmiar: <edit>71,8</edit>

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
	Obmiar: <edit>53,8</edit>


	Dział:Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>18 * 0,63</edit>

	Pozycja: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  matami Thermasheet o gr. 25 mm
	Obmiar: <edit>2,45</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż przewodów stalowych wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Zawory zwrotne stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Klimatyzatory - przeniesienie
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2,5 * 3</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 12 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12otulinami Thermaflex ZZ gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>





