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REALIZACJA ROBÓT 

 
I. MATERIAŁY  

□ Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra 
gospodarki przestrzennej i budownictwa. 
 

Rury wodociągowe  
□ Dostarczone na budowę rury z żeliwa sferoidalnego  powinny być  czyste od wewnątrz i 

zewnątrz. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w 
przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach na równych 
podkładach. 

□ Rury  wodociągowe  ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego Ø100mm o połączeniach 
kielichowych, elastycznych  z powłoką  zewnętrzną ze stopu cynku z aluminium masie min 
400g/m2, nakładaną w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwą 
wykończającą, oraz  z powłoką wewnętrzną z cementu  wielkopiecowego zgodnie z normą 
PN-EN 545 : 2010. 

□  Rury dla odcinka realizowanego  metoda bezwykopową  z żeliwa sferoidalnego Ø100mm 
o połączeniach kielichowych, blokowanych, przystosowanych do ciągnięcia 

□ Kształtki z żeliwa sferoidalnego wykonywane w technologii  spójnej z technologią 
wykonywania rur 

□ Dostarczone na budowę rury należy  chronić zniszczeniem, w szczególności  przed 
popękaniem i wyszczerbieniem.   

□ Rury można składować na otwartym powietrzu zabezpieczając je przed opadami.  
□ Elementy uszczelniające należy składować w suchym i chłodnym miejscu i chronić przed 
światłem. 

□ Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej 
długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 2,0 m. 

□ W celu rozładowania rur żeliwnych  pakowanych w ramy drewniane należy użyć 
odpowiednich urządzeń transportowych (np. samojezdny wózek widłowy podnośnikowy z 
szerokimi ramionami). Rury i kształtki o małym ciężarze, transportowane luzem, można 
rozładować ręcznie. Zabrania się stosowania haków do końców bosych i kielichów rur. 
Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie transportowanego materiału. Nie należy 
ciągnąć rur po ziemi. 

□ Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony obowiązującymi normami.  
 

Uzbrojenie wodociągu 
□ Zasuwy żeliwne, kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina ze skrzynkami do zasuw 
□ hydranty p-poż. Ø80mm typu podziemnego wg PN-89/M-74092, z samoczynnym 

odwodnieniem wg kat 852, ze skrzynkami do hydrantów  wyprowadzoną do rzędnej 
terenu.                                                                                                                                  

□ Bloki oporowe i  bloki oporowe wg. BN-81/9192-05.  
 



 
II.  WYKONAWSTWO 

1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z tomem I WTWiO wykonać prace 
przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót, odwożeniem 
urobku itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę 
wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. 
 
□ Projektowaną oś wodociągu (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 

widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 
wbić na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robót. 

□ W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

  
2. Wykopy 

□ Wykonanie wykopów mechanicznie w 80% i ręcznie w 20% należy przeprowadzić zgodnie 
z warunkami przyjętymi dla tej budowy. 

□ Dla realizacji wodociągu przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych, które należy umocnić szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999. 

□ Przyjmuje się szerokość wykopu  ca 1 cm, głębokość wykopów wg profili. 
□  Odcinek wodociągu po torem kolejowym będzie wykonywany metoda bezwykopową  w 

rurze ochronnej . 
□ W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 

celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. 

□ Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m, nad powierzchnią 
terenu w odstępach ok. 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z 
rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

□ Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. 

□ Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm.  

□ Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

□ Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach 
spoistych wykopy należy wykonywać początkowo do głębokości mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed użyciem 
podsypki piaskowej pod kanałem lub podbudową pod studzienkami. 



□ Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć 
przed osadzaniem i odkształceniem. 

□ Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów 
zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi +5 cm. 

□ Zakłada się podsypkę rur z piasku. 
□ Odpady powstałe przy prowadzeniu robót ziemnych tj. ziemia i gruz asfaltobetonowy będą 

bezpośrednio ładowane na wywrotki i selektywnie wywożone na bieżąco z placu budowy 
do miejsca wybranego przez wykonawcę (legalnego miejsca zwałki). Wywóz odpadów 
powinien być realizowany przez firmę wyspecjalizowaną i upoważnioną do wykonywania 
tego typu czynności. 
 

3. Istniejące instalacje i obiekty techniczne 

□ Przewody energetyczne  i telefoniczne leżące poprzecznie do trasy realizowanej sieci 
wodociągowej należy zabezpieczyć przez podwieszenie do belek poprzecznych 
drewnianych Ø 20cm o długości 2,5m + szerokość wykopu.  

□ O prowadzonych pracach należy powiadomić kompetentne władze miejskie i instytucje 
nadzorujące instalacje techniczne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami 
kompetentnych władz i instytucji, odnoszącymi się do zabezpieczenia, przenoszenia, 
usuwania i wyłączania instalacji technicznych w związku z prowadzonymi robotami. 

 
 

4. Podłoże 

□ Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu z warstwy 
piasku gr. 20 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu.  

□ Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać 
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 

 
5. Montaż przewodów rurowych  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie ciśnienia, trasy i spadków przewodów. 
□ Rury  wodociągowe  ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego Ø100mm o połączeniach 

kielichowych, elastycznych   
□ Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, 

oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
□ Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
□ Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią lub piaskiem po środku 

długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia  
□ Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą łat  celowniczych, 

łaty mierniczej (lub krzyża celowniczego), oraz pionu przy pomocy uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

□ Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±10 mm 



□ Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±3 
mm przy pomiarze rzędnych w studzienkach  

□ Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem. 
□ Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów należy zasypać rury do takiej 

wysokości, aby masa znajdującego się pod nim gruntu uniemożliwiała spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu wykopu. 

□ Zastosowane materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
wydane przez COBRTI Instal. 

□ Projektowany wodociąg przed włączeniem do sieci wodociągowej należy poddać próbie na 
ciśnienie 1 MPa  oraz płukaniu i dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 
mg/dm3. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 48 godzin. Następnie przewód 
poddać intensywnemu płukaniu z prędkością 1,0 m/s pod nadzorem MPWiK, aż do 
uzyskania pozytywnych wyników badania bakteriologicznego wody zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego 
hydrantu na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od 24 do 4 w max. ilości 5 dm3/s. 
Wodę po płukaniu odprowadzić do  kanalizacji ulicznej.   

 
6. Zasypywanie wykopów 

□ Zasypanie przewodów piaskiem należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 0,1 do 0,3 m. Ubijanie należy 
prowadzić ręcznie za pomocą drewnianego młota o masie do 3 kg względnie zagęszczarką 
jedno lub dwupłytową. Do zasypania wykopu ponad warstwę ochronną rury należy używać 
piasku sypkiego, drobno, średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Przewiduje się 
wymianę gruntu do zasypki w 100%. Niedopuszczalne jest używanie gruntów 
zmarzniętych, torfu, darniny, gruntów kamienistych i zawierających substancje organiczne. 

□ Badania zagęszczenia gruntu w przekopie powinny być wykonane wyłącznie przez firmę 
posiadającą certyfikat ISO. 

□ Po wykonaniu robót wykopowych nawierzchnię ulicy należy odtworzyć. 
□ Ziemię – urobek z wykopów należy wywieść samochodem wyładowczym do 15t na 

czasowy odkład na odległość 1 km, nadmiar ziemi na legalną zwałkę. 
 

III.  ROBOTY DROGOWE 

□ Po wykonaniu robót wykopowych (zasypaniu wykopów i uzyskaniu pozytywnego wyniku 
zagęszczenia gruntu) wykonawca powinien odtworzyć całą nawierzchnię ulic  na długości 
prowadzonej inwestycji. 

□ Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować. 
 

IV.  ODBIORY ROBÓT 

□ Wykonany wodociąg podlega odbiorom częściowym i technicznemu odbiorowi 
końcowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWiK  SA. 

□ Odbiorowi podlegają także wszystkie roboty zanikające zgodnie z PN-92/B-10735. 
 

1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  
b) materiały, z jakich został zmontowany wodociąg   



c) ułożenie przewodu 
w tym: 

− głębokość ułożenia 
− podłoża i ułożenie na podłożu 
− odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego 
− zabezpieczenie sąsiadujących elementów uzbrojenia podziemnego 
− zbadanie materiału użytego do podsypki i zasypki rurociągów. Materiał ten powinien 

być zagęszczony 
− badanie szczelności wykonanej sieci wodociągowej  

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

 
2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

a) sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
c) sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 
 

V. ROBOTY TOWARZYSZĄCE NALEŻĄCE DO WYKONAWCY 

□ Zapewnienie obsługi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczych 
robót przez uprawnionych geodetów 

□ Wystąpienie o sprawowanie nadzorów specjalistycznych nad urządzeniami znajdującymi 
się w pasie frontu robót i uzyskaniem stosownych decyzji i uzgodnień na realizację robót 
oraz uiszczeniem opłat z tym związanych 

□ Zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych i nadziemnych kolidujących z 
realizowanym kanałem 

□ Uzyskanie od zarządzającego ulicą pozwolenia na czasowe zajęcie terenu leżącego w pasie 
frontu robót i uiszczenie opłat z tym związanych 

□ Wykonanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu z zapewnieniem 
dojazdu do posesji 

□ Działanie ochronne zgodnie z warunkami BHP 
□ Wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia gruntu w zasypce 
□ Przekazanie Zamawiającemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i 

dokumentacji powykonawczej 
□ Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media 
□ Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
□ Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń wynikających z robót 
□ Odtworzenie nawierzchni terenu 
□ Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarządzającemu terenem 
□ Przekazanie kanału sanitarnego do eksploatacji 

 
 

   Wykonała: 
                                                          Danuta Żmudzińska  
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                  prz Sieć wodociagowa DN100 MONTE CASINO 02 2023
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45232410-9 SIEĆ WODOCIĄGOWA DN100  W ULICY MONTE CASINO
1.1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

1.1.
1

S.T-II/
2

KNR-W 2-
01 0203-09
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi (miejsce wywózki ustali wykonawca)-całkowita wymiana gruntu
80*% wykopów wykonać mechanicznie

m3

"RYS 3
"WCINKA ZL"
(2,07+2,07)*0,5*0,9*2,0 3,73
KOMORA STARTOWA
2,5*1,5*3,50 13,13
KOMORA ODBIORCZA
1,5*1,5*3,13 7,04
"KOMORA ODBIORCZA-H5"
(2,35+2,05)*0,5*0,9*243,3 481,73
A  (obliczenia pomocnicze) ========

505,63
 
505,63*0,8 m3 404,50

RAZEM 404,50
1.1.

2
S.T-II/
2

KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi (miejsce wywózki ustali wykonawca) (kat. gruntu IV)-całkowita
wymiana gruntu 20% wykopów wykonać ręczniie

m3

505,63*0,2 m3 101,13
RAZEM 101,13

1.1.
3

S.T-II/
2

KNR-W 2-
01 0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.
0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

"RYS 3
"WCINKA ZL"
(2,07+2,07)*2,0 m2 8,28
"KOMORA ODBIORCZA-H5"
(2,35+2,05)*243,3 m2 1 070,52

RAZEM 1 078,80
1.1.

4
S.T-II/
2

KNR-W 2-
01 0316-10

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

 
"KOMORA ODBIORCZA
1,5*3,13*4 m2 18,78
KOMORA STARTOWA
2,5*3,50*2+1,5*3,50*2 m2 28,00

RAZEM 46,78
1.1.

5
S.T-II/
6

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat.II-w pozycji ująć piasek

m3

 
Ogółem
505,63 m3 505,63
minus nadsypka+pojemność rur
-89,28 m3 -89,28
minus podsypka
-44,64 m3 -44,64

RAZEM 371,71
1.1.

6
S.T-II/
6

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-05 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

371,71 m3 371,71
RAZEM 371,71

1.2 45232410-9 SIEC WODOCIĄGOWA
1.2.

1
S.T-II/
4

KNR-W 2-
18 0511-03

Podsypka piaskowa o grub.20 cm m3

0,20*0,9*248,00 m3 44,64
RAZEM 44,64

1.2.
2

S.T-II/
5

KNR 9-22
0101-02

Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki
o połączeniach elastycznych ośrednicy 100 mm

m

248,00 m 248,00
RAZEM 248,00

1.2.
3

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0307-02

Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym (tzw kret)  o długości do 20
m  rurami o śr. 323,9x8 mm w gruntach kat.III-IV (Rura 323,9x8,0 mm za-
biezpieczona antykorozyjnie - pozostaje w ziemi jako rura ochronna)

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00
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1.2.
4

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0309-01
analogia

Przeciaganie rurociągów przewodowych o poł. blokowanych o śr.100 w ru-
rach ochronnych wraz z zamontowaniem płóz integra BR wys 45 mm-10
szt (uwaga w poz. przyjąć rury o połaczeniach blokowanych DN100)

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

1.2.
5

S.T-II/
5

KNR-W 2-
19 0122-04
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.323,9x8,0 mm manszetami szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2.
6

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0801-02

Wcinka w istniejącą sieć :Trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA DN100/100/
100 mm+nasuwki niedzielone DN100 szt 2+prostki bose DN100 l=0,2 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
7

S.T-II/
5

KNR 9-22
0102-02

Łuk dwukielichowy MMK 45 DN100 30 st. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
8

S.T-II/
5

KNR 9-22
0102-02

Łuk dwukielichowy MMK 45 DN100 45 st. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2.
9

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0219-01
wsp do R i S
0,5

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynką
żeliwną do hydrantów+Trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA fi 100x80 mm
z żeliwa sferoidalnego

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.2.
10

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0219-01
wsp do R i S
0,5

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynką
żeliwną do hydrantów +Kolano stopowe typ N  DN100+Zwężka ciś.dwukoł.
FFR z żel. fi 100/80mm+Kształtka kielichowo-kołnierzowa E z żeliwa sfero-
idalnego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
11

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0205-03

Zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem
klina wraz z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 100 mm+Kieliszek EU
fi 100 mm z żeliwa sferoidalnego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
12

S.T-II/
5

KNR-W 2-
18 0530-01

Bloki oporowe do zasuw i hydrantów z betonu C12/15 m3

0,50*0,50*0,25*(3+6) m3 0,56
RAZEM 0,56

1.2.
13

S.T-II/
6

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykop+ów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.
5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
średnica rury)-zasypka ręczna w pozycji przyjąć piasek

m3

0,90*0,40*248 m3 89,28
minus pojemność rurociągów
-3,14*0,05*0,05*248 m3 -1,95

RAZEM 87,33
1.2.

14
S.T-IV KNR-W 2-

18 0701-01
uwaga p.
tab. 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnienio-
wych o śr.nominalnej do 100 mm

200m
-1
prób.

2 200m
-1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
1.2.

15
S.T-IV KNR-W 2-

18 9909a-02
Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów z rur żeliwnych i stalowych o śr. 80-100 mm

10m
różn.

-14 10m
różn.

-14,00

RAZEM -14,00
1.2.

16
S.T-IV KNR-W 2-

18 0707-01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.

200m
2 odc.

200m
2,00

RAZEM 2,00
1.2.

17
S.T-IV KNR-W 2-

18 9910-02
Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezyn-
fekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150

10m
różn.

-14 10m
różn.

-14,00

RAZEM -14,00
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1.2.
18

S.T-IV KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,00

RAZEM 2,00
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