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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przy budowie sieci wodociggowej w ulicy Monte Cassino w Pruszkowie
dz. nr ew. 143, obreb 0020, j. ew. 142102_1

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ulicy Monte Cassino w
Pruszkowie. Cze$¢ inwestycji znajduje sig na terenie kolejowym i dokumenty zlozono
do Wojewody, natomiast niniejsze opracowanie dotyczy jedynie terenu poza dziatka
kolejowa.
Przewo6d wodociggowy zaprojektowano rur wodociagowych z zeliwa sferoidalnego
@100mm.

2. Istniejacy stan zagsospodarowania

Obecnie droga, w ktérej bedzie budowany wodociag jest nieurzadzona. W drodze
jest gazociag i kabel energetyczny.
Na przyleglych do inwestycji posesjach sg budynki mieszkalne.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowany wodociagg bedzie urzadzeniem podziemnym. Na powierzchni terenu
bedzie widoczna jedynie skrzynka hydrantowa.

Po zakoficzeniu prac budowlanych sposdb zagospodarowania terenu nie zmieni sig,
poniewaz teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Wodociag bedzie uktadany w wykopie szerokosci 1m i glebokosci ca 1.80m.
Laczny teren dla realizacji inwestycji — tylko na czas budowy wyniesie
244mx Im =ca 244m’

S Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, orazinie
podlega z tego tytulu ochronie

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczje na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej




1. Zasieg oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z p6zniejszymi
zmianami - Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609. okreslono obszar oddziatywania inwestycii.
Przy wyznaczaniu obszaru oddzialywania inwestycji uwzgledniono Polskag Norme
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Inwestycja bedzie miata obszar oddzialywania ograniczony tylko do ulicy Monte
Cassino - dziatka nrew. 880/1¢ 2e5¢-dzialkd nr ew. 143 j. obreb 0020 j. ew.
142102 1 7714, M-

Inwestycja nie bedzie oddziatywala na dzialki sgsiednie.

8. Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniei cych i
rzewidvwanvch zasrozen dla srodowiska, a takie higcienv i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jeco otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci wodociggowej bedzie miala charakter
ucigzliwy dla otoczenia. W czasie pracy urzadzefi bgdzie emitowany hatas i pyl
powstajacy przy robotach ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogly byé
prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z programem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sie¢ wodociaggowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na otoczenie
1 Srodowisko.

9 Inne Kkonieczne dane wynikai ce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obicktu budowlanego lub robét budowlanych. 3

Projektowany wodocigg bedzie uktadany w szalowanych wykopach glebokosci do
1.8m pod powierzchnig terenu. Montaz rur przewiduje si¢ uktada¢ w wykopie
otwartym, szalowanym wypraskami.

Przyj¢ta technologia jest typowa dla tego rodzaju robdt.

Sprawdzila: Opracowala:
mgr inz. Wanj a Markowska mgr inz. D. Zmydzinska
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzifiska zamieszkala w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B, posiadaj gca uprawnienia budowlane nr MAZ/0340/PWOS/14

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt2, art. 20p. 11 la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -

budowlanego budowy sieci wodociggowej w ulicy Monte Cassino w Pruszkowie dz.

nrew. 143 obr . 20, j. ew. 142102_1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa Jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

24.08.2022
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja niZej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36, posiadajaca uprawnienia budowlane nr St-796/89

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt2, art. 20 p. 11 la, art. 34 p. 3d i 3e ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 22020 . poz. 1333 z pézn. zmianami) o
sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego budowy sieci wodociggowej w ulicy Monte Cassino w Pruszkowie,
dz. nr ew. 143 obr. 20, j. ew. 142102 _1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé.

mgr. inz. WANBA MARKBWSKA

24.08.22.2022 Uprawnigpré Pudowlane 81-796/89
do projéktoWagia w specjainosci
instalagyino-fzyHiaryjng] w zakresie
sieci sanitafnych



MAZOWIECKA
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| BubownicTwa
Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 96 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz mzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T - 5, ust. 2,314cpkt3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) oraz § 101 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. inZynierii Srodowiska Danucie Zmudziﬁskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia pedstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacjii i wurzadzen cieplnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

>

Il. w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.




_ UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuia;
1. Pani Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3" Zaswiadczenie
© humesze wernyfikacyjnym:
MAZ-MWS-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zadwiadczenie zos12l0 wygenerowane elek(ronic;nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy Pomoty wainego kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roky pnea:

Roman Lulis, Prewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{2godnie an. S yst 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeéniz 2003 1. o podpisie elelaronicznym (Dz. U, 2002 Nr 330 poa. 2450) dane w.postaci
elektre:

roniazne] opatraone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwaldikowanege certylikotu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnotci danych w ninfejsiym 2aswisdaeniy moina Sprewdzit 23 pomocy numery werylikscyjnego 29 Swiadezenta na

stronie Polskie) lzdy Intynleréw Budowniciws www.pilh.org.pl Iud kontakiujge sig 2 blurem wiladtiwe] Okregowe] lzby Ingynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejs;
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowni
Budownictwa,

zym 2aiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
ctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynierdw




URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
TYDZIAL ARCHITEKTURY”
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STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRIYGOTOWEELK IRWOBOWEGO

do polnienle semoadxielne] fonke]l fechnicxne w brdownictwie

Ne podstawie orl. 18 vst. 5 i arl. 57 usl. 3 vsiowy z dnic 24 pozdziernika 1974 .

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) orez §

2 ust.] pkt 1, 8§ 6 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lite2
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnie 20 lviego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji dechnicamych w budowmictwie (Dz. U. Mr 8, por 46Z pdin,
zni anami
STWIERD ZIAK
WANDA JOANNA MM ARK OW S KA C, Dominika

ie Ob.
ister infynier urz zeﬁ sanitarnych
vrodzony(o) dnia 06 8tycznia 1950 r. Warszswa B

posiada prrygolowanie zawodowe do polnienio samodxielnej funkeji fechniczne;
__projektantas

instalacyjino-intynieryinej w zukresie sieci

‘sanitarnych: : .

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyj-

w specjalnodci

nych uzbrojenia terernu,
2/ w budewnictwie 086b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia keomstrukcyjnyeh elegentéw sieci oraz ocenisnis i badapia
stanu technicznego sieci wodociggowych i kenalizacyjnych.-

'" ‘EIM’ }%u” ‘7 '”1'2‘1{‘/1“
}’/W" 3 \\'\

.- //
—\r‘,,ma nnih, Budcasz Somi ety \\
|‘ '.'
i




POLSKA

12 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-DNZ-W99-£95 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczénie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzéne bezpi'ecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodnicz_a_cy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodqie art. Sust 2 ustawy z dnia 18 wrze_!nia 2001 r. 0 bodpisie ele_ktroni;‘mym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicinej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikéwariym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninjejszym zaswiadczeniv moina sprawdzit 2o pomocg numeru weryfikacyjnego aéwiadczenia na
stronie Poiskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lud kontaktujae sie z biurem wiaéciwe} Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

AL | *
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
) ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. ©
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn

podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumento

ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzenym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W ULICY MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE
LOKALIZACJA: dz. nr ew. 143 obreb 20, jeew. 142102 1

Branza sanitarna

Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzifiska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska
nr uprawnien St-796/89

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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OPIS INWESTYCJI

1. Informacje ogélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w
ulicy Monte Cassino w Pruszkowie.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Warunki techniczne MPWiK SA

* Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.557.2021 z dnia
23.07.2021r. z zalgcznikami mapowymi

* Uchwata Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-1 1-28 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgsci obszaru miasta Pruszkowa -
Brzozowa

* Uchwata Nr XLV1/440/2014 z dnia 2014-06-26 W sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

Decyzja o ust. lok. inw. celu publicznego nr 16/L/20221

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celow projektowych w skali 1:500
Obowigzujace normy i przepisy

2 Cze$é technologiczna

2.1 Lokalizacja

Projektowany przew6d bedzie ukladany po trasie uzgodnionej na narodzie
koordynacyjnej WGN.6630 557.2021 z dnia 23.07.2021r. Obecnie droga jest
nieurzagdzona. Do projektu przyjeto istniejace rzedne terenu. Obecnie nie ma projektu
drogowego.

Teren nie jest uzbrojony urzadzenia podziemne.

2.2 Opinia geotechniczna

Planowana budowa wodociggu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.
Wodocigg bedzie ukladany w wykopie  glebokosci do 1.8m,  szalowanym
wypraskami. _

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, ze warunki gruntowe podioza planowanej
inwestycji sg proste.

i F—



2.3 _Opis rozwiazan proiektowvch

Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego
©@100mm o potaczeniach kielichowych, wedtug normy PN-EN 545 : 2010.
Przewdéd wodociaggowy zostat zaprojektowany i powinien zostaé wykonany z
materialéw zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do »Wytycznych do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przylaczy wodociaggowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnym na stronie
internetowej Spotki.
Wodociag bedzie wykonany z rur z zeliwa sferoidalnego @100mm o polaczeniach
kielichowych, elastycznych.

Wiaczenie do sieci wodociggowej bedzie wykonane na terenie kolejowym i nie
dotyczy niniejszego opracowania.
Wodocigg bedzie uzbrojony w hydranty @80mm, podziemne, montowane na
trojnikach kielichowo-komierzowych MMA@100/80mm, za wyjatkiem tréjnika na
koncu wodociagu, ktory bedzie zamontowany na kolanie ze stopka.
Hydranty typu podziemnego wg PN-EN 1074-6:2009 »Armatura wodociggowa —
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajagce”, z samoczynnym odwodnieniem, ze
skrzynkami do hydrantéw wyprowadzonymi do rzednej terenu wedtug normy PN-
M-74081:1998 — , Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych”.
Hydranty beda shuzyly do celéw eksploatacyjnych - plukanie i odpowietrzanie
wodociggu inie bedg shuzyly do celéw p-poz.
Zmiang trasy wodociggu wykonywaé poprzez luk kielichowy MMK @100mm 30°
Wodociag uktada¢ na 20cm podsypce z piasku.
Na zatamaniu trasy i na koncéwce wodociagu nalezy wykona¢ bloki oporowe, a pod
hydranty i tréjniki bloki podporowe wg. BN-81/9192-05.

Préba cisnieniowa i dezynfekcia

Projektowany wodociag przed wlaczeniem do sieci wodociggowej nalezy
podda¢ prébie na cisnienie 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 250 mg/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 48 godzin.
Nastepnie przewéd poddaé intensywnemu plukaniu z predkoscia min. 1,0 m/s pod
nadzorem MPWiK az do uzyskania pozytywnych  wynikow  badania
bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Wode do
plukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu na sieci wodociggowej w godzinach
nocnych od 24 do 4 w max. ilosci 5 dm?/s.

3 Wykopy

Rurocigg, poza odcinkiem wykonanym metodg bezwykopowg uklada¢ w
wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia wykop wykonywaé recznie z zachowaniem szczegllnej ostroznosci.
Zasypywanie wykopu wykonywa¢ bardzo starannie warstwami co 20-30 cm
zageszczajge grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomocg sprzetu
mechanicznego.
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Warstwe ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykona¢ z piasku
sypkiego, drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odktadu.

Po zasypaniu wykopéw nalezy uporzadkowaé teren budowy i odtworzy¢
nawierzchnig ulicy.

4 Uwagi koncowe

4.1 Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynacyjnej

4.2 Roboty prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK.

4.3 Po poddaniu wodociggu prébie na cinienie hydrauliczne nalezy co najmniej na 6
dni przed tym wykona¢ punkty oporowe. Przed proba rurociggu i napelnieniu go
wodg nalezy wykop zasypac do potowy srednicy. Proby wykonaé na szczelnosé i
cisnienie.

4.4 Przed zasypaniem rurociagéw nalezy zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie

4.5 Zwraca si¢ uwage wykonawcy na koniecznosé podwieszenia krzyzujacych sig z

trasg wykopu przewod6éw gazowych i teletechnicznych w celu zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

4.6 Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
4.7 Wodociag realizowaé zgodnie z normg PN-B-10725: 1997

ZESTAWIENIE PODSTAWAWOWYCH MATERIALOW

| Lp | Nazwa ilo§¢é
1 | Rury z zeliwa sferoidalnego &100mm ca 244m
o pofgczeniach elastycznych
2 | Tréjniki kielichowo-kolierzowe 4szt
MMA®@100/80mm E
3 | Hydranty @80mm Sszt g €
8%
4 | buk kielichowy MMK @100mm 30° 1 szt < g
5 | Kolano ze stopkg @100mm 1 szt o E
3=
6 | Redukcja @100/80mm (pod hydrant H5) Iszt. g3
5 | Bloki oporowe 3 szt.
8 | Bloki podporowe 6 szt
Sprawdzita Opracowala:
mgr inz. Wanda Markowska

mgr inz. Danuta, Zmudzinska
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTV/G WODOCIAGOW | KANALIZAG I
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKDY.JNA
Pl Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

PROJEKT NIMIEJSZY UZGODNIOND Z UWAGAMI
Nr t-Nr . AT....... WYSZCZEGOLIONYM! POD PIECZATKA

Vi o AL AL

KIEROWNIK

KIEROWNIEALY

Bogdax Korszak

/[ ’ Przewod wodociggowy nalezy
realizowaé w ierenie
O uregulowanym stanie prawnym

Uzgodnicnic dotyczy tylko przewodu(6w)
wodocigeowego(ych) ulicznego(ych),
uosiedlowego(ych) bez przylgczy
jdo budynkéw i placu hudowy.
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odpowiada Jeanostka
Proiektowa
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SZCZEGOL. PRZEJSCIA POD TOREM

H4

Pik c.mm:._

_ Do budowy przewodu wodociggowego nalezy stosowac rury z zeliwa sferoidalnego wodociggowego z wykladzing cementowa,

SZCZEGOL PRZEJSCIA POD TOREM
POKAZANY NA RYS.3

Rzedne w uktadzie EVRF2007

na cisnienie nominalne 1MPa, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do wytycznych.. Rury kielichowe musza by¢ taczone na kielichach
_ w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelka zgodnie z normg PN-EN 545:2010.

1.Proj. wodocigg ©100mm
2.Kolano ze stopkg @ 100mm

3.Redukcja kotnierzowa zeliwna FFR100/80mm

4. Hydrant podziemny @80mm
5. Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E
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Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkdw

tel. +4822738 1400
fax +48 22 728 92 47
WwWw.powiat. pruszkow.p!

WA.6740.7.777.2021.SP. AG Pruszkéw, dnia ' & -08- 2021

POSTANOWIENIE NR 117)5/2021

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 28.03.2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2019.710, z p6zn. zm.) i art. 123
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735)

udzielam zgody na odstepstwo
od przepiséw art. 53 ust. 2 stosownie do art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 2019.710, z p6zn. zm,)
oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglo$ci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzew6w, elementéw ochrony
akustycznej i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaslon od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227)

w zakresie:
budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji Sciekowej w ul. Monte Cassino na dzialce
nr ew. 143 obr. 20 w Pruszkowie
inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
w zwigzku z projektowanym usytuowaniem budowli w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego i mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru oraz przeprowadzenia rob6t ziemnych w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego

na warunkach okreslonvch przez:
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. w piSmie znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 r.

UZASADNIENIE
W dniu 30.07.2021 r. inwestor zwrocil si¢ z wnioskiem o wydanie odstepstwa od ww. przepisow.

WKD Sp. z o0.0. pismem znak WKD10-228-65/2021 z dnia 05.07.2021 r. pozytywnie zaopiniowala
inwestycje.

Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

NA NINIEJSZE POSTANOWIENIE NIE SLUZY STRONIE ZAZALENIE

/ / 2\
{ \

Otrzymuja:
1. Danuta Zmudziniska — pelnomocnik inwestora
2. ala (AG)
Do wiadomosci:
1. PINB
2. Warszawska Kolef Dojazdowa Sp. z o.o0.
ul. S. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Dotyczy projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Monte Cassino
w Pruszkowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 07.04.2021 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosénie:

1. Sieci wodociagowej

a.

W ul. Monte Cassino nalezy zaprojektowaé, wybudowaé i wigczyé do eksploatacii
przewod wodociggowy DN 100 w ul. Monte Cassino na odcinku od istniejacego
przewodu wodociggowego DN 100 w ul. Plantowej do hydrantu za ostatnim
planowanym przytaczem wodociggowym do budynku.

2. Sieci kanalizacyjnej

a.

W ul. Monte Cassino nalezy zaprojektowaé, wybudowag i wigczyé do eksploatacii
kanat sanitarny @ 0,20 m na odcinku od istniejacego kanatu sanitarnego @ 0,20 m
w ul. Planowej do wysokosci ostatniej nieruchomosci przewidzianej do
skanalizowania.

3. Warunki dodatkowe

a.

o

Oddzielne dokumentacje techniczne przewodu wodociggowego oraz kanatu nalezy
opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ~SNytycznymi do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przyla
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zalgczone dane.
Dokumentacje techniczne nalezy uzgodnié w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.
Do dokumentaciji nalezy dolaczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu, n
ktorym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zgode zarzadcy drogi n
lokalizacje urzgdzer wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

Przewé6d wodociggowy i sie¢ kanalizacyjna powinny by¢ usytuowane wzdiuz ciggéw
pieszo-jezdnych, w terenie ogélnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym
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i utwardzonej nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Zwracamy uwage, ze projektowanie i budowa przewodu powinny byé skoordynowane
z realizacjg przylaczy wodociggowych do posesji. Zgodnie z .Ustawg o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw” z dn. 7.06.2001r.
przylacza realizowane sg na koszt wiaciciela poses;ji.

. W przypadku ulic nieurzadzonych sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna powinna zosta¢

zaprojektowana w nawigzaniu do projektu drogowego.

. W przypadku usytuowania przewodu wodociggowego i kanatu w terenie prywatnym,

przed rozpoczgciem budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy dostarczyé
.OSwiadczenie o ustanowieniu sluzebnoéci przesyiu” spisane w formie aktu
notarialnego na rzecz MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Trasy projektowanego przewodu wodociggowego i sieci kanalizacyjnej nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Przy projektowaniu wigczen do istniejacej kanalizacji nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢

w terenie.

Do wiadomosci:
1. Archiwum 1l

Zataczniki:

1.

Dane techniczne wodociggowe

2. Dane techniczne kanalizacyjne
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

lel. 448 22 738 1400

fax +48 22 728 92 47

vawwniowiat prusziowpt

powiat

pruszkowski
nieskohczone moiiwodc

Pruszkéw, 23 lipca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.557.2021

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

. - . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu m. Pruszkéw, obr. 20, ul. Brygady Karpackiej, ul. Monte Cassino
Danuta Zmudzifiska reprezentujgcy(a) podmiot
Whnioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw
. Danuta Zmudzinska
Sroj€igtant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWOS/14
Data wplywu wniosku 1 lipca 2021 r.
Data ostatniej zmiany projektu 6 lipca 2021 r.
Data zakoficzenia narady 23 lipca 2021 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Urzad Miasta Pruszkowa

Podmiot powiadomiony o

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

naradzie drogq elektronipzng *

3 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m, st. Warszawie S. A.

TImig i nazwisko przedstawicitla

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opinia pozytywna,

Zwracamy uwage, Ze teren, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociaggowa w ul.
Brygady Karpackiej na wysokosci przejécia przez skarpe powinien zosta¢ wyréwnany.

Monika Gutkowska =

Udzial w naradzie z wykorsysfunien .
Srodkdw komunikacji elektsonicznej

> AT
4 PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i naxwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu, prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznoéci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozyé
Pprzepusty dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkow komunikagji elektronicznej

5 |PKP S.A.

Imig i nazwiske przedstawiciela

Tomasz Tomczak

Strona12z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdéw komunikagji elektroniczngj

A .
Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i naxwisko przedstawiciela ‘

Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. W miejscach skrzyzowa z siecia gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0, ul.

Rownolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkaw komunikacji elektronicangi

Regionalne Cernitrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektroniczng]

Oznaczenie podmioty;
? |[Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzial w naradzie z wykerzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwiskq' przedstawiciéla
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwadgi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem pod nadzorem uprawnionego inspektora ds.

zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich
usunigcie

Udzial w naradzie z wykorzystoniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady keordynacyjnej

T = Zeskanuj kod QR,
T aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 lipca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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ALPIO-PROJEKT. Danuta Zmudzifiska
05-805 Kanie tel. 22 758-57-63 600 953 158

ul Kolejowa 8B

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W ULICY MONTE CASSINO W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obre¢b 0020 dz. nr ew. 143

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Gmina Miasto Pruszkéow

Inwestor:
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
ot
. . . . Wil
Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska 7
Sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska mgr. inz. WANDA MARKOWSKA
Uprawnieni bifiopiane St-76/ag
do projektowanfe\w specjalnosci

mstglacyjmin;‘z;ﬁeryjnej w zakresie
sieci sanitamygh

15.06.2022



INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA
przy budowie sieci wodociagowej w ulicy Monte Cassino
w Pruszkowie

j-ew.142102_1 obreb 0020 dz. nr ew. 143

Informacje na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 * (Dz. U. Nr 24/z pozniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t (Dz. U.nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

- PN-B-06050 — Roboty ziemne : Wymagania ogélne”

- PN-B-10736 — Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogolne

1.1. Niniejsze informacje dotyczg wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspélpracujacych z nimi operatorow sprzetu oraz
pracownik6w nadzorujacych te roboty

1.2. za przestrzeganie zasad bezpieczefistwa pracy, przepiséw bhp, oraz organizacj¢ pracy
1 wspbtpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

1.3. w razie wypadku, nadzorujacy roboty zobowigzany jest zorganizowaé pierwszg
pomoc oraz o wypadku powiadomi¢ odpowiednie shuzby.

2. Przepisy szczegétowa

2.1. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenistwo
powodowane jest najczesceiej

- niewlasciwg obudowa wykopéw lub jej brakiem

-  stosowaniem niewlasciwych rozpér

- niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

- nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu

- brakiem stosowania sprzety ochronnego tj. kaskow a przy prowadzeniu prac w ruchu
ulicznym - kamizelek ochronnych

- nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu
przykryciami

2.2. brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna by¢ wyposazona w

- barierki o wys. 1,1 m

- znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

- drabing o diugosci wigkszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

- re¢kawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomaranczowego

- apteczke¢ pomocy medyczng

- niezbedny sprzgt techniczny i narzedzie



3. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé nastepuj acych zasad:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopoéw
kontrolnych prowadzié recznie.
przy wykonywaniu wykopéw w ulicy ( w miejscu dostepnym dla oséb postronnych)
nalezy wokoét wykopu postawi¢ barierki ochronne o wys. 1,1 m w odlegtosci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci ,,Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstgp zabroniony” a w nocy zaopatrzyé je w czerwone $wiatla
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obcigzone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykonaé

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1 m w gruntach pozostatych

rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejsciem pracownikéw do wykopu, sprawdzié stan obudowy wykopu, ze
szczegOlnym zwrdceniem uwagi na stan obudowy po dhuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich
samoczynne wypadanie. Gorne krawgdzie obudowy wykopu powinny wystawaé
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotéw.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza sie wykonanie wykopu o
Scianach pionowych z zastosowaniem pelnej obudowy z wyporami
Transport urzadzen i materialtéw do wykopéw i z wykopéw powinien odbywac si¢
w zaleznodci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

a) w wykopie do glgbokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca
linki

¢) transport przedmiotéw cigzkich przy pomocy urzadzen dzwigowych
nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwagg na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkéw
przeznaczonych do transportu pionowego materiatéw, ktére przed kazdym uzyciem
muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujacy prace
zobowiazany jest okresli¢ bezpieczng odleglosé w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i sprawowac bezposredni nadzér

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowe; danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg

odlamu gruntu



b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napehiania naczynia
roboczego gruntem

¢) tworzenia nawisoéw przy wykonywaniu wykopu

d) przebywania os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny

e) przebywania oséb miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z operatorem mogg
znajdowaé si¢ wylacznie w bezpiecznej czedci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujqc elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage
na stan techniczny, a w szczegdlnosci na stan izolacji oraz nie stosowaé
prowizorycznych przedtuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 m dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajgcym
15kV

¢) 10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajacym
30kV

d) 15 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajgcym
110kV

¢) 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

3.15. Przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

Projektant: ‘{"’7/ ’
mgr inz. Danuta Zmudzifiska / LA
Sprawdzajacy i I

mgr inz. W Markowska /



05-800 Pruszkow ul. Kraszewskieao 14/16 tel. 735 88 88
WRI.721.6.157.2021.DS Pruszkéw 2021-08-13

DECYZJA NR 157/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470, 471 /

oraz art. 104, 107 i art. 130 § 4, kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2096 z pézn. zm./ po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 11.08.2021r. zlozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.
Monte Cassino w Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje: sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Monte
Cassino dz. nrew. 143 obr 20 w Pruszkowie zgodnie z zatgczong kopia mapy sytuacyjne;j.

Ustala sig nastepujgce warunki zezwolenia:

1.Projekt nalezy sporzadzié zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
2W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia , z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w

terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust5 ) Ustawy o drogach publicznych
{/Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegéinie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej wiw urzadzenia .

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego jezeli spetnione zostang przez
strong wnioskujgca przedstawione wyzej warunki.

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystgpieniem do robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do :
- dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym
Od nir%ej‘;gej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim pos$rednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zZrzec sig prawa do

wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi adminftracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong , decyzja staje sie ostateczna i prawor@c%a
q
Decyzja jest zgodna z zgdaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uplywem teiﬁmifu
do wniesienia odwolania g N £
Niniejsza decyzja jest jednoczeénie zgoda na dysponowanie wiw nieruchomoscia gruntowg na cele budowlane na"g,zfa E’
budowy urzgdzenia. er a
=
Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej Dz.U.201 2.128?n % g
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PRUSZKOWA

WPP.6733.15.2021

DECYZJANR 16/L/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO
Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r, poz.735 z
pozn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021r., poz. 741 z pbézn.zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku : Gminy Miasta Pruszkéw w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociagowej Dn 100 mm oraz sieci kanalizacyijnej
Dz 200 mm w ul. Monte Cassino na czesci dziatek nr ew. 143, 96/4 0b.20 w Pruszkowie wraz z ewentuaing

przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,

USTALAM
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA:
budowie sieci wodociagowei DN 100 mm oraz sieci_kanalizacyinej Dz 200 mm w ul. Monte Cassino_na czesci
dzialek nr ew. 143, 96/4 0b.20 w Pruszkowie na terenie oznaczonym na zataczniku ninieiszej decyzii ABCDEFA

wraz z ewentualna przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna
Funkcja zabudowy - sie¢ wodociagowa
- sie¢ kanalizacyjna

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy:
I. warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1. Podziemng infrastrukture techniczng nalezy lokalizowaé zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw
szczegobinych i warunkow ustalonych przez gestora sieci,

Hl. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wsp6élczesne;j.

1. Inwestycja nie jest ujeta jest w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839)

2. Inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednia¢ ochrone $érodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (art. 75 ust.1. Prawo Ochrony Srodowiska)

3. Nalezy dazy¢ do ochrony istniejacego drzewostanu, ewentualng wycinke drzew nalezy uzgodnié z Wydziatem
Ochrony Srodowiska tut. urzedu.

4. Teren objety decyzjg nie jest objety ochrong prawng Konserwatora Zabytkéw - na terenie nie wystepuja
obiekty i obszary objete formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.z 2021 r., poz. 710 z pé2n. zm.) oraz ujete w gminne;j
ewidencji zabytkdw.

5. Na terenie objetym decyzjg nie wystepujg obszary i obiekty ustanowionych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r,, poz. 1098.).

. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
1. Warunki techniczne okresli wiasciwy dla danej sieci zarzadca.

2. Projekt przebiegu sieci nalezy uzgodnic z zarzadca drogi.

3. Ewentuaine kolizje projektowanej inwestycji z istniejacg w ulicy infrastrukturg techniczng uzgodnic
z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie!

4. Przebieg trasy projektowanej inwestycji uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie.

IV. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Obejmujg w szczegbinosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- ochrone przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, $rodkéw
lgcznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne, promieniowanie.
- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

- wykonywacé robét zmieniajacych stosunki wodne, robét wplywajgcych na zmiang kierunku odplywu
znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntow sasiednich.

- odprowadzac¢ wod oraz $ciekéw na grunty sgsiednie.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu zainwestowania na dziatkach sasiednich.

PREZYDENT 'MIASTA - Pruszkéw dn. 14.10.2021 r.
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V. Warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
1. Przed dokonaniem zgloszenia lub wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, nalezy uzyskaé
zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi.
2. Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie projekt organizacji ruchu - na czas wykonania robot.
3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego na okres
budowy inwestycji od zarzadzajacego ulicami a inwestor na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli oraz wykonania robét
ziemnych okreslonych w art. 53 i art. 54, stosownie do art. 57 ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U
z 2020r., poz. 1043 z p6zn.zm.)
5. Projekt budowlany dia projektowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ ze spdlka WKD jako zarzadzajaca linig
kolejowg Pruszkow PKP - Komoréw WKD.
VI. Inne przepisy majace zastosowanie:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn.zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz .1609) oraz Polskie Normy
i odpowiednie dla branzy opracowania.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r.; poz. 1065 z p6ézn.zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U.z 2019 r.; poz. 1839)
. Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098)
Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.470 z p6zn.zm.)
Ustawa Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r.; poz. 310 z p6zn.zm.)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052 z p62zn.zm.)

or

LN

VL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji sa przedstawione na mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej

decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor - Gmina Miasto Pruszkow ztozyt wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociggowej DN 100 mm oraz budowie sieci
kanalizacyjnej Dz 200 mm w ul. Monte Cassino na czesci dzialek nr ew. 143, 96/4 ob.20 w Pruszkowie wraz
z ewentualng przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,
Przeprowadzona analiza stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust.3 obowigzujacej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazata:
Inwestycja realizowana bedzie w drodze ogéinodostgpnej — ul. Monte Cassino (dziatka nr ew. 143 ob. 20) - droga
gminna oraz na terenie dziatki nr ew. 96/4 ob.20. Inwestycja przewidziana jest w czeéci na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego cze$ci obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa
zatwierdzonym uchwatg Rady Misjskiej w Pruszkowie Nr XXXIX/355/2013 z dn. 28.11.2013r. i w czeéci na terenie
dla ktérego brak jest MPZP.
Decyzjg objety zostal obszar na ktérym planowana jest inwestycja celu publicznego dla ktérego brak jest
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 wyzej powotanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy czym : lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej
Nr XXVI111/309/2000 z dnia 16 listopada 2000r., teren na ktérym polozona jest droga znajduje sie w pasie terenu
rezerwowanym pod projektowang Trase Ksigzat Mazowieckich.
Teren objety jest zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze uzyskang przy sporzgdzaniu
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa (art.61 ust.1), ktéry na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994. o zagospodarowaniu przestrzennym utracit moc.

Zgodnie z planem og6lnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa z 1994r., teren na ktérym
przewidziana jest realizacja przedmiotowe] inwestycji znajduje sie w pasie terenu rezerwowanym pod
projektowang Trase Ksigzat Mazowieckich, przewidziang do realizacji w nieobowigzujagcym juz Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjetego Uchwalg Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 65/2004 z dn.07.06.2004r., poz. 5811 (Dz.U.Woj. Maz. Nr 217/2004, poz.5811).

Aktualnie obowiazujgcy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego z 2018 r., poz.13180, zatwierdzony Uchwalg Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 22/18 z dnia
28.12.2018r.), nie przewiduje rezerwy terenu pod projektowang droge wojewodzka , Trase Ksiazgt Mazowieckich”,
tym samym teren inwestycji nie stanowi juz rezerwy terenowej dla przedmiotowego korytarza komunikacyjnego.
Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postgpowanie administracyjne:

- ustalit, ze zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2020r., p0z.1990
z p6zn.zm.) planowane przedsigwzigcie inwestycyjne w rozumieniu tej ustawy jest celem publicznym.

- w drodze obwieszczenia zawiadomit 0 wszczeciu postepowania.

- pismem znak: WPP.6733.15.2021 z dnia 04.08.2021r. powiadomit inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego o wszczeciu postgpowania
administracyjnego, tym samym zapewnit im czynny udziat w toczacym sie postepowaniu (art. 10 Kpa) oraz ustalit
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termin do wypowiedzenia sig w sprawie zebranych materialow. W toku postgpowania strony nie wniosty zadnych
zarzutow. v

- ustalono, Ze inwestycja nie jest ujgta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019r.; poz. 1839).

- ustalono, Ze teren inwestycji polozony jest na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu ponadiokalnym o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 w odniesieniu do terenéw
przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa
w art. 88 ust.1

Dokonano analizy zgodnie z art. 53 ust. 3. Decyzja nie wymaga uzgodnienia z organami o ktérych mowa w art. 53

ust. 4 pkt. 1-8, 9a, 11 -15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 60 ust.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 9, 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

projektowana lokalizacja inwestycji uzyskata pozytywne uzgodnienia:

- Wydzialu Realizacji Inwestycji Urzedu Miasta Pruszkowa uzgadniajace lokalizacje inwestycji jako zarzadca drog

gminnych - pismo znak: WRI.721.9. 201.2021.DS z dn. 16.08.2021 .
- Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie - postanowienie znak: WAW-U0.4501.07.W.2021.PM
z dn. 25.08.2021r.

- Starosty Pruszkowskiego - pismo o uzgodnienie Zarzad Powiatu otrzymat w dn. 13.08.2021 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy , w przypadku niezajecia stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia
wystgpienia uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

- Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0. - pismo z dn. 22.09.2021r. znak: WKD10-228-84/2021

Inwestor zataczyt postanowienie Nr 2235/2021 Starosty Pruszkowskiego z dn. 24.08.2021 r. udzielajace zgody na

odstgpstwo od przepiséw art. 53 ust.2 stosownie do art. 57 ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem znak: WPP. 6733.15.2021 z dn. 23.09.2021 r. zawiadomiono inwestora i wlascicieli

nieruchomosci na terenie ktorych lokalizowana jest inwestycja o mozliwosci zapoznania sie z projektem decyzji

i wszystkimi materiatami i uzgodnieniami uzyskanymi w trakcie toczacego sig postepowania.

Biorac pod uwage powyzsze fakty i uwarunkowania postanowiono jak w sentenciji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza wygasa jezeli;

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, kiérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzj.

Wygashnigcie decyzji stwierdza organ ktéry ja wydat.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ,
za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig
do decyzji, okresli¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ( tj. Dz.U. 2021r., poz.741 z
pézn.zm.).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowﬁlgrg\}ch
Wykaz stron w aktach sprawy
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(Podpis inwestora)

Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych jest Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta. Kontaltg?
05-800 Pruszkéw, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl administrat&'
wyznaczyt Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87. Podstawe do przetwarzania danych
osobowych stanowi realizacja obowigzku prawnego, wynikajaca z w zwigzku z art. 4 .2; art. 50.1; art. 51.2; art, 53.1; 53.4 oraz 60 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 741 z p62n. zm.). Macie Paristwo prawo do realizacji
praw wynikajgcych z ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (art. 15; art. 16; art. 18, z zastrz. art. 18 ust. 2) oraz do wniesienia
skargi do Organu nadzorczego — PUODO, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. Tekst szczegélowej klauzuli informacyjnej, dostepny jest na stronie:
:/ipruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=410 oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego w UM Pruszkowa.

Za zgodnosé
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ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska ul. Kolejowa 8B  05-805 Kanie

tel. 2258-57-63 0 600 9568

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ
W ULICY MONTE CASSINO
W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew. 142102_1 ebr0020 dz. nrew. 143, 96/4

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

wykonata: DanutaZmudzinska



REALIZACJA ROBOT

MATERIALY

O

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do robét powinny odpowiaBalskim
Normom i Normom Braizowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jstkiacupowanione przez ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Rury wodocigowe

O

Dostarczone na budewury z zeliwa sferoidalnego powinny by czyste od wewdtrz i
zewnytrz. Rury te nalgy na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod waaa w
przypadku magazynowania przez krotki czas w oddy@d stosach na rownych
podktadach.

Rury wodocigowe cénieniowe z zeliwa sferoidalnego @100mm o pokeniach
kielichowych, elastycznych z powlpkzewrgtrzng ze stopu cynku z aluminium masie min
400g/m2, naktadan w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego zrsivey
wykonczapca, oraz z powtok wewretrzng z cementu wielkopiecowego zgodnie z ngrm
PN-EN 545 : 2010.

Rury dla odcinka realizowanego metoda bezwykepareliwa sferoidalnego @100mm
0 pohczeniach kielichowych, blokowanych, przystosowangotcignigcia

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego wykonywane w technologii sgpjrz technologi
wykonywania rur

Dostarczone na budewrury naley chront zniszczeniem, w szczegoOkw przed
popckaniem i wyszczerbieniem.

Rury mana sktadowé na otwartym powietrzu zabezpiecaaje przed opadami.

Elementy uszczelnigge naley sktadowa w suchym i chltodnym miejscu i chr@nprzed
Swiattem.

Podilare, na ktorym skiaduje girury, musi by rowne, tak by rura byta podparta na catej
dhugasci; wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza2,0 m.

W celu roztadowania rureliwnych pakowanych w ramy drewniane rgleuzy¢
odpowiednich urgdzen transportowych (np. samojezdny wozek widtowy pamimwy z
szerokimi ramionami). Rury i ksztaltki o matymezarze, transportowane luzem, ima
roztadowa recznie. Zabrania sistosowania hakéw do kodéw bosych i kielichow rur.
Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie tratmpanego materiatu. Nie néale
ciggng¢ rur po ziemi.

Odbidr techniczny materiatdbw powinien dylokonany wedlug wymagai w sposéb
okreslony obowgzujacymi normami.

Uzbrojenie wodoecigu

o Zasuwyzeliwne, kotnierzowa z mkkim uszczelnieniem klina ze skrzynkami do zasuw
o hydranty p-pa. @80mm typu podziemnego wg PN-89/M-74092, z sammtym

odwodnieniem wg kat 852, ze skrzynkami do hydrantémyprowadzon do rzdnej
terenu.

o Bloki oporowe i bloki oporowe wg. BN-81/9192-05.



. WYKONAWSTWO

1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky zgodnie z tomem | WTWIO wykokaprace

przygotowawcze zwrane z pomiarami, badaniem gruntu, organizaobot, odwa@eniem
urobku itp., uzyska zezwolenie na rozpoezie robdt i komisyjnie przyg teren pod budog
wraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi.

O

2.

O

Projektowan os wodochgu (przewodu) nalg oznaczy w terenie w sposob trwaty i
widoczny, z zaleeniem cigu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomo@ drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z grdziami. Kotki osiowe naltey
wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50m. Nadgm prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robot

W terenie zabudowanym repery robocze halesadza w scianach budynkéw w postaci
hakdéw lub bolcow. Gig reperéw roboczych naig nawhzat do reperdw sieci gastwowej.

Wykopy

Wykonanie wykopow mechanicznie w 80%cznie w 20% naley przeprowadzi zgodnie
z warunkami przyjtymi dla tej budowy.

Dla realizacji wodocigu przewiduje si wykopy wagskoprzestrzenne oécianach
pionowych, ktore naley umocné szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.

Przyjmuje s¢ szeroké¢ wykopu ca 1 cm, gbokas¢ wykopdw wg profili.

Odcinek wodoeigu po torem kolejowym dalzie wykonywany metoda bezwykopgww
rurze ochronnej .

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze, umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodtaz
kontrok rzednych dna.

tawy celownicze nalsy montowa& nad wykopem na wysoka ok. 1m, nad powierzchai
terenu w odspach ok. 30m. tawy powinny ndewyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne kegizie celownikow naley ustawé zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

Potazenie celownikow naley sprawdzé& codziennie przed rozpogdem montau
przewodow.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spéd wykopu wykonywanegecanie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykoptala s¢ na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

Wykopy naley wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W grcim
spoistych wykopy naly wykonywa& pocatkowo do gébokasci mniejszej od
projektowanej, a naginie pogtbi¢ do wiaciwej giebokasci bezpdrednio przed zyciem
podsypki piaskowej pod kanatem lub podbud@ed studzienkami.



o Przy wykonaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci
rownej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy
przed osadzaniem i odksztatceniem.

o Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz&3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokdéci wykopu wynosi +5 cm.

o Zaktada si podsyplk rur z piasku.

o Odpady powstate przy prowadzeniu robét ziemnychig¢jmia i gruz asfaltobetonowydty
bezpdrednio tadowane na wywrotki i selektywnie wyieme na biggco z placu budowy
do miejsca wybranego przez wykonamdegalnego miejsca zwatki). Wywoz odpadow
powinien by realizowany przez firgywyspecjalizowas i upowaniong do wykonywania
tego typu czynndi.

3. Istniejace instalacje i obiekty techniczne

o Przewody energetyczne i telefoniczneatee poprzecznie do trasy realizowanej sieci
wodochgowe] naley zabezpieczy przez podwieszenie do belek poprzecznych
drewnianych @ 20cm o diuga 2,5m + szerok& wykopu.

o O prowadzonych pracach najepowiadomé kompetentne wtadze miejskie i instytucje
nadzorujce instalacje techniczne. Naje postpowa& zgodnie 2z zaleceniami
kompetentnych witadz i instytucji, odna@symi s do zabezpieczenia, przenoszenia,
usuwania i wydczania instalacji technicznych w zwku z prowadzonymi robotami.

4. Podiae

o Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym podi@ warstwy
piasku gr. 20 cm. Przed przysieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru
technicznego wykopu.

o Podl@e naturalne lub podsypka podéo wzmocnionego powinny umldwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

5. Montaz przewododw rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarant@werzymanie dnienia, trasy i spadkow przewoddow.

o Rury wodocigowe cénieniowe z zeliwa sferoidalnego @100mm o pokeniach
kielichowych, elastycznych

o Rury przed opuszczeniem do wykopu agl®@czyscic od wewntrz i zewnytrz z ziemi,
oraz sprawdzi, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transposktadowania.

o Kazda rura po uteeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé do podiaga na
calej swej dtugéci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do j&j os

o Poszczegolne rury nadg unieruchomt (przez obsypanie ziemiub piaskiem parodku
diugasci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaeenia

o Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadat celowniczych,
laty mierniczej (lub krzya celowniczego), oraz pionu przy pomocy uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

o Odchytka osi utéaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+10 mm



o Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nie z@qrzekracza+3
mm przy pomiarze kzinych w studzienkach

o Glebokas¢ posadowienia przewodu powinnattggodna z projektem.

o Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodéw nahy zasypa rury do takiej
wysokdaci, aby masa znajdagego s¢ pod nim gruntu unienuiwiata sptynicie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.

o Zastosowane materialy powinny posiadiopuszczenie do stosowania w budownictwie
wydane przez COBRTI Instal.

o Projektowany wodogp przed waczeniem do sieci wodaggowej naley podda probie na
cisnienie 1 MPa oraz ptukaniu i dezynfekcji roztwor@adchlorynu sodu w ikei 250
mg/dm3. Czas trwania dezynfekcji powinien wydie48 godzin. Nagpnie przewdd
podd& intensywnemu ptukaniu z gakoscia 1,0 m/s pod nadzorem MPWiK,z ado
uzyskania pozytywnych wynikbw badania bakteriolagego wody zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia. Weddo ptukania naley pobr& z najbliszego
hydrantu na sieci wodaggowej w godzinach nocnych od 24 do 4 w maxédl® dm3/s.
Wode po ptukaniu odprowad&ido kanalizacji ulicznej.

6. Zasypywanie wykopow

o Zasypanie przewodOow piaskiem nalerozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokoéw, z dokltadnym ubiciem ziemi warstwami grétio0,1 do 0,3 m. Ubijanie natg
prowadzé recznie za pomacdrewnianego miota o masie do 3 kg wrylie zagszczark
jedno lub dwuptytow. Do zasypania wykopu ponad warstachronn rury naley uzywaé
piasku sypkiego, drobngrednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.eRnzuje s¢
wymiare gruntu do zasypki w 100%. Niedopuszczalne jegtywanie gruntow
zmarzngtych, torfu, darniny, gruntow kamienistych i zavegcych substancje organiczne.

o Badania zagszczenia gruntu w przekopie powinnyébyykonane wydcznie przez firm
posiadajca certyfikat ISO.

o Po wykonaniu robét wykopowych nawierzchniicy nalezy odtworzy¢.

o Ziemig — urobek z wykopow naly wywies¢ samochodem wytadowczym do 15t na
czasowy odktad na odlegid1 km, nadmiar ziemi na legalzwatke.

Ill. ROBOTY DROGOWE

o Po wykonaniu robét wykopowych (zasypaniu wykopouzyskaniu pozytywnego wyniku
zag;szczenia gruntu) wykonawca powinien odtw@regh nawierzchng ulic na diugéci
prowadzonej inwestyciji.

o Po zakdczeniu robét budowlanych teren naleiporadkowa.

IV. ODBIORY ROBOT

o Wykonany wodogg podlega odbiorom egciowym i technicznemu odbiorowi
koncowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWiK SA.
o Odbiorowi podlegaj takze wszystkie roboty zanikgie zgodnie z PN-92/B-10735.

1. Odbidér czsciowy obejmuje badanie:

a) zgodné&¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza,
b) materialy, z jakich zostat zmontowany wocgci



c) utozenie przewodu

w tym:

- gtebokas¢ utozenia
- podiaza i utazenie na podzu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczeniggsiadupcych elementdéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatuzytego do podsypki i zasypki ruragdw. Materiat ten powinien
by¢ zag:szczony
- badanie szczelsoi wykonanej sieci wodoggowe]
Wyniki przeprowadzonych badgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhwii czionkow komisji sprawdzgjej.

2. Odbiér techniczny kécowy obejmuje

a) sprawdzenie protokotéw badarzeprowadzonych przy odbiorachkeg@owych,
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiazupetnie,
c) sprawdzenie prawidiowego zalkzenia i wykonania cadci robot przewidzianych

dokumentagj.

Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

O

O

O o o o o o

Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia dragentaryzacji powykonawczych
robot przez uprawnionych geodetéw

Wystgpienie o sprawowanie nadzoroéw specjalistycznych uwnagldzeniami znajdacymi
sie w pasie frontu robdét i uzyskaniem stosownych dgéyzzgodnier na realizag rob6t
oraz uiszczeniem optat z tym zmanych

Zabezpieczenie na czas roboét adzan podziemnych i nadziemnych Kkolidgych z
realizowanym kanatem

Uzyskanie od zagrizapcego ulig pozwolenia na czasowe gaie terenu lggcego w pasie
frontu robdt i uiszczenie optat z tym zwanych

Wykonanie, uzgodnienie i wdtenie projektu czasowej organizacji ruchu z zapemaia
dojazdu do posesji

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badawskanika zagszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawigjemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne
dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniemesia

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszezmikajacych z robot
Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotachgdaepcemu terenem

Przekazanie kanatu sanitarnego do eksploatacji

Wykonata:
Danut&Zmudziska
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prz Sie¢ wodociagowa DN100 MONTE CASINO 02 202DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/SIEC WODOCIAGOWA DN100 W ULICY MONTE CASINO 1.1.1 1.2.18
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 1.1.6
1.2|SIEC WODOCIAGOWA 1.21 1.2.18
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PRZEDMIAR

prz Sie¢ wodociagowa DN100 MONTE CASINO 02 2023

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 45232410-9 |SIEC WODOCIAGOWA DN100 W ULICY MONTE CASINO
1.1 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|m3
112 01 0203-09 |0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
0210-04 dowczymi (miejsce wywdzki ustali wykonawca)-catkowita wymiana gruntu
80*% wykopow wykonaé mechanicznie
"RYS 3
"WCINKA ZL"
(2,07+2,07)*0,5*0,9*2,0 3,73
KOMORA STARTOWA
2,5%1,5*3,50 13,13
KOMORA ODBIORCZA
1,5*1,5*3,13 7,04
"KOMORA ODBIORCZA-H5"
(2,35+2,05)*0,5*0,9*243,3 481,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
505,63
505,63*0,8 m3 404,50
RAZEM 404,50
1.1.|S.T-1l/ [KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
2|12 0301-03 dowczymi (miejsce wywodzki ustali wykonawca) (kat. gruntu 1V)-catkowita
0214-04 wymiana gruntu 20% wykopéw wykonac reczniie
505,63*0,2 m3 101,13
RAZEM 101,13
1.1.]S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3. |m?2
3|2 01 0314-02 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV
wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
"RYS 3
"WCINKA ZL"
(2,07+2,07)*2,0 m?2 8,28
"KOMORA ODBIORCZA-H5"
(2,35+2,05)*243,3 m?2 1070,52
RAZEM 1078,80
1.1.]S.T-Il/ [KNR-W 2- |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na |m?2
4(2 01 0316-10 |sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérkg
"KOMORA ODBIORCZA
1,5*3,13*4 m?2 18,78
KOMORA STARTOWA
2,5*3,50*2+1,5*3,50*2 m?2 28,00
RAZEM 46,78
1.1.]S.T-1Il [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
5|6 01 0222-01 [to$¢ do 10 m w gruncie kat.ll-w pozycji uja¢ piasek
Ogotem
505,63 m3 505,63
minus nadsypka+pojemnos¢ rur
-89,28 m3 -89,28
minus podsypka
-44,64 m3 -44,64
RAZEM 371,71
1.1.]S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il - |m3
6|6 01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
371,71 m3 371,71
RAZEM 371,71
1.2 45232410-9 |SIEC WODOCIAGOWA
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub.20 cm m3
114 18 0511-03
0,20*0,9*248,00 m3 44,64
RAZEM 44,64
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelki |m
2|5 0101-02 o potagczeniach elastycznych osrednicy 100 mm
248,00 m 248,00
RAZEM 248,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym (tzw kret) o dtugosci do 20 |m
3|5 18 0307-02 |m rurami o $r. 323,9x8 mm w gruntach kat.lll-1V (Rura 323,9x8,0 mm za-
biezpieczona antykorozyjnie - pozostaje w ziemi jako rura ochronna)
12 m 12,00
RAZEM 12,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o pot. blokowanych o $r.100 w ru- {m
4|5 18 0309-01 |rach ochronnych wraz z zamontowaniem ptdz integra BR wys 45 mm-10
analogia szt (uwaga w poz. przyjaé rury o potaczeniach blokowanych DN100)
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.323,9x8,0 mm manszetami szt.
5|5 19 0122-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Wcinka w istniejacg sie¢ :Trojnik kielichowo-kotnierzowy MMA DN100/100/|kpl.
6|5 18 0801-02 |100 mm+nasuwki niedzielone DN100 szt 2+prostki bose DN100 1=0,2 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1I/ |[KNR 9-22  |Luk dwukielichowy MMK 45 DN100 30 st. szt.
7|5 0102-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ |[KNR 9-22  |Luk dwukielichowy MMK 45 DN100 45 st. szt.
8|5 0102-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynka |kpl.
9|5 18 0219-01 |zeliwng do hydrantéw+Trdjnik kielichowo-kotnierzowy MMA fi 100x80 mm
wsp do R i S|z zeliwa sferoidalnego
0,5
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm bez zasuw przykryty skrzynka |kpl.
10|15 18 0219-01 |zeliwng do hydrantéw +Kolano stopowe typ N DN100+Zwezka cis.dwukot.
wsp do Ri S|FFR z zZel. fi 100/80mm+Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E z zeliwa sfero-
0,5 idalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem kpl.
11|5 18 0205-03 |klina wraz z obudowg i skrzynka uliczng o srednicy 100 mm+Kieliszek EU
fi 100 mm z zeliwa sferoidalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Bloki oporowe do zasuw i hydrantéw z betonu C12/15 m3
12|15 18 0530-01
0,50*0,50*0,25*(3+6) m3 0,56
RAZEM 0,56
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zasypywanie wykop+oéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
13|6 01 0312-01 |5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)-zasypka reczna w pozycji przyja¢ piasek
0,90*0,40*248 m3 89,28
minus pojemnos$c¢ rurociggéw
-3,14*0,05*0,05*248 m3 -1,95
RAZEM 87,33
1.2.|S.T-IV|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m
14 18 0701-01 |wych o $r.nominalnej do 100 mm -1
uwaga p. prob.
tab.
2 200m 2,00
-1
préb.
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-IV|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
15 18 9909a-02|szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rézn.
-14 10m -14,00
rozn.
RAZEM -14,00
1.2.|S.T-IV |[KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
16 18 0707-01 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
1.2.|S.T-IV|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |{10m
17 18 9910-02 |fekgciji i ptukaniu przewodow z rur o $r. 150 rézn.
-14 10m -14,00
rozn.
RAZEM -14,00
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1.2.|S.T-IV|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
18 18 0708-01 200m
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
-5-
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