Załącznik nr 3
	Gestor/COL/zamawiający/RPW*
	z dnia …………
	Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli jakościowej na dostawę samochodów  ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia kategorii M1G

	1.

	Oświadczenie o ryzyku: niezgodne z zapisami w WET parametry taktyczno-techniczne.

	Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwa kontrola jakości Wykonawcy.

	Ocena ryzyka:
	Wpływ (1,4 lub 9)
	1
	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)
	1
	Indeks Ryzyka = W x P
	1

	Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*:
Szczególne zwrócenie uwagi na parametry taktyczno-techniczne określone w WET.

	Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania
	Nie występuje ☐
	Występuje i nadzorowane ☐
	Występuje i nienadzorowane ☐

	Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania
	

	2.

	Oświadczenie o ryzyku: korozja elementów podwozia i nadwozia pojazdów oraz ubytki lakiernicze.

	Przyczyna(y) ryzyka: niska jakość blach, niewłaściwe zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów, niska jakość materiałów 
i powłok lakierniczych.

	Ocena ryzyka:
	Wpływ (1,4 lub 9)
	1
	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)
	1
	Indeks Ryzyka = W x P
	1

	Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*:
Szczególne zwrócenie uwagi na jakość powłoki lakierniczej w pojazdach.

	Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania
	Nie występuje ☐
	Występuje i nadzorowane ☐
	Występuje i nienadzorowane ☐

	Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania
	

	3.

	Oświadczenie o ryzyku: uszkodzenie elementów elektrycznych pojazdów.

	Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwy dobór przewodów i przyłączy elektrycznych.

	Ocena ryzyka:
	Wpływ (1,4 lub 9)
	1
	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)
	1
	Indeks Ryzyka = W x P
	1

	Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*:
Szczególne zwrócenie uwagi na jakość połączeń elektrycznych i gniazd przyłączeniowych w pojazdach oraz dobór przewodów i przyłączy elektrycznych.

	Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania
	Nie występuje ☐
	Występuje i nadzorowane ☐
	Występuje i nienadzorowane ☐

	Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania
	

	4.

	Oświadczenie o ryzyku: brak możliwości uruchomienia pojazdów, awaria uniemożliwiająca kontynuowanie jazdy.

	Przyczyna(y) ryzyka: niewłaściwe działanie poszczególnych układów i zespołów w pojazdach oraz wadliwe podzespoły 
i zespoły wykorzystywane do produkcji pojazdów, w szczególności wpływające na bezpieczeństwo kierowcy i przewożonych osób.

	Ocena ryzyka:
	Wpływ (1,4 lub 9)
	1
	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)
	1
	Indeks Ryzyka = W x P
	1

	Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*:
Szczególne zwrócenie uwagi na pracę układów w trakcie uruchomiania i pracy pojazdów.

	Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania
	Nie występuje ☐
	Występuje i nadzorowane ☐
	Występuje i nienadzorowane ☐

	Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania
	










	5.

	Oświadczenie o ryzyku: jakość dostarczanych pojazdów.

	Przyczyna(y) ryzyka: nieestetyczne wykończenie pojazdów oraz wykonanie pojazdów z materiałów o niskiej jakości.

	Ocena ryzyka:
	Wpływ (1,4 lub 9)
	1
	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)
	1
	Indeks Ryzyka = W x P
	1

	Pole uwag i zaleceń Gestora/COL-a/zamawiającego*:
Szczególne zwrócenie uwagi na jakość wykonania pojazdów.

	Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania
	Nie występuje ☐
	Występuje i nadzorowane ☐
	Występuje i nienadzorowane ☐

	Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania
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