SZCZEGOL POLACZENIA
NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKA
SKALA 1:20

CHODNIK

JEZDNIA

4

®

WARSTWA SCIERALNA GR 4 CM Z SMA 11S
ASFALT MODYFIKOWANY PMB 45/80-55

W-WA WIAZACA GR 5 CM Z BA AC16W ASFALT 35/50

SIATKA SZKLANO-WEGLOWA RM=200 kN/m

PODBUDOWY ZASADNICZA SR. GR 7 CM Z BA AC22P
ASFALT 35/50

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - GR. 20 CM

WZMOCNIENIE POD£OZA GRUNTOWEGO GR. 10CM
Z MIESZANKI STABILIZOWANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM (CEMENTEM) O Rm=5MPa

10, 20 7

KRAWEZNIK BET. 20X22

tAWA BET. KLASY C12/15 GR 15 CM Z OPOREM

®

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. ~5CM

ISTNIEJACA PODBUDOWA CHODNIKA

®

PLYTKA OSTRZEGAWCZA BETONOWA, 30x30 CM, GR. 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. ~7 CM

ISTNIEJACA PODBUDOWA CHODNIKA

Remont nawierzchni drogi woj.

PROJEKT nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile| RYS: N
- etap Il (rondo 6. Putku Lotnictwa 4
Mysliwsko-Bombowego)

Szczegot potaczenia
TYTUL RYSUNKU nawierzchni jezdni i chodnika Skala
INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drog 1:50/20

Wojewoddzkich w Poznaniu

SPORZADZILA

Anna Suchocka




