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IACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
[ZBA INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 2/] czerwea 2017 1,

Sygn. akt; OKK-0054-0026(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 vst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t,j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art, 12 ust. 2, ust, 3, ust.
4c pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Jan Opowicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 czerwea 1979 r, w Kamieniu Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/OG27/PBE/LT
do projektowania
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
) Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
- Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinic w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia.,

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

J

mgr inZ. Andrzej Galkiefvicz .,.00, WL ST
Przewodniczgey OKK ,

mgr inz Edmund Tumieléwicz .......1..
Z-~oa Przewodniozgeego OKK :

inz. Stanistaw Kaminski R
Crionek OKK
Otrzymuja; o
1. Pan Przemystaw Jan Opowicz %% %Gg ’&ﬁ@ % é;;
Kretlewo 45, 72-410 Golezewo Przerillnt < é‘ﬁf .
2. Okregowa Rada ZOIIB ’ pafiles

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Przemyslawowi Janowi Opowiczowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 20 czerwea 1979 r. w Kamieniu Pomorskim

numer ewidencyjny ZAP/0027/PBE/17
do projektowania
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektrocnergetycznych
bez ograniczen

upowazniaia w zakresie nadanej specjalnosei:

1. napodstawie art. 12 ust. I pkt 1 ipkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowsj sieci frakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogtzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki Inb terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Andrzej Galkiewicz
Przewodniczgcy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgeego OKK

inz, Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IVI-GXX-3CA *

Pan Przemyslaw Jan OPOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0189/17

adres zamieszkania KRETLEWO 45 , 72-410 GOLCZEWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej-Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-08-24 roky przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 1. o podplsie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 3450) dane w postacl
elektroniczne] apatrzane bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

ZA ZGODNOSE
Z OR¥EINAETM

Przegysidw Opg icz
* Weryfikacjg poprawnosel danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzit za pomoca nemeru weryfikacyinego zaswiadcs,

stronle Polskie] Izby Iniynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktulge sig z biurem wladclwej Okregows| Izby Inty
Budownictwa,

nla na
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Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng
dz, nr 220/11, obreb Mechowo 0009, gmina Golczewo
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Budowa §wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
dz. nr 220/11, obreb Mechowo 0009, gmina Golczewo

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora;
Wizja lokalna;
Mapa sytuacyjna;
Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne producentdw urzadzer

»

*

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego bpracowania jest opracowanie instalacji elektrycznych w
zakresie obejmujacym:
¢ Instalacja fotowoltaiczna

1.3. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej
na dachu projektowanej $wietlicy wiejskiej w Mechowie, dz. nr 220/11, gm, Golczewo.

1.4. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku $wietlicy wiejskiej projekiuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy ~
o mocy 19,38kWp. Polega na montazu 57 sztuk modutéw fotowoltaicznych o mocy 340Wp
oraz falownika przeksztalcajgcego promieniowanie stoneczne w energie elektryczna.
Wytworzong przez instalacje fotowoltaiczng energie elektryczna, w postaci pradu statego,
zostanie skierowana przewodami solarnymi do falownikéw. W falownikach prad staly
zostanie przeksztatlcony na prad przemienny o parametrach synchronizowanych z istniejacg
siecig elekiroenergetyczng nN 0,4 kV poprzez linie kablowa nN wprowadzona do
rozdzielnicy gldwnej.

1.4.1 Falownik

Projektuje si¢ falownik o mocy 20 kW lub inne falowniki o parametrach nie gorszych.
Inwerter nalezy zamontowac na zewnatrz budynku pod zadaszeniem (zgodnie z instrukcja
montazu). W wejscie DC nalezy wpigé szereg modutéw w zaleznosci od konfiguracji, ktére
przedstawiono na zataczonych rysunkach.

1.4.2 Polaczenie po stronie AC

Wprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej do istniejacej sieci AC obiektu nalezy
wpiac przewodem typu YDY 5x6 mm2 o diugosci 10m, ktéra to nalezy zakorczyé
wprowadzajac do projektowanej rozdzielnicy RG budynku. W projektowanej rozdiielnicy
RG budynkow Swietlicy nalezy dokonal montazu zabezpieczenia typu $303C32 w kierunku
instalacji fotowoltaicznej.

e



Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
dz. nr 220/11, obreb Mechowo 0009, gmina Golczewo

1.4.3 Linia kablowa pradu stalego DC

Do laczenia modutéw nalezy stosowal odpowiednie okablowanie o zwiekszonej
odpornoéci na promienie stoneczne oraz temperature, o przekroju 4 mm?. Dla oznaczenia
biegunowosci zastosowad kod kolory uzytych. Zastosowane przewody powinny byc
wykonane w podwdjnej izolacji, ktéra powinna zapewni¢ duzg odporno$¢ mechaniczng
oraz chronié przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, ozonu, promieni
UV, jak i zapewnié zwiekszong odpornos¢ na zwarcia. Powtoka zewnetrzna powinna by¢
wykonana z tworzywa bez-halogenowego. Przewody nalezy mocowad za pomocg opasek
zaciskowych do konstrukcji wsporczych modutéw fotowoltaicznych oraz drabinek
kablowych prowadzonych na uchwytach systemowych. Przewody zasilajace paneli nalezy
sprowadzi¢ do rozdzielnicy DC zlokalizowanej obok inwertera. Rodzaje przewoddw oraz
przebieg ich tras pokazano szczegdlowo na zataczonych. rysunkach. W czesci budynku
pomiedzy dachem i stropem linie kablowe DC chronic dodatkowo rurg ochronna.

1.4.4 Rozdzielnica DC

Projektuje sie rozdzielnice DC zlokalizowano przy inwerterze, Rozdzielnica zasilana jest
z poszczegodlnych szeregéw modutéw fotowoltaicznych przewodami o przekroju 4 mm?,
Rozdzielnice nalezy montowac przy falowniku.
Podstawowe parametry rozdzietnic DC:

« obudowa: natynkowa, tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

« napiecie znamionowe izolacji: 1000V '

« stopien ochrony: IP65
W rozdzielnicach zainstalowano roztaczniki bezpiecznikowe z whkitadkami DC oraz
ochronnikami przeciwprzepieciowymi zgodnie z zataczonymi rysunkami.

1.4.5 Moduly fotowoltaiczne

Projektuje sie moduty fotowoltaiczne o mocy 340 Wp w ilosci 57 szt. lub moduty zamienne
o parametrach nie gorszych. Moduty montowane na konstrukcjach — wsporczych
montowanych na dachu budynku swietlicy. Projektowane moduty wykonano z krzemu
krystalicznego w ramie aluminiowej. Posiadaja one dodatkowe diody Bypass, ktore
umozliwiaja usprawnienie pracy systemu w razie awarii jednego z nich lub zacienienia
lokalnego. Dioda bypass jest wpigta réwnolegle do zaciskow modutu w puszce
przytaczeniowej i umozliwia przeplyw pradu przez siebie w momencie, gdy nie zachodzi
zjawisko fotoelektryczne w danym module fotowoltaicznym. W celu likwidacji efektu
mozliwych zacienieft do kazdego modutu fotowoltaicznego stosowac optymalizator mocy.

1.4.6 Zalaczenie i wylaczenie instalacji fotowoltaicznej
W przypadku potrzeby awaryjnego wytaczenia elektrowni (nieprawidtowa praca falownika

lub modutéw, zagrozenie dla Zycia lub zdrowia) nalezy zachowad odpowiednig kolejnoéc
dziatan opisanych ponizej:

fr—
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Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z niezbednag infrastruktura techniczng
dz, nr 220/11, obreb Mechowo 0009, gmina Golczewo

. Zeby wylaczy¢ pracujaca elektrownie nalezy w pierwszej kolejnosci oditaczyé ja

od sieci niskiego napiecia poprzez roztaczenie odpowiednich aparatow
elektrycznych po stronie zmiennopradowej (miedzy falownikiem, a siecia) -
roztacznikdw, wytacznikow, roztacznikéw izolacyjnych lub innych, w ktdre zostata
wyposazona elektrownia,

Drugim krokiem jest odtaczenie modutow od falownika poprzez roztaczenie
roztacznika statopradowego wbudowanego w falownik lub zainstalowanego
w rozdzielnicy statopradowej (DC),

Dla instalacji wyposazonych w roztaczniki na poszczegdlnych tancuchach modutow
mozna rowniez roztaczy¢ te roztaczniki.

W przypadku potrzeby zataczenia elektrowni nalezy zachowad odpowiednia kolejnosé
dziatah opisanych ponizej:

1. Zeby zataczy¢ niepracujaca elektrownie nalezy w pierwszej kolejnosci podtaczyé
strone statopradowg (moduty) do falownika. W tym celu nalezy zataczyé roztgcznik
statopradowy wbudowany w falownik lub zainstalowany w rozdzielnicy DC,

2. Jezeli instalacja wyposazona jest w roziaczniki na poszczegoélnych tancuchach
modutéw nalezy upewnic sie, ze sg one rowniez zatgczone,

3. Drugim krokiem jest zataczenie aparatéw elekirycznych po  stronie
zmiennopradowe]j (od falownika do sieci).

UWAGA:

Nieprzestrzeganie kolejnosci zataczania i wytaczania elektrowni fotowoltaicznej
moze spowodowad uszkodzenie falownika. '

Po wytaczeniu elektrowni i odlaczeniu moduldéw od falownika, na elementach
elektrycznych/elektronicznych wewnatrz falownika przez kilka minut utrzymuje
si¢ niebezpieczne napigcie! Przed sciagnieciem obudowy i rozpoczeciem prac
nalezy odczekaé¢ minimum 10 minut.

Pod zadnym pozorem nie wolno roztgczaé okablowania statopradowego podczas
pracy systemu. W trakcie takiego roztaczenia moze powstac {uk elektryczny
o dtugosci nawet kilkudziesigciu centymetrow., Roziaczanie elementéw
statopradowych innych niz przystosowane do gaszenia fuku elektrycznego
zabezpieczenia grozi $miercig lub trwatym uszczerbkiem na zdrowiu,

1.4.7 iInstrukcja przeciwpozarowa

Pozar moze powstaé w miejscu montazu inwertera, do ktorego dochodza przewody

(pradu statego z paneli). Takie urzadzenia mozna gasi¢ gasnica proszkows (przeznaczona
do gaszenia urzadzen elektrycznych). Osoba przeszkolona (wtasciciel instalacji) powinna
w pierwszej kolejnosci odtaczyé napiecie (gtowny wylacznik pradu) oraz wytaczy¢ inwerter
i zabezpieczenia pradu statego instalacji fotowoltaicznej, jesli to mozliwe. Nastepnie
nalezy podjaé probe ugaszenia pozaru w zarodku za pomoca gasnicy, po czym wezwac




Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng
dz. nr 220/11, obreb Mechowo 0009, gmina Golczewo

straz pozarna. Jedli nie ma mozliwosci odtaczenia instalacji, nalezy wezwac pogotowie
energetyczne,

Nalezy skontaktowaé sie z firma, ktéra zamontowata instalacje fotowoltaiczng (jezeli jest
taka mozliwo$¢). Dane kontaktowe powinny by¢ umieszczone obok gtownego wylacznika
pradu. Kontakt taki, a nawet przyjazd na miejsce pozaru przedstawiciela firmy moze
znacznie usprawni¢ dziatania gaénicze, szczegdlnie w przypadku obiektdw, na ktorych
zamontowane sg instalacje duzej mocy o rozbudowanych konstrukcjach.

1. Strazacy po przyjezdzie na miejsce pozaru:

a. Wtasciciel, zarzadca lub osoba przez niego wyznaczona musi poinformowad
kierujacego dziataniem ratowniczym o wyposazeniu budynku w odnawialne
Zrédta zasilania. Informacja ta jest kluczowa dla podjecia decyzji o sposobie
dalszego prowadzenia akcji gasniczej oraz zastosowaniu Srodkéw gasniczych
(woda, piana, proszek gasniczy, dwutlenek wegla). Jesti na miejscu nie ma
wtasciciela lub zarzadcy, kierujacy dziataniem ratowniczym powinien doktadnie
przeprowadzié rozpoznanie wkolo budynku, aby upewni¢ sie, czy jest
on wyposazony w wyzej wymienione instalacje generujace napiecie.

b, Strazacy musza, zgodnie z procedurami, wylaczy¢ gtowny wylacznik pradu,
a w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej - przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

c. Instalacja ma zabezpieczenia pozwalajace w razie pozaru odtaczy¢ inwerter
od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Rozlaczenie takie powinno
gwarantowad przerwe w obwodach zaréwno po stronie pradu statego,
jak i po stronie pradu zmiennego. W pierwszej kolejnosci nalezy wytaczyc
obciagzenie za pomoca wytacznikéw nadpradowych lub rozlacznikéw pradow
roboczych po stronie =zasilania budynku (gtowny wytacznik  pradu)
lub bezpiecznikéw znajdujacych sie w rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku,
a nastepnie wytaczy¢ prady robocze po stronie pradu statego, ktory znajduja sie
w skrzynce obok inwertera.

d. Co wazne, wytaczenie gléwnego zasilania w budynku wyposazonym w instalacje
fotowoltaiczna nie powoduje zaprzestania generowania napiecia statego
po stronie paneli fotowoltaicznych, réwniez odiaczenie falownika od sieci
elektroenergetycznej nie powoduje zaprzestania generowania napigcia przez
panele fotowoltaiczne. Strazacy powinni wiec postepowac tak, jakby instalacja
w budynku znajdowata si¢ pod napigciem (urzadzenia elektryczne gasic
ga$nicami proszkowymi zgodnie zinstrukcja, nie dotykal wystajacych,
nadpalonych przewodow itp.).

e. Panele fotowoltaiczne sa trudno zapalne, a zatem nie przyczyniaja sie
do rozprzestrzeniania ognia.

f. Uszkodzenie (przerwanie) obwodu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej,
uszkodzenie kabli na skutek pozaru moze powodowad tworzenie nowych
i niespodziewanych drég obwodu elektrycznego.

Uznaje sie, ze elektrownie fotowoltaiczne mozna gasi¢ woda w ten sam sposéb, jak inne
urzadzenia elektryczne pod napigciem do 400 V.

s
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Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
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Podczas gaszenia musza by¢ jednak przestrzegane nastepujace zasady (zgodnie z DIN
VDE 0132):
+ odlegloéé 1 m miedzy strazakiem i urzadzeniem elektrycznym pod pradem,
sodleglosé 1 m miedzy strazakiem i urzadzeniem elektrycznym w czasie gaszenia
rozproszonym strumieniem z pradownicy,
codlegtos¢ 5 m miedzy strazakiem i urzadzeniem elektrycznym podtaczonym
do pradu w czasie gaszenia zwartym strumieniem z pradownicy.

2. Wazne:

a. Strazacy powinni byé wyposazeni w sprzet i Srodki gasnicze stuzace do gaszenia
obiektéw bedacych pod napieciem, Kierujacy dziataniem ratowniczym musi
okresli¢, jakim sprzetem ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym (buty,
rekawice, drazki, podesty dielektryczne) ma postugiwaé sie strazak w czasie dziatan
ratowniczo-gasniczych.

b. Stojac na mokrej powierzchni, na ktérym moze lezeC zniszczony przewdd
»minusowy” instalacji i polewajac woda konstrukcje, gdzie moze znajdowad sie
przewod ,plusowy”, strazak jest narazony na znalezienie si¢ pod petnym napigciem
instalacji fotowoltaicznej. Zagrozenie Zycia strazakéw pojawia sie w razie
niezachowania bezpieczefstwa podczas podawania pradu wody lub piany
na: panele, wtyczki, inwertery oraz w momencie bezposredniego kontaktu strazaka
z instalacja elektryczng paneli. Nalezy pamietad, ze nawet wytaczenie wszystkich
zabezpieczen nie eliminuje generowania napigcia przez panele. i

c. Najmniejsza niebezpieczna warto$¢ pradu ptynacego przez cialo cztowieka przez
dtuzszy czas to 30 mA w przypadku pradu przemiennego lub 70 mA, gdy jest to prad
staty. W praktyce jednak czesciej od minimalnej niebezpiecznej wartosci pradu
operuje sie pojeciem najwyzszej dopuszczalnej wartodci bezpiecznego napiecia
dotykowego, ktdre moze sig¢ dtugotrwale utrzymywad w okreslonych warunkach
§rodowiskowych., W normalnych, tzw. suchych warunkach (suche podtoze, suche
ubranie, sucha skéra), dopuszczalna wartos¢ bezpiecznego napiecia dotykowego
wynosi 50 V dla napiecia zmiennego (AC) i 120 V dla napigcia statego (DC), a jesli
jest mokro - 25 V AC 1 60 V DC, Zauwazmy, ze na instalacji fotowoltaicznej napiecie
state moZze osigga¢ w dzien wartodci rzedu kilkuset woltow, co przekracza
dopuszczalne wartosci bezpieczne,

d. Istnieje ryzyko przerwania obwodu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej w
czasie pozaru budynku na skutek interwencji mechanicznej strazakow. Napiecie
razenia moze pojawiC sie wowczas miedzy konstrukcja stalowa i stojacym na nim
strazakiem. Roztaczanie przewoddw lub ich przeciecie pod obciazeniem w instalacji
o mocy 5 KWp (kWpeak) moze spowodowal powstanie tuku, kitdry jest w stanie
zniszczyé standardowe rekawice pozarnicze i doprowadzi¢ do poparzenia palcow
i oczu.

3. Informacyjnie dla Instalatora/Wykonawcy:
a. Wykonawca instalacji fotowoltaicznej musi w widocznym miejscu  umiescié
podstawowe informacje na temat systemu fotowoltaicznego - schemat potaczen,
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rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw i kabli. Powinny byé one zawarte
rowniez w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ulokowanej w miejscu dostgpnym
dla kierujacego dziataniem ratowniczym. ‘

b. Firma instalatorska musi zastosowac ochrone przed porazeniem. Z reguty stosuje sie
wytaczniki nadpradowe. Wylaczamy wytacznik, a wowczas styki normalnie otwarte
zostang zwarte i uziemione. W obwodach pradu statego poplyna prady zwarcia,
ktére beda wieksze od pradéw znamionowych plynacych w tanhcuchach panele
(stringach) o ok. 20%. W kazdym punkcie potaczenia elektrycznego taficucha paneli
fotowoltaicznych potencjal wzgledem ziemi bedzie réwny zeru, nawet jesli
powierzchnia zamontowania paneli zostanie polana woda w stoneczny dzien.
Sytuacja taka utrzyma sig, dopoki konstrukcja nie ulegnie zniszczeniu. To
spowoduje bowiem zawalenie sie konstrukcji nosnej paneli fotowoltaicznych i
zerwanie przewodow taczacych je ze sobg. Wtedy na przewodach moze ponownie
pojawic sig niebezpieczne napigcie. Co wiecej, efektem zdeformowania konstrukcji
nosnej paneli moze by¢ tez przerwanie jej uziemienia,

4, Pamigtaj, by:

a. nie dotyka¢ czeéci przewodzacych (metalowych) konstrukcji instalacji,
po stronie pradu statego DC, mimo roztaczenia instalacji fotowoltaicznej, na
zaciskach przewodéw faczacych panele fotowoltaiczne bedzie wystepowato
napiecie wynoszace kilkaset woltéw!!!

b. nie roztaczaé wtyczek znajdujacych sie przy panelach!!]

¢. nie stawac na panelach!!!

d. nie demontowac uszkodzonych panelilt!!

e. w miare mozliwosci unikaé kontaktu z metalowymi elementamil!!

f. unika¢ podawania zwartych pradéw wody z odlegtosci mniejszej niz 5 mil!

Instrukcje przygotowano na podstawie ,,Przeglqdu Pozarniczego” oraz artykutu ,Instalacje
fotowoltaiczne - jak gasi¢?” autorstwa mi. bryg. Dariusz Surmacz - zastgpca dowédcy JRG
w Gorlicach oraz Artur Lukaszyk - prezes OSP w Ropie, elektryk Elektrowni Wodnej
Klimkowka '

1.4.8 Wyposazenie w gasnice

Najszybciej do akcji gasniczej moga przystapic uzytkownicy danego budynku. Dlatego -
choé¢ nie ma tu wymogdw formalno-prawnych - nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV
w gasnice proszkowa 4 kg ABC (GP-4x) zlokalizowana w poblizu falownika PV, zwtaszcza, ze
koszt takiej gasnicy jest niewielki. Grupa gasnic, ktoérymi wolno gasi¢ urzadzenia pod
napieciem posiada napis na polu etykiety informujacy ,Do gaszenia urzadzeh pod
napieciem elektrycznym do 1000V” i sg to wszystkie gasnice proszkowe i $niegowe, przy
czym wymagane jest zachowanie minimalnej odlegtosci 1m od gaszonego urzadzenia. Od
niedawna mozna réwniez zastosowac gasnice mglowe GWM-3x lub GWM-6x - bezpieczne
przy gaszeniu urzadzen elektronicznych pod napigciem i bardzo skuteczne.

r—,
~
L —
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1.4.9 Qznakowanie budynku

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo
gashiczych nalezy odpowiednio oznakowad obiekt wyposazony w PV (zgodnie z norma PN-
EN 60364-7-712). '

Naklejka z wizerunkiem maodutdw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona;

*

w miejscu przytaczenia instalacji PV,
w rozdzielni gtdwnej budynku,

przy liczniku oraz

przy gtownym wytaczniku zasilania.

Oznakowanie obiektu wyposazonego w PV zgodnie z normq PN-EN 60364-7-712

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy

wykonac oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej oraz wykonania
planu urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna powinna zawierac:

o obszar lokalizacji modutéw PV,

o lokalizacje falownika/ow PV,

o miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie napigcia po
stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
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o przebieg tras oprzewodowania pradu stalego pozostajacych pod napigciem,
o ewentualnych ognicodpornych obudéw lub oston projektowanych na  tym

oprzewodowaniu,
o opcjonalnie przebiegu tras oprzewodowania pradu przemiennego,

o legende zastosowanych oznaczenh graficznych i literowych,
o wskazanie oséb lub podmiotow opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

Przyktadowq karte informacyjng obiektu, wzorowanq na niemieckiej normie VDE-AR-2100-
7200 przedstawiono na ponizszym rysunku.

Linle zaznaczone na czerwono sa zawsze pod naplgciemt
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2 UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczna nalezy uktadac¢ po wykonaniu gtéwnych robét instalacyjnych wod. -

kan., gazowych, c.o. i wentylacyjnych.

Przed przekazaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary

kontrolne. Pomiary powinny by¢ wykonane przez osobg posiadajaca odpowiednie

uprawnienia zawodowe. Z dokonanych pomiaréw instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢

protokot, ktéry dotaczyé do dokumentacji powykonawczej. Cato$é robét elektrycznych

nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH DO

KIEROWANIA | NADZOROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI.
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Wymogania Srodowiskawe ‘

1. Falownik musl byé zeinstolowany w dobrze wentylowanym Srodowisku, 4dn 5u
aby zapewnié dobre rozproszenie clepla, JSTUELS 20 15
2. Zalecope: Zainstaluj Folownik w migjscy oslonietym przez panele. TH7Hd EMNQMEMMJ«N

Tryby pracy Falowniicw:

1. Czuwanie

i
¥

£

Falownik przechodziw tryb czuwonlo, gdy brak jest napiecia w sieci odbicrczg), siec odbicreza nie spelnin wymagan dotyezgeveh uruchomienia falownika .

W rrybie gotowosdci:
»  folownik stale wykonuje samaokontrale Fwehodzi w tryb pracy pe spelnieniu wymagar operacyinych.
= falownik wejdzie w tryb czuwania po wykryciu wylqezenio sieci odbiorczel, lub po wykryclt bledu po uruchomienlu.

2. Trybpracy

W trybie pracy:
= falownik konwertufe prgd staly z ciggdw PV no zasilanie AC | zosila sied energetyerng
v folownlk sledzi moksymalny punkt mocy, aby zmaoksymalizowad wartosé PV wyjcle faricucha.
= fulownik wehodzl w tryb wylqezenia po wykryciu usterki lub podaniu polecenio zamknlecic

»  przechodzi wtryb gotowoscl po wykryciy, 2e moc wyféclows deficuchéw PV nie spefnia wymagar do generowania elektrycznoscl
zwigzanych z steciq odbiorezg.

3. Trybwylqczenia

= wtrybie gotowosci lub pracy falownlk preechodzi w tryh wylgczenio po wykryciu bledu lub polecenia wylgerenla
+  Wirybie wylqczunio folownik przechodzi w tryb gotownsd po wykryciu polecenia do uruchomienia lub e blgd zostal naprawiony,
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