W-wa $cieralna z mieszanki

W-wa $cieralna z plyt betonowych 50x50 cm 7cm mineralno - asfaltowej SMA 11 PMB 25/55-60 4.cm
W-wa wyréwnawcza z podsypki y
cem%torwo—piaskow%j 1:X 3cm W-wa wigZaca z betpnu asfaltowego AC16W 35/50 | g cm
Podbudowa zasadnicza z Warstwa zasadnicza
gruzu betonowego o uziarnieniu 0/31,5 mm 15cm z betonu asfaltowego AC22P 35/50 10 cm
Warswa podbudowy zasadniczej z

w-wa odsgczajgca z kruszywa o parametrach 10 ecm mieszanki niezwi'zanej z 20 cm
D15/d85 <= 5, U=>3 kruszywem C90/3 KESM frakcja 0-31,5 mm

35 cm 40 cm
e na ca’e) dugoc, zmienna na cale] diugoscl

posesja prywatna 2% 2% 5%

W-wa $cieralna z kostki betonowej 8cm W-wa Scieralna z mieszanki
mineralno - asfaltowej SMA 11 PMB 25/55-60 4cm
W-wa wyréwnawcza z podsypki
cementowo-piaskowej 1:X 3cm

W-wa wigzaca z betpnu asfaltowego AC16W 35/50 6 cm

Pott!bgﬁowa z kruszyw?‘ famanego Ays. P
stabilizowanego mechanicznie
frakcja 0/31,5 mm 20 cm Warstwa zasadnicza Mozur K. | | / / ( o el Bycoarey
z betonu asfaltowego AC22P 35/50 10 cm | | U2
Ulepszenie podioza gruntowego - 15 cm ——— -
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kruszywem C90/3 KESM frakcja 0-31,5 mm Stanek M. | JRAq_| “Prastusowo ultaczyckle] w Brogos

46 cm
40 cm Stole Rys.
1:500 3 Przotrd] poprzeczry




