PS207-2023

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 08.01.2024 r.

WGK-IV.7020. 244 .23

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022 i po uzyskaniu opinii
Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

GCzasowa/stalg™ organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. keczyckiej w Bydgoszczy wykonanego przez Zarzgd Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, adres ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz,
wpisanego pod nr PS207-2023 bez uwag.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia
31.12.2024 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczemerﬁfplanowanych prac.

(z up. Prezydenta MfastaJ/Bydgoszczy)

Zalgczniki:
-1 egz. projektu
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Jednostka skiadajgca projekt organizacji ruchu,

Komenda Miejska Policji ul. fawska 24, 85-720 Bydgoszcz,
3) UM/ ZDMiKP w Bydgoszczy ala



Wydzial Ruchu Drogowego
Komendy Miejsklej Policji w Bydgoszczy
"2 ul. Hawska 2-1, 85-720 Bydguszez

) tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55
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. R-2/23/661

Egz. nr ?\/

Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wydziat Inzynierii Ruchu
ul. Toruiiska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: PS207-2023 (PZS138-2023) opinia do projektu stalej organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a
takze upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje¢ pozytywnie
projekt stalcj organizacji ruchu dla zadania: ,,Odtworzenic oznakowania po remoncie
nawierzchni na ul, Leczyckicj w Bydgoszczy™.

Opini¢ wystawiono na wniosek Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, projektant Maciej Kubacki.
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Bydgoszcz, dnia 28.11.2023

o ZARZAD DROG MIEJSKICH
i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
y W BYDGOSZCZY
Wydziat Inzynierii Ruchu tel. (052) 582-24-44

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PS207-2023 (PZS138-2023)

TEMAT: Odtworzenie oznakowania po remoncie nawierzchni na ul. Lecz\ycklej
w Bydgoszczy. K

Maciej Kubacki 28.11.2023r.
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OPIS TECHNICZNY
(dot. projektu statej organizacji ruchu dla ul. Leczyckiej)

PS207-2023

1. Podstawy opracowania

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- wniosek Wydziatu UD ZDMiKP

- dostepna geometria ulicy, przedstawiona na planie sytuacyjnym oznakowania
w skali 1:250

- plan orientacyjny w skali 1:1000

- nastepujgce obowigzujgce normy i przepisy:

1) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r.
poz. 110)

2) rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019r. poz.

.2310)

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311)

4) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

5) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.
2068)

2. Zakres Opisu

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje odtworzenie oznakowania po
remoncie nawierzchni na ul. Leczyckiej w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica / droga Kate_gorla Klasa ulicy Numer drogi dezaj _
wewnetrzna ulicy nawierzchni
teczycka powiatowa Z 3012C bitumiczna
Ulica / droga Ograniczenie Ograniczenie Komunikacja
5 2 : ; Ruch rowerowy
wewnetrzna predkosci tonazowe publiczna
ustawowe dla
teczycka terenu brak autobusowa na jezdni
zabudowanego
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Zatgcznik 1
Zasady stosowania ptytek — przyktady rozwiazan

Ptytki ostrzegawcze stosujemy przed przejéciami
dla pieszych w odlegtosci 0.5m od kraweznika jezdni. Osoba
z dysfunkcjg wzroku wyczuwajgc linie plytek ostrzegawczych
(o szerokosci min 30cm) oraz stojgc na niej jest z jednej strony
umiejscowiona w bezpiecznej odlegtosci od jezdni a z drugiej
poinformowana o moggcym wystgpi¢ zagrozeniu. Plytki ostrzegawcze
stosuje sie w powigzaniu z plytkami kierunkowymi tworzac komplet
oznakowania fakturowego jako catosci przekazywanej informacji osobom
niedowidzgcym Ilub niewidzgcym (przyktadowe peine rozwigzanie
pokazane na mapkach przy ptytkach kierunkowych).

Plytek ostrzegawczych nie mozna lokalizowac w ciggach drog
rowerowych lub na przejazdach rowerowych.
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W podobny sposob lokalizujemy piytki ostrzegawcze na azylach.
Szczegodtowe rozwigzania w zatgczeniu
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Ptytki kierunkowe

Ptytki kierunkowe stosujemy w poprzek chodnika (pomijajgc Sciezki
rowerowe) o min szerokosci 30cm. Plytki ryflowane ,przechwycajac”
osobe z dysfunkcjg wzroku wskazujg jej kierunek do przejscia
dla pieszych. Plytki kierunkowe lokalizowane sg prostopadle do przejsé
dla pieszych w potowie ich szerokosci. Stosujemy dwa rzedy plytek
kierunkowych. Dzieki takiej lokalizacji osoba kierowana jest centralnie
do przejscia dla pieszych do plytek ostrzegawczych, ktére jg z kolei
informujg 0 moggcym wystgpi¢ zagrozeniu w ruchu drogowym. Plytek
kierunkowych nie mozna stosowac¢ w obrebie Sciezek rowerowych oraz
na przejazdach rowerowych.

Pelne oznakowanie fakturowe w obrebie przejs¢ dla pieszych
I skrzyzowan  wymaga = zastosowania ptytek  kierunkowych
i ostrzegawczych tgcznie, celem przekazania petnej informacji osobom
z dysfunkcjami wzroku.
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