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CZESC OPISOWA
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

ZARZAD DROG MIEJSKICH I KOMUNIKAC]I PUBLICZNE] W BYDGOSZCZY
ul. Toruriska 174A, 85-844 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu,
— Obowiazujgce przepisy i normy,

— Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy ul. Leczyckiej w Bydgoszczy”.
Zakres opracowania obejmuje odcinek okoto 900 m dtugosci. '

Prace projektowe majg na celu przywrocenie pierwotnego stanu drogi poprzez
wykonanie remontu nawierzchni ul. Leczyckiej na odcinku od ul Kamiennej
do ul. Fordoniskiej z wylaczenie nawierzchni ronda przy skrzyzowaniu ulic Leczyckiej
i Sktodowskiej-Curie. Prace projektowe majg réwniez na celu wykonanie przebudowy
chodnika, zjazdéw na odcinku od ul. Bocznej do ul. Sktodowskiej-Curie po stronie
zachodniej. Chodnik planuje sie oddzieli¢ od jezdni zielenig o szerokoéci zmiennej min.
1.00 m. Chodnik nalezy wykonac¢ z ptytek betonowych, nawierzchnie jezdni z mieszanki
mineralno- asfaltowej i zjazdy z kostki betonowej. Zakres robét nie obejmuje pogtebienia
koryta drogi. W zakresie robét nie przewiduje sie zmiany lokalizacji urzadzen
infrastruktury podziemnej.

Planowane roboty polegajg na:
— Rozbidrce istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw Wg opracowania,
— Przeprowadzeniu prac ziemnych,

— Wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw, zjazdéw wraz z uzupetnieniem o zielen.
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Rysunek 1. Lokalizacja projektowanego obszaru przy ul. Leczyckiej w Bydgoszczy



,Przebudowa ul. Leczyckiej w Bydgoszczy”

1.4. Stan istniejacy

Rozpatrywana inwestycja pofozona jest na terenie miasta Bydgoszczy wzdtuz
ul. teczyckiej pomiedzy ulicami Kamienng i Fordonska na osiedlach Bartodzieje
i Bydgoszcz Wschod-Siernieczek (wojewodztwo kujawsko-pomorskie). Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach: 161/2, 160/1, 158/1, 157/1, 152, 50,
44/3,46/3,29/1, 48,114/53 obr. 208 oraz 24/1,76/27,18/4, 75/37,38,13/12,73/42,
71/41 obr. 209 - dziatki znajdujace si¢ w pasie drogowym ulicy Leczyckieji 163 obr. 208
- dziatka w pasie drogowym ul. Bocznej.

Ulica Leczycka w obszarze opracowania nalezy do klasy funkcjonalno-technicznej
Zbiorczej (Z) oraz do kategorii administracyjnej powiatowej (o numerze drogi 3012C),
wykonana jest z nawierzchni bitumicznej. Chodnik przylegajgcy do ul. Leczyckiej
wykonany jest z Kkostki betonowej oraz ptytek betonowych. Zjazdy w wiekszos¢
wykonane s3 z trylinki, a takze z ptytek betonowych i kostki betonowej oraz z nawierzchni
bitumicznej.

Ulica Boczna w obszarze opracowania nalezy do klasy funkcjonalno-technicznej
dojazdowej (D) oraz do kategorii administracyjnej gminnej (o numerze drogi 200065C),
wykonana jest 2z nawierzchni bitumiczne;j. - Cze$¢ chodnika przylegajaca
do ul. Bocznej (przy skrzyzowaniu z ul. Leczycka) wykonana jest z kostki betonowe;j
i ptytek betonowych( zakres opracowania ok. 1,50 m w pasie drogowym ul. Bocznej przy
skrzyzowaniu z ul. Leczycka).

Rysunek 2 Ulica Leczycka w Bydgoszczy istniejgca nawierzchnia jezdni i chodnika
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Rysunek 4 Istniejgca infrastruktura drogowa przy skrzyzowaniu ulic Leczyckiej i Bocznej
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II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Leczyckiej na odcinku
od ul. Kamiennej do ul. Fordoniskiej z wytaczenie nawierzchni ronda przy skrzyzowaniu
ulic Leczyckiej i ul. Sktodowskiej-Curie na odcinku ok. 900 m (zgodnie z zatgczonym
opracowaniem). Ponadto planuje si¢ wykonanie remontu chodnika oraz zjazdow
po zachodniej stronie ul. Leczyckiej na odcinku ok. 325 m. Chodnik planuje sie oddzieli¢
od jezdni zielenig o szeroko$ci zmiennej min. 1.00 m.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw i miejsc postojowych powinno by¢ jednostronne
i wynosi¢ od 1% do 3%, umozliwiajgc sptyw wéd opadowych do istniejgcych wpustow
drogowych. Pochylenie podtuzne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, jednocze$nie minimalizujac ilosci robét ziemnych.

3.2. Rozwiazanie wysokosSciowe

Niwelete jezdni, chodnika i zjazdow bedacych przedmiotem zadania,
nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo do istniejagcego terenu przy zachowaniu wymagan
dotyczacych spadkéw podtuznych.

3.3. Przekroje poprzeczne

Spadki poprzeczne projektowanej jezdni, chodnika i zjazdéw nalezy uzaleznic
od pochylenia poprzecznego istniejace; infrastruktury drogowej ul. kLeczyckiej.
Pochylenie projektowanej jezdni dwustronne, pochylenie poprzeczne projektowanego
chodnika jednostronne w kierunku do jezdni.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac sie bedzie j ak dotychczas, do istniejgcego
uktadu wpustéow ulicznych. Odwodnienie chodnika odbywa¢ sie bedzie do nowo
projektowanej zieleni, a przy skrzyzowaniu z ul. Boczng do wpustéw ulicznych
ul. Leczyckiej i Boczne;j.

3.5. Konstrukcja nawierzchni

= Projektowany remont nawierzchni ul. Leczyckiej

Warstwa écieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA 11 PMB &
25/55-60
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 6 cm
Warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 10 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie Zwigzanej z 20 cm
kruszywem C90/3 KLSM frakcja 0-31,5mm

40 cm
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* Projektowana nawierzchnia chodnika (drogi dla pieszych)

Warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50x50x7 7 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
frakcja 0/31,5 mm
Warstwa odsgczajaca z pospétki 15cm
40 cm
" Projektowana nawierzchnia zjazdéw
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
frakcja 0/31,5 mm '
Ulepszenie podtoza gruntowego - stabilizacja cementem 15 cm
Rm = 2,5 MPa
46 cm

* Paszieleni: warstwa humusu z obsianiem trawg 15 cm

Powierzchnia projektowanej infrastruktury przedstawia sie nastepujgco:

 chodnik (droga dla pieszych) - ok. 550m2,
® nawierzchnia jezdni - ok, 8200 m2,
e zjazdy - ok. 300 m2
e tereny zielone - ok. 300m2.
Do wykonania nalezy takze uzy¢:
* ok. 190 mb kraweznika betonowego,
* ok. 160 mb kraweznika betonowy najazdowego,
* ok.150 mb opornika betonowego,
* ok. 580 mb obrzeza chodnikowego.

4. Adaptacje i rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania zaklada sig¢ rozbiérke nawierzchni jezdni
ul. teczyckiej na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Fordoniskiej z wylaczeniem ronda
przy skrzyzowaniu ulic Leczyckiej i Sktodowskiej-Curie. Rozbiérka obejmuje réwniez
istniejgcy chodnik i zjazdy na odcinku od ul. Bocznej do ul. Sktodowskiej-Curie. Materiaty
pochodzgce z rozbiérki, powinny zostaé odwiezione zgodnie z przepisami porzagdkowymi
i ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu z wiasciwymi wtadzami na sktadowisko
wybrane przez Wykonawce, a obowiazek prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu
gruzu i materiatéw nieuzytecznych i przedktadania ich na kazde zgdanie Zamawiajgcego

lezy po stronie Wykonawcy.
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5. Ochrona konserwatorska

Obszar, na ktérym planowana jest budowa, nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Obszar ten nie jest réwniez zlokalizowany przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow.

6. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Planowana inwestycja nie zaklada przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany zapoznac
sie z lokalizacjg urzadzen obcych. Nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen obcych,
ktérych przebiegi nie zostaly umieszczone na mapach geodezyjnych.

Wszelkie roboty w poblizu urzadzefi obcych nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznoéci. W przypadku watpliwosci, co do lokalizacji
uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych naniesien i wykona¢ przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

7. Kanal technologiczny

W ciagu ulicy Leczyckiej istnieje kanat technologiczny. Zgodnie z art. 39 ust 6ba.
Ustawy o drogach publicznych, w ramach przedmiotowej inwestycji nie zaktada sig
budowy kanatu technologicznego.
,6ba. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6, nie dotyczy:
2) budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja
kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat technologiczny”.

8. Organizacja ruchu drogowego
W ramach przebudowy ul. Leczyckiej nie bedzie koniecznoéci zmiany organizacji
ruchu drogowego.

9. Informacja BIOZ
= Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:
— prace zwigzane z nawierzchnia $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego oraz z
nawierzchnig asfaltowg przy zjazdach;
— kolejnoé¢ wykonania rob6t powinna wynikac z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy;

»  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
uzbrojenie podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, cieplna i
wodociggowa i kanalizacyjna.

= Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno - wysokosciowej;

mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na mapie.

|

= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia
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w trakcie realizacji inwestycji w zakresie branzy drogowej nie powinny wystepowaé
szczegllne zagrozenia zwigzane z realizacja, wyjatek stanowia potracenia
pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany lub ruch pojazdéw.

" Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw,

co do sposobu realizacji robét, ze szczegllnym uwzglednieniem robét, przy ktérych

moga wystapic zagrozenia zdrowia i zycia;

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie

wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach nalezy wokét wykop6w pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze;

roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymczasowej

organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w Sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz, U. Nr 177, poz. 1729).

10.Uwagi koncowe

— Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

— Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej dokumentacji projektowej;

— Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywa¢é
sie recznie.

11.Zataczniki

Zatacznik 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500;
Zatacznik 2 - Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

Zatacznik 3 - Przekréj [\ s

10
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CZESC GRAFICZNA
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