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Na podstawie art. 217 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 I, poz. 2000 ze zm.) zaswiadcza sie, iz tut. organ
nie wnidst sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 9 lutego 2023 r., inwestora: Zarzadu Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pelnomocnika
Pana Macieja Gust, dot. przebudowy ul. Kamiennej w Bydgoszczy polegajace;j
na wydtuzeniu lewoskretu na skrzyzowaniu ul. Kamienna - Leczycka, na dzialkach nr ewid.:
5,6/1,7/1,7/2,7/3, 7/4, 54/44 obreb 208 M. Bydgoszcz.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Zurawlew
Kierownik
Oddzialu Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuija:

1. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
- przez pelnomocnika Pana Macieja Gust
ul. Toruriska 174a
85-844 Bydgoszcz (ePUAP)

2. Ala.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor
ZARZAD DROG MIEJSKICH I KOMUNIKAC]I PUBLICZNE] W BYDGOSZCZY
ul. Toruriska 1744, 85-844 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa z uzbrojeniem terenu,
- Obowiazujace przepisy i normy,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Kamiennej- wydtuzenie
istniejacego lewoskretu na skrzyzowaniu ulicy Kamienna- Leczycka w Bydgoszczy.
Zakres opracowania w pasie drogowym drogi krajowej obejmuje odcinek okoto 98m.

Projektowane prace majg na celu poprawe swobodnego skretu w lewo i
ptynnosci ruchu drogowego w tej okolicy.

Szeroko$¢ projektowanego pasa do lewoskretu wynosi 3,5m. Przebudowywany odcinek
0 powierzchni okoto 322 m2 bedzie z nawierzchni bitumiczne;j.

Zakres prac obejmuje pas drogowy ul. Kamiennej. Przestawienie stupow
oSwietleniowych oraz wszelkie zwigzane z przestawieniem stupéw roboty bedg objete
oddzielnym opracowaniem.

Zmiana statej organizacji ruchu drogowego bedzie objeta oddzielnym
opracowaniem.

Planowane roboty polegaja na:

- Przeprowadzeniu prac ziemnych i rozbiérki istniejgcego kraweznika drogowego,

- Ewentualnej regulacji wysokoéciowe;j i zabezpieczeniu infrastruktury teletechnicznej i
energetycznej w Sladzie projektowanego lewoskretu,

- Wykonaniu korytowania pod projektowane rozwigzania,

- Wykonaniu nawierzchni lewoskretu.

Zadna z sieci podziemnych nie wymaga przebudowy. Wszelkie sieci
zlokalizowane w rejonie przebudowy przebiegaja pod istniejacymi jezdniami ul.
Kamiennej, zatem wykonanie wydtuzenia lewoskretu w obecnym pasie dzielgcym nie
powoduje koniecznosci ich przebudowy.
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Fot. 1. Lokalizacja lewoskretu istniejagcego
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Fot. 2. Orientacyjne miejsce projektowanego poczatku lewoskretu

1.4. Stan istniejgcy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy wzdtuz
ul. Kamiennej. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujacej dziatce:
OBREB 208:5,6/1,7/1,7/2,7/3,7/4, 54/44;

Ul. Kamienna (skrzyzowanie z . ul. Leczycka):
— Kklasa funkcjonalno-techniczna - gtéwna (GP),
— kategoria administracyjna - krajowa (nr 80),
— nawierzchnia bitumiczna.

1.5. Stan prawny nieruchomoéci
Wszystkie dziatki przeznaczone pod budowe lewoskretu na ul. Kamiennej sg
dziatkami drogowymi, zarzadzanymi przez ZDMiKP.

L.p. Nr dziatki obreb wiasno$é Sposéb uzytkowania
1. 5 208 m. Bydgoszcz dr
2; 6/1 208 m. Bydgoszcz dr
3. 7/1 208 m. Bydgoszcz dr
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4. 7/2 208 m. Bydgoszcz dr
5. 7/3 208 m. Bydgoszcz dr
6. 7/4 208 m. Bydgoszcz dr
7. 54 /44 208 m. Bydgoszcz dr

2. Rozwiazania projektowe

~

2.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwiazania projektowe przedstawiono na planach sytuacyjnych (skala 1: 500).
Projekt zaktada wybudowanie lewoskretu na ul. Kamiennej przy zachowaniu spadku
poprzecznego o wartosci 2,0 % oraz wykonanie nawierzchni bitumiczne;.

Inwestycja przebiega w $ladzie istniejagcego pasa drogowego ul. Kamiennej.
Lewoskret nalezy obramowac kraweznikiem  betonowym 15x30cm na tawie
z oporem. Pochylenie podtuzne nalezy wykonaé zgodnie z pochyleniem istniejgcej
jezdni. Dtugo$¢ projektowanego lewoskretu to okoto 98 m.

2.2. Odwodnienie

Planowana przebudowa nie zaktada zmiany sposobu odwodnienia jezdni
za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejacych WpUStOW przy prawej
krawedzi jezdni.

S Y T

2.3. Konstrukcja nawierzchni
* Projektowany lewoskret wzdluz ul. Kamiennej

warstwa &cieralna: mastyks grysowy (SMA 11 PMB 45/ 80-65) gr. 4 cm

warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC 16W 35/50) gr.8 cm

gbérna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC 22P | gr. 12 cm
35/50)

dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z | gr. 20 cm
kruszywem C90/3, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem | gr.20 cm
CBR>60%, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm

warstwa ulepszonego podioza: mieszanka zwigzana cementem | gr. 20 cm
C1,5/2<4,0 MPa

RAZEM
gr. 84 cm
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2.4. Zestawienie powierzchni p rojektowanych

Laczna powierzchnia budowanej nawierzchni lewoskretu objeta niniejszym
zadaniem wynosi okoto 322 m2. Do wykonania nalezy takze uzy¢ okoto 138,00 mb
kraweznika betonowego.

Krawezniki betonowe beda posiadaé tawe betonowg oraz opér betonowy do 2/3
ich wysokosci. Prefabrykaty betonowe majg charakteryzowaé sie parametrem
nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%.

3. Adaptacje i rozbidrki

W ramach niniejszego opracowania uwzglednia sie rozbiérke istniejgcych
kraweznikéw betonowych. Nieuszkodzone krawezniki pochodzace z rozbiorki, nalezy
odwiez¢ do magazynu ZDMiKP na ulicy Witebskie;j.

Pozostaly materiat nieuzyteczny z demontazu powinien zosta¢ odwieziony
zgodnie z przepisami porzadkowymi i ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu
z wiaSciwymi wiladzami na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, a obowigzek
prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu gruzu i materiatéw nieuzytecznych
i przedktadania ich na kazde zadanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wycinki - gospodarka istniejaca szatq roslinng

Zakres projektowanych prac nie przewiduje wycinki drzew. Budowa zostala
tak zaplanowana by zachowa¢ istniejace drzewa.

Planowane wydtuzenie istniejgcego lewoskretu nie nalezy do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku z czym nie jest
wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, a jego ucigzliwog¢
nie wykracza poza granice dziatek na ktérych bedg prowadzone prace budowlane.
Ucigzliwosci zwigzane z realizacja inwestycji zostang zminimalizowane poprzez
wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robdét oraz ograniczenie
do niezbednego minimum czasu budowy.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami
ochrony przyrody.

5. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany zapoznacé
si¢ z lokalizacja urzadzen obcych. Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen obcych,
ktorych przebiegi nie zostaly umieszczone na mapach geodezyjnych.
Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obcych nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku watpliwoéci, co do lokalizacji
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uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesie i wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Na terenie objetym opracowaniem w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci
nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowg urzadzen gestoré6w sieci. Grubos¢
konstrukcji projektowanego lewoskretu nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. Oswietlenie
Planowana przebudowa nie zaktada zmiany sposobu o$wietlenia jezdni, poza
przestawieniem latarni - objetym oddzielnym opracowaniem.

7. Organizacja ruchu drogowego
Projekt statej organizacji ruchu drogowego zostanie sporzadzony w osobnym
opracowaniu. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe masg
chemoutwardzalng biatg o grubosci 3mm.

8. Kanal technologiczny

W ramach realizacji przedmiotowego zadania nie zaklada sie budowy kanatu
technologicznego. Prace budowlane polega¢ beda jedynie na przedtuzeniu lewoskretu.
W pasie drogowym istnieje juz linia $wiattowodowa, posiadajagca wolne zasoby
wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych. Przedmiotowy odcinek ul. Kamiennej planowany jest do
rozbudowy, w ramach ktérej zostanie wykonany pelnoprawny kanat technologiczny.
Budowa odcinka kanalu w ramach obecnej inwestycji nie jest uzasadniona
ekonomicznie ze wzgledu na zakres prac, a takze ze wzgledu na fakt iz przy
rozbudowuje ulicy kanat ten musiatby by¢ prawdopodobnie i tak przebudowany.

9. Charakterystyka ekologiczna

Planowana budowa w pasie ulicy Kamiennej, objeta przedmiotowym zadaniem,
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 .
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” nie nalezy
do inwestycji, dla ktérych wymagane bytoby sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na érodowisko, ani tez uzyskanie decyzji srodowiskowej.

Inwestycja nie pogorszy stanu érodowiska. Ewentualne negatywne efekty
przebudowy ogranicza si¢ do fazy prowadzenia robét, czyli hatas oraz zanieczyszczenia
generowane w fazie budowy, nieznaczne utrudnienia w ruchu kotowym w czasie
budowy oraz powstawanie odpadow ze stosowanych materialow budowlanych.

W aspekcie statego wptywu inwestycji na $rodowisko mozna stwierdzic,
iz planowana przebudowa nie pogorszy stanu érodowiska, wplynie na polepszenie
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ptynnosci ruchu pojazdéw, co poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego, nie zwiekszy
stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wéd gruntowych.
Zwigkszeniu ulegng jedynie powierzchnie przeznaczone dla ruchu samochodowego.

10.Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na $rodowisko zobowigzuje sie wykonawce do:

a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,

b) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢

wielko$¢ emisji niezorganizowanej, a szczegOlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu

1 pytu,

¢) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem

sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb nie powodujacy

zanieczyszczenia gleby oraz wod, w szczegélnosci substancjami ropopochodnymi,

d) przewozenia materiatéw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,

e) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy

maszyn,

f) uzywania materialéw do realizacji przedsigwzigcia, ktére nie beda negatywnie

wptywa¢ na srodowisko,

g) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb

nie obcigzajacy $rodowiska,

h) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana

przez uprawnione podmioty,

i) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac,

J) usunigcia po zakoriczeniu prac ziemnych wszelkich materiatéw i urzadzen

uzywanych w trakcie prowadzenia prac,

k) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego

miejscach, a nastepnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

1) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeri i innego sprzetu technicznego

wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji

ropopochodnych przed przystapieniem do prac,

m) zapewnienia wyposazenia budowy w S$rodki chemiczne neutralizujgce

ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwosé skazenia

gruntu,

n) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00

do godziny 22.00.

11.Informacja BIOZ
= Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji
poszczegollnych obiektow:
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- sfrezowanie i rozbidrka istniejacej nawierzchni,

10
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- przeprowadzenie prac ziemnych,

- wykonanie korytowania pod projektowane rozwigzania,

- wykonanie nowych kraweznikéw,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

- wykonanie ewentualnego uzupetnienia trawnikéw w rejonie prowadzonych prac,

- kolejno$¢ wykonania robdt powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- chodnik / droga rowerowa z kostki betonowej;
- jezdnia bitumiczna;
- krawezniki betonowe;
- uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacyjna, kable energetyczne i teletechniczne.

= Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wystepujgce uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno - wysokosciowej;
- mogace wystgpowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na mapie.

= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia
- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie branzy drogowej nie powinny wystepowac
szczegblne zagrozenia zwigzane Z realizacjg, wyjatek stanowig potracenia pracownika
przez zmechanizowany sprzet budowlany lub ruch pojazdow.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowiazany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow,
co do sposobu realizacji robot, ze szczegblnym uwzglednieniem robot, przy ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia;
- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze;
- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;
- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokél wykop6éw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze;
- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem  organizacji ruchu
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
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szczegOotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

12.Uwagi koncowe

— Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

— Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okre$lonymi w niniejszej dokumentacji projektowej;

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywa¢é sie recznie.

13.Zataczniki
O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
Zatacznik 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500;
Zatacznik 2 - Plan sytuacyjny w skali 1:500 (z pokazanym uzbrojeniem
podziemnym)
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