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1 Wyburzenie istniejacych nawierzchni taraséw wraz zich ym myciem pod ci$nieniem;
2. Wykonanie izolacji taraséw zgodnie z technologia;
3. Wykonanie trwatych nawierzchni tarasow; v 1124 Y 3589 v 1182 L
4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich z bl. aluminiowej powlekanej; 7 ' 7 '
5. Wykonanie cokolikéw wg technologii przy tarasach zlicowanych z tynkiem elewacii;
6. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (R/RS - 100/90) taraséw elewaciji
frontowej poza prawym skrzydtem ( balkon/taras nr 4 parter + pigtro po remoncie);
7. Malowanie istnigjacych rynien i rur spustowych tarasu T4 - pietro w kolorze brazowym; . B
8. Remontistnigjacych witryn, c ie ram, wymiana przeszkleni § s
9. Montaz markiz nad balkonami 1 pigtra o zasilaniu elektrycznym z taning poliestrowa powlekang ’i‘ J [ 5 [ = [ = [ = [ = [ 5 [ = [ 5 L J ’J::‘-‘
PCV; ":‘ R 5 = 5 ’J:L‘ \ \ " ’J::L‘ 2 5 2 5 = 5
10.  Odciecie istniejacych balustrad, ich piaskowanie malowanie i ponowne przyspawanie; ‘ ‘ ‘ j = o = =
11, Przedtuzenie wspornikow stupkow balustrady poprzez wspawanie pretow przediuzajacych; J_L J /I [ | [
12.  Renowacja, naprawa ubytkow i wygietych pretéw balustrad oraz ewentualne dospawanie
przediuzek stupkéw balustrady do wymaganej jej wysokosci 1,1 m od poziomu plytek; - g
13.  Postawienie nowej $ciany w systemie szkieletowym w miejscu poprzedniej wraz z wykoriczeniem ’—:‘-‘ ~
wnetrza; 999 51
14.  Zwigkszenie przepustow dla rur spustowych przechodzacych przez tarasy; . . . , . © 1
15. Wykonanie dodatkowych przepustow przez tarasy; ,, ] T ] T ] H\i ’J:‘-‘ ’J:‘-‘ ’J:‘-‘ ’J:‘-‘ ’J:‘-‘ © ~
16.  Naprawa elewacji frontowej w miejscach uszkodzen, odpryskow i ubytkéw w tynku przy tarasach N ‘ L L ‘ ‘ ‘ ‘ 0 o
17. Wykonanie nowego tynku w obrebie tarasu T1 parter - od tarasu do wysokosci szpalety gormnej g L;J “ % ~ g
okna; ’J: © \ — © % Um) 80
18.  Naprawa ubytkéw, odpryskow i peknig¢ w elementach Zelbetowych metoda PCC IIl w obrebie H ‘ 41, 686 41 646 41 8 [te] © 130
prowadzonych robot n r T ™
19.  Skucie tynkéw sufitbw taraséw, murowanej balustrady pod witrynami, wykonanie tynkow $ | §
cienkowarstwowych — 2] [ [se] T’E
20. Malowanie stupéw, czota oraz sufitow tarasow farba silikonowa; y 3{ J»
‘// ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ - ‘\ \‘ L ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ -~
Nie zaktada sig wymiany istnieja pion6w rur sp y | ’j_‘ | Y
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Projektowana wymiana pionu rury k\\ RS - zwekszenie $rednicy / : A 8 M i i ul Jeleniogdrsigcjl‘é?r:(na%'\ilgrf:ra‘%dra
spustowej na fi 90mm T \ istniejacego przepustu na 160mm / ] oenic sredni || Projektowany dodatkowy projektowany RS - dodatkowy projektowany porzepust RS - zwékszehie srednnicy tel. 604676058, 604153046
PCV kolor brazowy f T — 065 RS.;_;,‘.A.’S... P;': ?Jr:tﬁnrl‘zy1 i porzepust w plycie tarasu fi 160 mm | w plycie tarasu fi 160 mm istniejacegol pfzepustu na 160mm | e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com
L istniejagegq przep L ~ i www.architekci-amplus.pl
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] ! d § 54 j 7 [ J b RS - zwekszenie $rednnicy ! 24 i ; P P T 5 PrEJelktowana $ciana ~ é- & .
! [ ji j [ istniei = | [ [ I st. szkieletowa £E — .
7,83 m2 HS €2 i | i | Projektowany dodatkowy projektowany . istniejacego przepustu na 160mm H:H | . . [ ) ! o ) HS NEE| @ ) Dolnosiaskie Centrum Rehabilitacji Spoika z 0. o
2 BALKON 1 PARTER 87,83 2R EE RS ist. - { | porzepustw plycie balkonu fi 160 mm P i — £ 1 ‘ e H i P P [ RS ist. w miejscu wyburzanej 2 2R BALKON 4 PARTER 58,29 m? ggg UN)«J inwestor: ") Korczaka 1
pochylnia 8% § ‘é—’ @ © S € ; : ‘ : P P . ‘ . : 7o : Projektowana wymiana pionu rury P P Projektowana wymiana pionu rury P & 2% 250 o) 58-400 Kamienna Gora
PRTEeoh ~ 300 300 300 300 300 5 300 300 300 9l : é g Projektowana wymiana pionu rury . . Projektowana wymiana pionu rury ' N\ RS ist. ‘ | spustowej na fi 90mm . [ spustowej na fi 90mm ‘ , 160 . 52 ) 160 ; 157 5 B ug N bdres Kamienna Géra, ul. Korczaka 1, 58400
v @3 | spustowej na fi 90mm [ [ spustowej na fi 90mm | / | PCV kolor brazowy [ [ PCV kolor brazowy . 5 inwestycji Kamienna Géra
; PCV kolor brgzowy \ Vo PCV kolor brgzowy J ’ ' Vol Vo P aEa . < Dz. nr 10/7 - obr. 0008 i Géra
— — ] = ———— =0 =V —— O O L . @ O Oi i . . i - —— — (O ———  —  — [ gv projektant gtéwny:
o v N * v v v Warstwy projektowanej Sciany szkieletowej - o 10 40, 07 ADn o6 40, <t T g inz. arch. ANNA MICHNO
1] L - A A - 4 upr nr 284/00/DUW w specjalnosci
H 259 + 2694 4 1541 " 2093 " 812 " 367 " 812 " 2056 ¥ 1548 + RS ist 2622 RS ist. " architektonicznej bez ograniczen
979 i 259 ' 14546 M
LEGENDA: U=0,16W/m2*K temat rysunku:
: Plyta GKF gr. 1,5mm
Przepusty rur spustowych - projektowane przepusty DN 160
Projektowana wymiana pionu rury Projektowana wymiana pionu rury RS o PUSY TUr Spustony! pro) " _ praepusty - Folia paroizolacyjna RZUT PARTERU
. Py . . do powigkszenia / wykonania na nowo - zgodnie z opisem
spustowej na fi 90mm — spustowej na fi 90mm — UWAGA: Nie wolno dopusci¢ podczas wykonywania projektowanych warstw » : Ruszt stalowy ocynkowany systemowy 2x10cm
PCV kolor brazowy PCV kolor brazowy balkonéw by poziom gémy nawierzchni znajdowat sie ponizej 2 cm od progu drzwi === lstnisjace balustrady stalowe - odcigte, przeznaczonedo Welna minewralna miedzy rusztem 2x10cm gr.20cm branza 222 R OJEK BUDOWLANY
wyjsciowych na balkon. Nalezy zachowaé minimalng wysoko$c progu przy drzwiach P’rojektoméina dylatacja pby‘thy‘ta:jaTu na 1/3 wysogoézé Efj::,:f’;’;‘iz 'U'E;‘t"fg"vf2'2Ze;":n”;w:gggnpig;zgw"aﬁ?"wa”'a ! g;?a‘”:;’;ggc‘;';zw"dze”'a ciepta AD = 0,036 W/mK. ARCHITEKTURA IWYKONAWCZY
do 2cm. piyty spadkowe}- powierzchnie dylatowane max 9m Plyta OSB niezapalna Klasy - B, 52, d0 gr. 22mm pp PO pes——
Zakres opracowanie ujety niniejszym projektem 27777770 Projektowane wyburzenie $ciany na i pod tarasem Grunt z piaskiem kwarcowym (kontakt beton)
l:| Projektowana nowa nawierzchnia balkonow Klej z wtopiong siatkg - wyprawa tynk mineralny Luty 1:100 A
wykoriczona bezspoinowg nawierzchnig poliuretanowg Py Projektowana wymiana na nowe pionéw rur spustowych RS 2020
o antyposlizgowosci R12 90mm PCV w kolorze brgzowym w miejscu istniejgcych PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;

projekt wykonano w programie ArchiCAD, nr licencji 8-5530330/14342




