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RS - zwększenie średnicy
istniejącego przepustu na 160mm

Usunięcie rury spustowej
prowadzonej w tarasie.

RS - dodatkowy projektowany porzepust
w płycie tarasu fi 160 mm
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Wszystkie słupki balustrady montowane do
konsoli izolacyjnych
(dot. tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi )
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PRZEBUDOWA W CELU
ZABEZPIECZENIA I ZACIENIENIA

TARASÓW PAWILONU 2A

ARCHITEKTURA
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LEGENDA:

dylatacja balkonu Projektowana dylatacja płyty balkonu na 1/3 wysokość
płyty spadkowej- powierzchnie dylatowane max 9m2

Projektowane markizy przeciwsłoneczne z
napędem elektrycznym - przesłona z tkaniny
poliestrowej powlekanej PVC

Przepusty rur spustowych - projektowane przepusty
DN 160 do  powiększenia / wykonania na nowo -
zgodnie z opisem

Projektowana nowa nawierzchnia balkonów w systemie
bezspoinowym, antypoślizgowość R12

Istniejące balustrady stalowe - odcięte, przeznaczone do
piaskowania i malowania, ewentulanej naprawy, prostowania i
uzupełnienia ubytków oraz ponownego przyspawania

UWAGA: Nie wolno dopuścić podczas wykonywania projektowanych warstw balkonu
by poziom górny płytki znajdował się popniżej 2 cm od progu drzwi wyjściowych na
taras. Należy zachować minimalną wysokośc progu przy drzwiach do 2cm.

Każdy balkon posiada odrębne sterowanie markizami za pomocą kodowanego pilota.
W przypadku braku prądu, możliwe jest zwinięcie ręczne markiz za pomocą
przenośnej korby awaryjnego zwijania. Projektowana liczba pilotów po dwa na taras
(1 zapasowy). Ruch rolet koduje się zgodnie z ilością markiz liczbami kodującymi od
1-6 - umożliwiając tym samym odrębną pracę każdej z markiz jak i zespołowo.

Kabel nadtynkowy zasilający silnik markiz YDY 3x1,5
mm2 prowadzony w korytku 20x12mm pod sufitem
kolor biały

Projektowana wymiana na nowe - rynny tarasów
R100mm i rury spustowe RS 90mm  PCV w kolorze
brązowym

Istniejące odwodnienie tarasu do demontażu i ponownego montażu
oraz malowania farbą poliwynylową w kolorze brązowym -
zbliżonym do koloru systemowych profili czołowych  tarasów

Zakres opracowanie ujęty niniejszym projektem

Kabel nadtynkowy YDY 3x1,5mm2 zasilający markizy - podłączenie do istniejącej

szafki rozdzielczej z zabezpieczeniem jednofazowym   B10 S301 na każdy kabel.
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Kabel nadtynkowy YDY 3x1,5mm2 zasilający markizy - podłączenie do istniejącej
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Kamienna Góra, ul. Korczaka 1, 58-400
Kamienna Góra

Dz. nr 10/7 - obr. 0008 Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o.
Ul. J. Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra
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