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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

1.1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa w celu zplEzenia balkonéw i taraséw pawilonu 2A painego na
dziatce nr 10/7 w Kamiennej Goérze przy ul. J. Kadea 1H. W zakres prac a@lych niniejszym projektem
przewiduje sj:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych systemostybalkonow i taraséw

- wykonanie trwatych nawierzchni bezspoinowychkbabw i tarasow

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rurspwych balkonow i taraséw elewaciji frontowej

- monta markiz w celu zacienienia taraséw &tpa

- renowacja balustrad

- zwigkszeniegsrednic rur spustowych przechegych przez tarasy

- naprawa elewacji frontowej w miejscach uszkddaezy tarasach

- przebudowsiany ostonowej pomieszczenia po kriokomorze.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy pawilon 2A znajdujeg¢sha dzialce nr 10/7 oblo 8 w Kamiennej Gorze. Dziatka ta zajmuje
powierzchng¢ 207 013,00 m2 i zabudowana jest kilkoma budynkdoivyzszy obiekt zlokalizowany jest na jej
poétnocnej czsci, a sklada siz dwdch kompleksow patzonych m¢dzy soly tacznikiem.

Dziatka inwestora jest uzbrojona, budynek jesjtkowany i posiada wszelkie niegine do funkcjonowania

przylacza.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przewidywany zakres robdt dotyczy gtdbwnie prac retowych polegajcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, co nie zmieni parametrow budynku takak jego kubatura, powierzchnia zabudowy, didégo

szerokd¢ budynku. Istnigjce zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

1.4. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW I OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Budynek pawilonu 2A wpisany jest do rejestru zabytk

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Budynek nie znajduje sina terenie eksploatacji gorniczej.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie o stanie technicznym budynku podiggégmenty budynku , a w szczeg&oiokonstrukcja taraséw, ich
obrébek blacharskich oraz elewacja frontowa wrhalmstradami taraséw.

« Konstrukcja i nawierzchnia taraséw
Istniejagce balkony i tarasy podzielono zgodnie z ich ligZzb parter i pjtro; 2 — pétro; 3 — pétro; 4 — parter i
pigtro.
Konstrukcja balkonéw i taraséw wykonana ze strogéstazebrowych typu lekkiego. Ptyta oraz belki oparte
na podcigu zelbetowym. Gtéwn konstrukcyj nosng s3 zelbetowe stupy o przekroju oktagonu w rozstawie co
ok. 6,60m. Konstrukcja taraséw 1 i2 w stanienztyVidoczne zawilgocenia, zacieki oraz odpryskkgum w
miejscu belek stalowych. W miejscach odparzeniauymidac elementy konstrukcji stalowej co powoduje ich
koroz.
Pozostate tarasy w stanie dostatecznym. Wymamggkonania izolacji przeciwwilgociowych.

*  Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie w stanie dobrym.
Miejscowo wygeta rynna w miejscach
pretow wspornikowych balustrady.

* Elewacja w obgbie tarasow
Elewacja budynku wykirzona tynkiem

cementowym o fakturze baranek.

Miejscowo widoczne odparzenia tynku
spowodowane zaciekami oraz uderzeniel
mechanicznym.

« Balustrady

Istniejace balustrady stalowe malowane
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farbg olejma. Og6Iny stan techniczny balustrad ocenggako dobry. Miejscowo widoczna rdza na stupkach i

pretach oraz tuszeca sk farba.

WNIOSKI:

Ogolny stan techniczny taraséw ocenigjako zty i wymaga natychmiastowego zabezpieczkiav dalszym
etapie jego remontu.
Wierzchnie warstwy tarasdéw wymagajabezpieczenia przeciwwilgociowego, a konstrukegjprawy ubytkéw.

Stan techniczny taraséw nadaje &b przeprowadzenia prac remontowych jak i zabezpigcych.

2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna oraz funkcja budynku niggoie zmianie. Projektowane rozania architektoniczne
zostaly przemglane w oparciu o zggia archiwalne, potrzebyzytkownikow oraz potrzeby bezpiecmawa
uzytkowania.

Proponowane rozwtania:

1. Montaz markiz nad
balkonami 1 pitra w
ich pierwotnym
miejscu;

2. Remont taraséw z
wykonaniem nowych
warstw nawierzchni
oraz jego obrobek i
odwodnienia;

3. Odbudowasciany
ostonowej po
kriokomorze;

4. Renowacja balustrad;

Sposo6b wykonania robét opisany w projekcie. Fornsaitektoniczna budynku doprowadzonaibie do stanu
pierwotnego. Dobrane markizy montowargldgw ich pierwotnym miejscu. Kolorystyka markiz w kate
piaskowym — stonowanym.

Nawierzchnia tarasow bezspoinowa w kolorze jashezewym.

Przewiduje si rowniez renowac; balustrad. Doktadna technologia renowacji wymagh temontau,
doktadnego piaskowania i ponownego zabezpiecz&uaelowy kolor balustrad hrowy — dostosowany do
koloru obrébek blacharskich oraz elementéw odwauaidachu.

2.3 TECHNOLOGIA NAPRAWY ELEMENTOW ZELBETOWYCH
Przewidziany zakres prac obgtych nizej opisam technologh dotyczy:
» Naprawy ubytkéw elementow konstrukcyjnych w stupapbdcigachzelbetowych
» Naprawy od dotu piyty tarasowej stropu Kleina;
= Skucie tynku
= Mycie mechaniczne
= Kontakt beton - grunt z piaskiem kwarcowym
=  Tynk cienkowarstwowy
= Farba silikonowa — kolor biaty
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» Malowanie czota, bokéw balkonéw, poggdw oraz stupow
= Farba silikonowa kolor piaskowy — zidiny do istniejcego

UWAGA: W ramach opracowania przewidujeg siozbiorke wierzchnich warstw piyt tarasowych; skucie
cokolikdw tarasu do cegly, catkowity demonthalustrad taraséw w celu ich oczyszczenia, zakezphia,
uzupetnienia ubytkbw i ponownego zamontowania; d#aio obrobek blacharskich tarasow wraz z
orynnowaniem w celu wykonania nowych (Taras nrefrpi— demontai ponowny montaistniegcych obrébek

i odwodnienia). W zakres dodatkowych prac przevedsg przediizenie petdéw wspornikowych stupkéw
balustrad - tak by nie powodotvavygiecia rynien i nie przerywaobrébek okapowych oraz ewentylane
przedhzenie stupkéw balustrady taraséw nr 1 i 4 —&rpido wymaganej wysokoi 1,10 m.

System reparacji tarasOw przeznaczony do naprakodgenych powierzchni betonowych konstrukcji
balkondw, stupdw i taraséw oraz ich konserwaciji.

Naprawy na bazie oferowanych produktow potebeda na uzupetnianiu ubytkéw i lub odtworzeniu
jastrychu. Natomiast konserwacja obejmoéwegdzie: zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oratowanie
powierzchni tarasu. Poszczeg6lne produkty systeowirmy byt tak skomponowane, aby uzyskak najlepsze
parametry techniczne w rdawie krotkim czasie.

W skiad zestawu materiatow systemu reperacji baiiwonwchodz nastpujace produkty:

« mineralny preparat ochrony korozyjnej

* preparat szczepny na bazie cementu

* cementowa zaprawa naprawcza

« cementowa szpachla naprawcza

Integralmy czescia systemu mogby¢ rowniez produkty stosowane w zélgosci od potrzeb, takie jak:
» wylewka cementowa

« folia w ptynie

« dwusktadnikowa farba do betonu

oraz farby silikatowe i silikonowe wraz z preparnatagruntupcymi, ktéorymi mana pomalow zewretrzne
elementy naprawionych taraséw.

« farba silikonowa

* preparat gruntggcy pod farby i tynki silikonowe

Prace naprawcze rozpoczyna ad skucia lunych skorodowanych fragmentéw betonu, usciai zwzytych lub /

i zniszczonych warstw wyktadzin, tynkdw, izolacippézyszczenia powierzchni do "zdrowej"snej warstwy. Po
oczyszczeniu powierzchni betonu nalesprawdzt jego pH fenoloftaleis lub innym wskanikiem. W procesie
karbonizacji struktura betonu utwardza,suszczelnia, ale rownoczee dealkalizuje. Sprawdzenie to jest
niezkzdne, aby pod warstwnaprawcz nie zamkgé warstwy starego betonu, ktéry nie stanowi dctavej
ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniardeji oczyszczonego betonu, skae warstwy naley
usury¢ mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycielgmpod bardzo Wysok|m gnieniem (pow 100
MPa tzw. hydromonitorin). Gsto stosowane piaskowanie konstrukdji + :

betonowych jest ugtliwe dla srodowiska, wymaga odp0W|edn|ego\,.\
zabezpieczenia BHP pracownikéw i grozi wtérnym rapiem jw .
oczyszczonych powierzchni.

Przed naleeniem preparatu nalg delikatnie zwiky¢ podiaze L

w dniu nakladania, jak i daie wczeniej, nie dopuszcza¢ do I-'-"-‘
powstawania kaly nasgpnie naktadamy przygotowan warstwe :
szczepa mocno wciergic za pomog pedzla, szczotki lub twardej
miotly w odpowiednia przygotowan powierzchn¢ betonowy lub
miejsca ubytkow. Warstyvszczepn wykonuje s¢ wyprzedzajco na a' ,
mozliwie matej powierzchni, poniewanastpnie naktadajc zapraw naprawcz nal&y jq nakiada na jeszcze
Swiezg warstwe szczepg tzw. mokre na mokre.

Naktadanie preparatu:
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Nalezy zwrdcic szczeg6lg uwag:, aby podtae byto czyste, wolne od zanieczysattie bitumy, oleje, farby
oraz posiadalo niezldng przyczepnéc, wytrzymatdé; nie mae take by przemraone.

Przygotowanie produktu:
Do pojemnika z odmierzariloscia czystej wody naley powoli wsypywa odpowiedmi ilos¢ proszku,
mieszajc wolnoobrotow wiertarky z mieszadtem koszykowymz do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu prapgest gotowy dozycia. Narzdzia niezlgdne do
przygotowania produktu:
« wiadro budowlane,
» mieszarka lub wiertarka wolnoobrotgpw mieszadiem
koszykowym,
* pedzel, szczotka.

Natozenie warstwy szczepnej
Cementowa zaprawa szczepna zapewnia optymalramie ze
starym podiaem betonowym, a kolegmaktadan warstwe-
cementow zaprawg naprawca. Wiasciwosci, na ktore naley
zwrdcié uwag; to duza sita szczepna, wysokie parametry wytrzyrigitove, odporné na warunki
atmosferyczne, dobre ydanie z podigem.
Natozenie zaprawy naprawczej
Zaprawa jest stosowana do wypetniania ubytkéw eriet
betonach zbrojonych i renowacji wielko-powierzchwép podiary
betonowych. Stzy do wypehié ubytkéw spowodowanych
korozjg betonu, a tate uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami
otuliny przy korozji stali zbrojeniowej w zakresie 50 mm
naktadanych jednorazowo.

Przygotowanie produktu:
Do pojemnika z odmierzaniloscia czystej wody nalbey powoli wsypyw& odpowiedni ilos¢ proszku,
mieszagc wolnoobrotow wiertarky z mieszadlem koszykowymsz @o uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu ok. 5 min. i ponownym wymieszaniu prapgst gotowy do azycia.
Naktadanie zaprawy:
Na swiezg warstwe szczepn tzw. mokre na mokre nakfagd@arzy pomocy kielni lub pory zaprawmaprawcz do
betonu.Swieza natazorg zapraw naprawcz nalery chront przed zbyt szybkim przesychaniem okryyeaja
folig lub wilgotnymi matami w przypadku dego nastonecznienia lub przggdw. Uzupetnianie gbszych
ubytkéw polega na wielokrotnym naktadaniu zapraWiarstwa poprzednia powinna dyak nataona, aby
zapewnita nagpnej wiaciwa przyczepnéC (szorstkac). Po wsgpnym zwhzaniu po ok. 3 h mamo przysipic
do naktadania kolejnej warstwy, jednak proces tarsinby¢ poprzedzony ponownym naeniem preparatu
szczepnego.

TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU - SPOSOBY WYKRCZENIA POWIERZCHNI

Podtae, na ktére stosujemy zaprapowinno by czyste, wolne od zanieczyszazg: bitumy, oleje,

farby oraz posiadanieztedng przyczepné, wytrzymataé oraz nie mee by przemraone.

Wyréwnanie powierzchni (pod farby)
Szpachla naprawcza gju do cienkowarstwowego wyréwnywania i wygtadzani@awjerzchni betonowych, jak
réwniez, jako podktad pod powtoki malarskie i inne wykaenia. Szpachléwka naktadana jest, jako cienka
warstwa na cate powierzchnie lub ich fragmenty paeiniejszym uzupetnieniu ubytkdw zaprawaprawca.

Naktadanie zaprawy:
Przed nalg¢eniem drobnoziarnistej szpachléwki potdonaley kilkakrotnie zwikyé. Po przeschgtiu podiaa za
pomog pacy metalowej naly¢ warstwe ok. 2 mm, maksymalnie jednorazowo do 5 mm. Paalaa ktdre
stosujemy zapragypowinno by czyste, wolne od zanieczyszazg: bitumy, oleje, farby oraz posiadaiezlzdng
przyczepné&t, wytrzymatadé oraz nie mee by przemraone.
Po zakaczeniu prac i co najmniej 2 dniowej pighacji w warunkach optymalnych (temp. 20°C i wilgati
powietrza 65%), mma przysipi¢ do nataenia np. farby elewacyjnej na powierzchnie niepana nascieranie.
Inne sposoby wykiiczenia naprawionej powierzchni betonowych balkomrzedstawione zostaty w dalszej
czgéci opracowania.

SPOSOB WYKQNCZENIA POWIERZCHNI
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Tynki sufitdw taraséw do skucia, oczyszczenia maazmego wod, wykonanie warstwy kontaktowej gruntem
z piaskiem kwarcowym oraz narzucenia tynku cierdkisivwowego i malowanie fagtsilikonows.
Malowanie stupéw i podggow w kolorze bgzowo piaskowym - dostosowany do istpaj
kolorystyki stupéw. Spad ptyty balkonowej w kolork&atym.

2.4 TECHNOLOGIA NAPRAWY BALKONOW I TARASOW

Glownym zataeniem doboru systemu jest jego bezspiongwBo dokonaniu prébnych odkrywek, stwierdzono
mozliwos¢ skucia istniejcych warstw do gbokasci 7cm.

Nalezy skut i rozebrd istniejgce warstwy, naspnie oczyci¢, odkurzy podiaze, usugé ewentualne tluszcze,
pozostatéci innych powtok srodkow antyadhezyjnych. Podi® powinno by nieprzemarzgte, suche, nme i
czysteUbytki i nierbwndci wypetnic odpowiedna zapravg cementow. Niezalenie od tego, jaki materiat
bedzie wyty, wylewke betonowy nalezy zagruntowé warstwg kontaktows — emulsg gruntujca, ktéra

zmniejszy i wyréwna chtonré podtaza, czyli poprawi przyczepé nowo nakladanej warstwy.

nepy

Na ‘télzbr”zygﬂ(v)'tov&énéi pbé natay¢ warstwe gruntupca - wedtug stosowanego systemu, npste folie
paroizolacyjm i 2cm plye PIR o wspétczynniku lambda 0,022W/m2*K.

Piyte spadkow od warstwy termoizolacyjnej oddziéliolia PE. Warstw spadkow utozy¢ z nachyleniem 1,5%
z szybkowizacej zaprawy wyrownudgej.

charakteryzujca sic dobrymi parametrami wytrzymaiciowymi i brakiem skurczu, nieggajaca i nie stwarzaj
miejsc do penetracji przez wad

Wazne! Przy zewstrznej krawedzi tarasu, czyli w najciesszym miejscu, minimalna grukowarstwy spadkowej
powinna wynosi 3,5-4 cm. Stosgf zaprawy wyrownuice naley przestrzegazalecé producenta i wszystkie

prace wykonywé ze sztulf budowlan. Nie wolno zapomnieo wykonaniu dylatacji ngdzy sciamg budynku a
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tarasem i ewentuadnvarstws wyrbwnawca. Dylatacg mozna wykona na przyktad z twardego styropianu

grubasci 2 cm lub poliuretanowej pianki dylatacyjnej gogbi 10 mm.

Na przygotowanej warstwie naktadaierzchny warstwe zywiczng wykonczory piaskiem kwarcowym do

uzyskania antypiizgowosci na poziomie R12.

Kolor wierzchniej warstwy piaskowy, bewy.

2.5 ODTWORZENIE SCIANY OSLONOWEJ

Niniejszym opracowaniem przewidujee sodtworzenie obudowy balkonu nr 4 na (parter. Fatoje sk

postawienie nowej lekkigicianki szkieletowe;.

Ptyte balkonowy zabezpieczy stemplujc gormy ptyte balkonu.

Projektowandgcian szkieletowa oparta na murze oporowym przyzaemi

Szkielet systemowy z profili stalowych ocynkowanyshszerokéci 10cm. Docieplenie z welny mineralnej
pottwardej 4 = 0,032W/mK.

Scianka w obgbie pktra:

>

VVVYVYVYVYVY

>

Piyta GKF gr. 1,5mm

Folia paroizolacyjna

Ruszt stalowy ocynkowany systemowy 2x10cm = grn20c
Wetna mineralna midzy rusztem 2x10cm = gr.20cm
Folia paroizolacyjna

Piyta OSB niezapalna P-W klasy - B, s2, dO gr. 22mm
Grunt z piaskiem kwarcowym

Tynk sylikonowy

W $cianie osad#i okna o wymiarach takich samych jak pozostate okmdewacji 160x210. Konstrukcja okien
oparta na systemie PCV z sayiespolon. Wspétczynnik Uokna 0,9W/m2*K. Kolor ram biaty, gmiat
szprosami zgodnie z rysunkiem elewaciji, jak okssaesinie.

W zwigzku z konieczngia docieplenia - ociepdiptyte tarasu od wewdirz pomieszczenia - warstwy zgodnie z
czgécia rysunkowvy projektu.

2.6 TECHNOLOGIA NAPRAWY BALUSTRAD

Wszystkie balustrady parteru iefiia elewacji frontowej nafy ponumerowé przed ich odeiciem. Balustrady
odcig¢ w potowie wysokéci stupka balustrady ok. 6 cm. Odcinki balustradsgowd w wytworzonym
poligonowym namiocie w uzgodnionym przez Inwestoiajscu.

Po oczyszczeniu balustrad wykénmmowtoki malarskieDla zabezpieczenia balustrad nieocynkowanych
zabezpieczenie systemem epoksydowo-poliuretanovgestaw EP-PUR M503-90/200
Przyjete warunkisrodowiskowe: C3

Trwatos¢ systemu malarskiego D-Diuga (pow. 15 lat) zgodniN-1SO 12944-5:2009
Przygotowanie podia przez piaskowanie do stopnia czysi®a 2.5 wg PN-ISO 8501

System malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkogcyna podtaa stalowe dla warunkéw wewtnznych i
zewretrznych,srodowisko korozyjne C3 wg PN-EN 1SO 12944-5:2008at0s¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego ,D” - Dluga (pow. 15 lat) (Systempmrny na UV)

Przebudowa w celu zabezpieczenia i zacienieniadarpawilonu 1H — ul. Korczaka w Kamiennej Gorze
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Zaw. substancji » Grubosé Zuzycie
: : . | Tosé ;
Nazwa handlowa / funkcja w powloce nielotnych obj. warstw powloki teoretvczne
[%] [um] [V}

szary _
farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem 70 1 140 0,200
fosforanowym

RAL i
emalia poliuretanowa (polmat/polysk) nawierzchniowa 56 1 60 0.107
chemoodporma specjalna

RAZEM 2 200

Krétka charakterystyka: System epoksydowo-poliuretanowy, w ktérym wagstgruntupca stanowi farba
epoksydowa zawiergga w swoim skladzie ekologiczny pigment fosforanpwawierzchng za stanowi
wysokiej jak@ci emalia poliuretanowa chemoodporna dpsa w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy
powtoki b. dobrze przyczepne do pozho odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych, afergcznych,
mechanicznych oraz promieniowania stonecznego.

Przeznaczenie:Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji imelatow stalowych w przendle ciezkim
oraz konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresyvaimosferze chemicznej, gdzie wymagany jest diugi
okres zabezpieczenia. System przeznaczony do mailaweonstrukcji nénych, dwigéw, zewrtrznych
powierzchni zbiornikow itp. o dtugim okresie zabezzenia. W suchej atmosferze powtokazemby poddana
ciggtemu dziataniu temp. +120°C, dopuszczalny chwilavgyost do +150°C (warunki suche). System malarski
odporny na UV.

Temperatura stosowania Dla farby: podtga - min. -5 OC (podize wolne od lodu i szronu) oraz temperatura
podiaza, co najmniej 30C wasza od temperatury punktu rosy; otoczenia - miiGDla farby (potmat/potysk):
podiaza - min. -5 0C (podize wolne od lodu i szronu) oraz temperatura pzaiteo najmniej 30C wasza od
temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5 0C

Przygotowanie podiga:

* STAL - powierzchni oczysci¢ do klasy czystei Sa 2 1 /2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1: 2008. &dt
przygotowane do malowania powinnoctsuche, pozbawione soli, ttuszczu i innych zaniezegé, lub pokryta
ciagla powtokg farby epoksydowej do czasowej ochrony.

» STAL - dopuszcza sistopieér przygotowania podia St 3 zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008

Uwagi technologiczne:

* Przy malowaniu gdzlem farbami konieczne jest naktadanie farby Wwikilvarstwach dla uzyskania zalecanej
grubdici pojedynczej powtoki.

* Najkrétszy odstp czasu (w 200C) od natenia powtoki do oddania pokrycia do eksploatacjnr.

« Dla nawierzchni poliuretanowej w zatesci od metody aplikacji efekt wizualny me sk rézni¢ (dla kolorow

tj. RAL 9006, RAL 9007 i wszystkich zawienglych pigment metaliczny dla pgdanego efektu wizualnego -
zalecana metoda aplikacji: natrysk pneumatyczny).

« Szczegobtowe informacje o warunkach stosowania kdwnopodanegw kartach katalogowych farb.

2.7 MONTAZ OSLON PRZECIWSLONECZNYCH

W ramach opracowania przewiduje siworzenie pierwotnie projektowanych markiz preestonecznych oraz
montau witryn z drzwiami przesuwnymi zabezpiecggimi tarasy w okresach zimowych przed wptywami
warunkow atmosferycznych. Dobrana kolorystyka mmrktolarki oraz balustrad stonowana — m@awgca do
staniu istniejcego. Po przeprowadzeniu remontu balustrad tarasélawa je na kolor bgzowy. Dobor ryniem

i rur spustowych taraséw w kolorzegpowym — zblzonym do koloru balustrad.
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Markiza

Projektowane markizy nad tarasami pierwszegtrgpb lekkiej konstrukcji wolnowiscej mocowanej déciany
budynku. Pochylenie markizy do L0V przegubach zastosowanadach co sprawiaze g one wytrzymate i
trwate. Konstrukcja markizy lakierowana techpjeoszkowy — dobrany kolor jasnoszary.

Wihasciwosci konstrukcji:
Uniwersalne uchwytygcienno-sufitowe utatwiage monta markizy
Prosta obstuga przy wykorzystaniu petnej automatyki
tancuchy Flyer'a w ramionach
Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium

kolorystyka tkaniny : RAL U-105 —Curry — kolor plasny
zblizony do koloru cokotu z piaskowca.

napd reczny: tak

projektowana szeroké: 5.0 3,8 m
projektowany wysig : 2,5 m

kat pochytu: 10° {ciana),

falbana: prosta
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