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1. CZESC OGOLNA
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1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Petna nazwa zamowienia brzmi : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rawicz , rejon Ronda
WOSP”

1.2. przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu odbioru $ciekéw bytowo-
gospodarczych z planowanej z rejonu inwestyciji.

Specyfikacja Techniczna ST-1 ,Wymagania Ogdlne” zawiera informacje i wspoélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wyzej
wymienionym zakresie.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu, zgodnie z Ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Rob6t.

Specyfikacja Techniczna ST-1 ,Wymagania Ogélne” zawiera tez informacje i wspélne wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa projektowanych sieci w wyzej wymienionym zakresie..
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu, zgodnie z Ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Rob6t.

1.2.2. Zakres robét budowlanych:

- kanaty sanitarne : rury z litego PVC-U 200 SDR34 SN8: L= 216,05 m,

- studzienki rewizyjne DN1000 mm prefabrykowane z kregéw C45/55 tgczonych na uszczelki - szt.7
Wiekszos¢ prac realizowana bedzie bezwykopowo.
Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,Wymagania ogdlne” obejmujg wymagania wspdine dla Robot
objetych niniejszg specyfikacjg techniczng .
Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy pahstwowe, instrukcije i przepisy stosujace sie do Rob6t oraz
aktualne Prawo Budowlane.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robdt tymczasowych i towarzyszgcych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy
Wykonawca wlasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
- wyposazenia w baraki socjalne,
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,
- dostawy energii do zaplecza i placu budowy,
- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy.

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Ze wzgledu na charakter inwestycji i sytuacje terenowa, realizacja niniejszej inwestycji wymaga¢ bedzie
zachowania bezpieczenstwa z powodu duzego natezenia ruchu. Nie przewiduje sie natomiast wylgczenia z ruchu.
Organizacja ruchu zastepczego bedzie objeta odrebnym opracowaniem na etapie realizacji inwestyciji

1.3.2. Roboty towarzyszgce

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje:

a) tyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawcza.

ad a) Wytyczenie trasy
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktdéw
wysokosciowych,
- wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na
zatamaniach w osi wodociggu,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- cigg reperéw nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [18+22].

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ad b) Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek wykonania:
- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robdét — wybudowanych sieci (szkice
polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),
- sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Informacije o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo - prawne

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w pasie drogi krajowej Nr 36b i obwodnicy drogi
ekspresowej S5 oraz w terenach zielonych w rejonie ronda tych droég. Projektowana sie¢ wodociggowa
zlokalizowana na terenie dziatek GDDKIA o ponizszych danych ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna : 302205_4 Gmina Rawicz
Obreb ewidencyjny : 0011 Sierakowo
Dziatka : 466/1, 100/2, 429/1, 100/1, 102/2, 102/1
Jednostka ewidencyjna : 302205_4 Gmina Rawicz
Obreb ewidencyjny : 0011 Laszczyn
Dziatka : 290/18, 290/23, 290/21
1.4.2. Organizacja robét budowlanych
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Roboét i Projekt
Organizacji Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢é wykonywane roboty budowlane.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy, przekaze Dziennik Budowy, ST oraz Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu projekt wykonawczy na roboty objete Zaméwieniem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w okresie przygotowania ofert, do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego.
Wykonawca winien wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg catosci wykonanych robot opisang w
punkcie 1.3.2.

¢) Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig zatgczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczeg6linych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektowa. Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub Dokumentacijg
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zapotrzebowanie terenu

Pod budowe sieci w wykopie otwartym w zajety bedzie pas terenu o szerokosci ok. 5 szerokosci wykopu od 1,2—
1,9m . W przypadku realizacji bezwykopowej zajety bedzie niezbedny teren do wy budowy komér technologicznych
przewiertow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robét oraz  utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze, itp., zapewniajgc w ten sposéb
ochrone Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wliczony w Ceng Przetargowa.

e) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wliczony w Cene Przetargows.

f) Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét od
datyRozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane
obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek uzyskania od odpowiednich witadz, bedgcych
wiascicielami instalacji i urzadzen podziemnych, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji podziemnych. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
wytyczyé pod nadzorem wiasciciela sieci i zabezpieczy¢ zgodnie z jego wymogami. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego. W przypadku
uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod-kan. na Terenie Budowy Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowej naprawy i zapewniania ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

Po zakohczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu pierwotnego, zgodnie z
uzgodnieniem odbudowy nawierzchni i wszelkimi uzgodnieniami z Wtascicielem i Zarzadca terenu.

1.4.4. Ochrona $rodowiska

a) OgoIne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

¢) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt Materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacja, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepis6w dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy [6+8]. W szczegdbInosci:
- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikdéw i zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne,
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie,
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy,
- Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji,
- Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem Robét
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t. Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy
zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢
w oparciu 0o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz .U.nr 120 poz. 1126) [5].

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia przy wykonywaniu ponizszych
prac:
- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z Dokumentacja oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow),
- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow,
- skiadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych.
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Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy
na budowie.

1.4.6. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta
ostrzegawcze.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) przedmiot Zamoéwienia obejmuje roboty budowlane posiadajace nastepujgce kody i nazwy
(gtéwny przedmiot zamowienia zaznaczono drukiem wyttuszczonym):

GRUPA :

45100000-8; Przygotowanie terenu pod budowe

KLASA :

45110000-1; Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA :

45111000-8; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

GRUPA :

45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

KLASA :

45200000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad , drég , lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

KATEGORIA :

45231000-5; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicje pojec¢ i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajacego osoba lub instytucja reprezentujaca go i
posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania w  zasadniczych kwestiach dotyczacych
prowadzenia Kontraktu.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony

pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i stwierdzajgcy jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkdw.

Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.

Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw

budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub wtasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane)
certyfikat potwierdza zgodnos$¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze
wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

Wymagania ogoélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny :

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.1 Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw przy
zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie
tadunku w stanie nieuszkodzonym. Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce
przeznaczenia nalezy skontrolowac jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwiocznie powiadamia sie dostawce. Sposob roztadunku zalezy od
decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane Materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca

bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie Materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST i Poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét tzn.
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji .. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robot

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz
autorskiego Biura Projektéw. .

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z warunkami
Pozwolenia na budowe.

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkdédw zawartych w niniejszej specyfikacji , uzgodnieniach i
dokumentaciji projektowej. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp.

5.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- date akceptacji przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramu Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
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- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy i inne wpisy wynikajace z Prawa Budowlanego.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajagcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta Materiatbw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robot z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 113/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore
spetniajg wymogi ST lub znajdujg sie w wykazie wyrob6w, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 24
lipca 1998 r.(Dz.U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Nie dotyczy — Inwestycja rozlicza bedzie ryczattowo.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogélnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacja
Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru Czesciowego Robét
dokonuje sig dla zakresu Rob6t okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze
Ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér Ostateczny (koncowy) Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie  przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i Dokumentacijg
Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego sg: ,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot”
przygotowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
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Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

- uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodéw wodociggowych oraz z badan
bakteriologicznych probki wody w sieci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i potwierdzenie
pomiaru branzowego),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przejecie sieci wodociggowej na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego
Robét” i ,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbi6r Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwaranciji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym
oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

9.1. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych. Dla
Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO (,Dokumentacja Projektowa do
opracowania przez Wykonawce”)
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty ogdlne Przedsigbiorstwa
Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkébw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w Okresie Gwarancyjnym;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych

Organizacja Zaplecza Budowy

W kwocie ryczattowej zaméwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia, eksploatacji i
likwidacji Zaplecza Budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszt wyposazenia w baraki socjalne, dostawe wody i energii do
placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zaplecza budowy. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy wyceni¢ kwotg
ryczattowa i ujg¢ w Wycenionym Przedmiarze Robét.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robét towarzyszgcych

Geodezyjna obstuga inwestycji
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentaciji geodezyjne;j
powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa
Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostaty w oparciu 0 dokumentacje projektowa pod nazwa: "Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika i Lesnej (ul. Wiejska, Orzeszkowej ).

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadowania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 z
pdzn. zmianami).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pbézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr
96 poz. 437).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313).

10. PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i
z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728.)

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz.
673).

14. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczehnstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53).

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 z p6zn.
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z
2001r. nr 38 poz. 455).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia:

Nazwa inwestycji, okreslona przez Inwestora : .
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rawicz , rejon Ronda WOSP”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;

Specyfikacja Techniczna ST-2 “Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rawicz , rejon Ronda WOSP”

Kanaty sanitarne wykonane bedg z rur litego PVC-U 2200 SDR34 SN8 z zastosowaniem studzienek rewizyjnych

DN1000 mm, prefabrykowanych z kregéw C40/45 tgczonych na uszczelki

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w ulicach z odejsciami bocznymi do posesji 0 diugosciach wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Laczny zakres rob6t do wykonania kanalizacji sanitarnej wynosi:
- kanaty sanitarne z rur z litego PVC-U 2200 SDR34 SN8 : L=216,05 m,
- studzienki rewizyjne DN1000 mm prefabrykowane z kregéw C40/45 tgczonych na uszczelki - szt..7

1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

1.4.1.Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST-1 Wymagania
ogélne.

1.4.2. Prace geodezyjne
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Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkdéw
kanatbw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdélnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych
przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce skitadowania
urobku na czas budowy oraz skfadowania rur.

Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren robdt niedostepny dla osdb trzecich odcinkami w miare postepu
robot, nalezy zapewni¢ przejscia i przejazdy do poszczegélnych poses;i.

Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne zawiera ST-1 pkt. 1.4.3.

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggow

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegblne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tj. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
nalezy odcinkach co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny
by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie hakéw lub srub powinny byé montowane na $cianach
budynkéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

Zakres prac_geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, odejS¢ bocznych, studzienek i innych obiektéw
sieciowych.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe gfdwnych osi przewodow.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatdw i przewoddw.

Wykonanie pomiardw powykonawczych kanafdw w wykopie przed zasypaniem.

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST-1.

1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach
wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997,
PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadto:

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i
odczytywac¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

ST- 1 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST-1 Wymagania ogdine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-2

.Kanalizacja sanitarna”

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot)

Dtugos¢ faczna — diugos¢ kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potrgcania dfugosci
przypadajacych na studzienki i inne komory lub ksztattki)

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanaftu

gfdwnego i zakohnczone przed granica posesji lub na terenie posesji w odlegtosci zgodnej z Projektem,
stuzace do odprowadzenia $ciekdw z posesji do kanatu.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogblne okresla ST-1.

2.2. Wiasciwosci materiatow
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Rury i ksztattki PVC
Do wykonania kanatéw sanitarnych i przytgczy uzyte beda:
- rury kotowe kielichowe z litego PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 kanalizacyjne,
- uszczelnienie potgczen kielichowych wykonaé¢ z a pomoca systemowych uszczelek gumowych
» $rednie kanatow 9250 SDR 34
e dtugos¢ rur L = 2,0-6,0 m.

Rury i ksztattki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

Materiaty wbudowane

» grunt wydobyty z wykopdéw i sktadowany na odkiad do zasypywania kanatéw i studzienek -wg PN-86-B-
02480 i PN-81/B-03020, (do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowaé grunty
sypkie, srednio lub gruboziarniste, dobrze zageszczajgce sig, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Do
zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, jesli spetnia w/w wymagania),
piasek na podsypke i warstwe ochronng —wg PN-B-11113,
pospétka do zasypki —wg PN-B-11111,
rury ostonowe dwudzielne & 100 mm do zabezpieczenia kabli,
nasiona traw.

e o o o

Materiaty tymczasowe (do usunigcia po zakoriczeniu prac):
» obudowa zmechanizowana-segmentowa ptytowa Scian wykopéw

« krawedziaki 10x10 cm, deski, podktady drewniane, prety stalowe @6 mm dla zabezpieczenia istn. kabli,
rurociggow i kanatéw;;
* materialy pomocnicze.

2.3. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych

Studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy 1000 mm. Elementy studni spetniajgce
wymagania normy PN-92/B-10729, z betonu o wytrzymatosci B_45/55 wodoszczelnego (W8), malo
nasigkliwego (£ 5%) i mrozoodpornego (F150), taczonych na uszczelke gumowa z gotowym petnym dnem oraz
wyrobiong kinetg z betonu nie gorszego niz B 20, stopniami ztazowymi, ptytg pokrywowg oraz zamontowanymi
kroccami wlotowymi i wylotowymi. Otwér wiazowy w plycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w
miejscu, w ktérym bedzie licowat ze $ciang studni. Studnie beda dostarczone z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi dostosowanymi do systemu uzytych rur.

Elementy studni:
- dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami (kr6¢ce
dostudzienne) dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow oraz fabrycznie wykonang kineta
- kregi taczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
- stopnie wtazowe zabezpieczone antykorozyjnie
- zwienczenie studni konusem DN1000/600 z kanafowym zeliwny DN600 klasy D400

2.4. Wiazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z normg PN-EN 124/2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wiazy DN 625 mm klasy D 400

Nalezy stosowac jedynie wtazy z uszczelkg, zamykane na zatrzask.

2.5. Pierscienie wyréwnawcze

Do regulacji wysokosci pokrywy wtazu nalezy zastosowac prefabrykowane betonowe pierscienie wyréwnawcze,
z betonu B 45 zbrojone siatkag z pretdéw. Mozna stosowac¢ maksymalnie 3 pierscienie wyréwnawcze.

2.6. Studnie rewizyjine DN600 z tworzyw sztucznych
Nie dotyczy

2.7. Inne_materialy

betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadajgce wymaganiom PN-B-03264:2002,
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zaprawa cementowa marki 8 =z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5% do masy zaprawy
odpowiadajaca,

wymaganiom PN-B-1450,1

stal zbrojeniowa - wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A- Ill powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215,

cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%,

lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-98/B-24620.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW | WYROBOW

3.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogdlne zawiera ST-1

3.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac¢ sie przy temperaturze od -5C do+30C,

- podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé,

- podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego
splotu,

- transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych,

- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Temperatura w miejscu
skladowania nie powinna przekracza¢ 30C. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich
przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna  warstwa musi byé
zabezpieczona przed ich rozsunigeciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami
— kielichami. llos¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

—dla srednicy 200, 250 mm 4 warstwy,

—dla $rednicy 160 mm 5 warstw.

Zarowno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — zigczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy ukiada¢ na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Witazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, kt6re nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.4.1. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.4.2. Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3.4.3. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatdw na $rodku transportowym oraz rozladunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roziozenie sit na poszczegélne ciegna. W czasie
sktadowania prefabrykaty powinny byé ustawione na podkiadach zapewniajgcych odstep od podioza
min. 15 cm. Skladowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow

3.4.4. Elementy studni

Transport elementow powinien byé prowadzony ze szczegd6lng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podkiadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu

poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zachwiania rdwnowag srodka elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Wyroby nalezy skladowaé na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej

odprowadzenie wod deszczowych.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rbwniez sktadowanie w pozycji pionowej.

4. Srodki transportu do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi
$rodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci specyfice zamdwienia.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw i urzadzen powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Sprzet do robét ziemnych musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét,
- Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:
- spycharek,
- koparek podsiebiernych,
- samochodéw samowytadowczych 5-10t,
- wyciggu do urobku ziemi z napedem elektrycznym,
- przewoznego zespotu pradotwdrczego,
- niwelatoréw,
- walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego
- ubijaka spalinowego,
- lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)
- Sredniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowe))
- samochodu dostawczego do 0,9 t
- samochodu skrzyniowego do 5t
- zurawia samochodowego do 4 t
- fadowarki kotowej,
- réwniarki,
- topat,szpadli,grabi,
- drabiny o dtugoscido 2,5 m
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5. WYMAGANIA WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Z uwagi na istniejaca sytuacje terenowg na terenie inwestycji kanalty wykonywane bedg w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych , umocnionych obudowg ptytowo-rozporowg . Kanaty posadowiono na
gtebokosci od 1,80 + 2,2 m pod terenem.

Przy uktadaniu sieci przewiduje sie zakup i dowdz podsypki pod przewody , odzysk gruntu miejscowego po
odpowiednim przygotowaniu (ewentualne) przesianie. Nalezy takze wymieni¢ grunt w strefie prowadzenia rury
(min. 30 cm ponad wierzch rury) na grunt niespoisty tzn. warstwe ochronng piaskowo-zwirowg zageszczong
do wskaznika zageszczenia Js=0,95

Zasypywanie nad strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami max 30 cm;
zageszczenie Js=0,98 — w pasie drogowym, Js=0,95 poza pasem drogowym.

Roboty ziemne obejmujg :

Zdjecie 30-to cm warstwy ziemi urodzajnej i rozscielenie po zakoriczeniu robdt
- reczne zdjecie humusu na odkfad obok wykopu
- formowanie humusu w pryzmy
- rozscielenie humusu po zasypaniu wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, w pasie robot ziemnych, na trasie gdzie wystepujg grunty
urodzajne i tereny zielone nalezy zdjg¢ wierzchnig ok. 30-to cm - warstwe gleby (humusu) i ztozyé obok
wykopéw. Humus nalezy zdejmowac recznie przy uzyciu topat i szpadli, gdyz wykonanie tych robét na
zapleczach budynkéw sprzetem zmechanizowanym (zgarniarkami) bedzie niemozliwe.
Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé¢ tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po zakonczeniu robdét budowlanych ziemie
urodzajng uzupetnié, rozplanowac i zrekultywowac.
Wykonanie wykopdw liniowych waskoprzestrzennych oraz wykopdw obiektowych pod studzienki.
Prace obejmujg nastepujace roboty:

- wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odktad staty (na odl. do 10 km),

- wykopy w gruncie z czasowym odwozem ziemi — odktad tymczasowy (do 1 km),

- wykopy w gruncie na odktad miejscowy — obok wykopu,

- petne umocnienie scian wykopow,

- rozbiérka obudowy wykopow.
Do wykonywania wykopdw nalezy przystapi¢ po wykonaniu robét rozbiérkowych nawierzchni ujetych w ST-1.
Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99
oraz PN-EN 1610:2002. Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych,
waskoprzestrzennych o szerokosciach 0,9m -1,1m dostosowanych do materiatu rur kanatowych oraz w
wykopie skarpowym.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu,
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkédw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajace wykop
przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskac¢ przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu.
Wykopy pod realizowany odcinek kanatu rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.
Urzgdzenia odprowadzajgce wody poza obszar robét nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas
trwania robdt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
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wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdéw od osi
wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekracza¢ + 2 cm.

Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekraczaé £ 5 cm.

Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni lub usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za
pomocg topat lub mechanicznie koparkami. Przyjeto 80% wykopdw wykonywanych mechanicznie i 20%
recznie.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Wykopy liniowe pod kanaty, ktérych trasy przebiegajg wzdtuz zwartej zabudowy oraz w pasach drég i ulic
wymagajg czasowego wywozu urobku (na odlegtos¢é do 1 km), na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wydobywang ziemie na odkiad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Odspojenie gruntéw skalistych - mechanicznie z wywozem i wymiang gruntu.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy (na odlegtos¢ do 10 km) na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop powinien by¢ gtebszy o 15 cm w stosunku do rzednych posadowienia kanatu. Zdjecie ostatniej
warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.

Obudowa $cian i rozbidrka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych
sieci. Sciany wykopéw liniowych i wykopéw punktowych dla studzienek nalezy zabezpieczy¢ obudowg
zmechanizowang ptytowo — segmentowg. Na odcinkach wystepowania licznego uzbrojenia podziemnego
dopuszcza sie obudowanie wykopow szalowaniem petnym z wyprasek stalowych, z rozparciem poziomym z
bali drewnianych lub systemowych opartych na pionowych naktadkach podtrzymujgcych wypraski (wymagania
minimalne dla obudowy wykopdéw).Obudowy nalezy usuwac réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow.
Bezwykopowo wykonane przejscia pod jezdnia drogi krajowej Nr 36b i owodnicy drogi ekspresowej S5 |,
przejscia pod rowami sytemu odwadniajcwgo pasy w/w/drég oraz odcinek zlokalizowany w ogrodzonym
terenie , na ktérym zlokalizowany jest zbiornik retencyjny wod opadowych.

Do wykonania opisanych odcinkdw wykonane bedg metodg przewiertu poziomego sterowanego z uzyciem rur
przewiertowych stalowych Dz400, ktére stanowi¢ beda rure odstonowa dla rur przewodowych PVC250. Rura
przewodowa umieszczona bedzie w rurze ostonowej na ptozach polietylenowych, a koncowki rury ostonowej
uszczelnione zostang manszetami zamykajgcymi DN400/200.

Wykonanie przewiertéw wymaga budowy tymczasowych komér technologicznych przewiertéw tj. komory
startowej i wylotowej przewiertu.

Komory startowe i wylotowe przewiertéw przewidziano z wyprasek stalowych .

Zatozono ponizsze wymiary komor technologicznych:

- komora startowa : 6,0 m x 3,0 m o gtebokosci h=2-4m

- komora wylotowa : 3,0 m x 2,0 m o gtebokosci h=2-4m

Zaleznie od technologii stosowanej przez wybranego Wykonawce rob6t, dopuszcza sie alternatywne
konstrukcje, wymiary komor technologicznych, metody technologie robét bezwykopowych oraz materiat rur
przewiertowych.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji

W gruntach spoistych przewiduje sie sie zastosowanie odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych
PVC DN50-100 , owinietych geowtékning syntetyczng ,w obsypce zwirowej o grubosci 20cm. Woda zbierana
drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregéw DN1000 z wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy
umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone
bedg pompy przenosne odwodnieniowe o parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére
odprowadzaé bedg wody odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do
odbiornika 1j. istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Tunelowe;j.
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W gruntach drobnoziarnistych przewiduje sie¢ odwodnienie z uzyciem igfofilirow. Odwodnienie nalezy
prowadzi¢ umiejetnie i z wydajnoscig dostosowang do warunkéw gruntowych, tak aby nie spowodowaé
uptynnienia gruntéw w pylastych.

Podioze dla rur kanalizacyjnych PVC

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu — tolerancja
rzednych dna wykopu £ 3 cm.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15¢cm lub
bezposrednio w gruncie (w gruntach sypkich), na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- zageszczenie podsypki do do wskaznika zageszczenia Js=0,95,

- gobrnag warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub, 3+5 cm -
warstwa wyrownawcza,

- podioze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego
dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grub. 3+5 cm) powinna sie opiera¢ co
najmniej na 1/4 obwodu,

- w miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej
2-3 krotnej szerokosci ztgcza,

- dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej, nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %,

- dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno przekraczac +1
cm,

- wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zitgczami powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
odcinka,

- studzienki kanalizacyjne posadowione bedg na wyréwnanym podiozu z chudego betonu C8/10 o
grubosci 10 cm. (Podtoza betonowe pod studzienki ujeto w ST-3)

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar
roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy
do 1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$é podsypki powinna
wzrosngc¢ o 5 cm.

W przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych (ze wzgledu na brak badanh geologicznych okresli to Inzynier
w trakcie prowadzenia robét ziemnych) nalezy dodatkowo wzmocni¢ podtoze przez wymiane gruntu podtoza
naturalnego na 20-to cm warstwe pospotki zageszczonej do wskaznika zageszczenia Js=0,98.

UWAGA:

Prace montazowe obejmujgce uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych kamionkowych , studzienek |
rurociggdw ttocznych ujeto w Specyfikaciji Technicznej ST-3 ,Kanalizacja sanitarna. Roboty montazowe”.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewodow nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B10736:99.Do zasypywania mozna przystapi¢ po
zakonczeniu ukftadania przewoddéw i montazu studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci odcinka kanalizac;ji.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wytgczeniem odcinkéw
na ztgczach,

- po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur,

- wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub pospétka, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukciji projektowanej nawierzchni.

Po wykonaniu fgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatbw mozna przystgpi¢ do wykonywania
obsypki rownoczesnie z obydwu stron rurociagu, uwazajgc by kanat nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy zrzucaé
materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy
zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Nalezy szczegblng uwage zwr6ci¢ na
podbicie pachwin.
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Obsypka
Obsypke nalezy wykonac¢ z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykonac¢ wsparcie dla rurociggu na

kat 120° (aby rura opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu
zageszczenia pachwin do 97% w skali Proctora. Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokos$ci rury
zageszczac¢ do do wskaznika zageszczenia Js=0,98 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max.
ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do
1,0 KN. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Zasypka wstepna
Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepna piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac
lekkich urzgdzen zageszczajagcych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ Js = 95 %.

Zasypka gtéwna
W dalszej kolejnosci mozna wykonywac zasypke gtéwng gruntem rodzimym lub pospoétkg (piaskiem).

Warstwa przykrywajgca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢
zageszczona za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN)
lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie
urzgdzenia do zageszczania gruntu wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociagu powyzej 1,0m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié:

- w terenach nieutwardzonych nie mniej niz do wskaznika zageszczenia Js=0,95,

- na terenach pod drogami nie mniej niz do wskaznika zageszczenia Js=0,98 (wskazane jest
zageszczenie do wskaznika zageszczenia Js=1,0 ostatniego 1 metra wysokosci wykopu pod
odtwarzang nawierzchnig jezdni asfaltowych).

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:

- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym.

UWAGI:

- zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujgcego — dlatego przed
zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na wysokosci tej warstwy).

- stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego geotechnika.

- zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Na czas budowy projektowanej sieci przewodéw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na
planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikéw.
Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych z uwagi na odlegty termin opracowania
Dokumentacji Projektowej (1995 r.) Przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy potwierdzi¢ na planach
sytuacyjnych i wytyczy¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.
W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie prébne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi
przekroczy¢ w nastepujacy
sposéb:

- kabel w miejscu skrzyzowania odkopac¢ sposobem rgcznym;

- istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;

- kabel w rurze podwiesi¢ ciggnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm) opartego o
brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejaca siecig kanalizacyjng, wodociggowg oraz ich przytgczami przekroczy¢ w
nastepujacy sposoéb:
- w obrebie przewodu wykop wykonaé¢ sposobem recznym,
- rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podiozy¢ deski
podtrzymujace rure na catym obwodzie styku ciegna,
- przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow
poszczegdélnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robét. Na terenach zmeliorowanych,
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niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciggi drenarskie Wykonawca winien zgtosi¢ Inzynierowi i
naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

5.2. Roboty montazowe
Roboty montazowe obejmujg nastepujgce prace :

5.2.1. Wykonanie kanatow

Ufozenie rur i ksztattek na podsypce piaskowej

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z
wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.
Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz
reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Rury na dnie
wykopu nalezy uklada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej
— zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur. Wyrownywanie spadkow
rur za pomocag kawatkow drewna, kamieni Ilub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja
podbicia na caflej dfugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ rur,
grubos¢ podsypki i stopieh jej zageszczenia. W miejscach zigczy nalezy wykonaé dotki montazowe o
gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztattki)
pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potgczen. Laczenie ksztaltek z
uwagi na tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek
utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury
mozna cig¢ na zadane diugosci (ksztattek nie wolno cig¢).

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta:

- przy ukladaniu nalezy zwraca¢ uwage by biate punkty — oznakowania — zawsze znajdowaly sie na
gornej powierzchni i na wspdlnej linii. Zapewnia to zlicowanie dna rury i tatwo$é dopasowania bosego
konca do kielicha rury,

- w razie koniecznosci docig¢ rure poza wykopem stosujac nozyce tancuchowe z obronieniem krawedzi
kamieniem szlifierskim, oczysci¢ koncéwke rury z zanieczyszczen,

- przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem,

- opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

- wsung¢ bosy koniec rury w kielich rury uprzednio utozonej i metodg wciskowg wprowadzi¢ do kielicha
do uzyskania oporu, stosujgc dzwignie reczna.

Wykonanie pofgczen kielichowych

Podstawowym zigczem rur kanalowych, tgcznikdéw i ksztattek PVC sg ztgcza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Potgczenie bosych koncéw ze sobg wykonuje sie za pomocag
zigczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi na wcisk.

5.2.2. Montaz studzienek rewizyjnych DN1000 mm

Wykonanie podtoza z betonu pod studzienke.

Montaz studzienki DN1000 z elementow prefabrykowanych C30/37.

Osadzenie wtazu kanalizacyjnego.

Studnie po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729, a zwienczone zgodnie z
PN-EN-124.2000.
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Studnie powinny by¢ wykonane z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
budowlano-konstrukcyjnymi producenta.
Przed posadowieniem studni nalezy wykonaé¢ podsypke i podtoze.
Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw studni wykonane beda mechanicznie. Nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow
nalezy uzyé smaru poslizgowego a catos¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawg bitumicznag.
Izolacja — Sciany zewnetrzne studzienek zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg
asfaltowa rzadkg i dwukrotne emulsjg gesta.
Studnie szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych tgczonych na
uszczelke.
Zakres rob6t do wykonania dla jednej studni:

- warstwa podsypki piaskowo — zwirowej grubosci 15 cm,

- montaz elementdéw prefabrykowanych studni,

- montaz prefabrykowanej ptyty pokrywowej,

- montaz wtazu na pierscieniu wyréwnawczym.

5.2.3. Wigczenia kanatéw do sieci istniejgcej

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studni wykonaé poprzez demontaz studni wykonaé
poprzez istniejgcego wlotu a nastepnie podkucie otworu w $cianie studni do wymaganego wymiaru,
oprawienie nowego krééca dostudziennego oraz odpowiednie dostosowanie kinety.

5.2.4. Odejscia boczne (przytgcza)
Nie dotyczy

5.2.6. Rozbiérka i odbudowa nawierzchni

Naruszong w pasie rob6t nawierzchnig ziemng nalezy po zakonczeniu robét utwardzic w pasie o szerokosci
2,0m warstwg z kruszywa (ttuczniem) o grubosci 20cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST- 1

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B- 10725:1997, PNEN1852-
1:1999 i PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

(1) zgodnosci z Rysunkami,

(2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST

(3) utozenia przewoddow:

o gfebokosci ufozenia przewodu, o  ufozenia

przewodu na podfozu, o odchylenia osi przewodu,

o odchylenia spadku,

o zmiany kierunkéw przewoddw,

o zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

o Zzabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

o Zzabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,

o kontrola pofaczen przewodow,

o kontrola izolacji

(4) szczelnosci przewodu,

(5) inspekcje kanatow telekamera wyposazona w sensor spadku

6.2. Tolerancje wymiarowe

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +2 cm, odchylenie szerokosci warstwy
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podfoza nie powinno przekracza¢ +5 cm, odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+5 cm,
- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ +2 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £5 cm,
roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢éwykonane z doktadnos$cig do £5 mm

6.3. Wykonanie proby szczelnosci ztacz

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3 niniejszej ST.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 dla odcinkéw kanatu o dtugosci co
najmniej 50 m (dla kanatéw bocznych o ditugosci mniejszej niz 50 m prébe wykona¢ dla catego odcinka wraz
ze studzienkami). Prébe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu
terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami.

Napetnianie rozpoczaé od najnizej potozonego punktu i przeprowadzaé powoli aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposdéb cisnienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 10 KPA (1 m) i
wieksze niz 50 kPa (5 m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykonaé pomiar ubytku wody.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarow danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w
badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwnac go z dopuszczalnym wg
normy PN-EN 1610.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i
powtbrzy¢ wykonanie préby szczelnosci. Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza
wg PN-EN 1610.

6.4. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje

Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
przystgpieniem do préby szczelnosci zamkngé wszystkie odgatezienia. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci
osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krétszy niz 30 minut.

6.5. Préba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe
na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez
podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltraciji.

6.6. Badanie kanatu kamerg telewizyjng

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakosci wykonania kanalu za
pomoca kamery telewizji przemystowej wyposazonej w sensor spadku. Wynik badania nalezy dotaczy¢ do
dokumentéw odbioru koncowego.

6.7. Badania i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot. W
szczegOInosci kontrola powinna obejmowac:
6.8. Roboty przygotowawcze
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
- badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
- badanie wskaznika zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.

6.9. Rurociaqi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
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- zgodnos$¢é materialdw z wymaganiami norm,

- montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, taczenie rur),

- obsypka strefy kanalowej — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu
oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnosé rurociggdw i kanatdw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i
studzienek,

- instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce préb i odbiorow.

6.10. Dziatania zwigzane z odbiorem robot

Odbiér robét przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN-EN
1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy - Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdine
Wymagania og6lne dotyczace odbioru Robdt okresla ST- 00.00.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami,

- materiat rurociagu (klasa sztywnosci rur),

- dno wykopu (na zgodnos¢ mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym projekcie),

- potgczenia przewoddéw: szczelnosé przewoddw

(préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)
- pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie warto$¢ ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy, zgodnie z punktem 9 ST- 1 Wymagania ogolne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robot jest dokumentacija projektowa zamieszczona w SIWZ.

Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

PN-EN 295-1-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
PN-8318971-06 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania BN-8618971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe PN-64/B-74086 Stopnie zeliwne do
studzienek kontrolnych.
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PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego) PN-8BIB-06250 Beton
zwykty.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Inne

RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.

Instrukcje ITB:240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

ISO 4435:1999 - ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych

Wroctaw, grudzien 2020
Opracowat : mg inz. Janusz Dynowski
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