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OPIS TECHNICZNY

1. Czes$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawag prawna :

Umowa DT.2620.2.2020 PAKIET | z dnia 06.07.2020 roku zawarta Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w
Rawiczu sp. z 0.0. oraz TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych
; 53-129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10 na opracowanie dokumentacji projektowej

Podstawa techniczna :

- Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania

- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 1000
- Uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe

- Obowigzujgce normy techniczne

- Wizja i uzgodnienia w terenie

1.2. Inwestor i uzytkownik

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0. ; 63-900 Rawicz, Folwark ul. Potwiejska 20

1.3. Cel i zakres opracowania

Projektowana inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie Ronda WOSP w m. Rawicz.
Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu na
zgtoszenie robot dla czesci inwestycji, zlokalizowanej w pasie krajowej Nr 36b (obwodnica drogi S5).
Celem inwestycji jest zapewnienie odbioru $ciekow bytowo-gospodarczych dla istniejacej i planowanej
zabudowy w rejonie inwestycji

1.4. Opis stanu istniejacego

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Cze$¢ inwestycji objetej niniejszym wnioskiem zlokalizowana jest w rejonie Ronda WOSP na ponizszych
dziatkach obrebu Sierakowa i Laszczyn :

Obreb ewidencyjny : 0011 Sierakowo
Dziatka : 466/1, 429/1, 100/1, 102/2, 102/1

Obreb ewidencyjny : 0011 Laszczyn
Dziatka : 290/18, 290/23, 290/21

1.4.2. Opis stanu istniejaceqo rejonu inwestycji

Teren inwestycji obejmie dziatki przylegte do RONDA WOSP obrgbu Sierakowo i taszczyn oraz pasy
drég dochodzgcych do ronda, tj. drogi krajowej Nr 36b .

Dziatki objete inwestycjg to tereny zielone nalezgce do GDDK i A . Na terenie dziatki 290/18 i 103/3
zbiornik retencyjny wod opadowych oraz rowy odwadniajgce, stuzgce odwodnieniu drogi krajowej i
obwodnicy. Teren jest docelowo zagospodarowany

1.4.3. Istniejacy stan infrastruktury technicznej

Na terenie dziatki 466/1 funkcjonuje sie¢ wodociggowa DN150, pompownia S$ciekéw i kanalizacja
sanitarna DN300. Poza tym w rejonie inwestycji istniejg linie kablowe telekomunikacyjne i energetyczne.
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1.5. Informacje o Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie
dziatek : 466/1, 429/1 i 102/2 w obrebie Sierakowo. W zwigzku z tym w ramach opracowywanej
dokumentacji dla inwestycji zlokalizowanej na w/w dziatkach przeprowadzono procedure uzyskania
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostate dziatki objete inwestycjg objete sg MPZP.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

W grudniu 2020 r. w ramach robot terenowych, w rejonie inwestycji wykonano w otwory geotechniczne
o0 numerze 6 i 7. Otwory wykonano o gtebokosci od 3,0 m p.p.t. do 3,50 m p.p.t. Otwory zostaly
wytyczone w terenie metodg domiaréw do punktéw statych. Ze wzgledu na brak mozliwosci odczytania
doktadnych rzednych w rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych z mapy dostarczonej przez
Zamawiajgcego, na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto rzedng 0,00 m n.p.m. i odpowiada ona
poziomowi istniejgcego terenu w miejscu wiercenia. Otwory zostaty wykonane za pomocg mechaniczne;j
wiertnicy H16S.

Na badanym terenie generalnie od powierzchni stwierdzono warstwe nasypow o zmiennej migzszosci.
Ponizej nich nawiercono generalnie utwory niespoiste tj. piaski srednie. Budowe geologiczng
omawianego terenu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych

Przekroje geotechniczne nie zostaty wykreslone z powodu duzych odlegtosci pomiedzy otworami oraz
duzego wptywu antropogenicznego na badanym terenie.

Zwierciadto wody podziemnej zostato nawiercone na gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t.

Warstwe wodonos$ng tworzyty piaski srednie. Poziom zwierciadta wdéd gruntowych moze ulegaé
sezonowym wahaniom, a wahania te bedg uzaleznione od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz
wiosennych roztopow. Wahania te mogg dochodzi¢ nawet do 1,00 m, a nawet mogg by¢ wieksze przy
bardzo wysokich stanach wod.

1.7. Kategoria geotechniczna

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
/Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng (wspodlnie z
projektantem) oraz generalnie proste warunki gruntowe, tylko lokalnie ztozone.

- Budowa podtoza umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanej inwestycji. Co do sposobu
posadowienia oraz jego gtebokosci ostateczng decyzje pozostawia sie projektantowi.

1.8. Ochrona zabytkow

Teren inwestycji generalnie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i zgodnie z opinig WUOZ w Lesznie, nie
ma obowigzku przeprowadzenia badan archeologicznych . W zwigzku z tym nie ma obowigzku
uzyskania Decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych przed uzyskaniem Decyzji
pozwolenia na budowe.

1.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci kanalizacyjnej miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych sie¢ zostata zlokalizowana. Oddziatywanie to zostato zmniejszone przez minimum poprzez
zastosowanie bezwykopowych technologii realizacji na znacznej dtugosci projektowanej sieci.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; COBRTI INSTAL — zeszyt 9

1.10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujaceqo sie w granicach terenu goérniczeqo

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego



Budowa kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowos$ci Rawicz, rejon Ronda WOSP

2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Koncepcja rozwigzania

Zgodnie z warunkami odprowadzenia s$ciekdw, podanymi przez Inwestora ZWiK w Rawiczu $cieki
sanitarne z rejonu inwestycji zostang odprowadzone grawitacyjnie do istniejgcego kanatu DN300 w na
terenie przedmiotowej dziatki 466/1 w studni o rzednej dna 89,34.

2.2. Materiat, Srednice.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur z wydtuzonym kielichem z litego PVC-U SDR 34 o $rednicy
nominalnej DN200 i sztywnosci obwodowej SN8, dostosowanej do panujgcego obcigzenia

2.3. Spadki, zaglebienia.

Panujace warunki topograficzne i techniczne pozwolity na zastosowanie dopuszczalnego spadku
minimalnego tj. i = 4,0 %0 . Zagtebienia kanatow przyjeto wyniesie od 1,34m p.p.t. do 2,82 m p.p.t.

2.4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przyjeto zgodnie z warunkami ZW i Kw Rawiczu” Sp.z 0.0
- studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych DN1000 mm z
Ze wzgledu na funkcje poszczegdlnych studzienek projektuje sie nastepujace ich typy :

° przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamaniach trasy kanatu)
o polaczeniowa ( w miejscu potaczenia jednego lub wiecej kanatéw)

Studzienki kanalizacyjne betonowe przyjeto zgodnie z normg PN-B-10729 z kregéw betonowych z
betonu o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C 30/37. Studnie powinny by¢ dostarczone na teren
budowy jako kompletny obiekt z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych
poprzez uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé. Nalezy stosowac studnie z fabrycznie
wykonang kinetg oraz owierceniem i przejSciem szczelnym dla kanatow wlotowych. W studniach nalezy
stosowaé krocce dostudzienne. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ wykonane z betonu
wodoszczelnego (min.W8) i o nasigkliwosci ponizej 5% . Zwiehczenie studzienek przyjeto zgodnie z PN-
EN/124 : 2000 z wtazami zeliwnymi @600 mm, klasy D400, dwu lub czterootworowymi o wypetnieniu
betonowym. Wtazy nalezy tak osadzi¢, aby ich przesuwanie byto niemozliwe. Nie dopuszcza sie wtazow
z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle) i wlazéw zatrzaskowych.

2.5. Opis prowadzenia robét ziemnych i montazowych

Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej — zaleznie od sytuacji terenowej realizowana bedzie
bezwykopowo i w wykopie otwartym.

W _wykopie otwartym realizowane bedg odcinki zlokalizowane w terenie zielonym otgczenj dtugosci
0k.100 m . W przypadku robot w wykopie otwartym prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN —86/B-
02480 i normg BN-83/8836-01 i 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, préby szczelnosci rurociggu wykonywaé wg normy PN-81/B-10725.

Wykopy otwarte prowadzone bedg a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw beda
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szerokosé wykopu 0,9m . Srednia gtebokos$é sieci
kanalizacyjnej wyniesie od 1,34 m p.p.t. do 2,8 m.p.p.t.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu
robot montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zastosowac¢ podsypke pod rurocigg o grubosci
15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego
przesianego. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po 15-20 cm materialem sypkim z kazdorazowym
zageszczeniem gruntu zasypki.

Wymagane zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi  gminnej min. 95 % zmodyfikowanej skali
Proctora, w pozostatym terenie min 90%. Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu wykorzysta¢ mozna
grunt sypki wydobyty z wykopdw na trasie wodociggu. Realizacje kanalizacji nalezy zleci¢
uprawnionemu do tego celu wykonawcy.
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Bezwykopowo wykonane przejscia pod jezdnia drogi krajowej Nr 36b i obwodnicy drogi ekspresowej S5
, przejscia pod rowami sytemu odwadniajcego pasy w/w/drég oraz odcinek zlokalizowany w ogrodzonym
terenie , na ktérym zlokalizowany jest zbiornik retencyjny wéd opadowych.

Do wykonania opisanych odcinkéw wykonane bedg metodg przewiertu poziomego sterowanego z
uzyciem rur przewiertowych stalowych Dz400, ktére stanowi¢ bedg rure odstonowg dla rur
przewodowych PVC200. Rura przewodowa umieszczona bedzie w rurze ostonowej na ptozach
polietylenowych, a koncowki rury ostonowej uszczelnione zostang manszetami zamykajgcymi
DN400/200. Wykonanie przewiertow wymaga budowy tymczasowych komoér technologicznych
przewiertow tj. komory startowej i wylotowej przewiertu.

Komory startowe i wylotowe przewiertéw przewidziano z wyprasek stalowych .

Zatozono ponizsze wymiary komor technologicznych:

- komora startowa : 6,0 m x 3,0 m o gtebokosci h=2-4m

- komora wylotowa : 3,0 m x 2,0 m o gtebokosci h=2-4m

Zaleznie od technologii stosowanej przez wybranego Wykonawce robét, dopuszcza sie alternatywne
konstrukcje, wymiary komor technologicznych, metody technologie robot bezwykopowych oraz materiat
rur przewiertowych.

2.6. Préba szczelnosci kanatu

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz, nalezy przeprowadzi¢ dla kanatu
sanitarnego grawitacyjnego probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébe przeprowadza
sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu.
Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatdw i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze
studzienka, sprawdza sie wymiary, rzedne dna, prostoliniowo$¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach i
pomiedzy studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesgczajgcej sie do wnetrza kanatu (przez jego sciany i ztgcza oraz przez studzienki).

2.7. Odwodnienie wykopow

W celu wykonania przewiertow nalezy czasowo obnizyé poziom wody gruntowej, tak aby w komorach
technologicznych , na poziomie dna woda nie wystepowata .

Z analizy warunkow gruntowo-wodnych wynika, ze poziom wody gruntowej moze wystepowac¢ na
gtebokosci ok.1,5 m p.p.t. . W zwigzku z tym przewiduje sie odwadnianie wykopdw przez bezposrednie
odpompowanie wody z wykopu i odwodnienie powierzchniowe drenazem poziomym w obsypce .
Podstawowe proponowanego elementy systemu odwadniania :

- drenaz w dnie wykopu DN150 z rur PVC perforowanych w obsypce zwirowej o grubosci 20cm

- studnie tymczasowe z kregéw betonowych DN1000mm (bez dna) i o gtebokosci h =1,0m w
poszerzonym dnie wykopu , w dlegtosci co ok.40-50m

- przenosne pompy odwodnieniowe, umieszczone w studnia o parametrach : Q =101l/s ; Hp =10 m
stw. - szt.6

- rurocigg ttoczny DN100 z rur PVC utozony na powierzchni - L =0k.30m
Wody odwodnieniowe bedg do istniejgcych rowow i zbiornika retencyjnego wéd opadowych , po

uzgodnieniu z GDDK i A Rejon w Lesznie. Dopuszcza sie zastosowanie metod alternatywnych np.
igtofiltry
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2.8. Zestawienie parametrow sieci kanalizacji sanitarnej

2.8.1. Podstawowe parametry sieci

Kanat sanitarny z rur PVC DN200 SN8 ; L =216,05 mb
(dtugo$c na terenie dziatek GDDKIA objeta wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego L=175,55 m)

Studzienki z kregoéw zelbetowych DN1000 o gtebokosci 1,34 -2,87 m - szt.7

2.8.2. Zestawienie projektowanych studzienek kanalizacyjnych

Srednica | Wysoko$é Kat Rodzaj Uwagi
Lp. Numer studni catkowita | zatamania wlazu
studni Ho(m)
1 2 3 4 5 6 7
1 S1 DN1000 2,86 - D400 Studnia potgczeniowa —
montaz na kanale istniejgcym
DN300
2 S2 DN1000 2,11 90° D400 Studnia przelotowa
3 S3 DN1000 1,94 3° D400 Studnia przelotowa
4 S4 DN1000 2,22 - D400 Studnia przelotowa
5 S5 DN1000 2,20 3° D400 Studnia przelotowa
6 S6 DN1000 1,85 - D400 Studnia przelotowa
7 S7 DN1000 1,34 - D400 Studnia przelotowa
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. Ogolne wytyczne realizacji inwestyciji

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach
Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajgc postanowieh zawartych

w obowigzujgcych normach takich jak :

BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania

Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

Dz.U. nr 13/72 poz.93 — Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z
dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wiasciciela napotkanego uzbrojenia

Opracowat : mgr inz. Janusz DynowskKi
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53-129 Wroctaw , ul. Sudecka 78/10 ; kom. 603 805 152
NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930 630 095
PRACOWNIA : 53-030 Wroctaw , ul. Przyjazni 4i/19 (adres do korespondenc;ji)

tel.ffax : 71- 353 90 30
e - mail : techsan@op.pl

ALIOR BANK S.A. Numer rachunku : 63 2490 0005 0000 4530 1337 2629

Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

MIEJSCOWOSCI RAWICZ , REJON RONDA WOSP
Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Stadium
dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY
DT.2620.2.2020 PAKIET |
Umowa : z dnia 06.07.2020 r.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.0.
Inwestor : 63-900 Rawicz, Folwark ul. Potwiejska 20

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski

Wroctaw , 23 grudzien 2020 r.
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5. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.02.151.1256 z dnia 17
wrzesnia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane , dla
przedmiotowej inwestycji wymagane jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
. Niezaleznie od tego Wykonawca bezwzglednie przestrzega¢ powinien zasady BHP uwzgledniajgc
ponizsze zalecenia :

1)Zakres robot dla cateqo zmierzenia budowlanego oraz kolejnoSc realizacji poszczeqolnych obiektéw

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o dtugoéci ok. L= 175,55 m wraz
z utwardzeniem nawierzchni drog ziemnych warstwg ttuczniowg po zakonczeniu prac sieciowych. Prace
prowadzone bedg w kolejnosci :

- roboty rozbidrkowe ( usuniecie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni)

- roboty ziemne (wykonanie wykopu umocnionego wraz z odwodnieniem i podsypka)
- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem oraz wykonaniem zasypki
- roboty nawierzchniowe ( utwardzenie warstwg ttuczniowa grubosci 20cm)

- prace wykonczeniowe ( oznakowanie uzbrojenia, prace porzadkowe )

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace prowadzone bedg w terenach zielonych, prace w terenach utwardzonych (przejscia pod drogami
asfaltowymi, w tym pod drogami krajowymi) prowadzone bedg bezwykopowo. W rejonie inwestycji
istnieje czesciowe uzbrojenie podziemne ( sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, linie energetyczne,
telekomunikacyjne). W rejonie inwestycji zabudowa mieszkalna nie istnigje.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moqgg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedag w terenie , w ktérym obecnie nie odbywa sie intensywny ruch kotowy drogg
krajowg i obwodnicg drogi ekspresowej S5. Z tego wzgledu wystapi zagrozenie dla bezpieczenstwa
zwigzane z pracg w sgsiedztwie tych drég przy zachowaniu ruchu. Nalezy przestrzegaé zasady
okreslone w projekcie organizacji ruchu zamiennego.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci :

a) wykonywaniu wykopéw ziemnych o scianach pionowych przy uzyciu pracy ciezkiego sprzetu i maszyn
budowlanych i przy ich gtebokosci powyzej 1,5m — wysokie niebezpieczehstwo przysypania ziemig w
razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér i obudowy wykopow

b) roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty montazowe elementéw rurociggdw w wykonanych wykopach ziemnych

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe) roboty wykonywane
pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odlegtosci
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liczonej poziomo od skrajni przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1kV

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczeqgdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych, rozbiérkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach skladowych materiatbw budowlanych na terenie budowy moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegbélneqo zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie , w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umoZzliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen

1. Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez :

- przestrzeganie warunkoéw bhp przy montazu sieci wodociggowej, w szczegolnosci zapewnienia
odpowiedniego zabezpieczenia wykopow, oswietlenia, wentylacji, odziezy i wyposazenia
ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drog komunikacyjnych, zej$¢ do wykopdw i przej$¢ w poblizu
pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu prob cisnieniowych i dezynfekcji rurociggu

2. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.
Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik budowy
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania placu
budowy tablicami informujgcymi o charakterze i zagrozeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami i
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i taSmg ostrzegawczg miejsc prowadzonych robot
montazowych i wykopdw, oraz miejsc sktadowania urobku, materiatéw budowlanych i sprzetu.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy i bezposrednio w
rejonie aktualnie prowadzonych robét. Teren budowy winien byé odgrodzony i niedostepny dla oséb nie
biorgcych udziatu
W procesie inwestycyjnym

3.Miejsce i sposdb przechowywania materiatow, wyrobdw i urzadzen na terenie budowy.

Przy okres$laniu miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zasad

- ochrona materiatéw i sprzetu przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg

- warunkow sktadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych materiatow

- materialty do budowy sieci wodociggowej, elementy uzbrojenia sieci wodociggowej oraz materiaty

stuzgce do jej montazu nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych.

W pomieszczeniach takich nalezy rowniez przechowywac drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej. Wskazane jest by stosowane rury z tworzyw
sztucznych, elementy drewniane i metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopow oraz inne
nasigkliwe nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem stornca i wod
opadowych.
Generalnie nalezy stosowa¢ sie do warunkéw sktadowania wyrobdéw i materiatéw okreslanych przez ich
producentow.
Miejsca sktadowania materiatéw dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie przekazania
placu budowy.
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4. Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzgadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestyc;ji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke, srodki
opatrunkowe i sprzet ppoz.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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jest danych archiwalnych. ‘t
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PROFIL PODLUZNY KANALU

SANITARNEGO

skala1:100/500

@ numer studzienki

Ho=1.62 zagtebienie dna kanatu
Hog=1.45  zagtebienie dna kanatu gérnego
Hod=2.00  zagtebienie dna kanatu dolnego
dh=0.55 przepad (réznica Hod-Hog)
N=0.09 wysoko$¢ nasypu

=97,36 rzedna wezta/zatamania

p.z - pobocze ziemne
t.z - tereny zielone

TECHSA

53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

| Opis powierzchni terenu o e L G A tereny zielone (1.2 [rou riiamszen) | P2 | v | [yt t2
(£ ODCINEK PROJ.KANALU SANITARNEGO rg |8 |2 |2 N
. NA TERENIE DZIALKINR 100/2 o o . o
slg g "OBJETY ODREBNYM PROJEKTEM BUDOWLANYM»: 3 _ s 25 _le S
kol s > S|E < B = 2|3 @
S I e | 25 g 5 % T 3 e 211 g
S 8l 2le - | i tls BL % els @ SI s .-
s “2E | o | 22 = 2= 2 = i :
S S T R | 58 s 9T 25 g 3% g 8l e 5h ¢
e 8l 32 | gls 2|8 ! 2] 9 Ls 58 gls 3 515 HIE g8 ¢
> S| o|2 @ peibw 2| O 2= e o LF ) b - L5
515 g 5 | ag Kk | S A% s S s g |8 . 5|15 2l g s
g = I glg ' EE G5 & Sis & 1 > Zasypka ochronna piaskowa <= 8 & g
& W =92.20 22 Zasypka ochronna piaskowa = l X ; grubosci 30cm g 5
- SC I = x . W ©
_ | —I ‘ | lr———l W grubosci 30cm | - e _i o N
ki B 1 I ’ LT L
: I : | | : Y_Orientacyjny poziom wody gruntowe;j : I: dl : i _____:ﬂ
il i | I T || O R | || X A : ==== .
o E' __ i 5 N e —— S —— ' i =
L | — =k —T | = / | k
:_ ]— B Jl ' o Podsypka piaskowa L—
R B : grubo$ci 15cm
|
3
=z —_— —————————— —_—
S PRZEWIERT STEROWANY o . PRZEWIERT STEROWANY PRZEWIERT STEROWANY RZEWIERT STEROWANY,
= 4\ POZIOMY | Odwodnienie powierzchniowe drenazem poziomym POZIOMY POZIOMY Odwodnienie powierzchniowe POZIOMY |,
o L=27 o Wykop otwart = = drenazem poziomym = o
2 ,5m 89 (Wykop y) L=40,9m L=24,8m (Wykoppotwaﬁyy) L=21,4m
m
]
o
= - 2
)8 H€ () ) € €
S 2 HEE =
S| 8l= 3|22 = S o N 3 i B
D T R 88 8 T = g 9 ) w3 /I
o =Z| 3 - =2 o =] o o py o o o sliIs S o
T =2 > =] I P == T T T T = -
Rzgdna istniejacego terenu S S| S = 2@ 22EE BB 5 gEES S S SNZER 88 TS =
Rzedna dna proj. kanatu %Sl 5 3 8 8 5 S 3 8 2 5 8 = 2 g
Dtugos$¢ odcinka = - [ ue
g 40,25 42,89 43,02 26,99 2333
- iy L=216,05
Proj. spadek kanatu, odlegtosc =40 %0
Proj. $rednica nominalna, materiat RURY PVC 200 SDR 34 SN8
Hektometr i odlegtosci B 28 = 5 =13 B =] 28 5 5 9= 5 3 = SEE A

Temat : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI RAWICZ, REJON RONDA WOSP
Umowa : DT.2620.2.2020 z dnia 06.07.2020 r.
ok PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNE. skala
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp.z o.0. 1:500:100
Inwestor: ul.Pétwiejska 20 , 63-900 Rawicz Folwark
Jednostka ewidencyjna Obreb i arkusz mapy Numer dziatki N

Adres 302205_5 . rrys.
obiekiu: Crine, Rowez 0011 Sierakowo 466/1 , 429/1, 100/1, 102/2, 102/1

o2z 0007 taszczyn 290/18, 290/23, 290/21 2
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant/ Branza Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis
Sprawdzajgcy Nr uprawnien Specjalnos¢ opracowania
Projektant Sanitarna | mgr inz.Janusz Dynowski| 26/90/lUW [instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020

Sprawdzajgcy

Sanitarna |mgr inz. Helena Duziak | 214/80/WBPP |instalacyjno-inzynieryjna

23.12.2020




t ACZENIE DO ISTN.KANALU DN300
=6420338,9p W=92,20 S 1 SZ W=91,61 Y=6420373,8 S3 W=91,60 Y=6420353,1b =6420330,28 W=92,15 84
=5722135,9% Rz=89,34 Rz=89,50 X=5722155,9 Rz=89,67 X=5722193,54 =5722229,99 Rz=89,84

SCHEMATY STUDZIENEK

KANALIZACYJINYCH

1 - Kréciec dostudzienny bezkotnierzowy PVC 315
2 - Ztaczka dwukielichowa PVC 315

=6420330,28 W=92,15 84 =6420296,33 W=91,96 86 =6420284,79 W=91,54 S
=5722229,99 Rz=89,84 =5722287,19 Rz=90,11 =5722307,4] Rz=90,20 7

Kréciec zaslepiony PVC 200 I E PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Korek PVC 200 53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30
Temat : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI RAWICZ, REJON RONDA WOSP
Umowa : DT.2620.2.2020 z dnia 06.07.2020 r.
MR SCHEMATY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH skala
ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp.z 0.0. i

Inwestor: ul.Pétwiejska 20 , 63-900 Rawicz Folwark
S— Jednos:t,)lé)a2 %vfi)dzncyjna Obreb i arkusz mapy Numer dziatki Nr rys
obiektu: Gmina Rawicz 0011 Sierakowo 466/1 , 429/1, 100/1, 102/2, 102/1

oro2200 e 0007 taszczyn 290/18, 290/23, 290/21 3
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant/ Branza Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis
Sprawdzajgcy Nr uprawnien Specjalnos¢ opracowania
Projektant Sanitarna | mgr inz.Janusz Dynowski| 26/90/UW  [instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020
Sprawdzajgcy| Sanitarna [mgrinz. Helena Duziak | 214/80/WBPP |instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020
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Podsypka piaskowa

o grubosci 15cm
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Wyrdwnana i zageszczona do 100% Proctora

podsygko piaskowa lub warstwa swiezego
etonu C8/10 o grub.10cm

UWAGA

— Zestawienie wysokosci studni zamieszczono
w opisie technicznym

— Studnie nalezy zamawia¢ z zainstalowanymi
przejsciami szczelnymi

— Elementy betonowe i zelbetowe studni,wykonane bedq
z betonu klasy C45/55 o wodoszczelnosci W—8 ,
nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150

— Krqg denny powinien posiada¢ fabrycznie wykonang
kinete i owiercenie z przejsciem szczelnym

4 — pierscieri regulacyjny polimerowy dn600 ; h=

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

skala 1:25

OBJASNIENIA

1 — dno studni betonowe dn

1000

beton klasy min. C 45/55 ; h=95cm(75cm)
2 — kregi betonowe dn1000
tqczenie na zintegrowane uszczelki gumowe h=50cm(25cm)

3 — zwezka betonowa dn1000 /600
beton klasy min. C 45/55

, beton klasy C45/55

6,8,10 cm

(maksymalnie trzy sztuki o wys. maksimum 10cm kazdy)
5 - stopnie wtazowe zeliwne typu ciezkiego typD
© — wifaz dn600 kI.D400 wg PN—EN—124;2000
dwu lub czterootworowy z wypetnieniem betonowym

7] - przejscie szczelne montowane fabrycznie w studni
dla rury PVC 200

8 — kréciec PVC 200 dostudzienny bezkielichowy
Q — kréciec PVC 200 dostudzienny kielichowy

10 - rura PVC200 kielichowa SN8

TECHSA

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152

PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30

Temat : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI RAWICZ, REJON RONDA WOSP
Umowa : DT.2620.2.2020 z dnia 06.07.2020 r.
Ty STUDZIENKI KANALIZACYJINE skala
rysunku: _ 1:25
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp.z o.0.
Inwestor: ul.Pétwiejska 20 , 63-900 Rawicz Folwark
S Jednostka e(\;videncyjna Obreb i arkusz mapy Numer dziatki NF rys
302205_5 : .
obiektu: Grine Romicz 0011 Sierakowo 466/1, 429/1, 100/1, 102/2, 102/1
Gn?;%%ﬁggw? - 0007 Laszczyn 290/18, 290/23, 290/21 4
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant/ Branza Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis
Sprawdzajacy Nr uprawnien Specjalnos$é opracowania
Projektant Sanitarna | mgr inz.Janusz Dynowski| 26/90/UW (instalacyjno-inzynieryjnal 23.12.2020
Sprawdzajgcy| Sanitarna [mgr inz. Helena Duziak | 214/80/WBPP |instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020
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‘ Rozpora lgsma Strefa obsypki' wtdrnej — grunt piaszczysty
, Zageszczenie 1s=98%|wg Proctora)
| OBUDOWA WYKOPU
. TYP 1 . OBUDOWA PLYTOWO—-ROZPOROWA
& ' TYP 2 . OBUDOWA WYKOPU WG.BN-62/8836—02 :
o+ - gio&:_owe rofile stalowe  (wypraski lu gré)dzice
N — belki podrozporowe i rozpo /sta owe lub” drewnidne
§ ' Strefa rur_g - r?run(f pé'%szczysty
0 _uzigrnieniu_do’ 20mm A
" (grub.30cm ; zageszczenie 1s=95% wg Proctora) OBUDOWA WYKOPOW | POSADOWIENIE RUR
Rozpora ,dolna
Strefa rury — grunt pigszczyst
I P 0 uz:grmer?:u cfopéOmmy y
o T T Zageszczenie 1s=95% wgq Proctora
£ /
s : o0’ yd UWAGA!
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PROJEKTOWANY KANAE SANITARNY PVC200 Dren Dz50-100 z fitrem z wtbkna syntetycznego
! w obsypce zwirowej przy odwadnianiu drenazem
poziormym
Podsypka piaskowa—grub.15¢cm :
— warstwa gérna grub.5¢cm nie zageszczona
(piasek srednio lub gruboziafnisty,
~ warstwa d°'"a(p%§ﬁ’5h90)cm zageszezona PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30
Temat : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
W MIEJSCOWOSCI RAWICZ, REJON RONDA WO$P
Umowa : DT.2620.2.2020 z dnia 06.07.2020 T
o KONSTRUKCJA WYKOPOW | POSADOWIENIE RUR skala
ZAKLAD WODOCIAGOW [ KANALIZACJI Sp.z 0.0. ;
|Inwestor: ul.Potwiejska 20 , 63-900 Rawicz Folwark
Jednostka ewidencyjna Obreb i arkusz mapy Numer dziatki
‘A‘?re’fu_ N 0011 Sierakowo 466/1, 429/1, 1001, 10272, 10211 | TS
Grgi?gggvﬁcz 0007 taszczyn 290/18, 290/23, 290/21 5
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant/ Branza Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Data [ poqpis
Sprawdzajgey| Nr uprawnien Specjalnos¢ opracowania
Projektant Sanitarna | mgr inz.Janusz Dynowski| 26/90/UW |instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020
Sprawdzajacy| Sanitarna [mgr inz. Helena Duziak [ 214/80/WBPP [instalacyjno-inzynieryjna| 23.12.2020




