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                                                                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1.
	UBRANIE PŁÓCIENNE BIAŁE Z CZAPKĄ  DAMSKA . 
BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA DAMSKA -  Bluza damska wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Przody z zaszewkami piersiowymi i jednorzędowym zapięciem przodu na damską stronę. Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski konfekcyjne zapięcia. Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczkami. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rękawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankietu zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tylu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką a odszyciem pośrodku tyłu wszyty wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem.  
CZEPEK KUCHARZA - Czapka uniwersalna wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Czapka w kształcie koła z doszywanym otokiem, niska, z regulacją obwodu poprzez wszycie w tylnej części otoku taśmy elastycznej. Taśma elastyczna przestebnowana pośrodku szerokości. 
SPODNIE PŁÓCIENNE DAMSKIE  - Spodnie damskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na damską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze. Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestebnowana pośrodku szerokości. Od strony wewnętrznej na szwach bocznych wszyte wieszaczki z taśmy wieszakowej. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zaszewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny, dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste wykończone obrębem.
	kpl.
	150

	2.
	 FARTUCH FRONTOWY PŁÓCIENNY BIAŁY - Wykonany z tkaniny bawełnianej, okrywający przód ciała od klatki piersiowej do linii kolan. Górna część fartucha podtrzymywana paskiem zakładanym na szyję. Podkrój pachy odszyty plisą skośną. W pasie fartuch wiązany dwoma trokami. Gramatura materiału 180g/m2. Możliwość prania w temperaturze 90 stopni Celcjusza, nie powinna się kurczyć (tkaniny płócienne tzw. pościelowe o gramaturze135,145 w praniu się kurczą nawet o 8%). 
	     szt.
	300

	3.
	PŁASZCZ DRELICHOWY - Płaszcz drelichowy długi, wykonany z tkaniny drelichowej D-28/140 lub D-28/90 lub równorzędnej, zapinany z przodu na cztery guziki. Kohiierz i klapy wykładane. Na przodach naszyte kieszenie, dwie dohie i jedna górna na lewym przodzie. Tyl dwuczęściowy, ze szwem środkowym, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa umieszczony dwuczęściowy pasek zapinany na dwa guziki, końce paska wykonane w szpic. Rękawy jednoczęściowe wszyte w mankiety zapinane na jeden guzik. W dolnych odcinkach szwów wewnętrznych rękawów wykonane rozporki oblamowane tkaniną zasadniczą. W wierzchnich częściach rękawów założone dwie, a w częściach spodnich jedna zakładka, skierowane w stronę rozporka. Dól płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestebnowany.
Zakres rozmiarowy: przynajmniej 5 wielkości
Metka z rozmiarem, nazwą producenta, składem surowcowym i instrukcją dotyczącą sposobu konserwacji wszyta w sposób trwały w produkt.
Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe (np. folia transparentna).
	    szt.
	80

	4.
	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE -   
KURTKA (bluza robocza bez podpinki)  Kurtka zapinana kryto na sześć guzików, z możliwością zapięcia pod szyją na jeden guzik. Kołnierz z odcinaną stójką. Tył kurtki ze szwem pośrodku. W przodzie wykonane kieszenie: dwie górne i dwie boczne, z patkami zapinanymi na guziki. W górnej części tyłu i przodów kurtki, od wewnątrz, wszyte karczki z tkaniny wodoodpornej. Rękawy dwuczęściowe z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych, z mankietami zapinanymi na guziki. Pachy lamowane taśmą. Od wewnątrz, w szwy przednie rękawów, wszyte zapinki służące do przypięcia dołu rękawów podpinki. Przy wewnętrznych krawędziach obłożeń przodów wykonano po siedem dziurek oraz trzy w szyjce tyłu, służące do przypięcia podpinki. Boki, ramiona, szew środkowy tyłu kurtki złączone maszyną dwuigłową ze zwijaczem. U dołu kurtki, w szwy boczne, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Dół kurtki podwinięty i przestębnowany.  
Podpinka po kurtkę: Podpinka z długimi rękawami, dopinana do kurtki na guziki. Krawędzie i doły rękawów lamowane taśmą. Guziki przy krawędziach przodów i szyjki przyszyte wg dziurek w kurtce, guziki u dołu rękawów wg tabeli wymiarów. 
Spodnie:  Spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów użytkownika. Góra spodni wszyta w pasek zapinany na guziki. Na pasku rozmieszczonych jest siedem podtrzymywaczy oraz z tyłu ściągacz, zapinany na guziki. Do wewnętrznej strony paska przyszyte są guziki służące do przypięcia podpinki. Rozporek spodni zapinany kryto na trzy guziki. W listewce lewej i prawej rozporka wykonane dziurki do przypięcia podpinki. Nogawki przednie, od wewnątrz, na wysokości ud wzmocnione tkaniną wodoodporną, wszytą w szwy boczne i krokowe, w kroku wzmocnione tkaniną zasadniczą. W nogawkach przednich wykonane kieszenie boczne skośne. W górnej części nogawek tylnych wykonane zaszewki. Na prawej nogawce tylnej, w górnej części, naszyta kieszeń nakładana z patką zapinaną na guzik. W dolnej części nogawek, w szwy krokowe, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Wewnątrz w dole nogawek, w szwy boczne i krokowe, wszyte są zapinki służące do przypięcia podpinki. Doły nogawek podwinięte i przestębnowane. 
Podpinka pod spodnie:  Podpinka dopinana do spodni na guziki. W górnej części nogawek tylnych wykonane zaszewki. Rozporek, góra podpinki i doły nogawek lamowane taśmą. W górnej części wykonane dziurki służące do przypięcia do spodni. W dole nogawek, na szwach bocznych i krokowych oraz u góry przy krawędziach rozporka, przyszyte guziki.
	kpl.
	150

	5.
	UBRANIE ROBOCZE  
Kurtka zapinana kryto na sześć guzików, z możliwością zapięcia pod szyją na jeden guzik. Kołnierz z odcinaną stójką. Tył kurtki ze szwem pośrodku. W przodzie wykonane kieszenie: dwie górne i dwie boczne, z patkami zapinanymi na guziki. W górnej części tyłu i przodów kurtki, od wewnątrz, wszyte karczki z tkaniny wodoodpornej. Rękawy dwuczęściowe z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych, z mankietami zapinanymi na guziki. Pachy lamowane taśmą. Od wewnątrz, w szwy przednie rękawów, wszyte zapinki służące do przypięcia dołu rękawów podpinki. Przy wewnętrznych krawędziach obłożeń przodów wykonano po siedem dziurek oraz trzy w szyjce tyłu, służące do przypięcia podpinki. Boki, ramiona, szew środkowy tyłu kurtki złączone maszyną dwuigłową ze zwijaczem. U dołu kurtki, w szwy boczne, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Dół kurtki podwinięty i przestębnowany. 
SPODNIE  Spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów użytkownika. Góra spodni wszyta w pasek zapinany na guziki. Na pasku rozmieszczonych jest siedem podtrzymywaczy oraz z tyłu ściągacz, zapinany na guziki. Do wewnętrznej strony paska przyszyte są guziki służące do przypięcia podpinki. Rozporek spodni zapinany kryto na trzy guziki. W listewce lewej i prawej rozporka wykonane dziurki do przypięcia podpinki. Nogawki przednie, od wewnątrz, na wysokości ud wzmocnione tkaniną wodoodporną, wszytą w szwy boczne i krokowe, w kroku wzmocnione tkaniną zasadniczą. W nogawkach przednich wykonane kieszenie boczne skośne. W górnej części nogawek tylnych wykonane zaszewki. Na prawej nogawce tylnej, w górnej części, naszyta kieszeń nakładana z patką zapinaną na guzik. W dolnej części nogawek, w szwy krokowe, wszyte ściągacze zapinane na guziki. Wewnątrz w dole nogawek, w szwy boczne i krokowe, wszyte są zapinki służące do przypięcia podpinki. Doły nogawek podwinięte i przestębnowane.
	szt.
	300

	6.
	UBRANIE PŁÓCIENNE BIAŁE Z CZAPKĄ MĘSKIE .
BLUZA MĘSKA wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Przody z jednorzędowym zapięciem na męską stronę. Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski konfekcyjne zapięcia. Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczkami. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rękawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankietu zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tylu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką a odszyciem pośrodku tyłu wszyty wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem.
SPODNIE MĘSKIE wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na męską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze. Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestebnowana pośrodku szerokości. Od strony wewnętrznej na szwach bocznych wszyte wieszaczki z taśmy wieszakowej. Na nogawkach przednich wykonane zakładki skierowane w stronę boków, na nogawkach tylnych wykonane zaszewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste wykończone obrębem. 
CZEPEK KUCHARZA -  Czapka uniwersalna wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Czapka w kształcie koła z doszywanym otokiem, niska, z regulacją obwodu poprzez wszycie w tylnej części otoku taśmy elastycznej. Taśma elastyczna przestebnowana pośrodku szerokości. 
	kpl.
	80

	7
	CZEPEK KUCHARZA - Czapka uniwersalna wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Czapka w kształcie koła z doszywanym otokiem, niska, z regulacją obwodu poprzez wszycie w tylnej części otoku taśmy elastycznej. Taśma elastyczna przestebnowana pośrodku szerokości. 
	szt
	150

	8
	PŁASZCZ PŁÓCIENNY BIAŁY ( damski i męski ), wykonany z tkaniny bawełnianej, długi z odcinanym karczkiem, zapinany z przodu na sześć guzików lub napy. Kołnierz i klapy wykładane. Przody dwuczęściowe, górą wszyte w karczek. Na przodach naszyte kieszenie,dwie
	szt
	300



